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Mealdia Mayor de Santafé de Bogota
CONCEPTO TECNICO No. 274
FECHA SOLICITUD: Marzo 7 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO : El Virrey ( Ultima etapa ).
LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Carrera 55 Este N° 97-61 Sur.
REF. OPES: 0407.

b ® CONTENIDO

\
2 [TiPO DE RIESGO:
b

4 \(h Riesgo Medio por Deslizamiento.
~ Riesgo Ambiental.

Zona |-M, zona escarpada con pendientes fuertes.
Ausencia de servicios publicos basicos y no hay red de alcantarillado de aguas negras

f—""

% JUSTIFICACION TECNICA:

2 bni de aguas lluvias.
— La red vial se encuentra sin pavimentar.
/ Presencia de escorrentia y deslizamientos debido a la pendiente.
o CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar las construcciones con cortes muy profundos.
Construccion de sistemas de drenaje.
Construccion de la red de acueducto y alcantarillado.
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Alealdia Mayor da Santafé de Bogoia

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: HCiz0O 195 .

FECHA VISITA:

BARRIO: £ Uinoy Uthrr EHoG
LOCALIDAD: UiIn e,

LOCALIZACION: (x (.55 £at No. -0 15Ul
REFERENCIA OPES: (040 +

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): |

a) TIPO DE RIESG
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b) JUSTIFICACION TECNICA
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

i 2}
NOMBRE: #bwun L tves
PROFESION: Cezues ©
MATR'CEL No. o797
FIRMA:

Oficina para la Prevencion de Emergencias
Fondo para a Prevencion y Atencion de Emergencias
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Alcalia Mayor de Santaé de Bogot
CONCEPTO TECNICO OPES Ale Je&):

FECHA: HCzo +HAOD.

FECHA VISITA:

BARRIO: £ | UL'J% G eXapQ .
LOCALIDAD: UAME
LOCALIZACION: Cx. (1.5 €0 Mo, Qy-6lodc .
REFERENCIA OPES: (0401

CONTENIDO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): T+ heca e Lo &730-0

< 4) TIPO DE RIESGO Medio - "D er M
2l - Coit Vi Trﬂj

b) JUSTIFICACION TECNICA: Z o e Jegt,u_ RAACAR Wrs
L Mv_ba e = o M

NOMBRE: 7 ==Z.F Az z
PROFESION: .,Z,, ij

MATRICU S 2 33 ‘3J"_
FIRMA: 2 m&j M.awa AZM% £
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AREA DE ANALISIS DE RIESGO

vesstoef3(0 00 () 4

USAQUEN No.

GRUPO TECNICO OPES - FOPAE
DIAGNOSTICO No. 025 de 1.997 — 273 K-

OFICIO: AJ1173.97

RADICACION OPES: 2513

SOLICITANTE: Maria Mercedes Rodriguez
Asesora Juridica

BARRIO: El Socorro

DIRECCION: Kr 46 a 50 sur con Kr 16

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

FECHA VISITA: Junio 25 de 1.997

DESCRIPCION

El barrio se encuentra ubicado en una zona con caracteristicas especificas definidas
en mapa de zonificacion Geotécnica, INGEOMINAS, 1.988. como zona - V - AM,
zona con la mayor cantidad de deslizamientos , que han sido acelerados por
deficiencias en el sistema de alcantarillado existente o por falta de él, calles
destapadas y pendientes fuertes , construccion sobre rellenos o sectores de
chircales.

Corresponde a una geomorfologia de escarpes de laderas con evidencias de
deslizamientos y procesos de inestabilidad, en el cual son evidentes las formas de
erosion. El material Aflorante corresponde a rocas de La Formaciéon Regadera,
constituida por una secuencia de areniscas blancas amarillas cuarzosas de grano
grueso con abundante cemento arcillosos , poco consolidadas y muy deleznables ,
intercaladas con arcillolitas grises claras, en el sector se encuentran diaclasadas
con aberturas.

El sector en mencién corresponde a zona de explotacion de arenas , con diferentes
tipos de manejo técnico, predominando el artesanal de tipo irracional. El
material se explota para fabricacion de ladrillos lo cual genera taludes inestables
y zonas de depresion.

pasa...

DORJS S@ﬂ' ZA ESPANOL
GEOLOGA
MN.M. 1550 CPC




AREA OE ANALISIS OE RIESGO
UPES-FOPAE U 0

...sigue 025 /97

DORIS SUAZA ESPANOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

0005



BT R NIRRT e —

i - "} o~ l-\l
AREA OF AL 1sis oF wiEsgot 016
UVPES-FOPAE

...sigue 025 /97

Se evidencia una alta cantidad de material mueble de tamano pequeno (hasta 50
c¢m) depositada en inmediaciones de las viviendas.

Manejo irracional del sector , se evidencia explotacién sin ningtn tipo de control.

Las viviendas alli ubicadas corresponden a un asentamiento de tipo
semiconsolidado, viviendas en un 90% de un piso, calles sin pavimentar,
acueducto comunitario (por mangueras), no hay manejo de aguas lluvias, con
servicio de energia

RECOMENDACIONES:
Realizar la recuperacion geomorfolégica del sector.
Construir sistemas de alcantarillado y drenajes.

Evitar construccion sobre zonas de relleno y hasta tanto no se adelante la
recuperacion del sector.

Evitar la proliferacion de sitios de explotacion, méaxime cuando esta se realiza en
una formas irracional. .
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