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Alcaldin Mayor e Santa Fe ds Bogotd, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 2741

SOLICITANTE: RICARDO FELIPE HERRERA CARRILLO
PERSONERIA SANTA FE DE BOGOTA
RAD. UPES: 2881 JULIO 8/97
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO: LA RECONQUISTA
DIRECCION: CALLE 49B SUR CRAS. 3,4Y5
FECHA VISITA: AGOSTO 6 DE 1997
& ANTECEDENTES

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd, estd adelantando un proyecto de
canalizacion del canal natural El Chulo, el cual atraviesa actualmente el sector en
mencioén y conduce las aguas negras y lluvias provenientes de los asentamientos ubicados
en la zona. El canal entrega a un colector en concreto de 36" de didmetro que conduce sus
aguas en direccion norfe.
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La zona se encuentra sobre la margen izquierda del canal El Chulo. En este secior el canal
presenta taludes casi verticales cubiertos con pastos naturales en algunos sectores. El
canal en la cra. 5 entrega a un colector de 36" de didmetro en concreto que sigue por via
subterrdnea.
Se observa también sedimentacién por basuras que son arrojadas al canal, ocasionando
una disminucioén en la capacidad hidraulica del canal natural. Este presenta una pendiente
. fuerte con lo cual se generan socavaciones en la pata de los taludes. El cauce esta
conformado por material granular de diferentes tamanos.

La seccion transversal del canal tiene la ecapacidad hidraulica para transportar los
caudales de creciente, pero debido a que en la carrera J el canal entrega a un conducto
circular de menor capacidad hidrdulica, podria ocasionarse un represamiento como
consecuencia de una creciente mdxima. EI aumento en el nivel de agua produciria el
deshordamiento e inundacion de las zonmas adyacentes, causando darios en la
infraestructura de las viviendas y posibles pérdidas humanas.
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Alealdis Mayor de Szote Fe de Bogotd, D.C.

RECOMENDACIONES

Reubicacion de las viviendas localizadas en la ronda y evitar nuevos asentamientos en la
zona, en caso de que no se realicen las obras de canalizacion previstas por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

Hacer un andlisis hidroldgico e hidraulico con el fin de determinar los caudales maximos y
disefiar las estructuras hidraulicas necesarias para la evacuacion de los caudales de
disefio de aguas lluvias y negras.

. Las conclusiones y recomendaciones del presente concepio estan basadas en las
caracteristicas externas y corresponden a una priorizacion de acuerdo al conocimienio del
sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcalce del estudio.
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FOTO 2. Canal El Chulo. Observese el depisito de basuras y maieriales sobre el cauce y la ronda.
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