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AREA ANALISIS DE RIESGOS

CONCEPTO TECNICO No. 2764

FECHA SOLICITUD: FEBRERQG 21/97
FECHA EMISION: MAYO 15/97
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B. - DIRECCION DISENO
BARRIO: LA PAZ ITI SECTOR
LOCALIDAD: BOSA
. UBICACION: TRANSY. 274 CON 10
REF. UPES: 642
TIPO DE RIESGO

ALTO POR INUNDACION, POR DESBORDAMIENTO DE RIO Y DEFICIENCIA DE DRENAJES
JUSTIFICACION TECNICA

El barrio se encuentra ubicado en wna zona plana de suelos blandos y baja resistencia, se
encuentra localizado en la margen derecha del rio Tunjuelo, observandose puntos de socavacion
hacia las curvas exteriores del rio en donde se puede producir colapso en las obras debido a que
los diques estan construidos con material del cauce. Esta socavacion por ataques al rio se debe a
la dindmica propia de la corriente que en el sector ha formado y cortado meandros. La accicn
humana que se desarrolla actualmente con la construccion de tuberias de drenaje sin control a
través del dique puede generar flujos de agua desde el rio en periodos de aguas altas y
. debilitamiento del digue.

El sector se encuentra ubicado dentro de la zona SA del Mapa de Microzonificacion Sismica de

Santafé de Bogotd elaborado por el Ingeominas en 1997, comprende terrazas y caiios en los cuales

las caractarisricas de las arenas limpias finas y superficiales con la posibilidad de niveles

fredticos altos redundan en la posibilidad de que se presente licuacion ante la ocurrencia de un

sismo intenso, con la consiguiente pérdida de capacidad portante del suelo, para las estructuras
. que esten en dichas capas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Se deben instalar los sistemas de drenaje que se encuentran programados con el fin de evitar
inundaciones en época de lluvias.

En lo referente a la mitigacion en caso de sismos consiste en la aplicacion de las normas del
Cddigo de Construcciones sismo-resistentes para las estructuras nuevas que se proyecten en la
zona y el reforzamiento de las existentes cuando se requiera.
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Se recomienda para proteccién de los digues dejar libre de construccion una franja de proteccion
equivalente a la ronda técnica a partir del eje del dique en cada una de las mdrgenes del rio
Tunjuelo, por ello es recomendable que dentro del programa de la Empresa se contemple la
reubiaccion de las familias que se encuentren localizadas alli.
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