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Para el andlisis de riesgos del proyecto urbanistico de vivienda unifamiliar del predio denominado "El Sinai"
en el lote de nomenclatura Cra. 83 No. 621-51 Sur, se realizé la evaluacion del estudio presentado por la
firma "Suelos y Pavimentos Gregario Rojas & Cia. Ltda" denominado "Evaluacién Geotécnica del macizo
recomendaciones de adecuacion del terreno y cimentacion de estructuras de vivienda multifamiliar para el
plan urbanistico del predio Sinai Santafé de Bogotd, D.C., y la respectiva verificacion de las condiciones de
estabilidad del terreno mediante observacion directa,

Segiin al mapa de Zonificacién Geotéenica del Ingeominas, 1988, corresponde a la zona VBM definida como
"Zona con presencia de cdrcavas y deslizamientos en roca, el mecanismo de fallas mds frecuente,
corresponde a caida de bloques y fallas planares” en la que se recomienda "Evitar la proliferaciin de
canteras. No permitir los cortes que se hagan paralelos al rumbo de la estratificacion y al buzamiento.
Evitar colocar estructuras sobre edreavas. Reforestacion”.

En el Mapa Histérico de Desastres de Bogotd 1943 a 1993, OPES 1993, no se registran emergencias en la
zona de interés. Tampoco existen registros actuales sobre fenémenos de remocion en masa u otros.
DESCRIPCION

En la visita se observo lo siguiente:

El lote estd ubicado en la parte baja de la ladera del sector denominado Las Estancias. La geologia

corresponde a la formacion Guaduas caracterizada por la secuencia de arcillolitas grises interestratificadas
con areniscas cuarzo feldespdticas de grano fino a medio.
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Una parte del lote corresponde a zona plana y otra parte de la zona a una ladera con pendiente moderad
con presencia de algunos escarpes pequefios. Se evidencia una antigua explotacion de arcillas en drea del
lote. No se observan problemas de inestabilidad regional de la ladera.

La zona plana se caracteriza por presentar una erosion intensa en surcos y cdreavas al igual que la
presencia de huecos de la antigua explotacion de arcillas.

El escarpe ubicado en el limite sur del lote, tiene aproximadamente 4 metros de altura, presenta un intenso
diaclasamiento y estratificacidn paralela a la pendiente del terreno.

En el costado oriental se registra una alta erosién en surcos y cdrcavas, ademds del arrastre del relleno
localizado sobre la ladera y humedad permanente.

w4 EVALUACION DEL ESTUDIO
De la evaluacion del estudio se concluye:
La evaluacién geotécnica del macizo corresponde a las condiciones actuales del terreno.

. La caracterizacién del subsuelo mediante sondeos, apiques y levantamiento estructural del macizo cubre
toda el drea de interés. Los cuadros resumen de resultados de laboratorio permiten conocer las
caracteristicas geomecdnicas del subsuelo para evaluar la estabilidad de la ladera.

La evaluacion geotécnica muestra unos factores de seguridad altos en la zona plana y semiplana y factores
de seguridad bajos para zonas de mayor pendiente y fallas planares y en cuiia en los escarpes rocosos, las
cuales necesitan de tratamiento para aumentar el factor de seguridad. Estas consideraciones son vdlidas
para el terreno sin intervenir, las cuales tienen que ajustarse con el movimiento de tierras y la construccion
de edificaciones.

Las recomendaciones para la adecuacion del terreno, segiin la alternativa I, son funcionales siempre que
sean evaluadas en detalle y sigan las especificaciones para el manejo del relleno y de aguas.

. ANALISIS DE RIESGOS

Basado en lo anterior se considera que bajo las condicipnes actuales el lote presenta alta susceptibilidad a
presentar fendémenos de remocion en masa en la zona con pendiente moderada a fuerte. La zona plana y
semiplana presenta baja susceptibilidad a fenémenos de remocién en masa.

. La adecuacién del lote segin la alternativa 1l recomendada por el estudio indica una amenaza baja v un

riesgo bajo para las viviendas que se localicen en las zonas demarcadas por el estudio siempre y cuando se
sigan con las recomendaciones geotécnicas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
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Las recomendaciones propuestas en la alternativa Il en el estudio presentado por la firma "Suelos y
Pavimentos Gregario Rojas & Cia Ltda" denominado "Evaluacién Geotécnica del macizo recomendaciones
de adecuacion del terreno y cimentacion de estructuras de vivienda multifamiliar para el plan urbanistico del
predio Sinai Santafé de Bogotd, D.C.", son adecuadas para el tratamiento de la ladera, pero deben ser
ajustadas por el geotecnista para la localizacion de viviendas.

La zona de restricciones por calda de roca en el frente del escarpe y por pendiente con inestabilidad
potencial ante cortes de excavacion, no debe ser urbanizada por corresponder a zona de alta amenaza.

Realizar obras de adecuacion del terreno siguiendo las especificaciones para el control de aguas,
tratamiento de taludes, manejo y compactacion adecuada de rellenos y obras de contencién necesarias para
estabilizar sectores puntuales.

‘ Para la ejecucion del proyecto wurbanistico en la zona clasificada sin restriccién se requiere habilitar en

primera instancia los sectores criticos y control y proteccion de las zonas restringidas por amenaza.

Finalmente se aclara que los conceptos técnicos de riesgo emitidos por la UPES no exoneran a los ejecutores
del proyecto de las responsabilidades que se deriven de cualquier desastre o calamidad piiblica en el drea de
. Jurisdiccion o influencia del proyecto, segiin lo establecido en el Decreto Ley 919 de 1989,
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