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' AREA DE ANALISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO No. 3245

%

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D,

. OBJETIVO : PROGRAMA DE LEGALIZACION DE BARRIOS.
LOCALIDAD : CIUDAD BOLIVAR.
BARRIO : ) Villas de Bolivar. ,
TIPO DE RIESGO: Por remocién en masa, tipo desprendimiento de
- bloques.
o FECHA DE EMISION: Diciembre 2 de 1998.
._ VIGENCIA : _ Temporal, mientras no se modifiquen

significativamente las condiciones fisicas del sector,
0 se realicen obras de mitigacion.

1. INTRODUCCION

De acuerdo con el Decreto 657 de 1.994, por el cual se establece que ta UNIDAD DE
"PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - UPES - (anteriormente OPES) debe
“emitir conceptos para evitar la urbanizacion en zonas de alto riesgo, esta entidad adelantd
“un estudio especifico denominado “Zonificacion De Riesgo por inestabilidad del terreno
_para diferentes Localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogota D.C." que sirve de
fundamento para la elaboracidon del presente concepto, donde se determina el nivel de
riesgo actual del area mencionada, particularmente del Barrio Villas de Bolivar.

.2. DESCRIPCION,
.‘ 2.1. Localizacion y Antecedentes_

La Localidad de Ciudad Bolivar se encuentra en la parte Sur-Oeste del Distrito Capital, y
el Barrio Villas de Bolivar esta ubicado en la parte Noroeste de esta, aproximadamente
entre las siguientes coordenadas (segun plano de loteo):

Norte: © 96.600 .a 96.850
_Este: 91.400 a 91.700

+En términos generales, la falta de planeacién ha llevado a que los barrios ilegales estén
. localizados en sitios inestables, producto del manejo antitécnico de laderas con fuerte

pendiente; lo anterior se agrava por el mal manejo de aguas lluvias y servidas que se
1 infiltran en el terreno generando sitios de inestabilidad potencial.
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Para la elaboracién del concepto se empleo la base cartografica del barrio Villas de
Bolivar, escala 1:1.000 suministrado por el Departamento Administrativo de Planeacién
Distrital.

2.2. Geologia

La composicion. estratigrafica de la zona comprende areniscas de la secuencia
, sedimentaria de Edad Cretaceo Terciaria (Formacion Guaduas).

o Segun Hubach (1957:99) la Formacion Guaduas consta principalmente de lutitas con
. frecuentes intercalaciones de areniscas; en el sector se encuentra la Formacion Guaduas
o - Conjunto Medio determinada por dos niveles de arenisca: en la base la Arenisca La Guia
(30 metros de espesor aproximadamente) y en la parte superior {a Arenisca Lajosa. Entre

iambas areniscas se encuentra una masa de arcillollitas gris oscuras compactas.

2.3. Geomorfologia

De acuerdo a las caracteristicas morfométricas, morfogenéticas y morfodinamicas la zona
presenta un rasgo genetico del relieve montafioso de control estructural, con geoformas
de crestas redondeadas y pedimentos, caracterizadas por desarrollarse en rocas de
media a baja resistencia a la denudacidn, las crestas en general son redondeadas y las
vertientes forman aplanamientos del substrato rocoso.

2.4. Uso del Suelo S ' :

. Corresponde a un sector urbano consolidado, constituido por construcciones de tipo
. " residencial, con infraestructura de servicios publicos provisionales; algunos sectores se
encuentran sin construir y corresponden a zonas de pastos que han crecido
espontaneamente; en el talud del costado oriental se realizaba anteriormente labores de
.extraccion de materiales y la roca se encuentra muy diaclasada. Lo anterior hace que el
porcentaje de infiltracion en el terreno sea medio a alto.

2.5, Geotecnia

EI sector, corresponde a rocas blandas, con resistencia a la comprensién simple menor a

560 Kgfcm
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2.6. Factor Antrépico :

En general la intervencion antrépica es media, el sector presenta infraestructura urbana
sin un planeamiento adecuado, con servicios basicos provisionales, ademas no hay
manejo de las aguas de escorrentia. Hacia el costado oriental la intervencién antrépica es
alta, evidenciada.por el fuerte diaclasamiento de la roca y el escarpe dejado por la
actividad minera. o

2.7. Hidrologia

La distribucién anual de las lluvias en la zona es bimodal, con dos periodos lluviosos
intercalados con dos periodos secos, con una precipitacion media multianual de 600 mm
y la precipitacion critica varia entre 210 mm a 220 mm, con un periodo de retorno de 10 a
15 afios. ~

El sistema hidrografico natural esta enmarcado dentro de la Cuenca del Rio Tunjuelo, que
nace en el Paramo de Sumapaz y cuyo cauce a sido modificado mediante embalses de

, regulacion para suministro de agua potable y por explotaciones de gravilla. La cuenca

tiene un area de 41427 ha, con un caudal promedio de 4 m%/s.

3. EVALUACION DE AMENAZA

,Para realizar el analisis de la amenaza por remocién en masa se emplearon como
técnicas de mapeo el Sistema Semicuantitativo de Evaluacién de Estabilidad (SES) de
Ramirez (1988,1989) y Ila Metodologia de Taludes Naturales (MTN) de Shuk
(1968,1970,1995), y se utilizé como parametro de calibracion el inventario de procesos.

La evaluacion se realizé mediante el cruce sistematico en el SIG de los mapas tematicos
resultantes de la cuantificacion de las siguientes variables:

M — Material — E — Erosidn

R - Relieve C - Clima {Lluvias}

D - Densidad de Drenaje 8 - Sismo

V- Cobedura Vegetal A - Accign Antropica

Dado que el area de estudio esta dentro de la zona urbana, se realizd la inclusion del
factor antropico como parametro que afecta la estabilidad de una ladera.
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El Mapa de Amenaza por Fendmenos de Remoc:on en Masa, define 5 {cinco) categorias
segun su probabilidad de falla (o factor de seguridad relativo); para efectos del presente
concepto la UPES unificod las categorias Baja con Muy Baja y Alta con Muy Alta, siendo
esta la categorizacién a utilizar:

FERELATIVO ¢

PROBABILIDA®

ALLA L

Laderas con procesos activos de fenomenos de remocion en masa
o Laderas con evidencias de procesos de inestabilidad inactivos y/o
_| procesos erosivos intensos.

Fs < 1.10

Pf > 44%

Laderas sin evidencias de inestabilidad actual,
erpsivos de intensidad media a alta.

CON Procesos

1.10 < Fs< 1.94

12%< Pf< 44%

Baja

Laderas de piedemonte de pendiente baja, ¢ laderas de pendiente
alta en rocas o Laderas rectitineas localizadas generalmente en la
parte alta de las vertientes, o en zonas planas en areas urbanas
consolidadas.

Fs = 1.94

PF<12%

Teniendo en cuenta la intervencion a-la que ha sido sometida la ladera existen zonas de
“inestabilidad potencial especialmente en las coronas de los taludes de las canteras de
explotacion, donde no se realizé una recuperacion adecuada que permita la construccion
. de infraestructura urbana; a lo anterior se suma la falta de un manejo adecuado de las
aguas y-de una técnica apropiada de construccion.

Realizado el proceso metodolégico de evaluacion de amenaza, anteriormente descrito,
se concluye:

3.1.

3.2

Zona de Amenaza Alta: Corresponde a la Manzana E (predios 2, 3, 4, 5,6, 7 Y 9),
Manzana F (predios 3 y 4) y Manzana D (predios 4, 5, y 6), donde se debe
adelantar estudios detallados de riesgo que determinen los condicionamientos
para el uso urbano en el sector y el manejo adecuado del mismo, si se pretende

dar uso urbano.

Para los demas sectores del desarrollo la amenaza es media; cabe destacar que

se deben implementar 'las recomendaciones del presente concepto. En general el

barrio carece de un buen manejo de aguas
construccidn, acorde a las caracteristicas del sector.

; 4. EVALUACION DE VULNERABILIDAD

y de una tecnica adecuada de

Para -su evaluacion se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas como las
caracteristicas socio-culturaies de la poblacién, tomando el barrio como unidad territorial
de analisis. En general se evaluaron los siguientes aspectos:
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& DESCRIPC|ON S *ASPECTOS A EVALUAR :

Tipclogia de la vivienda, segun Leone (1.996).
Clasificacion de los dafios, segin el DRM*
Tenencia de la vivienda.

Acceso a la infraestructura de servicios
Analfabetismo.

Ocupacion.

Vulnerabilidad Fiéica.

Vulnerahilidad Socio-Cultural.

Se siguieron los siguientes pasos:

- Calculo del IVS ( indice de vulnerabilidad social) a nivel sector teniendo en cuenta los
‘ datos del censo de 1.993 suministrados por el DANE.

- Tipificacion de las viviendas a nivel manzana, con énfasis en los sectores afectados
" por procesos, complementados con la tipificacion de viviendas a nivel general.

- Caleulo de los IVF (indice de vulnerabilidad fisica) de las manzanas afectadas
teniendo en cuenta las solicitaciones determinadas en los escenarios de amenaza.

- Célculo de los IVD (indice de vulnerabilidad general por deslizamiento) a nivel
manzana y de los indices de pérdidas relativos a las zonas amenazadas para cada
uno de los escenarios.

- Superposicion de los resultados de los dos escenarios, obteniendo un mapa, tomando
como criterio de decisidn el IPGprom (Indice de perdidas globales) Mayor.

- Multiplicando el indice de vuinerabilidad general por los valores analizados, se obtiene
el indice de pérdidas, es decir las pérdidas directas (de capital o de personas
afectadas). Este indice se cuantifica de acuerdo al elemento expuesto y se saca un

. promedio aritmético para obtener el indice de pérdida global (IPG).

- Con el valor del indice global (IPG) promedio se determiné la siguiente categorizacion
de la vulnerabilidad:

= CATEGORIA DE: :
{VULNERABILIDAD 5 Lo ar |
El dafio en viviendas e infraestructura, iria desde fracturacion de ta estructura
ALTA IPG > 0,625 hasta derrumbe total; El dafio de la estructura se calcula entre ef 70 vy el
100%. Las viviendas menos resistentes son las de tipo tugurial.

Aquellos sectores con casas en mamposteria o prefabricadas, que ante un
MEDIA 0,375 >IPG < evento no colapsarian, aunque presentaran  deformaciones o fisuras
! 0,625 importantes en elementos estructurales. El dafio de la estructura se calcula
entre el 40 y 60%.

El dafio en las viviendas e infraestructura existente no es considerable debido
BAJA IPG < 0,375 a la buena calidad de las construccién (con estructura) y/o a la lejania a la
fuente del evento; Se podrian presentar fisuras menores. El dafio de la
estructura se calcula entre el 20 y el 30%.
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El barrio Villas de Bolivar presenta una infraestructura urbana semiconsolidada, donde las
viviendas son en mamposteria y tuguriales; el sector presenta servicios basicos
provisionales, carece de obras de drenaje que garanticen la evacuacién de aguas negras
y de escorrentia, y las vias de acceso son irregulares y sin pavimentar.

La vulnerabilidad en el sector es media, o que indica que ante un evento de remocion en
masa las viviendas no colapsarian, aunque presentaran deformaciones o fisuras
importantes en elementos estructurales; el dafio de la estructura se calcula entre el 40% v
el 60%.

CL 5. GRADO DE RIESGO

Para expresar el riesgo global (IRG) incurrido en el area de estudio se combind la
probabilidad de ocurrencia del fendmeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales
(vulnerabilidad), obteniendo la siguiente categorizacion:

- CATEGORIA DESCRIPCION

& CONDICION
“DEL RIESGO : |

Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y personas
afectadas, estan entre el 1% y el 37,5%

Bajo- "~ | 0.001 < IRGprom < 0.375

Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y personas
afectadas, estan entre el 37,5% y el 62,5%
Medio 0.375 < IRGprom < 0.625

Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y personas
afectadas, son mayores al 62,5%

Alto IRG prem = 0.625

. Como resultado del proceso metodoldgico realizado se concluye:

. 5.1. En la actualidad el riesgo para todo el bérrio es grado Medio por Remocidén en
) Masa, tipo deslizamiento.

Teniendo en cuenta que el riesgo esta en funcién de la amenaza y la
vulnerabilidad, éste sclamente se puede determinar en los sectores en los que se
encuentren elementos bajo riesgo; en aquellas zonas desocupadas (sin elementos
bajo riesgo) solo se puede determinar el grado de amenaza.

5.2 Para el proceso de legalizacion, se sugiere denominar como sectores afectados no
solo aquellos que presenten alto riesgo sino también los de alta amenaza por
remociéon en masa (delimitadas en el mapa de loteo anexo), que constituye un
riesgo ‘potencial, por lo que se deben adelantar estudios geotécnicos detallados
cuando se pretenda dar un uso urbano; en caso contrario, debe destinarse para
zona verde o de recreacién pasiva.
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5.3 Desde el punto de vista de riesgos, la UPES considera factible la legalizacién del
desarrollo.

6. MITIGABILIDAD

Se recomienda implementar medidas de proteccion y control, tendientes a mejorar las
condiciones de estabilidad del entorno fisico en las dreas donde la accion antrépica podria
generar condiciones favorables para los movimientos de masa. Estas medidas
contemplan obras.de control de erosidn, de recuperacion morfologica de cortes y obras de
infraestructura, como por ejemplo la implementacidn de redes de acueducto vy
alcantarillado, para evitar que continué el deterioro del sector.

7. OBSERVACIONES

v El presente concepto técnico esta basado en el estudio de “Zonificacion de riesgos por
“Inestabilidad del Terreno Para Diferentes sectores del D.C.” realizado por la firma
INGEOCIM Ltda, bajo el contrato de consultoria No. 1314-107-97 y en observaciones de
los profesionales del Area de Andlisis de Riesgos de la UNIDAD DE PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS - UPES -.

PO T L
DORIS?QAA ESPANOL PILAR DEL ROGIQ GARCIA G.
Gedbloga Esp. en Anélisis de Riesgos Gedloga

Mat. 1550 C.P.G. Mat. 1539 C.P.G.

VO =

Vo. Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area de Analisis de Riesgos
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ADENDO No. 1
Con el cual se aclara y modifica el Concepto Técnico No. 3245

- De acuerdo con visita realizada al barrio Villas de Bolivar (Loc. 19) el dia 14 de Diciembre

del 2.000, con el fin de precisar la zona de afectacidn, se encontré que es necesario

+ modificar en el concepto y el plano respectivo |la zona de amenaza alta ante el fendmeno
de remocion en masa tipo desprendimiento de blogues:

3.1.  Zona de Amenaza Alta: Corresponde a la Manzana E (predios 2, 3, 4, 5,6, 7 Y 9),
. Manzana F (predios 3 y 4) y Manzana D (predios 4, 5, y 6), donde se debe
6 adelantar estudios detallados de riesgo que determinen los condicionamientos
para el uso urbano en el sector y el manejo adecuado del mismo, si se pretende -
dar usc urbano.

u?

La cual quedara asi:

3.1,  Zona de Amenaza Alta: Corresponde a la Manzana E (predios 8, 10, 11 y 12),
Manzana C (predio 2) y Manzana B (predios 1 y 2) donde se debe adelantar
estudios detallados de riesgo que determinen los condicionamientos para el uso
urbanc en el sector y el manejo adecuado del mismo, si se pretende dar uso
urbano. Adicionalmente presenta amenaza alta por desprendimiento de blogues a
zona verde No. 1, en la cual se recomienda dar un uso forestal.

, Todos los demas puntos del concepto permanecen sin modificacion alguna.

Emitido en Bogota el 14 de Diciembre del afio 2.000.
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DOR}}QEEAZA ESPANOL PILAR D tOCI0 GARCIA G.
Gedloga Esp. en Andlisis de Riesgos Gedloga
Mat. 1550 C.P.G. Mat. 1539 C.P.G.
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Vo. Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area de Analisis de Riesgos
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