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AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

feree  CONCEPTO TECNICO No. 3393
ENTIDAD SOLICITANTE: D.AP.D. :
OBJETIVO: ' PROGRAMA DE LEGALIZACION DE BARRIOS
.« LOCALIDAD: USME
BARRIO: Tenerife Il Sector
TIPO DE RIESGO: Por Remocion en masa tipo deslizamiento.
FECHA DE EMISION: Agosto 1 de 1.999

VIGENCIA: ' Temporal, mientras no se modifiquen significativamente
. las condiciones fisicas del sector, o se realicen obras
de mitigacion.

1. INTRODUCCION

De acuerdo con el Decreto 657 de 1.994, por el cual se establece que la DIRECCION DE
PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE- (anteriormente OPES) debe emitir
conceptos para evitar la urbanizacion en zonas de alto riesgo, esta entidad adelantd un estudio
especifico denominado “Zonificaciéon de Riesgo por Remocion en Masa para 101 Barrios de la
Localidad de Usme” que sirve de fundamento para la elaboracion del presente concepto, donde
se determina e! nivel de riesgo actual del area mencionada, particularmente del Barrio Tenerife
[l Sector. -

2. DESC.RIPCION

- 2.1. Localizacién y Antecedentes

La Localidad de Usme esta ubicada en el sur del Distrito Capital, hacia la parte media de la
vertiente oriental del Rio Tunjuelito. Sus principales vias de acceso se restringen a la Avenida
Boyaca - Carretera a Villavicencio y Avenida Caracas - Avenida Usme.

- Bl sector en estudio se encuentra en la pérte'centro-occidental de la Localidad de Usme,
- aproximadamente entre las siguientes coordenadas (Ver Plano anexo):

Norte: 90.350 a 90.500
Este: 95650 a 95.900
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Los procesos de urbanizacion en la Localidad de Usme han sido muy dinamicos en los tltimos
anos, debido a la oferta de vivienda de interés social y al loteo de area urbanas alrededor de
estas; las familias que conforman esta localidad provienen de otros barrios del Distrito o de
fuera de él. : :

2.2, Geologia

Geolagicamente se encuentra ubicado al occidente del Eje del Sinclinal de Usme, que es la

principal estructura del area y presenta un comportamiento tectdnico simple, compuesto por la

formacion Usme en el nhcleo, mientras que hacia los flancos sobresalen las capas competentes
* + de la Formacién la Regadera.

L3

En el area de estudio la Formacién Usme se encuentra totaimente cubierta por {a llanura o
¢t planicie aluvial, que esta compuesta por arcillas oxidadas como resultado de la acumulacién de
sedimentos transportados por el rio Tunjuelito.

L

2.3. Geomorfologia

Presenta una expresion morfolégica de iadera plana inclinada, con pendientes entre 0 y 10
. grados, modelado simuitaneamente por la accion de las aguas Huvias y procesos denudativos.

2.4, Uso del Suelo

- Corresponde principalmente a una zona urbana con densidad de construccién alta, donde las
vias de acceso estan pavimentadas; los sectores sin construir corresponden basicamente a las
zonas verdes y comunales. Lo anterior hace que el porcentaje de infiltracién en el terreno sea

“medio.

2.5. Factor Antréopico
A pesar de la alta densidad de construccion la intervencién antropica es baja ya que no se han

generado taludes ni rellenos; existen redes de recoleccion de aguas y red de suministro de
agua potable, y en general cuenta con los servicios plblicos basicos.

-
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2.6. Hidrologia

El barrio Tenerife Il Sector se encuentra ubicado dentro de la subcuenca Quebrada Yomasa
que tiene las siguientes caracteristicas fisicas y morfométricas: forma rectangular oblonga, con
baja captacion de aguas lluvias tiempo de concentracién muy alto, densidad de drenaje y de
corriente alta. Con éstos parametros se infiere que la subcuenca tiene una moderada a baja
probabilidad a la ocurrencia de avenidas.

3. ANALISIS DE AMENAZA

Las variables utilizadas para el proceso de evaluacién de amenaza fueron: la geologia,

geomorfologia, hidrogeologia, usos del suelo, comportamiento geomecanico y la incidencia de
la actividad antrépica.

El Mapa de Amenaza por Fendmenos de Remocion en Masa, define 5 (cinco) categorias segin
» su probabilidad de falla; para efectos del presente concepto la DPAE unificé las categorias Baja

con Muy Baja y Alta con Muy Alta, siendo ésta la categorizacion a utilizar:

omB : PORCENTAJE DE ;
B PROBABILIDAD DE
P FALLA .
AMENAZA 5.0-10 » >50% EXISTE LA CERTEZA QUE SE PRESENTE EL FENOMENO EN
ALTA . UN FUTURO CERCANO BAJO CONDICIONES ADVERSAS
NORMALES, O BAJO CONDICIONES SEVERAS, PERO
AFECTANDO UNA GRAN AREA, VELOCIDAD MUY ALTA DEL
- MOVIMIENTO.
AMENAZA 25-50 25-50% OCURRENCIA DE LA FALLA BAJO CONDICIONES SEVERAS
MEDIA . EN UN FUTURO NO MUY CERCANO,
AMENAZA <25 <25% DIFICIL QUE OCURRA EL FENOMENO, A MENOS QUE LAS
BAJA CONDICIONES SEAN MUY ADVERSAS EN UN FUTURO
: LEJANO.

Realizado el prodeso metodoloégico de evaluacion de amenaza se concluye: Todo el barrio
Tenerife Il Sector presenta amenaza baja por remocién en masa tipo deslizamiento.

4. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

“Para su evaluacion se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos del asentamiento como las

caracteristicas socio-culturales de la poblacién, tomando el barric como unidad territorial de

- analisis. En general se evaluaron los siguientes aspectos:
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= ASPECTOS AEVALUAR .

Vulnerabilidad Fisica de la Localidad de Usme. Tipos de construcmén_
Densidad de la construccion.

Densidad de |a poblacidn.

Equipamiento,

Organizacién comunitaria.

Afectacién de redes de servicios publicos.
Afectacion sobre lineas vitales.
Afactacidn de puntos vitales.

Vulnerabilidad Humana de la Localidad de Usme.

Vulnerabilidad de Puntos y Lineas Vitales.

El sector presenta una vulnerabilidad fisica media, con. densidad de construccién baja, en
unidades unifamiliares semiconsolidadas que corresponden a viviendas construidas desde hace
40 afos por iniciativa privada, y que poseen 1 o 2 servicios ptiblicos basicos (ilegal o legal); la
mayoria de las vias estan sin pavimentar.

. En términos generales los lotes tienen un area para construir de 48 m?, el bafio se encuentra
adecuado como pozo séptico (generalmente en material de desecho) y la cocina no tiene
espacio independiente. Mas del 40% del area del lote se encuentra sin construir.

"La densidad de construccion baja se refiere a zonas en proceso de urbanizacion donde el area
construida varia entre el 10% y el 40% del area loteada. Las areas comunitarias en su mayoria
estan sin construccuon oen procesos de construccién.

5. GRADO DE RIESGO

Para determinar el riesgo se cruzaron los parametros de vulnerabilidad y amenaza, obteniendo
una puntuacién que nos determina el grado, de acuerdo con la siguiente tabla:

" NOMBRE = RANGO s | v oy wwmpoeszo=es DEGCRIPCION S it ot mat o e
: , PERDIDA TOTAL DE ELEMENTOS FISICOS Y HUMANOS. LA POSIBILIDAD DE
RIESGOALTO - > 140. RECUPERACION ES BAJA O NULA.
RIESGO MEDIO 26-140 PERDIDA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS. POSIBILIDAD DE RECUPERACION.
RIESGOBAJO - <26 DANOS DE LOS ELEMENTOS AFECTADOS. POSIBILIDAD DE RECUPERACGION
TOTAL.

* Como resultado del proceso metodolégice realizado se concluye:

5.1. En la actualidad el riesgo para todo el barrio es grado bajo por Remocidén en Masa, tipo
deslizamiento.
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5.3 Desde el bunto de vista de riésgo por remocion en masa, la DPAE considera factible ia
legalizacién del desarrollo.

6. MITIGABILIDAD

Debe realizarse un manejo adecuado de las aguas negras vy lluvias de todo el sector, e impedir
asi que zonas estables en la actualidad se deterioren y generen situaciones de riesgo en un
futuro.

7. OBSERVACIONES

El presente concepto técnico .estd basado en el estudic de zonificacion de riesgos por
fendmenos de remocidn en masa en la Localidad de Usme, realizado por la firma
Investigaciones Geotécnicas Ltda, bajo el contrato de consultoria No. 1314-103-97; y, en
observaciones de los profesionales del Area de Analisis de Riesgos de la DPAE.

DORCIQ%AZ& ESPANOL PILAR DEL ROCIO GARCIA G.
Gedloga Esp. en Andlisis de Riesgos Gedloga
.Mat. 1550 C.P.G. ' ' Mat. 1539 C.P.G.

b NS

Vo. Bo. JA VIER- PAVA SANCHEZ
Coordinador Area de Anédlisis de Riesgos
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