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AREA DE ANALISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO N° 3499

ENTIDAD SOLICITANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
BARRIO: ARBORIZADORA ALTA (Sector Occidental)
TIPO DE RIESGO: Por remocion en masa.
FECHA DE EMISION: 12 de Julio del 2000
VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
. condiciones fisicas del sector o se realicen obras de
mitigacion.

1. INTRODUCCION
1.1. Localizacién y Antecedentes

La Localidad de Ciudad Bolivar se localiza en el suroccidente del Distrito Capital y el |
barrio Arborizadora Alta esta ubicado dentro de éste aproximadamente en la parte central,
entre las siguientes coordenadas (Ver Plano anexo):

Norte: 94760 a 94990
Este: 91642 a 91830
Altitud: 2725 =& 2780

Limites: Al norte con los barrios Jerusalén y Manuela Beltran, al oriente con el barrio
Nueva Candelaria, al sur con los barrios Villas de Bolivar y Juan José Rondén y con una
zona de canteras.

. El presente Concepto se realizd para el sector occidental del barrio Arborizadora Alta, ‘
tomando como limite la coordenada X= 90550 E hasta el limite occidental del barrio.

1.2. Cartografia Base
Para la elaboracién del concepto se empleo la base cartografica del barrio Arborizadora
Alta a escala 1:1000 suministrado por la Caja de Vivienda Popular, del cual se puede

concluir que la distribucion catastral se encuentra en estrecha relacion con los predios
existentes en la zona.
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2. DESCRIPCION

2.1. Geologia

La parte dl barrio que fue evaluada se emplaza sobre rocas del Cretaceo Superior,

correspondientes al Grupo Guadalupe:

- Grupo Guadalupe, Formacién Arenisca de Labor (Ksgl); corresponden a areniscas de
grano fino, arcillosas, compactas, separadas por capas finas de arcillolitas.

- Grupo Guadalupe, Formacion Plaeners (Ksgp); se trata de limolitas siliceas,
porcelanitas, liditas y areniscas de grano fino.

2.2. Geomorfologia

De acuerdo a las caracteristicas morfométricas, morfogenéticas y morfodinamicas en la
zona se presenta como geoformas predominantes las siguientes:

Escarpes y Frentes Estructurales (IA) consistentes en geoformas de origen estructural,
habitualmente en contrapendiente (buzamiento de la estratificacion en sentido opuesto a
la pendiente del terreno). Presentan pendientes altas y laderas irregulares o rectas
dependiendo del desarrollo de |a erosion diferencial y de otros procesos morfodinamicos.

Crestas Redondeadas y Pedimentos (ID); son geoformas que se desarrollan en rocas de
media a baja resistencia a la denudacion; las cresta en general son redondeadas y las
vertientes forman aplanamientos del substrato rocoso, las cuales adquieren finalmente
una topografia de “glacis” o pedimento (plano inclinado) con laderas rectas o irregulares.

2.3. Hidrografia

El sistema hidrografico natural esta enmarcado puntualmente por una serie de cauces
menores que confluyen hacia la quebrada de Limas con pendientes entre el 10 y el 25%;
zonalmente corresponde a la cuenca del rio Tunjuelo.

3. EVALUACION DE AMENAZA

Para realizar el analisis de la amenaza por remocion en masa se emplearon como
técnicas de mapeo de la amenaza el Sistema Semicuantitativo de Evaluacién de
Estabilidad (SES) y la Metodologia de Taludes Naturales (MTN) y se utilizé como parametro
de calibracion el inventario de procesos. La evaluacién se realizd mediante el cruce
sistematico en el SIG de los mapas tematicos resultantes de la cuantificacion de las
variables indicadas en la Tabla 1.
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TABLA 1. Variables a Cuantificar en Evaluacion de la Amenaza (SES)

INTRINSECOS | DETONANTES |
M - Material E — Erosion |
R - Relieve 'C-Clima (Lluvias) WE
D - Densidad _de Drenaje S - Sismo s
V — Cobertura Vé"getal ' A - Accién Aﬁ-{répica N

Para efectos del presente concepto se unificaron las categorias Baja con Muy Baja y Alta
con Muy Alta, siendo la categorizacién a utilizar la que se relaciona en la Tabla 2.

TABLA 2. Categorias de Amenaza.

Categoria

Factor Seguridad | Probabilidad
Amenaza

Descripcion Relativo Falla

Laderas con evidencias de procesos de
Alta inestabilidad inactivos o activos y/lo|Fs < 1.10 Pf > 44%
procesos erosivos intensos.

Laderas sin evidencias de inestabilidad
Media actual, con procesos erosivos de intensidad [ 1.10 = Fs< 1.94 12%< Pf < 44%
media a alta.

Laderas de piedemonte de pendiente baja, o
laderas de pendiente alta en rocas o
Laderas rectilineas, o zonas planas en
areas urbanas consolidadas. |

Baja Fs = 1.94 Pf<12%

3.1. Calificacion y Zonificacion de Amenaza
- Zona de Amenaza Media

Manzanas 47 a 54, parte baja junto a las Manzanas 42, 43 y 44 hasta el canal que
discurre por la Zona Verde 14

- Zona de Amenaza Baja

De acuerdo con la evaluacion realizada sobre la porcion de barrio al occidente de la
Transversal 40 (hacia la parte superior) el resto del barrio corresponde a una zona de
amenaza baja por remocion en masa.

En general se recomienda que tanto para las zonas de amenaza media como baja se
adelanten obras de proteccion contra los agentes erosivos de modo tal que se evite que
continte el deterioro de las laderas.

La delimitacion de las areas de amenaza por Fenomenos de Remocion en Masa (FRM)
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se puede ver en el mapa de Amenaza.

4. EVALUACION DE VULNERABILIDAD

Para su evaluacién se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas como las
caracteristicas socioculturales de la poblacién, tomando el barrio como unidad territorial
de analisis. En general se evaluaron los aspectos referidos en la Tabla 3.

TABLA 3. Variables Para Evaluacion de la Vulnerabilidad.

DESCRIPCION ASPECTOS A EVALUAR
Vulnerabilidad Fisica » Tipologia de la vivienda, segun Leone (1.996).
Clasificacion de los dafios, segun el DRM*
Vulnerabilidad sociocultural |« Tenencia de la vivienda.

* Acceso a la infraestructura de servicios
= Analfabetismo.
» Ocupacion.

Para el efecto, se cuantifica el valor del indice de pérdida global (IPG) promedio con el
cual se determind la categorizacion de vulnerabilidad sugerida en la Tabla 4.

TABLA 4. Categorias de Vulnerabilidad por IPG.

CATEGORIA DE : i
VULNERARBILIDAD CONDIC_.‘I_,ON DESCRIPCION
El dafio en viviendas e infraestructura, irla desde fracturacion de la
ALTA IPG > 0.625 estructura hasta derrumbe total; El dafo de la estructura se calcula
entre el 70 y el 100%.
Casas en mamposteria o prefabricadas, que ante un evento no
colapsarian, presentaran deformaciones o fisuras importantes en
ML Sl il elementos estructurales. El dafio de la estructura se calcula entre
el 40 y 60%.
El dafo en las viviendas e infraestructura existente no es
BAJA IPG= 0.375 considerable; Se podrian presentar fisuras menores. El dafio de la
estructura se calcula entre el 20 y el 30%.

En general, las construcciones del barrio son residenciales de uno o dos pisos gue en su
mayor parte se trata de casas consolidadas en mamposteria confinada o semiconfinada,
algunas son prefabricadas. Se trata de un asentamiento con infraestructura de servicios
publicos de aceptable condicion, las vias estan pavimentadas. Se concluye que ante un
evento de remocion en masa, se pueden presentar dafios moderados.

Realizado el analisis de vulnerabilidad cabe destacar que no existen problemas
significativos derivados del manejo de las aguas lluvias y servidas.

Por todo lo anterior, el barrio se categoriza como de vulnerabilidad global media.
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5. GRADO DE RIESGO

Para expresar el riesgo global (IRG) a definir en el area de estudio se combiné la
probabilidad de ocurrencia del fenémeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales
(vulnerabilidad), obteniendo la categorizacién planteada en la Tabla 5.

TABLA 5. Categorias de Riesgo de acuerdo al indice Global de Riesgo

s i CONDICION DESCRIPCION

S Joovianopomeaars | SEsTiis Searades n prometl e hieniet ¥ parionce
wedo |037ssOprom 0625 |18 BORES Sbemtes o e dp i ¥ pesons
Alto IRGprom 0,625 I;fa;ctpa?:ir:;(,jii :ﬁ:;ﬁ?j;a?ré Eg?jgnedia de viviendas y personas

5.1. Calificacion y Zonificacion de Riesgo

Como resultado del proceso metodolégico realizado y teniendo en cuenta que el riesgo
esta en funcion de la amenaza y la vulnerabilidad, y que éste solamente se puede
determinar en los sectores en los que se encuentren elementos expuestos: se obtiene la
siguiente zonificacion:

5.1.1. Sector en riesgo medio por remocion en masa, corresponde a:

Manzana 42: predio 1; Manzana 43: predios 1, 13, 14; Manzana 44: predios 1, 23y 24 y
Manzana 55.

Se recomienda que para este sector y en general para el barrio se adopten medidas de
proteccion de laderas de modo tal que garanticen la suspensién de los procesos erosivos.

5.2.2. Sector en riesgo bajo, en general, el sector occidental del barrio Arborizadora Alta
corresponde a esta calificacién.

5.2.3. Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible la construccion de
obras de infraestructura en el desarrollo teniendo en cuenta las afectaciones y
recomendaciones planteadas.

6. RECOMENDACIONES

Para reducir las condiciones de riesgo existente o evitarlas en otros puntos se
recomienda:
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- Adelantar medidas de proteccion y control en la totalidad de las laderas expuestas a
erosion (especialmente en las Zonas Verdes), mediante la siembra de especies
vegetales, tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad del entorno fisico en las
areas donde la accion antrépica podria generar condiciones favorables para los
movimientos de masa. Estas medidas contemplan obras de control de erosion, de

recuperacion morfologica de cortes y obras de infraestructura para evitar que continué
el deterioro de las laderas.

7. OBSERVACIONES

. El presente concepto técnico esta basado en los estudios “Zonificacion de riesgos por
Inestabilidad del Terreno Para diferentes sectores del D.C. realizado por la firma
INGEOCIM Ltda., bajo el contrato de consultoria N® 1314-107-97 y en observaciones de

| los profesionales del Area de Analisis de Riesgos de la DPAE.

- Plano de Ioteo a escala 1:1000 con la identificacion y delimitacién de zonas de
amenaza y riesgo.

' 8. ANEXOS
|
|

: ..\'33 s
LUIS JAIRO PEREZ B. DORIS‘Q}H\AZA ESPANOL
Esp. en Evaluacién de Riesgos Esp. en Evaluacion de Riesgos
MP 15223 51524 BYC MP 1550 CPG

o

Vo. Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area de Andlisis de Riesgos
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