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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO No 3529

ENTIDAD SOLICITANTE: D.AP.D.

OBJETIVO: PROGRAMA DE LEGALIZACION DE BARRIOS
LOCALIDAD: Suba

BARRIO: Tuna Baja Il y [lIIA.

TIPO DE RIESGO: Por Remocién en masa tipo deslizamiento.

FECHA DE EMISION: Septiembre 14 de 2.000

VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiguen significativamente

las condiciones geotécnicas e hidrogeoldgicas del sector
o mientras no se realicen obras de mitigacion.

1. INTRODUCCION

De acuerdo con el Decreto 657 de 1.994, por el cual se establece que la Direccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias - DPAE (anteriormente OPES) debe emitir conceptos
para evitar la urbanizacion en zonas de alto riesgo, esta entidad contraté el estudio denominado
“Zonificacion de riesgo por remocién en masa en diferentes localidades del Distrito Capital”, en
el cual se encuentra incluida la Localidad de Suba, donde se determina el nivel de riesgo actual
del area mencionada, particularmente del Barrio Tuna Baja Il y lllA.

2. DESCRIPCION

2.1. LOCALIZACION Y ANTECEDENTES

La Localidad de Suba se encuentra en la parte noroeste del Distrito Capital, y el Barrio Tuna
Baja 11l y llIA esta ubicado en la parte central de esta, cerca de la estribacion occidental del

Cerro La Conejera, aproximadamente entre las siguientes coordenadas (segtn plano de loteo):

MNorte: 117.450 a 117.750
Este: 98.100 a 98.500

Para la elaboracion del concepto se empleo la base cartografica del barrio Tuna Baja Il y A,
escala 1:500 suministrado por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital.

En términos generales, la falta de planeacion ha llevado a gque los barrios ilegales estén
localizados en sitios inestables, producto del manejo antitécnico de laderas con fuerte
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pendiente, en las cuales al retirarse la vegetacion por efectos de urbanizacién se genera
erosion, que luego es dificil detener.

2.2 GEOLOGIA

Geologicamente se situa sobre un depodsito de origen aluvial, el cual esta constituido por
arcillolitas plasticas de color gris oscuro, con lentes de arena suelta e intercalaciones de cenizas
volcanicas de color gris blancuzco, este deposito es denominado Terraza Alta, y puede alcanzar
un espesor total de 320 m. Este relleno es el mas importante de la sabana.

El contacto con las unidades de terraza baja y llanura de inundacion es neto en algunos

sectores y se manifiesta por un escarpe, mientras que en ofros sectores existe solamente un
ligero cambio de pendiente.

2.3 GEOMORFOLOGIA

El sector en general presenta una expresion morfolégica de ladera plana inclinada, con
pendientes entre 0 y 10 grados, modelado simultaneamente por la accién de las aguas lluvias y
procesos denudativos, con laderas concavas en las zonas aledafias a las quebradas.

2.4 GEOTECNIA

Corresponde a suelos transportados finos. Material de origen fluvial lacustre, con gran
susceptibilidad a la erosién, de consistencia blanda a media.

2.5 USO DEL SUELO

El uso dado al suelo corresponde principalmente a una zona urbana, con densidad de
construccion media y con algunos sectores sin construir cuya vegetacion esta constituida por
bosques plantados, de porte arbéreo, y pastos que han crecido espontaneamente. Lo anterior
hace que el porcentaje de infiltracion en el terreno sea medio.

2.6 FACTOR ANTROPICO

En general existen redes de recoleccion de aguas y la red de suministro de agua potable es
provisional. La no-existencia de alcantarillado pluvial permite que las diversas aguas se unan y

corran libremente ocasionando problemas sanitarios y ambientales.

3529 -2de6

Diagonal 47 No. 77B — 09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax: 4109036 Santa Fe de Bogota, D.C.




000003

Secran'a
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR BOGOTAD.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

2.7 HIDROLOGIA

Este barrio se encuentra ubicado dentro de la cuenca de la Conejera, que corre a lo largo de la
Calle 153 desde el Cerro La Conejera hasta el Rio Bogota; forma parte de esta cuenca la
Chucua La Conejera. El caudal medio del canal es de 0.1 m°/s aproximadamente, con un area
de drenaje urbano de 173 ha y una superficie total de 2646.

3. ANALISIS DE AMENAZA

Para realizar el analisis de la amenaza por remocién en masa se emplearon como técnicas de
mapeo de la amenaza el Sistema Semicuantitativo de Evaluacion de Estabilidad (SES) de
Ramirez (1988,1989) y la Metodologia de Taludes Naturales (MTN) de Shuk (1968,1970,1995), y
se utilizo como parametro de calibracién el inventario de procesos.

La evaluacion se realizé mediante el cruce sistematico en el SIG de los mapas tematicos
resultantes de la cuantificacion de las siguientes variables:

INTRINSECOS ~  [DETONANTES
M - Héterial s E - Erosion

R — Relieve C — Clima (Lluvias)
D - Densidad de Drenaje 5 - Sismo

V - Cobertura Vegetal { A — Accian Antrapica

El Mapa de Amenaza por Fenomenos de Remocion en Masa, define 5 (cinco) categorias segun
su probabilidad de falla (o factor de seguridad relativo); para efectos del presente concepto la
DPAE unifico las categorias Baja con Muy Baja y Alta con Muy Alta, siendo ésta la
categorizacion a utilizar:

e e e e e .ﬁaﬂm&agu_:idad' Probabilidad de Falla
TOAERERE i e s DRGERIREISR L e i . e

Laderas con procesos activos de fendmenos de remocion en
Alta | masa o Laderas con evidencias de procesos de inestabilidad | Fs <. 1.10 Pf = 44%
inactivos y/o procesos erosivos intensos.

Media Laderas sin evidencias de inestabilidad actual, con procesos
erosivos de intensidad meadia a alta. 1.10 = Fs< 1.94 12%< Pf < 44%
Laderas de piedemonte de pendiente baja, ¢ laderas de
pendiente alta en rocas o Laderas rectilineas localizadas Fs = 1.94 Pf=<12%
Baja generalmente en la parte alta de las vertientes, o en zonas

planas en areas urbanas consolidadas,
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Teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno segun los parametros antes descritos, se
considera que este barrio presenta amenaza baja por remocion en masa tipo deslizamiento.

4. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Para su evaluacion se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas como las
caracteristicas socio-culturales de la poblacién, tomando el barric como unidad territorial de
analisis. En general se evaluaron los siguientes aspectos:

DES(:RIPCION e : : ASF’ECTDS'NE\_MLUA’R-

Vuinerabilidad Flsma Tipologia de la vivienda, segiin Leone (1.996).
Clasificacién de los dafios, segun el DRM*
Tenencia de la vivienda,

Acceso a |a infraestructura de servicios
Analfabetismo.

Ocupacion.

Vulnerabilidad Socio-Cultural.

® & & % |9 #

Se siguieron los siguientes pasos:

- Calculo del IVS ( indice de vulnerabilidad social) a nivel sector teniendo en cuenta los datos
del censo de 1.993 suministrados por el DANE.

-  Tipificacion de las viviendas a nivel manzana, con énfasis en los sectores afectados por
procesos, complementados con |a tipificacidn de viviendas a nivel general.

- Calculo de los IVF (indice de vulnerabilidad fisica) de las manzanas afectadas teniendo en
cuenta las solicitaciones determinadas en los escenarios de amenaza.

- Calculo de los IVD (indice de vulnerabilidad general por deslizamiento) a nivel manzana y
de los indices de perdidas relativos a las zonas amenazadas para cada uno de los
escenarios.

- Superposicion de los resultados de los dos escenarios, obteniendo un mapa, tomando
como criterio de decision el IPGprom (Indice de perdidas globales) Mayor.

- Multiplicando el indice de vulnerabilidad general por los valores analizados, se obtiene el
indice de pérdidas, es decir las pérdidas directas (de capital o de personas afectadas). Este
indice se cuantifica de acuerdo al elemento expuesto y se saca un promedio aritmético para
obtener el indice de perdida global (IPG).
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- Con el valor del indice global (IPG) promedio se determiné la siguiente categorizacion de la

vulnerabilidad:

 VULNERABILIDAD

CATEGORIADE i

T bemReon

ALTA

IPG = 0,625

desde fracturacion de la estructura hasta
derrumbe total, El dafio de la estructura
s& calcula entre el 70 y el 100%. Las
viviendas menos resistentes son las de
tipo tugurial.

El dafio en viviendas e infraestructura, iria

MEDIA

0,375 = IPG < 0,625

Aquellos sectores con casas en
mamposteria o prefabricadas, que ante un
evento no colapsarian, aunque
presentaran deformaciones o fisuras
importantes en elementos estructurales, El
dafic de la estructura se calcula entre el
40 y 60%.

BAJA

IPG < 0,375

El dafio en las viviendas e infraestructura
existente no es considerable debido a la
buena calidad de las construccién (con
estructura) y/o a la lejania a la fuente del
evento, Se podrian presentar fisuras
menores, E|l dafio de la estructura se
calcula entre el 20 y &l 30%.

Este barrio presenta vulnerabilidad baja, lo que indica que ante un evento de remocion en
masa el dafio en las viviendas e infraestructura existente no es considerable debido a la buena
calidad de las construcciones (con estructura) y/o a la lejania a la fuente del evento; Se podrian
presentar fisuras menores. El dafio de la estructura se calcula entre el 20 y el 30%.

5. GRADO DE RIESGO

Para expresar el riesgo global (IRG) incurrido en el area de estudio se combiné la probabilidad
de ocurrencia del fenomeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales (vulnerabilidad),
obteniendo la siguiente categorizacion:

CATEGORIA DEL RIESGO

Jiiiit o pESCRIPCION -

Las perdidas esperadas en promedio de
viviendas y personas afectadas, estan

Bajo 0.001 < IRGprom < 0.375 entre el 1% y el 37 5%
Las perdidas esperadas en promedio de |
viviendas y personas afectadas, estan
Medio 0.375 = IRGprom < 0.625 entre el 37,5% y el 62,5%
Las perdidas esperadas en promedio de
: viviendas y personas afectadas, son|
Alto IRG prom = 0.625 mayores al 62,5% [
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Como resultado del proceso metodolégico realizado se concluye:

5.1.  En la actualidad el riesgo para todo el barrio es grado bajo por Remocion en Masa, tipo
deslizamiento.

Teniendo en cuenta que el riesgo esta en funcion de la amenaza y la vulnerabilidad,
éste solamente se puede determinar en los sectores en los que se encuentren
elementos bajo riesgo; en aquellas zonas desocupadas (sin elementos bajo riesgo) sélo
se puede determinar el grado de amenaza.

5.2. Segun el Mapa de Inundaciones de Santa Fe de Bogota (DPAE, 1999), el barrio en
estudio no presenta ninguna afectacion ante este fenémeno.

5.3. Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible la legalizacion del
desarrollo.

6. MITIGABILIDAD

Se recomienda implementar obras de infraestructura, como por ejemplo redes de acueducto vy
alcantarillado, para evitar el deterioro del sector.

7. OBSERVACIONES

El presente concepto técnico esta basado en el estudio de “Zonificacion de riesgos por
Inestabilidad del Terreno Para diferentes sectores del D.C. realizado por la firma INGEOCIM
Ltda, bajo el contrato de consultoria No. 1314-107-97, en el Mapa Geotecnico de Ingeominas
(1.988) y en observaciones de los profesionales del Area de Analisis de Riesgos de la DPAE.

LA ' :
CIO GARCIA GARCIA

-
DORIS%‘A ESPANOL PILAR DE

Geodloga Esp. en Evaluacion de Riesgos Gedloga
Mat. 1550 C.P.G. Mat. 1539 C.P.G.

oo — ™

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area de Analisis de Riesgos
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