ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO N° 3944
1. INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

SHIETIVO. REVISAR LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD DE LA
ESTACION DE SERVICIO

LOCALIDAD: USAQUEN

PREDIO: ESTACION DE SERVICIO SHELL “ La Abadia *

TIPO DE RIESGO: Tecnoldgico

FECHA DE VISITA: Octubre 24 de 2003

2. LOCALIZACION

La Estacion de Servicio SHELL * La Abadia’ se ubica en la parte nororiental de la Localidad de Usaquen,
limita al norie con la calle 134, al oriente con la camera séptima, al occidente con un lote desocupado y el
conjunto residencial “Bosques del Condado” y al sur con el Edificio Parque real.

3. ANTECEDENTES

El dia 20 de junio se presento un derrame aproximado de 1825 galones de gasolina en la Estacion de
Seryicio SHELL * La Abadia’ lo cual genero gran ventilacion de vapores hacia el ambiente creando una
atmosfera explosiva y contaminacion de las capas subterraneas del suelo.

Debido a lo anterior y como parte de |as acciones del proceso remedial de recuperacion del hidrocarburo y
del suelo. se establecid la construccion de pozos de recuperacion alimentados por drenajes que funcionan
como trincheras fitrantes desde la zona comn del conjunto residencial hacia afuera y de un sistema de
aireacion, ademas de realizar diariamente monitoreo de los niveles de explosividad y de la concentracion de
compuestos organicos volatiles en el interior del conjunto y alrededor de la estacion.

5. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

. [l dia 24 de octubre de 2003, se efectlio una visita de campo a la Estacion de Servicio SHELL “La
Abadia”. la cual esta ubicada en una zona plana que presenta una ladera baja que colinda con el
conjunto residencial * Bosques del Condada’.

% Se revisaron los siguientes aspeclos:

v Lineas de conduccion de flujo, pruebas de hermeticidad de los tanques de almacenamiento las cuales se
anexan al documento y Ia ficha técnica de la bomba.

CANTON OCCIDENTAL PAG.1DE3
Diagonal 47 N° 77B-09 Interior 11 PEX 429 74142119 Fax 4109014
Bogotd — Colombia
e-mail: fopae@ifopae.oov.co




o kR

¥

v ey

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, D.C.

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION ¥ ATENCION DE EMERGENCIAS

Sistema Contraincendio

Sefializacion.

Sisterma de medicion, control de inventario y control de fugas.
Sistema de tratamiento de aguas.

Planes de emergencia y contingencia.

Valores de Explosividad y concentracion de material organico volatil.

CONCLUSIONES

La tuberia y el tanque cumplen con las condiciones de hermeticidad requeridas, se anexa copia del
documento de certificacion establecido por la firma SUDAMTEX DE COLOMBIA. '

Alrededor del sistema de surtidores, tanque de almacenamiento se encuentran extintores de 10
kilogramos ¥ un extintor rodante de 70 kilogramos, adicionalmente el personal ha recibido entrenamiento
en manejo de combustibles.

En las vias de acceso y en los surtidores se encuentran carteles indicando:

Prohibido fumar '

Peligro.

Simbologia ONU

Se cuenta con un sistema de medicion automatico VEEDER ROOT el cual realiza cortes cada 8 horas,
adicionalmente hay un sistema de reporte de aprovisionamiento y un reporte de inventarios que debe ser
reportado por el supervisor de tumo.

En el evento de presentarse una ruptura intema del tanque de almacenamiento de combustible se podria
detectar a través del reservorio de salmuera que se encuentra entre |a pared exterior de la pared interna
del tanque y 1a pared interior de la pared exterior del fanque.

En el evento de presentarse una ruptura de las lineas de conduccion se cuenta con un sistema de botas
de prueba que controlan la segunda pared y permiten detectar en que parte del sistema de conduccion se
esta presentando la fuga.

La estacion cuenta con sistema integral de tratamiento de aguas del sistema de lavado de los
automaviles que permite reutilizar el agua.

Para los aceites se cuentan con trampas de aguas aceitosas.

Se cuenta con un sistema de parada de emergencia que activa el contactor de corriente regulada que
suspende todo el sistema de combustible. -

Los niveles de explosividad y la concentracion de material organico volatil realizados por la fima
HIDROGEOCOL no presentan ningln riesgo para la comunidad y el ambiente

RECOMENDACIONES

Efectuada la verificacion de la bomba, dada las condiciones de seguridad encontradas y en concordancia
con el volumen de gasolina que se derramo es aconsejable seguir con el monitoreo de explosividad y de
concentracion de compuestos organicos volatiles y mantener los pozos de recuperacion y puntos de
monitoreo establecidos por el DAMA.

Se deben realizar pruebas y ensayos periodicos en la Estacion de setvicio asi:
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