ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria

GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO No. CT - 4629

1. GENERALIDADES

Localidad Ciudad Bolivar

UPZ 67- Lucero

Barrio Tierra Linda

Direccién Calle 75A Sur entre Carreras 18R y 21

Nombre del proyecto Via peatonal

Fecha de Visita 21 de Diciembre de 2006

Area (Ha) 0.26

Solicitante Departamento Administrativo de Accion Comunal Distrital, D.A.A.C.D.,
Obras con Participacion Ciudadana, O.P.C.

Poblaciéon beneficiada 200 Personas, 20 Familias

Tipo de Amenaza Remocion en Masa

Como parte del plan de apoyo interinstitucional del distrito, el Departamento Administrativo de Accién
Comunal Distrital - DAACD, ha solicitado a la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias -
DPAE., definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de
remocion en masa (Fase Il, Resolucion No.227 de 2006), para los proyectos de Obras con
Participacion Ciudadana, O.P.C., localizados en zonas de amenaza media y alta por remocion en
masa, segun el plano normativo No. 3 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, POT.

De acuerdo con el plano normativo No. 3 (Amenaza por remocion en masa) del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotd — POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los
decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localiza el proyecto, se encuentra en una
zona de AMENAZA ALTA Y MEDIA por procesos de remocion en masa (Figura No.1).

El sector ubicado en la Calle 75A Sur entre Carreras 18R y 21, se encuentra localizado en el
Desarrollo Tierra Linda de la Localidad de Ciudad Bolivar el cual fue legalizado mediante Acto
Administrativo N° 0017 de 22 de enero de 1999 emitido por el Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital - DAPD; para dicho proceso la DPAE emitio el Concepto Técnico N° CT-3242 de
noviembre de 1998 para el barrio en mencion, en el cual se consideré que el barrio se encuentra en
amenaza media y riesgo medio por fenémenos de remocion en masa tipo deslizamiento.
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Figura No.1 - Localizacion del Proyecto “Via Peatonal " en el Plano Normativo de Amenaza
por Remocion en Masa del P.O.T.

2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente Concepto, estan basadas en la revision de
antecedentes que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la
inspeccion visual, llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo
tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del
alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para
evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de
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realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remociéon en masa (Fase |,
Resolucion No.227 de 2006).

ANTECEDENTES

Del sector objeto del presente concepto, la Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias de
Bogota — DPAE ha realizado entre otros los siguientes informes:

» Concepto Técnico No. CT-3242 de Noviembre de 1998: documento dirigido para el proceso de
Legalizacion de Barrios que adelanta el Distrito Capital, en el cual se consideré que las manzanas
5,6, 7 y 8 aledafas al proyecto se encuentran en amenaza media y riesgo medio por fenémenos
de remocion en masa tipo deslizamiento. El Concepto recomienda no realizar cortes ni rellenos sin
control técnico e implementar medidas de proteccion y control, tendientes a mejorar las
condiciones de estabilidad del entorno fisico en las areas donde la accién antropica podria
generar condiciones favorables para los movimientos de masa, estas medidas contemplan obras
de proteccion de cauces y rondas, de recuperacion morfoldgica de cortes y obras de
infraestructura, como por ejemplo la implementacion de redes de acueducto y alcantarillado, para
evitar que continué el deterioro del sector.

« Estudio de Zonificacién de Amenaza por Remocion en Masa en los barrios Cordillera Sur, Tierra
Linda y Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolivar: realizado en el afio 2003 para el Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota — FOPAE por la Unidén Temporal IGR y GIA
Consultores Ltda. El estudio establece que las manzanas 5, 6, 7 y 8 aledafias a la zona en donde
se realizara el proyecto se encuentran en amenaza baja por procesos de remocion en masa.
Como medidas de mitigacion de amenaza el estudio recomienda implementar en la zona drenes
subhorizontales, cunetas colectoras, eliminacion de vertimientos y como medidas de manejo
integral recomienda adecuacion del sistema de alcantarillado, pavimentacion de vias y
organizacion del urbanismo.

» Diagnéstico Técnico No DI-2715 de Mayo de 2006: Describe que en el barrio Los Alpes (ubicado
en la parte superior del barrio Tierra Linda) se presento un flujo de lodos, que se desplazé ladera
abajo y afecté la vivienda con nomenclatura Calle 75A Sur # 20 - 67 de la manzana 8 del barrio
Tierra Linda, por lo que se recomendo su ingreso en el Programa de Reasentamiento de Familias
Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable (Ver Figura 2).

« Diagnostico Técnico No. DI-2726 de Mayo de 2006: El diagnéstico recomendé evacuar e incluir en

el programa de reasentamiento el predio con nomenclatura Calle 75A Sur # 20 — 58, asi mismo

recomendé evacuar preventivamente los predios con nomenclatura Calle 75A Sur # 20 - 67, Calle
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75A Sur # 20 - 55, Calle 75A Sur # 20 — 49, Calle 75A Sur # 20 — 45 de la manzana 8 ylos @ | |
predios con nomenclaturas, Calle 75A Sur # 20 - 52, Calle 75A Sur # 20 — 40 de la manzana 5, |
los cuales estan localizados en la parte baja de la ladera en donde se presenté el evento ‘
anteriormente mencionado (ver Figura 2); dicha evacuacion seria hasta que se implementaran las ‘
obras y las acciones que garantizaran la estabilidad y habitabilidad de las viviendas del sector. Asi ‘
mismo recomenda incluir el sector en la Base de Sitios Criticos de la DPAE para realizar el disefio |
e implementar las acciones para el manejo de agua de escorrentia.

» Estudio de Elaboracion de Disefios de Obras, Presupuesto y Especificaciones Técnicas en Sitios
Criticos de Riesgo Inminente por Remocion en Masa en la Ciudad de Bogota, D.C., Sitio No. 2 —
Los Alpes - Tierra Linda: realizado en el afio 2006 para el FOPAE por la firma Geodinamica
Ingenieria Ltda., el estudio se llevo acabo atendiendo las recomendaciones dadas en el
Diagnostico Técnico No. DI-2726, por lo que el estudio para el sector en donde se present6 el
evento anteriormente mencionado, recomienda construir canales, terrazas y empradizar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el FOPAE suscribidé el Convenio de Cofinanciacion
Interadministrativo No. 491 de Octubre de 2006 con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad |
Bolivar dentro del cual se priorizo la ejecucion de las obras recomendadas en dicho estudio. i

Figura No.2 - Localizacién del Proyecto “Via Peatonal ” en el Plano Geologia Local del
Estudio de Elaboracion de Disefios de Obras, Presupuesto y Especificaciones Técnicas en
Sitios Criticos de Riesgo Inminente por Remocion en Masa en la Ciudad de Bogota, D.C., Sitio
No. 2 - Los Alpes - Tierra Linda:
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo a la informacion suministrada por el Departamento Administrativo de Accién Comunal
Distrital - DAACD, sobre la Calle 75A Sur entre Carreras 18R y 21, se proyecta adecuar una via
peatonal con pasos intermedios (escaleras), sobre un terreno en general de pendiente media.

El sitio donde se proyecta la adecuacion del paso peatonal se encuentra en una ladera en la se han
realizado cortes y rellenos para la adecuacion urbanistica del terreno. La zona se encuentra
semiconsolidada con viviendas de hasta dos (2) pisos, con servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y luz (ver fotografias No. 1y 2).

Para el desarrollo del presente concepto no se tuvo conocimiento del tipo o propuesta de
intervencion de la zona, para el desarrollo de las obras proyectadas.

Manzana 8

Manzana6 [ ° Manzana 7

#3

Manzana 5

g
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Fotografi 0.1 y 2. Panorama del sector en donde se Jp'roy‘e'cta construirvlﬂé via p

eatonal.
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DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

De acuerdo con el Estudio adelantado por la firma Geodinamica Ingenieria Ltda. el sector de las
manzanas 5 y 8 se encuentran sobre rocas de la Formacion Arenisca Tierna del grupo Guadalupe
en la zona de brecha de la Falla Cordillera Sur, constituida por clastos angulares de areniscas de
grano medios y chert, embebidos en una matriz arcillosa; las manzanas 6 y 7 se encuentran sobre
arcillas de la Formacion Guaduas, las cuales estan cubiertas por suelos arcillosos residuales de la
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formacion Guaduas y rellenos antrépicos constituidos por basuras, materiales de construccién y
material proveniente de cortes de explanacion.

El area donde se proyecta desarrollar los pasos peatonales cuenta con sistemas de alcantarillado,
sin embargo, no posee un sistema completo de manejo de escorrentia superficial, generandose
procesos erosivos superficiales. No obstante, las viviendas localizadas en la parte alta del sector
(barrio Los Alpes) no poseen servicios de acueducto y alcantarillado, por lo que realizan conexiones
artesanales a las redes de acueducto que pasan por la zona y hacen entregas de aguas negras de
manera directa sobre la ladera mediante zanjas.

Tal como se menciond, se presentd un Flujo de Lodos en el barrio Los Alpes, conformado por
material vegetal y arcillas arenosa, que fueron saturados por la accion de las lluvias intensas propias
de la primera temporada invernal del afio y por la entrega de aguas negras de manera directa a la
ladera, de unas viviendas localizadas en la parte alta en donde se presento el flujo de lodos.

Asi mismo, se presenta erosion debido a la intervencién antropica, que remueven la cobertura
vegetal, taponan los drenajes naturales y realizan vertimientos de aguas servidas sobre la ladera,
por lo que en un futuro se pueden presentar procesos de inestabilidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico se considera que no
es necesario adelantar un estudio detallado (fase Il) de evaluacion de amenaza y riesgo por
procesos de remocién en masa para la zona del proyecto, de acuerdo con los términos de referencia
definidos en la resolucion 227 de 2006; sin embargo, esto no exime al constructor responsable del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Resolucion de Legalizacion, etc.).

El estudio geotécnico que se desarrolle para la construccion de las obras de infraestructura, debe
contemplar la evaluacion de las condiciones fisicas del sitio del proyecto y su entomno, e integrar esta
evaluacion en los analisis geotécnicos que se realicen, con el fin de garantizar la estabilidad de la
zona. En este contexto el estudio debe evaluar también los procesos potenciales de inestabilidad,
ocasionados por las diferentes etapas constructivas adoptadas, especificando las obras y
recomendaciones necesarias para desarrollar los mismos.

PAG.6 DE7

Diagonal 47 N° 77B-09 Interior 11~ PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.qov.co fopae@fopae.gov.co




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria

GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Asi mismo, se recomienda que los disefios de las obras de la via peatonal sean compatibles con
las obras de mitigacion dadas en el Estudio de Elaboracion de Disefios de Obras, Presupuesto y
Especificaciones Técnicas en Sitios Criticos de Riesgo Inminente por Remociéon en Masa en la
Ciudad de Bogota, D.C., Sitio No. 2 — Los Alpes — Tierra Linda, cuya ejecucion se tiene

programada dentro del marco del Convenio de Cofinanciacion Interadministrativo No.

Octubre de 2006 mencionado.
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