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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No.: CT-8159

1.2 DEPENDENCIA: Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
1.3 AREA FUNCIONAL: Conceptos Técnicos para Proyectos Publicos

1.4 RESPUESTA OFICIAL No. RO-94821

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: Presidente - Junta de Accion Comunal Sierra
Morena Quinto Sector

2.2 LOCALIDAD: 19. Ciudad Bolivar
2.3 UPZ: 69. Ismael Perdomo
2 4 PROYECTO: Infstalacione_s de la parte superior del Ecoparque
Minuto de Dios

: : Predio: 2,214 Ha
&3 BN Edificacién de 36m de largo por 26m de ancho
2.6 FECHA DE VISITA: 27 de Abril de 2017
2.7 FECHA DE ELABORACION: (4 de Mayo de 2017
2.8 TIPO DE RIESGO: Remocllon en masa, inundacion y avenidas
torrenciales.
Temporal, mientras no se modifiquen
significativamente las condiciones fisicas del sector.

2.9 VIGENCIA:

3. INTRODUCCION

Este documento estd dirigido al Directo de la Caja de Vivienda Popular con copia al
Presidente de la Junta de Accién Comunal Sierra Morena Quinto Sector, con el objeto de
resolver la solicitud de emitir Concepto de riesgo del Ecoparque Minuto de Dios del Barrio
Sierra Morena, para ser tenido en cuenta en funcién del proyecto a desarrollar. Para lo cual
se llevo a cabo una visita técnica el 27 de abril de 2017 en la cual se realizé la verificacién
de las condiciones de riesgo.

Consultada la base de la Unidad Especial Administrativa de Catastro el predio se identifica
con el codigo No 2444054001 con nomenclatura Calle 75 A Sur No 73 — 08 del Barrio
Sierra Morena.

De acuerdo al Articulo 38 de la Ley 1523 de 2012, todos los proyectos de inversion publica
que tengan incidencia en el territorio, deben incorporar apropiadamente un analisis de
riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estara definido en funcién de la complejidad y la
naturaleza del proyecto, el cual debera ser considerado desde la etapa de formulacion.
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4. LOCALIZACION Y LIMITES

El predio identificado con el cédigo de lote 2444054001 esta ubicado en la Localidad de
Ciudad Bolivar, UPZ Ismael Perdomo, en el barrio catastral Las Acacias, abarca un area
aproximada de 22.149m?2.

El predio presenta una forma irregular, localizado entre las siguientes coordenadas planas
con origen Bogota (Ver Tabla 1y Figura 1).

Tabla 1. Informacidn de coordenadas del predio objeto de la consulta.

COORDENADAS APROXIMADAS

NORTE 97.742,97 97.968,94

ESTE 89.850,14 90.027,90

Pendiente
moderada

Figura No 1. Localizacién del Ecoparque Minuto de Dios
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5. ANTECEDENTES
5.1 Antecedentes por movimientos en masa e inundacion

Como fuente primaria de consulta, se empleé el Plano Normativo “Amenaza por Remocion
en Masa” del Decreto Distrital 190 de 2004 (el cual compila las disposiciones contenidas en
los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003 o Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota —
POT), asi como la “Zonificacién de Riesgo por Inestabilidad del Terreno para diferentes
Localidades en la Ciudad de Santa Fe de Bogota D.C.", realizada por el Fondo para la
Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE a través de la firma Ingeocim Ltda., en
1998.

De acuerdo con el estudio enunciado y el citado Plano Normativo del POT, el area donde
se encuentra localizado el predio objeto de consulta se localiza en un sector categorizado
en amenaza MEDIA y en el costado occidental un sector en amenaza ALTA por procesos
de remocién en masa (Ver figura No. 2).

El predio no tiene cobertura por el Plano Normativo de “Amenaza de Inundacién por
Desbordamiento” del citado Decreto Distrital.

LEY EMDA MAPA GENE RAL AME NAZA POR REMOCION DECRETO- 180 DE 2004
> e CODIGO DE LOTE: 2444054001
A
BOGOTA I Eﬂ?
- - A!,L:'..‘mﬁg.!.‘. P 128

Figura No. 2. Zonificacién de Amenaza por Remocién en Masa de acuerdo con el plano normativo del
POT Decreto 190 de 2004.

CT-8159 Pagina. 3de 12

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.qov.co y www.sire.gov.co — mail: idiger@idiger.gov.co




Cédigo:

s CONCEPTO TECNICO Version:
L Codigo
T Documental:

5.2 Antecedentes documentos técnicos

Revisado el Sistema de Informacién para la Gestion de Riesgos y Atencién de Emergencias
de Bogota (SIRE), con relacién a los antecedentes del predio objeto de consulta, se
encontré que el IDIGER ha emitido documentos correspondientes a diagnoésticos y
conceptos técnicos. Esta informacién es incorporada y complementada en el presente
concepto, para establecer una secuencia cronologica de eventos y acciones adelantadas
por parte del IDIGER, tal como se describe a continuacion en la Tabla No 2.

Tabla 2. Documentos generados por el IDIGER para el predio objeto de consulta.

Documento
Técnico

Observaciones y Recomendaciones

RO-45910
13 de enero de
2011

En el documento se menciona: “.. no se evidencian procesos generales de remocion en masa que puedan
generar afectacion al predio evaluado en el mediano plazo. o

« Al interior del predio se evidencia un proceso local de remocion en masa, que afecta un drea aproximada
de 15m? e involucra un volumen aproximado de 150m? de material movilizado, conformado principalmente
por la capa orgénica y el suelo residual que conforman la ladera. De igual manera, se identificaron otros
procesos de inestabilidad puntuales al interior del predio, que no involucran volimenes mayores a 3m?®
localizados en las zonas verdes del predio, donde resultan afectados los senderos peatonales que
comunican entre si los médulos que conforman la institucién educativa, que funciona en el predio evaluado,
sin que se presente compromise en los senderos en comento...”

Se recomendd:

Adelantar los estudios geotécnicos y estructurales e implemente las obras de estabilizacion, y proteccion
adecuadas, para reconformar y estabilizar la ladera donde se evidencia el proceso local de remocion en
masa al interior del predio; para lo cual se requiere contar con el apoyo de personal idéneo (Ingenieros
Geotecnistas y Estructurales) de tiempo completo.

Contar con un sistema de drenaije para el manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales, con el fin de
garantizar la estabilidad tanto de la ladera como del modulo del costado occidental del predio.

A los responsables del predio adelanten labores de monitoreo y/o control topografico de verticalidad y
horizontalidad tanto en el modulo del costado occidental del predio como de la ladera sobre la cual se
presenta el proceso.

Luego de implementadas las medidas de estabilizacion permanentes que garanticen las condiciones de
estabilidad de la ladera donde se evidencia el proceso local, se recomienda a los responsables del predio,
realizar un estudio detallado de patologia y anlisis estructural que incluya el andlisis de la cimentacion de la
estructura del médulo del costado occidental del predio.

DI-5736
12 de mayo de
2011

Se describe un avance en el proceso de remocion en masa identificado segun el RO-45910, y se describe la
perdida de suelo sobre el cual se cimenta la rampa de acceso secundario al bloque del costado occidental
del predio, lo cual compromete la estabilidad de la misma, dado que esta queda trabajando parcialmente en
voladizo. Iguaimente se evidencia el aumento en la dimension del escarpe con relacion a la visita del 13 de
enero de 2011, y se describe que la aberiura de las grietas alcanza aproximadamente los 70 cm y descubre
parcialmente las estructuras de cimentacion del bloque estructural.

Se ratificaron las recomendaciones planteadas en la respuesta oficial RO-45910

DI-6043
05 de diciembre
de 2011

Se realizo visita técnica al predio en mencién, donde se presentd un proceso de remocion en masa de
caracter local correspondiente a un movimiento de tipo rotacional que afecta suelos arcillosos altamente
saturados, caracterizado por la presencia de un escarpe de tendencia vertical, altura variable entre 1y25
metros, y longitud de aproximadamente 20 metros. El proceso de inestabilidad afecto la parte media de una
ladera que al parecer fue perfilada y donde se conformaron terrazas y taludes de inclinacion aproximada de
30°, la cual se extiende desde la parte baja de la edificacién hasta la zona del parqueadero.

De acuerdo con la inspeccién visual de la ladera, se apreciaron varias grietas de longitud superior a 5
metros y abertura superior a 50 centimetros, y escarpes secundarios localizados transversalmente a la
pendiente. Adicionalmente, deformaciones en el terreno que indican un movimiento lento de la masa,
evidenciado en la inclinacién anormal de algunos individuos arbéreos. Como resultado de la inspeccion
visual hacia la parte alta del escarpe principal no se apreciaron grietas de traccion que indiquen retrogresion
del proceso, sin embargo no se descarta tal situacion ya que puede estar enmascarada por la presencia del
segundo médulo que se emplaza en la ladera.
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El escarpe principal del proceso de remocién en masa se localiza hacia el sector oriental (parte baja) del
segundo maddulo y genero el colapso parcial de la rampa de acceso en una longitud aproximada de 5
metros, y dejo expuesta parte de la cimentacion de la edificacion.

Se concluyé que la estabilidad estructural y funcionalidad de la edificacion denominada segundo maodulo
podrian verse comprometidas, ante cargas normales de servicio por el proceso de remocion en masa
identificado.

Se ratificaron las recomendaciones planteadas en la respuesta oficial RO-45910 y el DI-5736.

De acuerdo a los antecedentes consultados, en el predio en consulta se presentd un
movimiento en masa correspondiente a un deslizamiento rotacional que origind escarpes de
falla y afectacién en la edificacién denominada segundo médulo, el cual involucré la capa
organica y los suelos residuales presentes en la ladera.

6. RECONOCIMIENTO Y DESCRIPCION DEL SECTOR

En fecha 27 de abril de 2017 se realizo visita técnica al predio denominado Ecoparque Minuto
de Dios del Barrio Sierra Morena.

De acuerdo a la inspeccion visual realizada se destaca que:
e En el sector no se han realizado obras de estabilizacion del talud.

e No se evidencia la construccion de obras de reforzamiento o adecuacidon de la
infraestructura del denominado segundo médulo.

e Las condiciones de deterioro del costado nororiental de la edificacion denominada
segundo maodulo, se han incrementado; ya que como se puede observar en el registro
fotografico se presenta fallamiento en los muros, puerta y pasillo externo.

Marco Fisico del Sector: El predio corresponde a un poligono irregular, con cerramiento,
delimitado por vias vehiculares pavimentadas tales como la Calle 75A Sur, la Transversal
73B y Diagonal 73C Sur.

Al predio se accede siguiendo la Avenida Boyaca en sentido sur, se desvia hacia el
occidente a la altura de la Carrera 51 continuando consecutivamente por la Calle 68 F Sur,
Diagonal 68 D Sur, Transversal 60 hasta la Diagonal 73 C Sur, para ingresar por el extremo
norte del predio.

Geologia: De acuerdo con el “Mapa Geolégico de la Localidad de Ciudad Bolivar” del
estudio “Zonificacion de Riesgo e inestabilidad del terreno para diferentes Localidades de
Santa Fe de Bogota", desde el punto de vista geolégico, el Ecoparque Minuto de Dios se
emplaza sobre materiales de la formaciéon Arenisca Tierna (Ksgt), correspondiente a una
sucesion predominante de areniscas de grano grueso a muy grueso y conglomeratico que
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se presentan en bancos potentes separados por estratos delgados de lodolitas, limolitas y
arcillolitas.

Geomorfologia y Procesos Morfodinamicos: De acuerdo con el “Mapa geomorfolégico
de la Localidad de Ciudad Bolivar” del estudio “Zonificacion de Riesgo por Inestabilidad del
Terreno para Diferentes Localidades de Santa Fe de Bogotd" el sector en el cual se
emplaza el predio objeto de consulta, presenta la geoforma de Escarpes y Frentes
Estructurales (/ A) del rasgo genético montafioso de control estructural, caracterizada por
presentar crestas agudas, pendientes rectas valles en V, presenta procesos como caida de
rocas y erosion diferencial.

El predio presenta dos sectores, hacia el noreste pendiente suave y hacia el sur y occidente
pendiente moderada. En éste Ultimo se observan evidencias de antiguos movimientos y
huellas de los escarpes de falla del movimiento ocurrido en el afio 2011, los cuales se
presentan erosionados y con vegetacion herbacea. También se aprecian abultamientos en
la morfologia de la ladera e inclinacién de algunos individuos arbéreos, lo cual indica
presencia de un movimiento lento de los materiales involucrados.

Los sectores desprovistos de vegetaciéon presentan procesos tales como erosiéon en surcos
y laminar.

Factor Antrépico: En el predio se localizan dos edificaciones de dos y tres niveles en
mamposteria confinada, localizadas en el costado oriental y en costado occidental en la
parte alta de la ladera, también se presenta una zona de canchas deportivas y senderos al
interior del predio.

Uso y Cobertura del suelo: El uso principal del suelo es dotacional y recreativo. El sector
es consolidado urbanisticamente, con densidad de construccién alta. La cobertura del suelo
esta constituida por pastos y arbustos.

Hidrografia: Hacia el costado norte del predio se localiza el valle de la Quebrada Zanjén El
Cortijo. (Ver Figura No. 3).
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Figura No 3.
Localizacion  del
predio Ecoparque
Minuto de Dios y la
Quebrada Zanjén
del Cortijo.

6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuacién se presenta el registro fotografico comparativo de las condiciones existentes
para la fecha de la vista del DI-6043 (5 de diciembre de 2011) y las condiciones actuales (27 de
abril de 2017).

Fotografias 1 y 2. Sector occidental de la edificacién denominada segundo médulo
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Fotografias 3 y 4. Escarpe de falla originado en

= 4 4 ]

Fotografias 7 y 8. Escarpe de falla localizada en la zona media de |a zona de ladera
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Fotografias 9 a 11. Condicion del estado actual de |a edificacién denominada segundo médulo

7. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estdn basadas en la revision de
antecedentes que reposan en el IDIGER y en las caracteristicas fisicas observadas durante la
inspeccién visual llevada a cabo en el predio Ecoparque Minuto de Dios, la cual es
necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fenbmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es
temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector.

Respecto al ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA LOS TERRENOS DENOMINADOS ZVA 28,
ZVA 56 Y SZV 12 Y DE VALORACION ESTRUCTURAL PARA LAS CONSTRUCCIONES
MURO DE CONTENCION ZVA 28 Y TALLERES SUPERIORES DEL ECO-PARQUE
LOCALIZADOS DENTRO DEL DESARROLLO URBANISTICO DE SIERRA MORENA,
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.V., realizado por el Consorcio Estudios
Geotécnicos, en desarrollo del Contrato de Consultoria 559 de 2015 para la Caja de Vivienda
Popular; se especifica que no es competencia del IDIGER verificar la idoneidad de estudios que
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se hayan realizado para establecer el estado actual de la estructura de la edificacién.
8. ANALISIS DE RIESGO

Revisados los antecedentes y de acuerdo con lo observado en la vista de campo, el analisis
y descripcion se centra en el sector sur y occidental del predio, caracterizado por presentar
la mayor pendiente (moderada), donde se han registrado los movimientos en masa y se
localiza la edificacién denominada segundo maédulo.

La condicion de Amenaza generada por el movimiento en masa de tipo rotacional y el
movimiento de velocidad lenta descritos en los documentos técnicos mencionados en los
antecedentes y las condiciones fisicas evidenciadas en la visita técnica realizada el 27 de abril
de 2017, genera una condicion de amenaza Alta por movimientos en masa para el sector de
pendiente moderada.

En el sector no se han implementado obras de estabilizacién, drenaje y/o contencién que la
mitigue; asi como tampoco se evidencia incremento en su condicién.

En la parte alta de la ladera se localiza la edificacion denominada segundo mdédulo, que se
describe a partir del estado general de dafios establecido en la inspeccion visual externa
realizada en la visita técnica.

La edificacién presenta dos niveles, un sistema estructural aporticado en concreto reforzado,
cubierta en teja de asbesto-cemento apoyada en estructura metalica, muros de fachada en
mamposteria en arcilla. En la esquina occidental se observa el incremento en el deterioro de
elementos arquitectonicos no estructurales, principalmente falla en los muros de fachada donde
se observa la presencia de grietas y fisuras, desprendimiento de piezas, fracturas en los
mampuestos, lo cual genera compromiso en la estabilidad de la edificacion.

En el sector nororiental se localizan canchas deportivas y parqueadero que actualmente no
presentan un compromiso de afectacion en el corto plazo, pero presenta un nivel de exposicién
alto si se incrementa o se propaga la condiciéon de inestabilidad, pudiendo llegar a generar
afectacion

Para la valoracién de Vulnerabilidad se evalla la exposicién alta de la edificacion denominada
segundo moédulo y la infraestructura del parque; por lo cual se concluye una condicién de Alta
Vulnerabilidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se establece que el sector descrito presenta una
condicion de Riesgo Alto Mitigable, asociada a la presencia de movimientos en masa que
afectan la estabilidad de la ladera y al incremento en el deterioro de la edificacion denominada
segundo modulo, lo cual que motiva la ratificacion de restriccion parcial de uso.

9. CONCLUSIONES

e El sector sur y occidental del predio identificado con Cédigo de Lote No: 2444054001
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localizado en la Calle 75 A Sur No 73 — 08 del Barrio Sierra Morena, presenta una
condicion de Amenaza Alta, Vulnerabilidad Alta y Riesgo Alto Mitigable por movimientos
en masa, asociada a la presencia de movimientos en masa que afectan la estabilidad de
la ladera y el incremento en el deterioro de la edificaciéon denominada segundo médulo.

¢ Se advierte que la condicién de riesgo es mitigable a través de la implementaciéon de
medidas estructurales que deben derivarse de estudios geotécnicos y estructurales para
la estabilizacion y proteccién de la ladera en la que se evidencia el proceso de remocién
en masa.

e De acuerdo a la condicién de riesgo evidenciada, se ratifica que se debe mantener la
restriccion de uso de la edificacién denominada segundo médulo, hasta tanto se
realicen las obras que garanticen la estabilidad de la ladera y de la edificacion.

e En el predio objeto de consulta no se presenta condicién de amenaza por inundacién, ni
por avenidas torrenciales.

10.RECOMENDACIONES

A los propietarios y/o responsables del predio identificado con el Cédigo de Lote No:
2444054001 se les recomienda:

e En caso de adelantar cualquier intervencién en la ladera ubicada en el Ecoparque
Minuto de Dios del Barrio Sierra Morena de la Localidad de Ciudad Bolivar, consultar
la reglamentacién urbanistica definida en el Sector por la Secretaria Distrital de
Planeacion — SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER,
relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.

e Para la formulacion del proyecto, realizar un diagnéstico para establecer el
panorama de amenazas' y vulnerabilidades? y determinar los riesgos publicos? tanto
presentes como futuros; lo cual permita la definiciéon de medidas y acciones de
prevencién* y mitigacion’ de riesgos identificados.

"Peligro latente de que un evento fisico de origen natural, o causado, o inducide por la accién humana de manera accidental, se
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, asi como también
daiios y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestacién de servicios y los recursos ambientales.
(Fuente: Articulo 4°, Ley 1523 de 2012)

? Susceptibilidad o fragilidad fisica, econémica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de
sufrir efectos adversos en caso de que un evento fisico peligroso se presente. Corresponde a la predisposicion a sufrir pérdidas o
dafios de los seres humanos y sus medios de subsistencia, asi como de sus sistemas fisicos, sociales, econémicos y de apoyo que
pueden ser afectados por eventos fisicos peligrosos. (Fuente: Articulo 4°, Ley 1523 de 2012)

*El daiio potencial que, sobre la poblacion y sus bienes, la infraestructura, el ambiente vy la economia publica y privada, pueda
causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrépico no intencional, que se extiende mds alld de
los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia
hace necesario un proceso de gestion que involucre al Estado y a la sociedad (Fuente; Glosario Documento Técnico de Soporte
PDGR-CC).

‘Medidas y acciones de intervencion restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipacion con el fin de evitar que se genere
riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposicién vy la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva
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e Consultar informacion relacionada con Escenarios de Riesgo en la pagina publica
www.idiger.gov.co.

e Realizar las respectivas consultas a las entidades competentes respecto a la
delimitacion, condicionamientos y restricciones establecidas para la Estructura
Ecoldgica Principal, las franjas establecidas como Zonas de Ronda y de Manejo y
Preservacion Ambiental de la Quebrada Zanjon El Cortijo.

11.OBSERVACIONES

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para el
predio referenciado, con base en los resultados de los estudios mencionados y en las
observaciones realizadas durante la visita técnica. Si por alguna circunstancia las
condiciones aqui descritas y que sirvieron de base para establecer las zonas y
recomendaciones son modificadas, se deberan realizar los ajustes y modificaciones que
sean del caso.

El concepto es de caracter temporal, ya que el factor antrépico es una variable
determinante en el sector y este es dinamico y muy sensible al cambio; adicional a lo
anterior, en algunos sectores los procesos de urbanismo existentes pueden enmascarar
posibles procesos de remocién en masa.

12.APROBACIONES

11.1 Elabord 11.2 Revisé y avalé
Firma: A& %&% %m {-9 Firma: W
Nombre: ANA YOLANDA FONSECA C. Nombre: CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Profesional Especializado Cod.222 Grado 23 Profesional Especializado Cod. 222 Grado 29
Profesional de Conceptos para la Proyectos Plblicos Responsable de Grupo de Conceptos para la Proyectos
Publicos

para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevencién son aquellos previstos en la planificacion,
la inversion publica y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupacion del
suelo de forma segura y sostenible (Fuente: Articulo 4°, Ley 1523 de 2012)

 Medidas de intervencion prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los dafios y pérdidas que se puedan
presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversion publica o privada cuyo objetivo es reducir las
condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (Fuente: Articulo 4°, Ley 1523 de 2012)
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