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CONCEPTO TECNICO No. CT- 4157 de 2005
Revision de Estudio Particular de Respuesta Local

de Amplificacion de Ondas Sismicas
Articulo 7 - Decreto 074 de 2001

1. INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: Fernando Vargas Rodriguez
Curaduria Urbana No. 4
LOCALIDAD: 11 Suba
BARRIO: El Plan
PROYECTO: Lote 12 Sector Il de la Urbanizacion Mazurén
UPZ: 19 El Prado
TIPO DE RIESGO: Sismico
EJECUTOR: AREAS Ltda. Ingenieros Consultores.
FECHA DE EMISION: : Junio 5 de 2005

2. ANTECEDENTES

De acuerdo con el Decreto 074 del 30 de enero de 2001, por el cual se complementa y
modifica el Coédigo de Construccion de Bogota, D.C., se identifican los limites de
Microzonificacion Sismica de Bogotd, D.C. y se adoptan los espectros de disefio, se
establece que las construcciones y edificaciones de cualquier indole gue se levanten en
Bogota, D. C. o que sean ampliadas, adecuadas o modificadas en forma tal que conlleven
intervencion estructural, deberan disefarse y construirse dependiendo de la zona en la cual
se encuentren segun la Microzonificacién Sismica, acogiendo al efecto los espectros de
diseno y sus coeficientes espectrales adoptados para cada zona.

Por otra parte, el articulo 5 del Decreto antes mencionado establece que podran utilizarse

espectros sismicos de diserio diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando
se definan unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la
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edificacién, utilizando estudios de amplificacién de las ondas sismicas gue se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccién A.2.9.3 del Decreto 33 de
1998, o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
Adicionalmente, el paragrafo Unico del articulo 7 del Decreto 074 de 2001, establece que la
Direccion de Prevencién y Atencién de Emergencias realizara la revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacién de Ondas Sismicas y emitiréd concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota, D.C. —~ FOPAE - y la
Sociedad Colombiana de Geotecnia — SCG — han acordado la realizacién de una asesoria
técnica por parte de la SCG al FOPAE, en la Revisién de Estudios y Metodologias de
Evaluacion de Riesgo Sismico y por Fenédmenos de Remocion en Masa.

El presente concepto técnico corresponde a la revision realizada por la Sociedad Colombiana
de Geotecnia del Estudio de Suelos y Geotecnia, el cual incluye el Estudio Particular de
Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas, para el Proyecto del lote 12 sector I
de la urbanizacién Mazurén, localizado en la Carrera 52 con Calle 147 sobre un extenso lote
de casi 8000 m? en el sector de Mazurén, de la ciudad de Bogota D.C., en cumplimiento a lo
estipulado en el Decreto 074 de 2001.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El estudio entregado para revision por esta sociedad indica que el lote esta localizado en la
Carrera 52 con Calle 147 en la ciudad de Bogota, D.C. (Figura 1). Segun el informe en el lote
se tiene planeada la construccién de una agrupacién de vivienda multifamiliar compuesta por
cinco torres de ocho pisos vy altillo, con 32 apartamentos por edificio. El sistema constructivo
propuesto es el de muros de mamposteria reforzada con luces méaximas inicialmente
estimadas en 4.5 m. El estudio presentado recomienda una solucidn de cimentacion
combinada placa-pilotes.

El lote del proyecto corresponde a las siguientes coordenadas planas aproximadas:

115352 N
101679 E

El Estudio de Suelos y la Revisién de respuesta local de amplificacion de ondas sismicas
fueron desarrollados por |a firma AREAS LTDA. Ingenieros Consultores.
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Figura 1 Localizacién General del Proyecto Lote 12 Sector i
de la Urbanizaciéon Mazurén

4. REVISION DEL ESTUDIO

La revision del informe presentado, se hace a la luz de los requerimientos consignados en el
Decreto 074 de 2001 para este tipo de estudios. -

- LOTE 12 SECTOR Il MAZUREN - CONVENIO FOPAE - SCG 3




Co000:

Sociedad
Secretaria 7" ‘, "‘d:e:—,—'u
GOBIERNO AEERREEHE

ALCALDIA MAYOR DEBOGOTAD.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS

CONVENIO FOPAE — SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA

El proposito de la revision es verificar que el estudio cumpla con los requerimientos del
decreto, de manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de
disefio recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por
el Decreto 074.

El concepto técnico relacionado con el estudio de respuesta local del subsuelo se presenta,
con referencia a los requerimientos pertinentes del decreto antes mencionado que se listan a
continuacion.

4.1Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacién Sismica de
Bogota.

En el informe no se presenta, ni tampoco se indica, fa localizacién del proyecto dentro del
estudio de Microzonificacién Sismica, es necesario que los consultores indiquen
claramente la localizacién del proyecto de acuerdo con el Decreto 074 de 2001 (Figura 1
del presente concepto técnico).

4.2Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforacion de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un nimero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la informacién del perfil del
subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y
laboratorio y los estudios de =zonificacién incluidos en el proyecto de
Microzonificacion Sismica de Bogota.

Para conocer el perfil y propiedades del subsuelo en el lote del proyecto se realizaron
diez (10) perforaciones, de los cuales dos (2) corresponden a sondeos de percusion y/0
lavado a 40.0 m y ocho (8) corresponden a barrenos manuales a 8.0 m de profundidad.
De los sondeos realizados se recuperaron muestras alteradas para inspeccién visual y
clasificacion, y las muestras inalteradas para ensayos de laboratorio.

Ninguna de las perforaciones alcanzé la profundidad de 50 m., tal como lo requiere el

Decreto 074 de 2001. En este sentido el estudio no cumple con los requisitos del Decreto
074.
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4.3Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

En el informe presentado no se presenta ninguna consideracién con respecto a las
velocidades de onda Vs. En este sentido el estudio no cumple con los requisitos del
Decreto 074 de 2001.

4.4Realizar ensayos dinamicos para determinar médulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

En este estudio no se presentan ningun tipo de ensayos relacionados con este particular.

El estudio NO cumple en cuanto los requerimientos de ensayos dinédmicos.

4.5Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificacion sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

En el estudio se propone utilizar un total de seis (1 0) acelerégramas, entre los cuales se
incluyen los tres usados para la microzonificacion sismica de Bogota, sin embargo es
necesario que los consultores indiquen que estacién se usé para cada sismo, asi mismo
seria muy conveniente que se presentaran en una tabla las principales caracteristicas de
cada acelerégrama.

Es necesario presentar (mostrar el acelerograma) cada uno de los registros se presentan
en el informe, asi mismo se deben presentar sus espectros de respuesta, de manera que
se pueda apreciar el contenido frecuencial de cada registro, también se debe incluir el
factor de escala que se utilizo para normalizar los sismos.

Tampoco se describe en el informe que componente del movimiento se seleccioné para la
modelacion de la respuesta. También se debe aclarar si para la modelacién de la
respuesta se uso toda la sefial del registro o solo se uso la ventana del registro que
corresponde a las ondas de corte, esto es muy importante desde que usualmente los
programa para modelacion de la respuesta solo considera ondas de corte.
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Los consultores también indican que usaron tres (3) sismos sintéticos a partir de
guayabetal, es necesario que los consultores expliquen como se calcularon estos sismos
sintéticos.

4.6Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las
zonas de la microzonificacién, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados.

En el informe presentado no se indica nada con respecto a este punto, es necesario que
el consultor indique que programa uso, también debe presentar el modelo que uso, y sus
resultados. El estudio no cumple con este requisito.

4.7Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el
espectro minimo establecido para cada zona en la Microzonificacién Sismica de
Bogota.

El informe presentado esta muy incompleto a la luz del Decreto 074, es necesario que los
autores tengan en consideracion cada uno de los puntos antes mencionados, de otra
manera, es imposible evaluar la validez del espectro propuesto en el informe.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la presente revision, se concluye que el estudio de respuesta local de
amplificacion de ondas sismicas del proyecto en referencia esta incompleto a la luz de los
requerimientos minimos consignados en el Decreto 074 de 2001. Para poder conocer con
certeza la validez del espectro de respuesta recomendado en el estudio, primero deben
aclararse y corregirse los puntos antes mencionados, ya que existen algunas dudas sobre la
confiabilidad de dichos resultados.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas, se recomienda enviar el

estudio nuevamente a la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias, con el fin de
emitir concepto de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 074 de 2001.

-LOTE 12 SECTOR Il MAZUREN - CONVENIO FOPAE - SCG 6




Secretaria

GOBIERNO

-~ ALCALDIA MAYOR DEBOGOTA D.C.

DIRECCIGN DE PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS

CONVENIO FOPAE - SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA

Sociedad
. de

00000

Reviso y Aprobo:
DOLFQYALA ON GUZMAN
Presidente y Representante Legal
Sociedad Colombiana de Geotecnia
VoBo:
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. MARTINEZ A.
Grypo de Riesgo Sismico
DPAE
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