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CONCEPTO TECNICO No. CT- 4275 de 2005
Revision de Estudio Particular de Respuesta Local

de Amplificacion de Ondas Sismicas
Articulo 7 - Decreto 074 de 2001

1. INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: Liliana Lozano
C.A.S. A

LOCALIDAD: Suba

BARRIO: San José del Prado

PROYECTO: CAMINO DE LA COLINA

UPZ: 24 Niza

TIPO DE RIESGO: Sismico

EJECUTOR: Espinosa & Restrepo

FECHA DE EMISION: Diciembre 26 de 2005

2. ANTECEDENTES

intervencion estructural, deberan disefiarse y construirse dependiendo de la zona en Ia cual
S€ encuentren segun |Ia Microzonificacion Sismica, acogiendo al efecto los espectros de
disefio y sus coeficientes espectrales adoptados para cada zona.
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edificacion, utilizando estudios de amplificacion de las ondas sismicas que se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccién A.2.9.3 del Decreto 33 de
1998, o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
Adicionalmente, el paragrafo unico del articulo 7 del Decreto 074 de 2001, establece que la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias realizara la revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas y emitira concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota, D.C. — FOPAE - y la
Sociedad Colombiana de Geotecnia — SCG — han celebrado un convenio que tiene por objeto
realizar una asesoria técnica por parte de la SCG al FOPAE, en la Revisién de Estudios y
Metodologias de Evaluacion de Riesgo Sismico y por Fendomenos de Remocion en Masa.

El presente concepto técnico corresponde a la quinta revision realizada por la Sociedad
Colombiana de Geotecnia del Estudio de Suelos y Analisis de Cimentaciones, el cual incluye
el Estudio Particular de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas, para el
Edificio del Proyecto Camino de la Colina, localizado en la carrera 46a con calle 134, barrio
San José del Prado de esta ciudad, en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 074 de
2001.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO CAMINO DE LA COLINA

El estudio entregado a esta entidad indica que en el lote localizado en la carrera 46a con
calle 134, barrio San José del Prado de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogota, D.C.
(Figura 1), se contempla la construccion de una torre de apartamentos que se desarrollan a
nivel en trece (13) pisos de altura, sétano y semisétano. Las cargas de los edificios de
apartamentos se trasladan a nivel de fundacién mediante columnas separadas por luces no
mayores a 6.0 m. y cargas a nivel de cimentacion, estimadas por areas aferentes hasta de
522 toneladas para cargas puntuales.

El estudio de suelos y analisis de cimentaciones para los edificios del Proyecto Camino de la
Colina fue realizado por la firma Espinosa y Restrepo Ingenieria de Suelos, mientras que en
la seccion 4 se presenta el Estudio de Amenaza Sismica Local, que incluye el estudio
particular de respuesta local de amplificacion de ondas sismicas y en el Anexo 2 los
correspondientes ensayos de laboratorio, el cual fue elaborado por la misma firma.
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Figura 1 Ubicacion del Proyecto Camino de la Colina

4. PRIMERA REVISION DEL ESTUDIO

La revision del informe EYRS-6299 ~ Estudio de Suelos para “Andlisis de efectos locales para
el edificio de la colina a construirse en la calle 134 con 46 de Bogota D.C.”, se hizo a la luz
de los requerimientos consignados en el Decreto 074 de 2001 para este tipo de estudios.

El propésito de la revisién es verificar que el estudio cumpla con los requerimientos del
decreto, de manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de
disefio recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por
el decreto 074.
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El concepto técnico No. CT- 4146 de mayo 18 de 2005 relacionado con el estudio de
respuesta local del subsuelo se transcribe a continuacion, con referencia a los requerimientos
pertinentes del decreto antes mencionado.

4.1 Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacion Sismica
de Bogota.

En la seccién 4 del informe se define la localizacién del proyecto de acuerdo con el
mapa de Microzonificacion Sismica de Bogota, ubicandolo en la Zona 3 Lacustre A.
Esta ubicacion esta de acuerdo con ef Decrefo 074 de 2001.

En la seccion 11 de Andélisis de Efectos Laocales, se indica que el espesor del suefo es
de 100 metros; Sin embargo, no se presenta el andlisis o métado de interpolacién para
definir esta profundidad y ademds de acuerdo con Estudio de Microzonificacion de
Bogota, el espesor del depdsito puede estar alrededor de los 200 m. Se realizé una
nueva consulta al DPAE, sobre ef espesor del depésito, informando a la Sociedad que
esta alrededor de los 200 metros.

Cumplimiento parcial de este requermiento

4.2 Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforacion de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un namero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar [a informacién del perfil
del subsuelo, cuando [a profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y
laboratorio y los estudios de zonificacion incluidos en el proyecto de
Microzonificacién Sismica de Bogota.

En el estudio se menciona la realizacion de seis perforaciones una a 50 metros de
profundidad y las cinco restantes a 8 metros de profundidad. En el estudio no se
presenta el perfil de analisis dinamico completo y detallado hasta la roca, se asume que
la profundidad total del depésito es de 105 m, cuando en realidad el espesor del
deposito en esta zona fluctua entre 175 y 200 metros, por tanto se solicita anexar el
perfil comprendido entre 50 y 200 metros. De igual manera los autores toman como
perforacion de referencia la realizada en la Universidad Agraria, la cual a juicio de la
Sociedad se encuentra muy lejana y las condiciones del subsuelo pueden ser bastante
diferentes. Para ello, se recomienda al Ingeniero de Suelos, consultar perforaciones
mas cercanas, tal como la realizada en el puente de la calle 170..

Finalmente, recomendamos al consultor incrementar el nimero de ensayos basicos, ya
que para los 50 primeros metros solamente se realizan 6 ensayos de clasificacion
(LL,LP,Whn) , detectandose capas con muy pocos o ningtin ensayo.
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4.3

4.4

Cumplimiento parcial de este requerimiento

Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Se hizo un ensayo de Down Hole del que se define un perfil con dos (2) estratos, que
no correlacionan completamente con Ja estratigrafia obtenida en las perforaciones, que
corresponderian basicamente a siete (7) estratos. Se solicita aclarar esta
inconsistencia. Esto es preocupante, ya que se ha notado reiterativamente la poca
concordancia entre los resuifados de Vs y la estratigrafia existente.

Adicionalmente, se solicita al consultor aclarar el criterio para simplificar de 7 capas,
que se presentan en la descripcion estrafigrafica a solamente dos, mas aun cuando los
pocos ensayos de laboratorio realizadas, muestran la presencia de varios estratos. Esta
simplificacion no se acepta por parte de la Sociedad, mas atin, cuando las respuesta
local, estara controlada por los gltimos 50 metros.

No se indican que propiedades se ufifizaron para fos suelos de 50 a 200 m de
profundidad. Tampoco se menciona como se extrapolaron los valores de Vs en
profundidad.

Estas observaciones hacen gue el modelo de subsuelo asumido no corresponda al real,
desde los puntos de vista de propagacion de ondas, respuesta sismica y espectros de
respuesta

El estudio no cumple con este requerimiento

Realizar ensayos dinamicos para determinar médulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones {Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

Se realizaron ensayos dinamicos (friaxial ciclico) sobre muestras de suelos de grano
fino obtenidas a dos (2) diferentes profundidades.

Sin embargo, si se aceptara la hipétesis de solamente dos estrafos en los primeras 50
metros, esto implicaria, que se realizaron dos ensayos triaxiales para el primer estrato,
el cual va hasta los 24 metros de profundidad (triaxiales a profundidades de 6.5y 18.5
metros). Lo anterior implica que al segundo estrato no se Je realizé ningin tipo de
ensayo.

En general para este tipo de andlisis se deben realizar al menos fres ensayos friaxiales
en los primeros metros 50 metros.
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4.5

4.6

4.7

Para la Sociedad, los consultores deberan investigar mas sobre los valores de Vs
adoptados para profundidades superiores a los 50 metros y no limitarse al uso de
correlaciones de otros paises, que es desde luego una solucidn muy aproximada.
Ademas las correlaciones estan basadas en el ensayo de penetracion estandar, cuya
validez para el caso de arcillas es muy cuestionada. Por tanto no se aceptan estas
correlaciones.

Finalmente, los autores presentan una serie de curvas de degradacion del modulo de
corte, cuyo origen se desconocen, aunque bien podrian ser correlaciones empiricas
(cuales?), o bien de otros estudios. Por tal motivo se solicita explicar y dar el respectivo
soporte para la obtencion de estas curvas.

Cumplimiento parcial de este requerimiento.

Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificacion sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

El estudio cumple con este requerimienta pues se uftilizaron los fres (3) registros de
aceleracion definidos por el Decreto 074 de 2001.

Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, efc), para todas las
zonas de la microzonificacion, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados.

El estudio utiliza el programa de elementos finitos QUAKE, para los andlisis dinamicos

bidimensionales, por lo tanto se solicita aclarar los siguientes puntos:

- Que condiciones de contorno utilizan en la frontera?

- Se requiere construir una nueva malla, teniendo en cuenta que el espesor es de 200
metros y las condiciones de contormo muy bien definidas.

- Ancho de la zona analizada

- El tamanio del elemento es muy grande para el problema que se esta abordando.

Cumplimiento parcial de este requerimiento

Para todas las zonas, el espectiro de disefio obtenido no puede ser menor que el
especiro minimo establecido para cada zona en la Microzonificacion Sismica de
Bogota.

La revision del espectro de respuesta propuesto por los asesores, esta supeditada a la
aclaracion de las dudas planteadas en las secciones anteriores. De igual manera, se le
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600006



000007
Sociedad

Secretana

GOBIERNO de

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

I)lRECCION DE PREVENCION Y )
ATENCION DE EMERGENCIAS

CONVENIO FOPAE - SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA

recomienda al consultor anexar el espectro propuesto a manera de tabla con el fin de
verificarlo.

Cumplimiento parcial de este requerimiento

5. SEGUNDA REVISION DEL ESTUDIO DE FECHA JULIO 21 DE 2005 (CT No. 41 71)
™ 5.1 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.1

En la revision anterior se le mencioné al consultor la necesidad de revisar la
profundidad a la cual se encuentra la roca. Adicionalmente se le solicité explicar el
analisis o método de interpolacion para definir esta profundidad y ademds de acuerdo
con Estudio de Microzonificacion de Bogot3, el espesor del depésito puede estar
alrededor de los 200 m. Se realizé una nueva consulta al DPAE, sobre el espesor del
deposito, informando a la Sociedad gue estéd alrededor de los 200 mefros.

Cumplimiento parcial de este requerimiento
5.2 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.2

En la primera revision se le solicité al consulfor tomar como perforacién de referencia
algunas adicionales a la realizada en la Universidad Agraria, ya que a juicio de la
Sociedad se encuentra muy lejana y las condiciones del subsuelo pueden ser bastante
diferentes. Para ello, se recomienda al Ingeniero de Suelos, consultar perforaciones
mas cercanas, tal como:

- Puente vehicular Calle 134 con Aufopista Norfe.

- Aimacén Exito de la Colina (calle 140 con Av. Boyacd) y

- Almacén Exito def Country (calle 134 con Cra. 9) o de ofros proyectos ubicados cerca
del sitio de interés, para asi poder complementar la informacién del perfil del subsuelo.

Finalmente se recomendé al consultor incrementar el numero de ensayos basicos, ya
que para los 50 primeros mefros solamente se realizan 6 ensayos de clasificacion

(LL,LP,Wn) , detectandose capas con muy pocos o ningin ensayo.
Desafortunadamente, el consultor ha hecho caso omiso a las observaciones de la
Sociedad.

Cumplimiento parcial de este requerimiento

- CAMINO DE LA COLINA - CONVENIO FOPAE - SCG 7




00000

Sociedad
GOBIERNO d e

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS

Szcretara

CONVENIO FOPAE - SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA

5.3 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.3

En la primera revision se solicita al consultor aclarar el criterio para simplificar de 7
capas, que se presentan en la descrnpcion estrafigrafica a solamente dos, mas aun
cuando los pocos ensayos de laboraforio realizados, muestran la presencia de varios
estratos. Esta simplificacion no es aceptable para la Sociedad, més adn, cuando las
respuesta local, estara controlada por los dltimos 50 metros. Tampoco se menciona
como se extrapolaron los valores de Vs en prafundidad. Desafortunadamente estas
solicitudes no han sido tenidas en cuenta.

Cumplimiento parcial de este requerimiento
5.4 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.4

En la primera revision se menciont al consultor que si se aceptaba la hipotesis de
solamente dos estratos en los primeros 50 metros, esto implicaba que para el primer
estrato se realizaban dos ensayos triaxiales, mientras que para el sequndo no tendria
ensayos dinamicos, recomendandosele al autor que se deberian realizar al menaos tres
ensayos triaxiales para futuros estudios; sin embargo no se aclara el criterio utilizado
para la obitencin de los pararmetros de la segunda capa.

Para la Sociedad, Ios consultores deberan investigar mas sobre los valores de Vs
adoptados para profundidades superiores a los 50 metros y no limitarse al uso de
correlaciones de ofros paises, que es desde luego una solucién muy aproximada.
Ademas las correlaciones estén basadas en el ensayo de penefracion esténdar, cuya
validez para el caso de arcillas es muy cuestionada. Por tanto, estas comrelaciones no
son validas.

La Sociedad se reafirma en gue no se pueden aplicar las correlaciones de Ohta y Goto
(1976) e Imai (1982), ya que son vélidas dnicamente para arenas, como se desprende
de la tabla 6.6 def libro de Kramer.

Finalmente, en la primera revision se les solicité a los autores dar el respectivo soporte
de las curvas de degradacion del médulo de corte y del amortiguamiento, cuyo origen
se desconoce, aunque bien podrian ser correlaciones empiricas (cuales?), o bien de
otros estudios. Par fal motiva se solicita explicar y dar el respectiva soporte para la
obtencion de estas curvas.

Cumplimiento parcial de este requerimiento.

- CAMINO DE LA COLINA - CONVENIO FOPAE - SCG 8
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5.5 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.5
El estudio cumple con este requerimiento desde la primera revisién
5.6 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.6
El estudio utiliza el programa de elementos finitos QUAKE, para los andlisis dinédmicos
bidimensionales, en Ia primera revision se solicitd aclarar lo siguiente:
- Que condiciones de contorno utilizan en la frontera ?
- Se requiere construir una nueva malla, teniendo en cuenta que el espesor es de 200
metros y las condiciones de contorno muy bien definidas.
- Ancho de la zona anatizada (solamente se presenta el espesor)
- El tamafio del elemento es muy grande para el problema que se estd abordando.

Desafortunadamente los consulfores no han realizado ninguna de las anteriores
aclaraciones.

Cumplimiento parcial de este requerimiento

5.7 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 4.7

La revision del espectro de respuesta propuesto por los asesores, esta supeditada a la
aclaracion de las dudas planteadas en las secciones anteriores.

6. TERCERA REVISION DEL ESTUDIO ACTUALIZADO DE FECHA SEPTIEMBRE 28 DE
2005 (CT No. 4224)

6.1 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 5.1
El estudio cumple con este requerimiento

6.2 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 5.2
El estudio toma como referencia la perforacion de Ingeominas, la cual a juicio de la
Sociedad se encuentra ain mas lejana que la anterior. Se le recomienda de nuevo al

consultor hacer uso de la siguiente informacion, la cual es més cercana a la zona de
estudio:

- CAMINQ DE LA COLINA - CONVENIO FOPAE —SCG 9
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- Puente vehicular Calle 134 con Autopista Norte.

-Almacen Exito de la Colina (calle 140 con Av. Boyaca) vy
- Almacén Exito del Country (calle 134 con Cra. 9) o de otros proyectos ubicados cerca
del sitio de interes, para asi poder complementar la informacién del perfil del subsuelo.
La anterior informacién se puede consultar en la Biblioteca de la DPAE.

Cumplimiento parcial de este requerimiento
"7 6.3 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 5.3

El autor menciona que se consultd la informacion de Vs correspondiente al ensayo
Down — Hole realizado en la interseccion de la avenida 30 con calle 63. Sin embargo los
valores no se encuentran en el informe, ademas de encontrarse muy lejano el ensayo al
sitio de interés. Para este caso es recomendable construir un perfil donde se presente
el intervalo de valores obtenidos en las dos perforaciones.

De igual manera los autores mencionan que la relacion de vacios necesaria para el
célculo del médulo de corte maximo la evaltian asumiendo suelo saturado, mediante la
siguiente expresion:

e=Gs*w

Sin embargo en la tabla No3 se presentan los valores de Gs constantes de 2.6, lo cual
no es posible, ya que el tipo de material no es el mismo y el contenido de humedad
también es variable. Se recomienda utilizar informacion de estudios cercanos (seccién
6.2).
Cumplimiento parcial de este requerimiento.

6.4 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 5.4
Es necesario revisar las curvas de G/Gmax y amortiguamiento (D), ya que al no
aceptarse la perforacion de Ingeominas, es necesario utilizar las curvas de la nueva
perforacion (para el perfil comprendido entre 50 y 200 metros).
Cumplimiento parcial de este requerimiento.

6.5 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 5.5

El estudio cumple con este requerimiento desde la primera revisién

- CAMINO DE LA COLINA - CONVENIO FOPAE -scG 10
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6.6 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 5.6
Para futuros estudios se recomienda incrementar el tamano de la malla con el fin de
evitar el rebote de ondas. Se sugiere que Ia relacion entre profundidad y ancho sea de
al menos 6. (Esto es debido a que los autores restringen en la direccién vertical). La
aceptacion de la malla depende en gran medida del perfil de andlisis utilizado.
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE ESTE REQUERIMIENTO

6.7 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.7

La revisién del espectro de respuesta propuesto por los asesores, esta supeditada a la
aclaracion de las dudas planteadas en las secciones anteriores.

7. CUARTA REVISION DEL ESTUDIO ACTUALIZADO DE FECHA NOVIEMBRE DE 2005

7.1 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.1
El estudio cumple con este requerimiento

7.2 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.2
El estudio toma como perforacién de referencia la realizada en la calle 126 con carrera
29, realizada hasta una profundidad de 200 mefros. Esta perforacion si bien esta cerca
de! sitio de inferés, no presenta mayores ensayos de laboratorio. Por tal motivo, se
recomienda para fuliros estudios, lratar de recolectar Ja informacion existente en el IDU
y en la DPAE, la cual es de libre consulfa. Esfo es importante, ya que la informacion
que utiliza ef consulfor estd desactualizada y no incluye parémefros oblenidos en
estudios recientes.
El estudio cumple con este requerimiento

7.3 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.3

El estudio cumple con este requerimiento.

- CAMINO DE LA COLINA - CONVENIO FOPAE—scG 11
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7.4 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.4

El estudio presenta las curvas adoptadas por el programa QUAKE, ya que la planteada
por la Universidad de los Andes es muy irregular y genera problemas de convergencia
en el uso del método lineal equivalente.

Debido a que las correlaciones propuestas por el autor dependen de la presion de
confinamiento media, se encontrd que el esfuerzo efectivo medio no esta
adecuadarierite calculado, el proceso de célculo seria el siguiente:

0 =0-Pw
Oo =(1+2Ky)* 0 13

Si se asume K,=0.5 se obtiene o, =0650 "
Siendo o, " el esfuerzo efectivo medio y o el esfuerzo efectivo vertical. Si observamos
los calculos de tabla No 3 encontramos que los esfuerzos efectivos estan mal
calculados. Se solicita revisar estos calculos, para poder recalcular el médulo de corte
maximo y ajustar de esta manera G/Gmax y amortiguamiento (D).
Cumplimiento parcial de este requerimiento

7.5 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.5
El estudio cumple con este requerimiento desde Ia primera revision

7.6 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.6

Para futuros estudios se recomienda tratar de hacer simétrica la malla, ya que de lo
contrario se podrian ver afectados los resultados.

El estudio cumple con este requerimiento
7.7 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.7
La revision de! espectro de respuesta propuesto por 10s asesores, esta supeditada a la

aclaracion del calculo de los esfuerzos efectivos y el modulo de corte maximo
(observacion 7.4).
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8. QUINTA REVISION DEL ESTUDIO ACTUALIZADO DE FECHA DICIEMBRE DE 2005

8.1 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 6.1
El estudio cumple con este requerimiento

8.2 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 7.2
El estudio cumple con este requerimiento

8.3 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 7.3
El estudio cumple con este requerimiento

8.4 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 7.4

En la anterior revision se le solicitd al consultor revisar los célculos de los estados de
esfuerzos. Desafortunadamente no se han realizado los correctivos solicitados. En
concepto de la Sociedad, el consultor debe asumir plena responsabilidad por el impacto
que tiene el calculo de esfuerzos en el resuitado de los anadlisis, pues segun el
procedimiento utilizado en el esfudio, los valores pueden estar subestimados en
algunas ocasiones y en ofras por el confrario sobrestimados. Para fines de futuros
estudios, la Sociedad recomienda al consultor tener presente las siguientes
abservaciones:

- El esfuerzo total a cualquier profundidad se calcula como {asumiendo tres estratos):
o=y1h1+y2h2+y3h3
Donde y1 es el peso unitario total del estrato 1 y h1 es el espesor del mismo, y2 es
el peso unitario total del estrato 2, efc.

| os consultores lo que hacen es calcular e esfuerzo a cualquier profundidad como:
o=yh. Lo que estan asumiendo es que el malerial es homogéneo y no se encuentra
estratificado. Por ejemplo, para la profundided de 15.5 melios, el esfuerzo tolal para
el consultor es 15.5"1.21=18.76, es decir no tiene en cuenta el peso unitario de las
tres primeras capas.

El estudio cumple con este requernimiento
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8.5 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 7.5
El estudio cumple con este reguerimienio desde la primera revision
8.6 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 7.6
El estudio cumple con este requerimiento
8.7 ATENCION DADA A LA OBSERVACION 7.7
El estudio cumple con este requerimiento.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado de la presente revision, se concluye que el estudio de respuesta local de

amplificacion de ondas sismicas del proyecto en referencia esta completo a la luz de los
requerimientos minimos consignados en el Decreto 074 de 2001.

Revisé y Aprobo:
/ !
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DOLFO ALA N GUZMAN
Presidente’y Representante Legal
Saciedad Colombiana de Geotacma )
Reviso: () | ;} g : / J) VoBo: Cg —
mé, JUAN'CARLOS PADILLAR. | ING. LI TINJACA CARDENAS
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