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- En el Decreto 193 del 08 de junio de 2008, por el cual se complementa y modifica el Codigo
de Construccion de Bogota, D.C., se adoptan los espectros de disefio y las determinantes del
estudio de Microzonificacion Sismica. Adicionalmente, se establece que las construcciones y
edificaciones nuevas de cualquier indole que se levanten en Bogota Distrito Capital, deberan
disenarse y construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren segun la
zonificacion sismica adoptada a través de los articulos del mencionado decreto, adoptando el
espectro de disefio y los coeficientes espectrales indicados para cada zona.

Por otra parte, el articulo 5 del decreto antes mencionado establece que podran utilizarse
espectros sismicos de disefio diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando
se definan unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la
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edificacién, utilizando estudios de amplificacién de las ondas sismicas que se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccion A.2.9.3 del Decreto 33 de
1998, o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
Adicionalmente, el paragrafo dnico del articulo 7 del Decreto 193 de 2006, establece que la
Direccién de Prevencion y Atencién de Emergencias realizara la revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas y emitira concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

Ei presente concepto técnico corresponde a la primera revision realizada por la Direccién de
Prevencion y Atencion de Emergencias, del “Analisis de microzonificacién local para el
edificio a construirse en la calle 87 No. 10-51 de Bogota”, en cumplimiento a lo estipulado en
el Decreto 193 de 2006.

De acuerdo con el informe del proyecto, el edificio “consta de dos sétanos y ocho pisos en
estructura convenciona! de concreto reforzado y luces entre ejes de columnas hasta de 6.0m.
Las cargas previstas estimadas por dreas aferentes son inferiores a 320 ton.”

E! lote del proyecto corresponde a las siguientes coordenadas planas aproximadas:
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Figura 1. Localizaciéon del proyecto Edificio Calle 87 No. 10-51

La revision del informe correspondiente al “Analisis de microzonificacion local para el edificio
a construirse en la calle 87 No. 10-51 de Bogota”, se efectua siguiendo los requerimientos
consignados en el Decreto 193 de 2006 para este tipo de estudios.
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E! propoésito de la revision es verificar que el estudio cumpla con lo exigido en el decreto, de
manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de disefio
recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por el
Decreto 193.

La revisién comprendi6 los siguientes requerimientos técnicos del Decreto 193.

4.1

4.2

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19

Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacion Sismica
de Bogota.

En el numeral 1.0 se indica que el sitio del proyecto se encuentra en la zona 2, a menos
de 250m de la zona 3, segln la Microzonificacion Sismica de Bogota. Sin embargo, de
acuerdo con el Decreto 193, se encuentra en la zona 3, a menos de 250m de la zona 2

El estudio NO CUMPLE con este requerimiento.

Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforaciéon de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un nimero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la informacién del perfil
del subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y
laboratorio y los estudios de zonificacion incluidos en el proyecto de
Microzonificacién Sismica de Bogota.

De acuerdo con el numeral 2.0, para la ejecucién del estudio particular de respuesta
focal, se llevo a cabo el sondeo 4 que alcanzé 50m de profundidad. En él se pudo
identificar hasta 29m un perfil de suelos blandos compuesto por limos arcillosos o
arenosos, intercalados con capas de turba, de consistencia blanda a muy blanda. La
resistencia a la penetracion estandar es inferior a los 7golpes pie, predominando
1golpe/pie. A mayor profundidad y hasta 43m, se encuentran capas de arena habana
clara, muy compacta, con resistencia superiores a los 30golpes/pie. Posteriormente se
identificé un conglomerado habano claro, con gravas, de densidad compacta.

Con relacion a fa profundidad del basamento rocoso, en el numeral 1.0 se menciona
que de acuerdo con el mapa de espesor de sedimentos del estudio de Microzonificacion
sismica de Bogota, la roca se debe encontrar entre 50m y 75m de superficie, por lo cual
adoptan una profundidad de basamento rocoso de 62m.
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4.3

4.4

4.5
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El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medic de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Segun el numeral 2.3, en el sondeo No. 4 se efectud un ensayo Down-Hole hasta 50 m
de profundidad. El ensayo Down-Hole lo realizé la firma Ulloa y Diez Ltda. Del ensayo
se interpretd, que los materiales localizados entre superficie y 24m poseen una
velocidad de onda de corte que varia entre 110m/s y 187m/s. Luego existe una zona de
transicion hasta 30m con velocidades Vs entre 170m/s y 200m/s. Posteriormente, y
hasta 43m de profundidad, las velocidades se encuentran entre 285m/s y 359m/s. A
mayor profundidad, la velocidad Vs oscila entre 312m/s y 371m/s. A pesar de lo
indicado anteriormente, no existe una diferenciacién importante en la velocidad de onda
de corte a partir de 31m ' '

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Realizar ensayos dinamicos para determinar médulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

De acuerdo con el numeral 2.5, se realizaron ensayos dinamicos a muestras obtenidas
con tubo Shelby a dos profundidades diferentes: 7.75m, y 27.5m. Para cada
profundidad se ejecutaron pruebas de triaxial ciclico de esfuerzo controlado, cuyos
resultados se incluyen en el Anexo 4 del documento.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de Microzonificacion Sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

En el estudio se utilizan un total de 14 acelerogramas de los sismos alternativos
aprobados por la DPAE, acogiéndose a lo establecido en el numeral 3 del articulo 7.

El estudioc CUMPLE con este requerimiento.
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4.6

4.7
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Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las
zonas de la microzonificaciéon, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados. ‘

En el numeral 3.1, se presenta la metodologia para la evaluacion de la respuesta
dinamica, que en este caso incluyd el desarrollo de un modelo bidimensional basado en
la interpretacidn geotécnica del subsuelo obtenida de perforaciones y ensayos de
laboratorio, para la definicién de las propiedades dinamicas de las capas. Se indica que
para los analisis dinamicos se empleo el programa de elementos finitos QUAKE.

Sin embargo, es necesaric que el consultor anexe toda |la informacién gue permita la
reproducibilidad de los resultados obtenidos, entre {os cuales vale la pena destacar:

« geometria -en el informe Ia figura 8 que muestra la malla no presenta escala-
« caracteristicas de la malla -numero y tipo de elementos-

« localizacién del proyecto y perforaciones en el modelo -figura 8-

« planta de localizacion de la seccidn analizada,

« identificacion clara de las capas en el modelo -en la figura 8-

« funciones de esfuerzos

« funciones de generacion de presiones de poros

« posicidn de los nodos en que se registraron las respuestas de aceleracion.

Adicionalmente, se requiere que en la modelacidn dinamica de las capas -figuras 9 a
20- se incluyan los datos pertinentes tanto a los ensayos de laboratorio, como a la
informacién recopilada -corretaciones con el indice de plasticidad y esfuerzo de
confinamiento-.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

Evaluacién del potencial de licuacién en los suelos susceptibles a licuarse.

Dado que el proyecto no se encuentra en la zona 5, no es necesaria efectuar la
evaluacion del potencial de licuacion.

El estudio CUMPLE con este requerimiento. ,
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4.8 Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el
espectro minimo establecido para cada zona en la Microzonificaciéon Sismica de
Bogota. '

En la Tabla No. 6 se presentan los coeficientes sismicos para disefio. Es necesario que
el consultor explique el valor del coeficiente Tl, y anexe figura que represente el
espectro de disefio.

El estudioc CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

5__CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Como resultado de la presente revisién, se concluye que el estudio de respuesta local de
amplificacién de ondas sismicas del proyecto en referencia esta incompleto a la fuz de los
requerimientos minimos consignados en el Decreto 193 de 2006. Para poder conocer con
certeza la validez de los espectros de respuesta obtenidos y del recomendado en el estudio
evaluado, primero deben aclararse y complementarse los puntos antes mencionados.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas, se recomienda enviar el
estudio nuevamente a la Direccion de Prevencidon y Atencién de Emergencias, con el fin de
emitir concepto de cumplimiento, de acuerdo con 10 estipulado en el Decreto 193 de 2006

Elaboré 6. JOSE L. PUENTES O.

Ingeniero Civil — Sp. Geotecnia
M.P. 25202-60915 CND Q”"'/ 7«,««/—4—5
/ -/

Revisd
JUAN CARLOS PADILLA RODRIGUEZ M %
Grupo de Estudios Técnicos y Conceptos

Vo.Bo. DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ

Coordinadora Grupo de Estudios Técnicos y @ . Mé

Concentos
Aprob6 . .
GUILLERMO AVILA ALVAREZ s
Subdirector Investigacion y Desarrolio A
g
o \

Diagonal 47 # 77B-00 Interior 11 PBX 4207414 al 19 Fax 4109014  www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co CT- 4859 Edificio Ci 87 10-51.déc - 7



