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2. ANTECEDENTESZ
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En el Decreto 193 de! 08 de junio de 2006, por el cual se complementa y modifica el Cédigo
de Construccién de Bogota, D.C., se adoptan los espectros de disefio y las determinantes del
estudio de Microzonificaciéon Sismica. Adicionaimente, se establece que las construcciones y
edificaciones nuevas de cualquier indole que se levanten en Bogota Distrito Capital, deberan
disefiarse y construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren segun la
zonificacion sismica adoptada a través de los articulos del mencionado decreto, adoptando el
espectro de disefio y los coeficientes espectrales indicados para cada zona.

Por otra parte, el articuio 5 del decreto antes mencionado establece gue podran utilizarse
espectros sismicos de disefio diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando
se definan unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la
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edificacion, utilizando estudios de amplificacién de las ondas sismicas que se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccién A.2.9.3 del Decreto 33 de
1998, o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
Adicionalmente, el paragrafo Gnico del articulo 7 del Decreto 193 de 20086, establece que la
Direccion de Prevencién y Atencion de Emergencias realizara la revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas y emitird concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

Ei presente concepto técnico corresponde a la primera revision realizada por la Direccion de
Prevencion y Atencién de Emergencias, del Anexo C “Asesoria geotécnica y sismoldgica
para la evaiuacién de la amenaza sismica del edificio Corpoacero Carrera 8 Calle 86" del
“Estudio de suelos y analisis de cimentaciones Edificio Carrera 8 No. 86-53", que se remite
como estudio sismico local, asf como oficio aclaratorio de enero 29 de 2007, en cumplimiento
a lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.

3 GENERALIDADES DELPROYECTO o ===

El proyecto arquitectdnico contempla la construccién de un edificio de dos sétanos a -6.0m
en la zona anterior, semisétano y dos sétanos en la mitad posterior a -7.5m, junto con once
pisos de altura. La estructura en concreto reforzado se encuentra modulada de manera
regular con luces entre columnas, de longitud no mayor a 9.0m. El consultor prevee un peso
del edificio en su area de proyeccién de 14T/m2 y cargas maximas en pedestal de S00T.

El lote del proyecto corresponde a las siguientes coordenadas planas aproximadas:
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Figura 1. Localizacion del proyecto Edificio Carrera 8 No. 86-53

4 PRIMERA REVISION DEL ESTUDIO

La revision del Anexo C “Asesoria geotécnica y sismoldgica para la evaluacién de la
amenaza sismica del edificio Corpoacero Carrera 8 Calle 86" del “Estudio de suelos y
analisis de cimentaciones Edificio Carrera 8 No. 86-53", se efectla siguiendo los
requerimientos consignados en el Decreto 193 de 2006 para este tipo de estudios.
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El propésito de ia revision es verificar que el estudio cumpla con lo exigido en el decreto, de
manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de disefio
recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por el
Decreto 193.

La revision comprendio los siguientes requerimientos técnicos del Decreto 193.

4.1

4.2
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Asignacién de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacién Sismica
de Bogota.

En el numeral 3.2 se indica que el sitio del proyecto se encuentra en la zona 2 segun la
Microzonificacién Sismica de Bogota.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforacion de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un nimero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la informacién del perfil
del subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y
laboratorio y los estudios de zonificacién incluidos en el proyecto de
Microzonificacion Sismica de Bogota.

De acuerdo con el numeral 3.2, la exploracién del subsuelo fue llevada a cabo por la
firma Alfonso Uribe S y Cia Ltda. En ella se llevaron a cabo 3 perforaciones que
alcanzaron 40.2m, 42.5m, y 35m. La primera y mas oriental, la P1 penetré 4.2m en
roca, mientras que la Gitima y mas occidental, P3, avanzo 5.0m en el basamento
rocoso.

En la zona del proyecto se presenta hasta 16m de profundidad, un depésito limo-
arcilloso blando, con arenas, gravas y turbas. Posteriormente se encuentran arenas
con bloques que gradualmente aumentan de tamario hasta la profundidad explorada.

El nivel de freatico se registré entre 6.5m y 8.0m de profundidad.

Teniendo en cuenta que en el articulo 6 del decreto 193, se indica que para
profundidades de roca menores a 50m, se debe penetrar al menos 5,0m en el estrato
rocoso, verificando que no se trate de fragmentos de roca, asi como la definicion del
tipo de perfil de suelo del numeral H-1.4.1 del decreto 33 de 1998, que indica el perfil de
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4.3

4.4

4.5
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suelo tipo C correspondiente a roca blanda, con un nimero medio de golpes del ensayo
de penetracion estandar superior a S0goipes/pie, en el plano de localizacién de
perforaciones y registro estratigrafico se muestra que el sondeo P3 registré mas de
50golpes/pie, entre 30m y 35m.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Segun los numerales 1.3.3 y 3.2 del Anexo C, en el sondeo P1 se efectud un ensayo
Down-Hole. El ensayo Down-Hole lo realizé la firma PS! S.A. hasta una profundidad de
30m. El ensayo registro velocidades de onda entre 10m y 30m de profundidad, con una
velocidad media de corte Vs = 190m/s. La figura que indica las series correspondientes
al ensayo se muestran en el oficio aclaratorio de enero 29 de 2007.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Realizar ensayos dinamicos para determinar médulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

El consultor indica en el numeral 1.3.2 que debido al tipo de materiales que conforman
el subsuelo, no fue posible tomar muestras inalteradas para la ejecucién de ensayos
dinamicos de laboratorio. Adicionalmente, en el numeral 3.2 sefiala que las curvas de
variacion del médulo de corte y amortiguamiento se elaboraron a partir de datos
reportados en la literatura y en otros estudios. Es conveniente que el consultor presente
la infermacion recopilada.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Utilizar todos los acelerogramas de! proyecto de Microzonificacién Sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

En el estudio se utilizan un total de 10 acelerogramas, entre los cuales se incluyen los 3
acelerogramas empieadas en el estudio de Microzonificacion Sismica de Bogota.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.
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4.6

4.7

4.8
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Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las
zonas de la microzonificacion, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados.

En el estudio de efectos locales se empleo el programa EERA (Bardet et ai, 2000), para
obtener resultados compatibles con fa deformacion de las propiedades dinamicas de los
suelos para realizar andlisis bidimensionales, teniendo en cuenta que el proyecto se
localiza en la Zona 2. Para ello, el consultor efectud anélisis bidimensionales con el
programa PLAXIS Professional V7.2. Sin embargo, en el oficio aclaratorio de enero 29
de 2007, se incluye la siguiente informacion adicional:

+ Tipo de modelo de comportamiento empleado para cada capa
¢ Amortiguamiento del modelo
» Definicidn de condiciones frontera
» Parametros de los materiales estructurales.
El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Evaluacion del potencial de licuacion en los suelos susceptibles a licuarse.

Dado que el proyecto no se encuentra en la zona 5, no es necesario efectuar la
evaluacion del potencial de licuacion.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el
espectro minimo establecido para cada zona en la Microzonificacion Sismica de
Bogota.

En la figura 4.1 se presenta el espectro de disefio recomendado, obtenido de los
analisis. El espectro de disefio no es inferior al minimo de Zona 2, y para periodos
comprendidos entre 0 y 0.6s coincide con el espectro minimo recomendado. Para
periodos entre 0.6s y 0.75s la aceleracion espectral aumenta de 0.6g a 0.68g, en donde
alcanza la meseta que se extiende hasta un periodo de 1.0s en donde comienza a
descender el espectro.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.
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5_CONCLUSIONESY,RECOMENDACIONES Lo - o e e

Como resuitado de la presente revision, se concluye que el estudio de respuesta local de
- amplificacién de ondas sismicas del proyecto en referencia, cumple con los requerimientos
minimos consignados en el Decreto 193 de 2006.

La responsabilidad de la DPAE en el estudio del proyecto en referencia, se limita a la revisién
sobre los requisitos solicitados por el Decreto 193 de 2006. Los sondeos de exploracion,
ensayos, analisis realizados, espectros obtenidos y demas resultados relacionados en el
estudio, son responsabilidad Unica y exclusiva de la firma consultora y el ingeniero_gue
elabord el estudio.
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