ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria

GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO No. CT - 4691

1. GENERALIDADES

Localidad 2. CHAPINERO

UPZ 90 Pardo Rubio

Barrio o Sector Catastral | LA SALLE

Direccion CALLEB1#3A-05
CHIP AAAO090ARXR
Informacion Catastral Manzana 8, Predio 22
Fecha de Visita 07 de Febrero de 2007
Area (Ha) 0.02

Solicitante Curaduria Urbana No. 3
Poblacion beneficiada 90 personas

Tipo de Amenaza Remocién en Masa

De acuerdo con el Articufo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los decretos 619 de 2000 y
el 469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
"Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o
riesgo alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el
estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual
debe incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos
de referencia establecidos para tal fin por la Direccién de Prevencion y Atencidn de Emergencias de
la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., DPAE, en concordancia con lo
establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

De acuerdo con el plano normativo de Amenaza por remocion en masa del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota — POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de
2000 y 469 de 2003), el sector donde se localiza el Proyecto de la CALLE 61 # 3A - 05 se encuentra
en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en masa (Figura No.1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios
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previos de acuerdo con los criterios relacionados en {a Tabla No 1, Articulo Quinto, de la Resolucion
227 de 2006, es asi como para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT
(No tienen estudio detaliado de amenaza y riesgo) ) y para construcciones mayores de dos pisos en
desarrollos legalizados antes de 1997, que adelanten tramite de Licenciamiento de Construccion en
modalidad de abra nueva, se debera solicitar concepto a la Direccion de Prevencién y Atencion de
Emergencias — DPAE.
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Figura No.1 - Localizacién del Proyecto “CALLE 61 # 3A - 05", en el Plano Normativo de Amenaza por Remocién
en Masa del P.O.T.
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2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente Concepto, estan basadas en la revision de
antecedentes que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante Ia
inspeccion visual, lievada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo
tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del
alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del sector. E| objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para
evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocién en masa (Fase I,
Resolucion No.227 de 2006).

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio del solicitante asi como en la visita
realizada, el proyecto a construirse en la Calfle 61 # 3A - 05, contempla la construccion de una
edificacion de seis (6) pisos y cubierta, a la cual se le dara un uso de vivienda; para el desarrollo del
presente concepto no se tuvo un conocimiento especifico de la propuesta de intervencion de la

~ zona, especificaciones técnicas que indiquen el tipo de estructura, o altura de cortes o excavaciones
proyectadas.

4. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

El Proyecto para la construccion de la mencionada edificacion se encuentra localizado en un sector
consolidado de viviendas y comercial, sobre una pendiente entre baja y media, en una zona de la
Localidad de Chapinero, donde las vias aledafias se encuentran pavimentadas y se observa la
existencia de obras para el manejo de las aguas superficiales.

Desde el punto de vista geologico la zona visitada se encuentra sobre ia Unidad de Depdsito de
pendiente coluvial, que segin el “Estudio de Zonificacidn por Inestabilidad del Terreno Para
Diferentes Localidades en la Ciudad de Santa fe de Bogota D.C.", {(INGEOCIM - FOPAE, 1938},
consiste en materiales con presencia de guijos y bloques de arenisca embebidos en una matriz que
varia de arcilla a arcilla - arenosa, transportados y depositados en las zonas de transicion entre ias
formaciones rocosas y las zonas planas.
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El uso que se le ha dado al predio donde se construira el proyecto en mencion ha sido netamente
urbano (Foto No.1), es asi como actualmente, en el predio que ocupara el proyecto, se encuentra
construida una edificacion de tres niveles emplazada de manera escalonada sobre el terreno; la
mencionada vivienda, se encuentran deshabitada y en la misma no se evidencian dafios que
infieran procesos de inestabilidad activos dentro del area que ocupara el proyecto en mencion.

Foto No. 1. Aspecto del predio donde se llevara a cabo el proyecto de la Calle 61 No. 3A - 05

Es importante resaltar que en el andén del predio sobre la carrera 3A, se observaron algunas
deformaciones posiblemente asociadas a hundimientos del suelo de soporte, sin que se observen
evidencias de influencia sobre la construccion adyacente (Foto No. 2)
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& | Predio visitado, en el cual no
se evidencian procesos de
remocion en masa activos

Escaleras con
deformaciones

Foto No. 2 Anden sobre la carrera 3 A, vecino al predio visitado en el cual se aprecian algunas
deformaciones locales.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico se considera que para
la construccion del proyecto localizado en la calles 61 con No. 3A — 05, de la Localidad de
Chapinero, NO SE REQUIERE adelantar la FASE || del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006; sin embargo, esto
no exime al constructor responsable del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma
Sismo Resistente — Cadigo de Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.).

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, la DPAE recomienda la elaboracion de un
estudio geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma
Colombiana de Construcciones Sismoresistentes NSR — 98 y en especial lo establecido en el titulo
H de la misma. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y
el disefio de las medidas de estabilizacion correspondientes; para los cortes, se tendran en cuenta
los empujes de tierra generados por condiciones morfolégicas, los esfuerzos inducidos por eventos
sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes,
especialmente el trafico sobre la carrera 3 A, via de la cual se debera garantizar su estabilidad. El
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disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y su entorno, lo
cual es competencia del responsable del proyecto.

Se recomienda analizar las causas de los dafios en las escaleras sobre el lindero sur oriental del
predio y evaluar su posible influencia en las condiciones de estabilidad del proyecto.
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