ALCALO{A MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria

GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO No. CT - 5040

1. GENERALIDADES

Localidad 5. USME

urPzZ 57. GRAN YOMASA

Sector Catastral SANTA LIBRADA

Direccion CARRERA 1C No. 74B - 24 SUR
CHIP AAAD024AUUZ

Informacion Catastral MANZANA 07 LOTE 02

Fecha de Visita OCTUBRE 30 DE 2007

Area (Ha) 0.0100

Solicitante CURADURIA URBANA No. 5
Tipo de Amenaza REMOCION EN MASA

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los decretos 619 de 2000 y
el 469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
“Condicionamientos para adetantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o
riesgo alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el
estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual
debe incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los terminos
de referencia establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias de
la Secretaria de Gobiemao de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido
en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

De acuerdo con el plano normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota — POT, el sector donde se localiza el Proyecto de la CARRERA 1C No. 74B -
24 SUR se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocién en masa (Figura
No. 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de ficencia urbanistica solicitada y de
estudios previos, segin los criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la
Resolucion 227 de 2006, es asi como para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del
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marco del POT (no tienen estudio detallado de amenaza y riesgo) y para construcciones mayores de
dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997, que adelanten trémite de Licenciamiento de
Construccion en modalidad de obra nueva, se debera solicitar concepto a la Direccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE.

85450 35300
)

95550
{

5600

ST
CMIP ARADORAUUZ |-
07 - PREDIO 02 Y.

31
"

#1030

1000
i

L SANTA us@:«m"rmxs
: RS,
oy R

V5550

HAPA HORMATIVE OF AMEHAZA POF
FEMDCION EN H5R

K LC HO. 748 - 24 5UR

WOCALIDAD % - USHE

CONVENCIONES
T Manzans
) Limde de Seciones G0

O mes de Locasied

£ Prece

AMENAZA POR REMOTION

LICALL GRAFKA:

u—@\ b

1:1.000
<

FUENTE
OFAL, BAPD, DAZD
eLARORD: FESU
wACR Dcame 301

Figura No.1 - Localizacion del Proyecto “CARRERA 1C No. 74B - 24 SUR”, en el Plano Normativo de Amenaza

2. ALCANCEY LIMITACIONES

por Remocidn en Masa del POT.

Las conclusiones y recomendaciones del presente Concepto, estan basadas en la revision de
antecedentes que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la
inspeccion visual, flevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo
tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan de
alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para
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evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir fa necesidad
de realizar un estudio detaliado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa (Fase I,
Resolucion No. 227 de 2006).

. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencién de Emergencias de Bogota -
SIRE, no se encontraron antecedentes de emergencias o solicitudes atendidas por parte de la
DPAE, debidas a la ocurrencia de procesos de inestabilidad del terreno, que afecten ¢l predio objeto
de este concepto o los predios o sectores inmediatamente aledafios al mismo.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con 'a informacion suministrada, en el oficio del solicitante, el proyecto en la CARRERA
1C No. 74B - 24 SUR contempla la construccion de una edificacion de tres niveles en un lote de
area aproximada de 103 metros cuadrados.

En cuanto el tipo de sistema estructural y de cimentacion que tendra la edificacion, la Curaduria
Urbana No. 5 no informé sobre estos aspectos en su solicitud.

DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

El Proyecto para la construccion de la mencionada edificacion se encuentra localizado en un sector
consolidado de edificaciones de uso residencial, sobre una pendiente media a baja, en una zona de
la Localidad de Usme, donde las vias aledafias se encuentran pavimentadas y se observa la
existencia de obras para el manejo de las aguas superficiales.

Desde el punto de vista geoldgico la zona visitada se encuentra sobre suelos de origen cuatemario
conocidos en este sector de la ciudad como Depésitos de Planice (Qhp), que segin el “Estudio de
Zonificacion de Riesgo por Movimientos de Remocién en Masa en 101 barrios de la Localidad de
Usme”, (Investigaciones Geotécnicas, FOPAE, 1998), contienen en su base gravas y arenas que
gradan a arcillas y limos muy semejantes a los encontrados en otras terrazas de origen aluvial
presentes en la localidad de Usme.

Desde el punto de vista geomorfologico, el predio objeto del concepto, se ubica sobre una ladera
suavizada de origen mixto sobre la cual, localmente se han dispuesto algunos relflenos para la

adecuacion urbanistica.
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Foto No. 1. Aspecto del predio donde se llevara a cabo el'broyecto de la CARRERA 1C No. 74B - 24 SUR

El uso que se le ha dado al predio donde se construira el proyecto en mencion ha sido netamente
urbano (Foto No.1), es asi como actualmente, en el predio que ocupard el proyecto, se encuentra
construida una edificacion de tres niveles a la cual se le ha dado un uso residencial y comercial y
que se entiende segun la solicitud, sera demolida para la implantacion del proyecto del cual se
solicita licencia urbanistica; en el momento de la visita, en la mencionada edificacion, no se
observaron evidencias de dafios que permitan inferir un movimiento generalizado del terreno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, la DPAE considera
que para la construccion del proyecto ubicado en la CARRERA 1C No. 74B - 24 SUR, de la
Localidad de Usme, NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y
riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

CT 5040 — “CARRERA 1C No. 74B - 24 SUR PAG.4DE 5

Bogoidfin indiferenca

Diagonal 47 N° 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 Fax 4292833 www.fopae.gov.co 7 fopae@fopae.gov.co



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria

GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Desde el punto de vista de riesgo por remocién en masa, ia DPAE recomienda la realizacion de un
estudio geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en ia Norma
Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR - 98 y en especial lo establecido en el
Tituio H de la misma. Dicho estudic debe contemplar la evaluacién de la estabilidad geotecnica de
las intervenciones y el disefio de las medidas de estabilizacion correspondientes; para los cortes del
terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfoldgicas, los
esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las
edificaciones y vias adyacentes.

Es importante aclarar que el pronunciamiento de la DPAE con respecto al alcance de los estudios
detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocién en masa, no exime al constructor
responsable ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden
respecto de la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen
intervenir, asi como de! cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente
- Codigo de Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para
cualquier intervencion, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la seguridad y
funcionalidad de las edificaciones asi como la estabilidad geotécnica del predio y su entorno en todo
momento.
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