ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Socrotaria

GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

1. GENERALIDADES

et d2om (2

Localidad 4 — San Cristébal

UPZ 32 - San Blas

Sector Catastral Las Mercedes

Direccién Cr 6 Este No. 17-28 Sur y Cr 6 Este No. 17-24 Sur Int. 1 y 2 (Nueva
Nomenclatura)

CHIP AAAQCOOPFHY, AAAQOOOPFFT, AAAOOCOPFEA

Manzana Catastral 07

Predio Catastral 18, 17y 16

Fecha de Visita Noviembre 16 de 2007

Area aprox. (m?) 194 .

Solicitante Curaduria Urbana No. 2

Tipo de Amenaza Remocién en Masa

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los decretos 619 de 2000 y
el 469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territoriat de Bogota D.C.
“Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o
riesgo alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el

estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrolio, el cual

debe incluir e! disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos
de referencia establecidos para tal fin por la Direccién de Prevencidn y Atencion de Emergencias de
la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogoté D.C., en concordancia con lo.establecido
en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 def Decreto 190 de 2004.

De acuerdo con el plano normativo de “Amenaza por Remaocion en Masa" del Plan de Ordenamiento

Territorial de Bogota — POT, el sector donde se localiza el proyecto ubicado en la Cr 6 Este No. 17-
28 Sur y Cr 6 Este No. 17- 24 Sur Int. 1y 2, de la localidad de San Cristabal, se encuentra en una .

zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en masa (Figura No.1).
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En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios
previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion
227 de 2006, es asi como para Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para
urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT, se debera solicitar concepto a
la DPAE.
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Figura 1. Localizacién General del Proyecto Ubicado en la Cr 6 Este No. 17-28 Sur y Cr 6 Este No. 17-
24 Sur Int. 1y 2, en el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa (Decreto 190 de 2004)
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2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de :
antecedentes que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante |a
inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por fo
tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del
alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para .
evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocién en masa (Fase i,
Resolucion No. 227 de 2006). ' |

3. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestién de Riesgos y Atencién de Emergencias de Bogota —
SIRE, no se encontraron antecedentes de emergencias o solicitudes atendidas por parte de la
DPAE debidas a la ocurrencia de procesos de remocién en masa en inmediaciones del predio objeto
del presente concepto. ~

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion publicada en la valla informativa donde se busca desarrollar el
proyecto, ubicado en la Cr 6 Este No. 17-28 Sur y Cr 6 Este No. 17-24 Sur Int. 1y 2, de la localidad
de San Cristobal, se contempla la construccion de una edificacion de tres (3) niveles, en un area de
aproximadamente 194m2, .

Para el desarrollo del presente concepto no se tuvo conocimiento del tipo o propuesta de
intervencién de la zona, para la ejecucion del proyecto. '

5. DESCRIPCION FISICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geologico fa zona visitada se encuentra sobre la Formacion Bogota (Qth),
que segun el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para diferentes Localidades en
la Ciudad de Santafé de Bogota D.C.", Estudic Geolégico (INGEOCIM, FOPAE, 1998),
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corresponden a lodolitas, limolitas y arcillolitas abigarradas, separadas por bancos de areniscas
arcillosas blandas.

La zona donde se desarrollara el proyecto presenta actualmente un uso de suelo urbano, que
corresponde con un sector consolidado con densidad de construccion alta, contando con vias
pavimentadas y sistemas de recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales. En el sector se
encuentran edificaciones de hasta tres (3) pisos de altura, en un terreno con pendiente media a alta.

En los predios objeto del presente concepto técnico, se encuentran expuestas capas masivas de
areniscas de la Formacion Bogotd, las cuales presentan un bajo grado de alteracion. De manera
puntual se observan rellenos dispuestos discordantemente sobre las areniscas, conformando los
materiales de cimentacién de las viviendas aledanas.

Dentro del area que limita el proyecto, se encuentran construidas dos (2) edificaciones de uno (1) y
dos (2) pisos con sistema estructural en mamposteria con y sin confinar, respectivamente, las
cuales en el momento de la visita no evidencian dafios que permitan inferir la presencia de procesos
de inestabilidad activos dentro del area del proyecto (ver Fotografias No.1y 2).

ot e Ak ' . ;
[ Fotografias No.1 y 2. Predios donde se busca adelantar el proyecto Cr 6 Este No. 17-28 Sury
i Cr 6 Este No. 17-24 Sur Int. 1y 2.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que |
para la construccion del proyecto ubicado en la Cr 6 Este No. 17-28 Sur y Cr 6 Este No. 17-24 Sur i
Int. 1y 2 en el Sector Catastral Las Mercedes, de la localidad de San Cristébal, NO SE REQUIERE !
adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo ; ;
con lo establecido en la Resolucién 227 de 2006; por otra parte, esto no exime al constructor de! *
cumplimiento del resto de la nommatividad vigente (Norma Sismo Resistente - Codigo de

Construccion ~ Resolucion de Legalizacion, efc.).

Desde el punto de vista de riesgo por remocién en masa, la DPAE recomienda la realizacion de un
estudio geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma
Colombiana de Construcciones Sismoresistentes NSR — 98 y en especial lo establecido en el Titulo
H de lamisma. Dicho estudio debe contemplar la evaluacién de estabilidad de las intervenciones y .
el disefio de las medidas de estabilizacién correspondientes; para posibles cortes del terreno, se
tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfologicas, los esfuerzos
inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias
adyacentes. El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y

su entorno, lo cual es competencia de! responsable del proyecto.

Elaboré  LUIS ALFREDO GONZALEZ MORANTES

Ingeniero Civil MI(c) Geotecnia )
M. P. 25202102039 CND MAO .
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