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2. INTRODUECIO

De acuerdo con el articulo 141 del Decreto 190 de 2004 (compitacion def Plan de Ordenamiento
Tervitorial - POT), para los futuros desarroflos urbanisticos que se localicen en zonas de amenaza alta y
media por remocion en masa, se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por fenomenos
de remocion en masa para la solicitud de licencias de urbanismo. Adicionalmente establece que la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias realizarg la verificacion y emitiré concepto sobre el
cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos estudios.

El presente concepto técnico comesponde a la PRIMERA revision de la FASE Il realizada por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias (DPAE), al “ESTUDIO DE RIESGOS POR
FENOMENQOS DE REMOCION EN MASA CED LA ALBORADA, LOCALIDAD DE USME”, elaborado por
la firma GEQURBANA LTDA., en el convenio Secretaria de Educacion Distrital (SED) - Universidad
Nacional de Colombia (UN) SED—UN No. 295/2005; en cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 141
del Decreto 190 de 2004 y en el marco de lo establecido en la Resolucién 227 de julio 13 de 2006, por
estar localizado en zona de amenaza media segun el Mapa Normativo de Amenaza por Remocién en
Masa del Plan de Ordenamiento Territorial.
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3 GENERALIDADES DE PROYECT
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De acuerdo con la informacion suministrada por €l consultor en el informe, el Centro Educativo Distrital
(CED) CED LA ALBORADA se encuentra ubicado en la Carrera 5H Este No. 93 - 24 Sur de la Localidad
de Usme, al sur oriente del Distrito Capital; las coordenadas planas con origen Bogota tomadas del Plano
No. 1 del estudio, que se denomina “Plano Topografico”, son las siguientes:

Norte: 89100m a 89300m
Este: 96950m a 97100m
Cota: 2810msnm a 2830msnm. Aprox.

La Figura 1 del presente concepto indica la localizacion del CED LA ALBORADA en el plano normativo
de Amenaza por Remocion en Masa del POT.

En el informe (Numeral 2.3) se describe que las instalaciones actuales del CED LA ALBORADA estan
constituidas por: ‘[...] tres unidades de una sola planta”, Mientras para las nuevas instalaciones se
contemplan: *[...] una estructura de dos niveles, ubicadas sobre el costado oriental, sur y occidental...La
nueva construccion requiere de la demolicion total de la estructura existente”; |a estructura se proyecta
mediante porticos (vigas y columnas), en concreto reforzado y °f...] modulada de manera regular, con
luces de 3.5 a 7.0m aproximadamente”.

T e

‘4 REVISIQN DEL ESTUDI
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Adicionalmente el numeral 3.2 del articulo segundo de Ia Resolucion 227 de 2006 establece:

"Este estudio se soporfard en una adecuada y suficiente informacion geoldgica, geomorfologica,
hidrogeoidgica, hidroldgica, sismoldgica y geotécnica, la cual deberd levantarse sobre bases topogréficas
1:500 ¢ 1:1000. A partir de ella se deberd conformar un modelo geologico-geotécnico del area de
estudio, asi como de Jos factores ambientales que incidan en su comportamiento.

Este modelo sera la base de las evaluaciones y andlisis para establecer los niveles de amenaza actuales
¥ muy especialmente los resultantes o que se esperan luego de las obras propuestas de intervencion y
estabilizacion, los cuales, para ser-aprobados deberan salisfacer los criterios formulados en el numeral
3.8 de la presente Resolucion.”
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Figura 1 Localizacion General del CED LA ALBORADA, Localidad de Usme en el Plano Normativo
de Amenaza por Remocion en Masa (Decreto 190 de 2004)

41. ESTUDIOS BASICOS (NUMERAL 3.2.1 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227
DE 2006)

a. Levantamiento geolégico, utilizando una base cartografica a escala adecuada (1:500 o
1:1000) con curvas de nivel cada 1.0 m o con mayor detalle.

El numeral 3.1.2 del informe presenta una descripcion de la geologia con las siguientes caracteristicas:
“La zona de estudio se localiza al sur-oriente de la Sabana de Bogota, sobre las laderas orientales del
valle del rio Tunjuelito, formando parte del sector del piedemonte [...]". ldentificando regionalmente la
presencia de la Formacion Arenisca La Regadera, al oriente del &rea de estudio y la Formacion Usme;
esta Ultima cubierta por depdsitos cuaternarios de la Formacion Marichuela, originados por “flujos
torrenciales y gravitacionales, generados durante el cuaternario inferior en un ambiente de actividad
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sismica [...]". En el paragrafo identificado como “Geologia Detallada” el consultor identifica unidades de
arcillas y lodolitas (Ar-1 y Ar-2), que describe como arcillas de color amarillo con presencia de limos
arcillosos, para la primera (Ar-1) y un nivel inferior con arcillas de color gris {Ar-2); también, establece la
presencia de Rellenos Antropicos (Qr), Unidad de limos y arenas (Qc2) y Suelos Residuales.

En el Plano No. 2, "MAPA GEOLOGICO", presenta sobre una base cartografica a escala 1:500 con

curvas de nivel cada 0.50m debidamente firmado por el profesional que lo elabord, la unidades

geoldgicas siguientes: depositos antropicos y suelos del cuaternario (SofAr2, Arl y Ar2); en este mismo

plano presenta la seccion geoldgica A-A’ sefalada en la planta geologica, donde establece la disposicion

en profundidad de las unidades. Bl numeral 3.1.3 del informe, denominado “Geologia estructural’,
. describe la presencia del sinclinal de Usme y las fallas La Fiscala y de la Quebrada Yomasa.

CUMPLE

b. Evaluacion Geomorfologica del sitio de estudio, que debe incluir una caracterizacion
morfométrica, morfoldgica y morfodinamica.

Ef numeral 3.2 del informe presenta la Geomorfologia del area de estudio que agrupa a nivel regional tres
unidades: Ladera estructural (LE1), Ladera Coluvial (LC1) y Ladera de Flujo {LF}, las cuales son
indicadas en la Figura 3-1-1 del informe. En el paragrafo denominado ‘Geomorfologia Local”, el consultor
describe fas unidades de Laderas Residuales (LR1) y segmentos de rellenos antrpicos (LA1-LA3). Las
unidades son presentadas y descritas en el Plano No. 3 del estudio, denominado “GEOMORFOLOGIA Y
PROCESQS", sobre una base cartografica a escala 1:500 con curvas de nivel cada 0.50m,
debidamente firmado por e! profesional que lo elabord.

En el desarrollo del paragrafo de geomorfologia local el consuttor realiza una descripcion para cada
unidad de la evaluacion de Estabilidad. Identificando para la primera (LR1) /... ] procesos de erosion, con
fa formacion de cércavas que fueron estabilizadas a través del proceso de urbanizacion con el controf de
la aguas fluvias superficiales.”, para la segunda unidad (LA1 a LA3), establece que la estabilidad °f...]
esta condicionada al grado de compactacion de los rellencs...”.

El Plano No. 3 es complementado con la identificacion de zonas himedas, direccion de flujos de agua
superficial y subsuperficial y la presencia de reptacion hacia el norte del CED y aguas debajo de éste.

CUMPLE
¢. Evaluacion de aspectos hidrogeolégicos

En el numeral 3.3 del informe, denominado “HIDROGEQLOGIA", el consultor realiza una descripcion de
este tema cuyas caracteristicas asocia a los atributos de las unidades geoldgicas presentes en el drea de
estudio, en cuanto a la permeabilidad de los materiales; con base en ese andlisis concluye lo siguiente:
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'[...] para el limite norte del predio (costado de las instalaciones de preescolar) se identifica una tabla
colgada a una profundidad de 2.35m de la superficie del terreno’.

Asimismo, determina que: “Para los anélisis de estabilidad se recomienda considerar un escenario de
condiciones extremas de saturacion de los reflenos por una eventual rotura del sistema de conduccion de
aguas ffuvias y por ef vertimiento de aguas de la misma escuela[...J".

En el capitulo 4 del informe, se realiza una descripcion y caracterizacion de la informacion
hidrometeorologica, climatologica y pluviométrica del predio y su area de influencia, utiizando como
fuente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB y especificamente las estaciones de
Juan Rey y El Bosque.

El consultor indica en las Figuras 7.3 y 7.4 las secciones de andlisis 1y 2 para la condicion actual, alli se
observa el nivel freatico constante a una profundidad de 3.0m aproximadamente bajo la superficie del
terreno, lo cual no coincide con las condiciones de agua descritas que indican 2.0m de profundidad; por
otra parte, en estos modelos no se tuvo en cuenta las zonas himedas identificadas y sefialadas en el
Plano No. 3 del informe, que puede generar un nivel fredtico con una trayectoria diferente, por lo que la
DPAE recomienda verificar este aspecto por la incidencia que tiene en la formulacion del modelo
geolagico y geotécnico y por ende en los analisis de estabilidad. Asimismo, se debe identificar en planta
la localizacion de las secciones 1y 2 que se mencionan en el numeral 7.3 del informe y gue son
presentados en la citadas figuras.

CUMPLE PARCIALMENTE
Es necesario complementar este aspecto de acuerdo a lo indicado anteriormente.
d. Evaluacion de drenaje superficial.

En el numeral 3.4 del informe el consultor realiza una descripcion y analisis del drenaje natural y artificial
que se encuentra en el zona de estudio, identificando rasgos como: T...J el predio del Colegio se
presenta delimitado por una zona de rellenos; maleriales que fueron dispuestos sobre los cauces de
drenajes que captaban las aguas de escorrentia del sector”. Previo a lo anterior en el capitulo 2 del
informe, el consultor indica la presencia de la Quebrada Chuniza : [...] “un antiguo refleno, que fue
dispuesto sobre el cauce de la quebrada Chuniza®y agrega en el numeral 2.2 lo siguiente: "se acfara que
la zona de ronda de la quebrada Chuniza no afecta el area de construccion de fas instalaciones del
Colegio”, lo cual es soportado con el comunicad No. S-2005-016266 de enero 31 de 2005 emitido por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB (actual Acueducto Agua y Alcantarillado de
Bogota), que presenta en el Anexo 3 del informe.

CUMPLE
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e. Sismologia

Ef numeral 3.5 del informe describe las caracteristicas sismolégicas de! area, identificando que ésta se
encuentra en Zona 2 — Piedemonte, de acuerdo con el estudio de Microzonificacion Sismica de Bogota, y
adopta el valor de la aceleracion maxima que corresponde 0.30g para esta Zona, valor que utiliza para
fos analisis de estabilidad de taludes.

CUMPLE
f. Usodel Suelo

El Capitulo 5.0 del informe, denominado ‘COBERTURA Y USO DEL SUELQO’, describe las
caracteristicas de los suefos observadas en el terreno; identifica que en el drea de estudio existe unidad
de suelos que corresponden a: 1) Construcciones urbanas tipo residencial (A1), 2} Zonas de recreacion
pasiva, vegetacion y reforestacion (A2} y 3) Vias (A3).

En el Plano No. 4 se presenta el mapa de “COBERTURA Y USO DEL SUELO" a escala 1:500 con
curvas de nivel cada 0.50m, en el cual aparecen las unidades antes descritas y la Zona de Proteccion
Ambiental (A4); no obstante, el consultor hace mencion del desarrolio minero precedente en el numeral
5.1, lo cual no se relaciona en las unidades descritas, igualmente en la Foto 5-2 del informe se indica
como "Zona A2 de manejo y Preservacion Ambiental”, lo que no coincide con la descripcion para esta
unidad, por lo tanto fa DPAE recomienda revisar y complementar este aspecto. Especialmente, Io
refacionado con el uso precedente y su incidencia en la estabilidad de la ladera.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesario complementar este aspecto de acuerdo con lo indicado anteriormente, teniendo en cuenta
la actividad minera identificada por el consultor en el area de estudio.

4.2. MODELO GEOLOGICO - GEOTECNICO (NUMERAL 3.3 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA
RESOLUCION 227 DE 2006)

a. Inventario Detallado y Caracterizacion Geotécnica de los Procesos de Inestabilidad
{Numeral 3.3.1. de la Resolucion 227 de 2006)

En el numeral 3.6 del informe el consultor complementa lo expresado en la geomorfologia mediante un
analisis multitemporal que incluye fotografias aéreas de los afios 1949, 1961, 1980 y 1987; como un
aspecto de forma, se identifico que no existe coincidencia con la numeracion de las imagenes en el texto,
por lo que el ejercicio desarroltado pierde su valor, por lo que se recomienda al consultor realizar los
ajustes necesarios para comprender el analisis y sus resultados.
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El consultor, a pesar de haber identificado un proceso de reptacion, no realiza su descripcion y
clasificacion de acuerdo con lo sefialado en el numeral 3.3.1 de la Resolucién No. 227 de 2006: /.. ]
implica la descripcion y clasificacion de todos fos procesos de inestabitidad identificados en el area de
estudio, clasificandolos en antiguos y recientes, de acuerdo con estados de actividad, y segin los
mecanismos de fafla y forma de propagacion, considerando por ejemplo fa retrogresividad del proceso y
el area de influencia directa con su actividad’.

Previo a lo anterior, el consultor senala en el numeral 2.1 del informe ~ ANTECEDENTES- el resultado
de la consulta en fuentes distritales como la DPAE. De esta fuente relaciond el concepto técnico CT-
2910, del cual tuvo en cuenta las recomendaciones del mismo.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesarfo complementar este aspecto de acuerdo a lo indicado anteriormente, en cuanto a la
caracterizacion de los procesos identificados.

b. Formulacion del Modelo (Numeral 3.3.2. de la Resolucion 227 de 2006}

El consultor en el Capitulo 6 del informe, denominado "MODELO GEOLOGICO - GEOTECNICO",
describe a través del numeral 6.3.1 “Perfil geotécnico — geoldgico”, la formulacion del modelo geolégico
— geotécnico a partir de la informacion basica de geclogia, el cual describe apoyado en dos (2) secciones
(1y 2) geotécnicas que presenta en las Figuras 7.3 y 7.4. En la descripcion dada en el documento
establece dos zonas: En las instalaciones del Colegio y la Zona de rellenos; identificando tres tipos de
materiales: 1) Reftenos, 2} Suelo residual de la Formacion Tilata, que consta de arcillas y limos y 3)
Arena y grava, que comresponde al suelo residual de la Formacién Marichuela encontrando en é!
concordancia entre los materiales que adopta para los andlisis v las unidades geologicas. Los valores de
los parametros geotécnico adoptados se presentan en la Tabla 7.1 del informe. No obstante, en
concordancia con los temas de uso del suelo, mecanismos de falla e hidrogeologia este aspecto debera
complementarse.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesario revisar y ajustar este aspecto con base en los cambios que se generen, especialmente en
el modelo hidrogeologico. Se debe senalar en planta la localizacion de los perfiles 1y 2 del analisis.

c. Exploracion Geotécnica (Numeral 3.3.3. de la Resolucion 227 de 2006}

El consultor en el numeral 6.2.1 describe que adopté la exploracion que realizo el Ing. Fernando Vasquez
Avila en el estudio de suelos realizado en el 2001, la cual consistié en tres {3) sondeos mecanicos con
profundidades entre 6.00m y 10.00m como se resume en la Tabla No. 6.1 del informe. La localizacion de
la exploracion se presenta en una Figura denominada “Localizacién de Sondeos” y en el Plano No. 2.
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La exploracion se complementd con tres sondeos manuales ejecutados por ef consultor en noviembre de
2008, con profundidades entre 2.20m y 5.00m. En el numeral 6.2.2 se indican los ensayos de laboratono
realizados. En los Anexos 2 y 4 presenta los resultados de los ensayos de laboratorio que incluyeron
clasificacion, propiedades in-situ, resistencia y deformacién.

En el numeral 6.3.1, el consultor describe la presencia del nivel de arena fina con gravas identificado en
la exploracion, el cual es tenido en cuenta en la formulacion de los modelos presentados en las Figuras
73 y 74 y que el consultor identifica como “Form. Marichuela: Residual - Arena con grava fina".
Asimismo, el consultor compara la cartografia del afio 1982 con la actual que le permite determinar los
espesores y disposicion de los rellenos en el area de estudio.

CUMPLE

Se aclara que la DPAE entiende que el consultor al utilizar los resultados de la exploracién realizada en
el estudio de Vasquez {2001), adopta y acepta dichos resultados.

4.3. ANALISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACION DE AMENAZA (NUMERAL 3.4 DEL ARTICULO
SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

En el Capitulo 7 el consultor presenta los resultados de la evaluacion de amenaza que calcula a partir de
tos factores de sequridad, bajo los criterios dados en el numeral 3.4 de la Resolucion No. 227 de 2008.
Los factores de seguridad los obtiene del analisis de estabilidad de taludes sobre las Secciones 1y 2, de
las cuales no se sefiala su ubicacion en planta; este analisis lo realiza utilizando métodos de equilibrio
limite mediante el programa SLIDE, obteniendo factores de seguridad deterministicos e involucra la
convolucion de las variables que intervienen en la resistencia al corte de fos materiales y eventos
detonantes: los resultados de este analisis se presentan en la Tabla No. 7.3. De acuerdo con esta tabla
en los andlisis no se efectud cambios en los niveles de agua, por lo que se recomienda revisarla.

Se observa que los resultados del factor de seguridad arroja valores de 0.574 en la seccion de analisis 1,
para la denominada “Etapa Actual’, en condiciones con agua ("Con nivel fredtico 1.0m por debajo del

“nivel actual) y sismo; sin embargo, esta condicion de 1.0m por debajo del nivel actual no coincide con la
recomendada en |a hidrogeologia que establece saturacién del terreno, ni con lo indicado en el numeral
7.2 del informe: “Las condiciones de agua asumidas como un nive! freético dos metros bajo fa superficie
del terreno [...]". Por lo que se recomienda, revisar y aclarar las condiciones normales y extremas
definidas para el analisis de estabilidad.

En el Plano No. 5 se presenta la zonificacion de amenaza por remocién en masa sobre la misma base
cartografica mencionada en los temas anteriores. Alli se observa que la zona de amenaza alta esta
asociada a los rellenos localizados al noroeste del colegio. Las instalaciones del colegio se encuentran
en amenaza baja y lo restante del predio estudiado en media; sin embargo, debido a que se desconoce
la localizacion de las secciones no se puede establécer los criterios para esta delimitacion en
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concordancia con la caracterizacion de los procesos, su retrogresividad y area de influencia, por lo que
se recomienda revisar esta zonificacion.

CUMPLE PARCIALMENTE

44 EVALUACiON DE VULNERABILIDAD FiSICA (NUMERAL 3.5 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA
RESOLUCION 227 DE 2006)

En el Capitulo 8, presenta una evaluacion de Vulnerabilidad fisica en términos cualitativos teniendo en
cuenta el grado de exposicion y la resistencia del elemento. De acuerdo con el numeral 8.1.3 se
establece que la vulnerabilidad para el colegio es baja; no se presenta en el plano de vulnerabilidad para
el futuro proyecto del CED LA ALBORADA, como lo establece la Resolucidn 227 de 2006.

De acuerdo con ta Resolucion No. 227 de 20086, la evaluacion de vulnerabilidad debera abordar el "grado
de exposicion de los elementos del proyecto y de su entorno (estructuras e infraestructura existente} a
los distintos procesos identificados {actuales y potenciales) dentro del area de interés y en sus distintos
sectores” y teniendo en cuenta que en el area de interés el consultor identifica algunas manzanas de
viviendas cercanas en zona de amenaza media y alta, debera revisar y ajustar este aspecto.

El tema de vulnerabilidad presentado no establece las pautas en cuanto a las condiciones de adecuacion
del terreno para el emplazamiento del colegio, teniendo en cuenta los resultados de esta evaluacion, -
como o establece el numeral 3.5 de la Resolucion No. 227 de 2008, por lo que se recomienda
complementar este aspecto.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesario complementar este aspecto de acuerdo con o expresado anteriormente y con los
resuitados de la evaluacién de amenaza.

4.5. !EVALUACION DE RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA (NUMERAL 3.6 DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

El consultor realiza un analisis del riesgo en el numeral 8.2 del informe; presenta y describe la
metodologia utilizada para evaluar el riesgo en términos cuatitativos y obtiene que el riesgo por
fendmenos de remocién en masa es bajo para el colegio.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesario complementar este aspecto de acuerdo con los resultados de la evaluacion de amenaza y
vulnerabifidad.
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4.6. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (NUMERAL 3.7 DEL ARTICULO SEGUNDO
DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

El Capitulo 9 del informe el consultor establece que solo se deben realizar obras de prevencion y
recomienda filtros. Incluye ademas recomendaciones relacionadas con mantenimiento y en cuanto a los
rellenos establece que: “su estabilidad no son competencia de fa SED y no afectan la estabilidad def
calegio, pero necesariamente deben intervenirse”. Sin embargo, no plantea medidas como lo establece la
Resolucion 227 de 2006 en el numeral 3.7: [...] seran precisadas y analizadas las medidas de mitigacion
del riesgo asociada a cada uno de los procesos generadores de amenaza identificados y caracterizados,
de tal manera que se logren las consecuencia minimas...y que en todo momento se garantice la
estabilidad”. por lo tanto, se recomienda complementar este aspecto.

En el Plano No. 6 del informe, se presenta fa localizacion en planta de las medidas descritas sobre una
base cartografica a escala 1:500 con curvas de nivel cada 0.50m. En el mismo plano incluye detalles de
obra como los materiales que deben componer los filtros.

No se presenta un detalle en perfil con la localizacion aproximada de estos filtros en las secciones
geotécnicas gue permitan establecer su efectividad y que se ajusten a las condiciones topograficas
actuales asi como los materiales que se iran a drenar, por lo que se recomienda complementar este
aspecto con la ubicacion de los filtros en las secciones.

CUMPLE PARCIALMENTE

Los cambios en los temas basicos y en la formulacion del modelo, asi como en la evaluacion de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, pueden conducir a modificaciones en el planteamiento de medidas que
el consultor debe contemplar, por lo tanto pueden presentarse cambios.

47. EVALUACION DE LA CONDICION DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACION (NUMERAL
3.8 DEL ARTICULO SEGUNDOQ DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

En el numeral 9.2 el consultor evaliia la estabilidad de las obras propuestas. En la Tabla 9.1 presenta el
resultado del analisis de estabilidad. Indicando que "Con fa construccion del filtro se abate el nive! de
agua a 1.0m por debajo del nivel actuaf’, lo anterior no concuerda con lo expresado en el numeral 7.2 del
informe: “En condiciones después de construido el proyecto el agua se abate por fa construccion de los
fitros ubicados en la parte superior del colegio a 3m de profundidad”, por lo que la DPAE recomienda
revisar y aclarar este aspecto.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesaric complementar este aspecto de acuerdo con lo expresado anteriormente y con los
resultados de la evaluacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
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4.8. PROFESIONALES (NUMERAL 4 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

E! consultor presenta las hojas de vida de fos profesionales que participaron en los estudios basicos y en
los disefios y evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y quienes firmaron los planos.

CUMPLE

4.9. CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE LA FASE Il (NUMERAL 5 DEL ARTICULO SEGUNDO DE
LA RESCLUCION 227 DE 2006)

En el informe se presenta una tabla de contenido, lista de figuras, tablas y planos. En el Capitulo 2 se
presenta la localizacion y descripcion del proyecto, donde se describen las caracteristicas dadas en el
Numeral 3 del presente concepto. En el capitulo 6 MODELO GEOLOGICO - GEOTECNICO, incluye el
programa de exploracion geotécnica y los resultados de ensayos en campo y laboratorio, que relaciona
en ia formulacion del modelo geologico - .geotécnico adoptado para el analisis y soporta esto en
secciones transversales. Incluye fos aspectos de geologia, geomorfologia en el capitulo 3 del informe, asi
como los aspectos de hidrogeologia y evaluacion del drenaje superficial en el Capitulo 4. El consultor
realiza la evaluacion de Amenaza en el Capitulo 7, que incluye las condiciones actuales, con proyecto.
En el Capitulo 8 describe la Evaluacion de vulnerabilidad y riesgo, y en el Capitulo 9 el plan de obras de
prevencion, que incluye el disefio general de las obras y recomendaciones. Al final del informe incluye las
referencias bibliograficas. '

CUMPLE
4.10. PRESENTACION DEL ESTUDIO (ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

El consultor presenta la carta de responsabilidad por parte del profesional que realizo la evaluacion y
cuantificacion de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo del estudio y quien firma los planos.

CUMPLE

' 5 CONCLUSIONES

La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE, luego de evaluar los distintos aspectos
en esta version, se permite conceptuar que el “ESTUDIO DE RIESGOS POR FENOMENOS DE
REMOCION EN MASA (FRM) CED LA ALBORADA”, elaborado por la firma GEOURBANA LTDA, NO
CUMPLE con los términos de referencia establecidos por la DPAE para la elaboracion de estudios
detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en masa, en cumplimiento de lo establecido
en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004; por las consideraciones estipuladas en cada uno de los
puntos anteriormente revisados.
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'6." RECOMENDACIONE:

Una vez realizadas las complementaciones, correcciones y aclaraciones solicitadas, en cada uno de los
puntos que no cumplen o que cumplen parcialmente, se recomienda enviar el estudio nuevamente a fa
Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias, con el fin de emitir concepto de cumplimiento, de
acuerdo con lo estiputado en los términos de referencia establecidos por la DPAE para la efaboracion de
estudios detallados de amenaza y riesgo por fendmenos de remocion en masa, en cumplimiento de fo
establecido en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Se aclara, que a la luz de la Resolucion 227 de 2006, no es del alcance de esta revision la
comprobacion y validacion de los parametros, los analisis de estabilidad, el empleo de software, los
resultados de los andlisis y los disefios geotécnicos de las medidas de mitigacion, por lo que la
responsabilidad de los mismos recae en el consultor como lo refrenda con su firma en la carta de
responsabilidad y compromiso, anexa al informe del estudio, limitandose la revision a verficar el
cumplimiento de la Resolucion.

Elaboré  JUAN PABLO GAONA GOMEZ

Ingeniero Civil
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