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CONCEPTO TECNICO No CT - 4890
Revision de Estudio Particular de Respuesta Local
de Amplificacién de Ondas Sismicas
Articulo 7 - Decreto 193 de 2006
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1 INFORMACION GENERAL:

ENTIDAD SOLICITANTE: Ing. Camila Castell Cérdoba - Curaduria 5
PROYECTO: MIRO

LOCALIDAD: 11 Suba

UPZ: 23 Casa Blanca Suba

BARRIO: El Plan

DIRECCION: Calle 152 B No. 58C-49

CHIP: | AAAD160JLRJ

TIPO DE RIESGO: Sismico

EJECUTOR: JEOPROBE Ltda.

FECHA DE EMISION: Agosto 10 de 2007

AT T

2 ANTECEDENTES i -4

En el Decreto 193 del 08 de junio de 2006, por el cual se complementa y modifica el Codigo
. de Construccion de Bogota, D.C., se adoptan los espectros de disefio y las determinantes del
estudio de Microzonificacion Sismica, se establece que las construcciones y edificaciones
nuevas de cualquier indole que se levanten en Bogota Distrito Capital, deberan disefarse y
construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren segun la zonificacion sismica:
adoptada a través de los articulos anteriores, acogiendo al efecto el espectro de disefio y sus
coeficientes espectrales adoptados para cada zona.

Por otra parte, el articulo 5 del Decreto antes mencionado establece que podran utilizarse
espectros sismicos de diseno diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando
se definan unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la
edificacion, utilizando estudios de amplificacion de las ondas sismicas que se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccién A.2.9.3 del Decreto 33 de
1998. o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
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Adicionalmente, el paragrafo unico del articulo 7 del Decreto 193 de 2006, establece que la
Direccion de Prevencidén y Atencién de Emergencias realizara [a revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas y emitird concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la primera revision realizada por la Direccion
de Prevencidon y Atencidn de Emergencias, del informe “Asesoria Geotécnica y Sismoldgica
para la Evaluacion de la Amenaza Sismica del Proyecto Lote La Sirena Manzanas |, Ill, IV y
V* elaborado por el Ing. Jorge Alberto Rodriguez, a construirse en el predio ubicado en la
Calle 152 B No. 58C-49, que se remite como estudio sismico local en cumplimiento a lo
estipulado en el Decreto 193 de 2006.

S

3 GENERALIDADES DEL-PROYECTO

De acuerdo con el consultor, el proyecto arquitectonico contempla la construccion de tres
torres de apartamentos con diez y siete pisos de altura, un edificio comunal de tres pisos y
sotano comun para las manzanas |, lll, IV y V.

En la Figura 1 del presente concepto se ilustra la localizacién del lote del proyecto, que
corresponde a las siguientes coordenadas planas aproximadamente:

115816N 101526E

El informe “Asesoria Geotécnica y Sismolégica para la Evaluacion de la Amenaza Sismica
del Proyecto Lote LaSirena Manzanas I, Iil, IV y V" fue elaborado por el Ing. Jorge Alberto
Rodriguez, con base en los datos de exploracion del subsuelo de la firma LFO Lida. y el
apoyo del laboratorio de pruebas y ensayos de [a Pontificia Universidad Javeriana.

4 REVISION DEL EST

[

La revision del informe presentado para el proyecto Mird en Bogota D.C., se hace a la luz de
los requerimientos consignados en el Decreto 193 de 2006 para este tipo de estudios.

El proposito de la revisidon es verificar que el estudio cumpla con los requerimientos del
decreto, de manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de
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disefio recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por
el Decreto 193.
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Figura 1. Localizacion del Proyecto Miro.

El concepto técnico relacionado con el estudio de respuesta local del subsuelo se presenta,
con referencia a los requerimientos pertinentes del decreto antes mencionado que se listan a
continuacion.
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4.1 Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacion Sismica
de Bogota.

En el numeral 1.1y 3.2, se indica que el sitio del proyecto se encuentra localizado en la Zona
3 (Lacustre A) segln el decreto 193 de 2006, la cual es consistente con la localizacion
presentada en la Figura 1 del presente concepto.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.2 Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforacion de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un nimero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la informacion del perfil
del subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y
laboratorio y los estudios de zonificacion incluidos en el proyecto de
Microzonificacion Sismica de Bogota.

De acuerdo con el Numeral 1,3.2 y 3.2, para conocer el perfil y propiedades del subsuelo en
el lote del proyecto la firma LFO Ltda. realizd doce sondeos en la manzana IV, cuya
profundidad varia entre 10 m y 81 m, y diez sondeos en la manzana V con profundidades de
entre 10 m y 50 m, donde se obtuvieron muestras remoldeadas e inalteradas que se
utilizaron para su clasificacion visual y realizacion de ensayos de laboratorio. El resultado de
estas perforaciones fue complementado con ensayos de resistencia con veleta de campo,
cono Holandés y penetracion estandar.

Una vez revisado el estudio de suelos anexo, es necesario que el consultor anexe la
informacion correspondiente al perfil v localizacion del sondec 10 de la Manzana IV y los
perfiles estratigraficos v localizacidon de los sondeos de Manzana .

Segun el numeral 3.2, la investigacion de campo y los resultados de los ensayos de
laboratorio realizados permitieron una caracterizacion de la estratigrafia en el sitio de
proyecto hasta la profundidad explorada como se describe:

Perfil Manzana IV

« De 0.0 a0.2/0.9 m: Rellenos heterogéneos y capa vegetal. ‘

o De0.2/0.9a1.2/2.1 m: Arcillas limosas de color café, de consistencia media a firme.

e De 1.2/2.1 a 1.8/3.3 m: Arcillas de color gris claro a gris verdoso de consistencia
media.
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e 1.8/3.3 a 38.4/41.5 m: Limo arcilloso de color gris oscuro de consistencia media a
blanda, con lentes ocasionalmente arenosos.

* 38.4/41.5 a 40/44.8 m: Arcillas arenosas de color gris verdoso de consistencia media a
firme, en el caso de las arenas presentan una densidad aita.

o 40/448 a 61 m o mas. Arenas densas y arcillolitas o areniscas, conforman el
basamento rocoso. -

Perfil Manzana V

¢ De 0.0 a 0.4/0.8 m: Rellenos heterogéneos y capa vegetal.

¢ De 0.4/0.8 a 1.7/1.9 m: Arcillas limosas de color café, de consistencia media a firme.

e De 1.7/1.9 a 3.0/3.4 m: Arcillas de color gris claro a gris verdoso de consistencia
media a blanda.

o 3.0/3.4 a 36/40 m: Limo arcilloso de color gris oscuro a gris carmelito de consistencia
media a blanda, con lentes ocasionalmente arenosos.

e 36/40 a 50 m: Arcillas arenosas de color gris verdoso de consistencia media a firme,
en el caso de las arenas presentan una densidad alta.

El estudioc CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

4.3 Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Segun los numerales 1.3.2 y 3.2, en los sondeos adicionales se indica la realizacion de dos

ensayos de Down-Hole a una profundidad de 50 m ejecutado por la firma de AM Ingenieros

en le sondeo 1 de la Manzana | y en el sondeo 10 de la Manzana IV.

Es necesario gue el consultor aclare los siquientes aspectos:

e La localizacién del ensayo Down Hole ya que en el registro aparece como proyecto
Torres de la Colina y aclarar a qué sondeo y manzana corresponde.

o Anexar el registro del ensayo Down Hole utilizado para la modelacién del segundo
perfil.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.
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4.4 Realizar ensayos dinamicos para determinar modulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

Se realizaron ensayos dinamicos a muestras obtenidas con tubo Shelby a 10y 21 m, en el
sondeo 10 de la Manzana iV, y 39 m en el sondeo 1 de la Manzana . Para cada profundidad
se ejecutaron pruebas de bender element y triaxiales ciclicos de esfuerzo controlado. Los
resultados de las pruebas de laboratorio se presentan anexos al informe.

La verificacion de este numeral esta condicionada al cumplimiento de numeral 4.2.
El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

4.5 Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificacidén sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

En el estudio se utilizaron un total de 14 acelerogramas de los sismos alternativos aprobados
por la DPAE y un sismo de los utilizados en el estudio de Microzonificacion Sismica de Santa
Fe de Bogota, acogiéndose a lo establecido en el numeral 3 del articulo 7 del decreto 193 de
20068. Los anteriores acelerogramas se encuentran escalados a 0.25g para los sismos de
fuente cercana, 0.2g para los sismos de fuente intermedia y a 0.038g para los sismos de
fuente lejana.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.6 Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc}, para todas las
zonas de la microzonificacion, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados.

En el estudio se realizan analisis unidimensionales mediante la utilizacién del programa
EERA (Bardet et al, 2000), que considera la propagacion unidimensional de ondas de corte
horizontal con un método lineal equivalente para tener en cuenta las variaciones del
amortiguamiento y el modulo de corte con la deformacién en los suelos del perfil. Los datos
de los analisis se presentan en las Tablas 3.1 y 3.2, mientras que las caracteristicas de los
materiales se indican graficamente en la Figura 3.8.

Dentro del modelo unidimensional planteado por el consultor, se efectua un analisis para dos
de los perfiles encontrados en el lugar de estudio, que corresponden al Sondeo 10 de la
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Manzana IV y el sondeo 1 de la Manzana |, con una profundidad de 68 y 60 m
respectivamente. Sin embargo, es necesario que el consultor aclare los siguientes aspectos:

s El criterio que se utilizd para asignar las curvas dinamicas a los diferentes materiales, ya
gue las curvas obtenidas mediante las pruebas de laboratorio no coinciden con las
asighadas al modelo.

El cumplimiento de este numeral esta condicionado a las aclaraciones anteriores y el
cumplimiento del numeral 4.2 y 4.3.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.
4.7 Evaluacion del potencial de licuacién en los suelos susceptibles a licuarse.

Debido a que el sitio de! estudio se encuentra en la zona 3 (Lacustre A), y a que en la
exploracion del subsuelo no se identificaron superficialmente capas de arenas sueltas,
limpias y saturadas, no es necesaria la evaluacion del potencial de licuacion.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.8 Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el
espectro minimo establecido para cada zona en la Microzonificaciéon Sismica de
Bogota.

Este numeral se revisa una vez se aclaren por parte del consultor las observaciones
anteriores. Sin embargo es necesario que el consultor revise el espectro propuesto, dado que
el espectro de respuesta obtenido mediante la modelacién para el campo lejano es superior
al espectro propuesto para los periodos comprendidos entre 2 y 2.5 segundos.

[
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5 CONCLUSIONES Y

Como resultado de la presente revisiéon, se concluye que el estudio de respuesta local de
amplificacion de ondas sismicas del proyecto en referencia esta incompleto a la luz de los
requerimientos minimos consignados en el Decreto 193 de 2006. Para poder conocer con
certeza la validez de los espectros de respuesta obtenidos y del recomendado en el estudio
evaluado, primero deben aclararse y complementarse los puntos antes mencionados.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas, se recomienda enviar el
estudio nuevamente a la Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias, con el fin de
emitir concepto de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 193 de 2006
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