ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO No CT - 4930
Revision de Estudio Particular de Respuesta Local
' de Amplificacion de Ondas Sismicas
Articulo 7 - Decreto 193 de 2006

1 INFORMACION GENERA

ENTIDAD SOLICITANTE: Ing. José Joaquin Alvarez - Curaduria No 4 ,

PROYECTO: CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA PUBLICA JULIO
MARIO SANTODOMINGO

LOCALIDAD: 11 Suba

UPZ: 18 Britalia

BARRIO: Portales del Norte

DIRECCION: Calle 170 con Carrera 68

CHIP: AAAD128JHDE

TIPO DE RIESGO: Sismico '

EJECUTOR: JEOPROBE Ltda.

FECHA DE EMISION: Agosto 17 de 2007

[R5

2 ANTECEDENTES

En el Decreto 193 del 08 de junio de 2006, por el cual se complementa y modifica el Cédigo
de Construccion de Bogota, D.C., se adoptan los espectros de disefio y las determinantes del
estudio de Microzonificacidon Sismica, se establece que las construcciones y edificaciones
nuevas de cualquier indole que se levanten en Bogota Distrito Capital, deberan disefarse y
construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren segun la zonificacion sismica
adoptada a través de los articulos anteriores, acogiendo al efecto el espectro de disefio y sus
coeficientes espectrales adoptados para cada zona.

Por otra parte, el articulo 5 del Decreto antes mencionado establece que podran utilizarse
espectros sismicos de disefio diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando
se definan unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la
edificacion, utilizando estudios de amplificacién de las ondas sismicas que se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccion A.2.9.3 del Decreto 33 de
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1998, o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
Adicionalmente, el paragrafo Unico del articulo 7 del Decreto 183 de 2006, establece que la
Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias realizara la revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacién de Ondas Sismicas y emitira concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la primera revision realizada por la Direccion
de Prevencion y Atencién de Emergencias, del informe “Asesoria Geotfécnica y Sismoldgica
para la Evaluacion de Jla Amenaza Sismica del Proyecto Biblioteca Julio Mario
Santodomingo” elaborado por el Ing. Jorge Alberto Rodriguez, a construirse en el predio
ubicado en la Calle 170 con Carrera 68. El cual fue radicado el 23 de Julio de 2007 mediante
oficio ER-9167, por el Ing. José Joaquin Alvarez de la Curaduria No.4, y complementado con
el oficio ER-10058 radicado el 9 de Agosto por parte de Jeoprobe Ltda., remitido como
estudio sismico local en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.

3 GENERALIDADES DEL PROYECT

De acuerdo con el estudio de suelos, el proyecto arquitecténico contempla la construccion de
una estructura aporticada en concreto reforzado, que cubre un area de 150 m por 80 m. La
estructura cuenta con un sétano que cubre la totalidad del area y alturas que varian entre 2 y
4 pisos. En los espacios de la biblioteca existiran areas de lectura, salones de reuniones,
areas para conferencias, talleres, salas infantiles, salas de exposiciones, tires de
almacenamiento de libros, un teatro estudio, salas de ensayos y un teatro de grandes
dimensiones.

En la Figura 1 del presente concepto se ilustra la localizacion del lote del proyecto, que
corresponde a las siguientes cocrdenadas planas aproximadamente:

117600 N 101600 E

El informe “Asesoria Geotécnica y Sismologica para la Evaluacion de la Amenaza Sismica
del Proyecto Biblioteca Julio Mario Santodomingo” fue elaborado por el Ing. Jorge Alberto
Rodriguez, con base en los datos de exploracion del subsuelo de la firma LFO Ltda. y el
apoyo del {aboratorio de pruebas y ensayos de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Figura 1. Localizacion del Proyecto Centro Cultural y Biblioteca Publica Julio Mario
Santodomingo.

4 REVISION DEL ESTUDIO

La revision del informe presentado para el proyecto Centro Cultural y Biblioteca Publica Julio
Mario Santodomingo en Bogota D.C., se hace a la luz de los requerimientos consignados en
el Decreto 193 de 2006 para este tipo de estudios.
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El proposito de la revision es verificar que el estudio cumpla con los requerimientos del
decreto, de manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de
disefio recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por
el Decreto 193.

El concepto técnico relacionado con el estudio de respuesta local del subsuelo se presenta,
con referencia a los requerimientos pertinentes del decreto antes mencionado que se listan a

continuacion.

4.1 Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacion Sismica
de Bogota.

En el numeral 1.1y 3.2, se indica que el sitio del proyecto se encuentra localizado en la Zona
3 (Lacustre A) segun el decreto 193 de 2006, la cual es consistente con la localizacion
presentada en la Figura 1 del presente concepto.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.2 Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforacion de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un nimero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la informacion del perfil
del subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo vy
laboratorio y los estudios de zonificacion incluidos en el proyecto de
Microzonificacién Sismica de Bogota.

De acuerdo con el Numeral 3.2, para conocer el perfil y propiedades del subsuelo en el iote
del proyecto la firma LFO Ltda. S.A. realizd nueve sondeos con cono Holandés, de los cuales
6 alcanzaron profundidades entre 7 y 8 m; el resto de los sondeos alcanzaron profundidades
comprendidas entre los 20 y 40 m, donde se obtuvieron muestras remoldeadas e inalteradas
que se utilizaron para su clasificaciéon visual y realizacién de ensayos de laboratorio. El
resultado de estas perforaciones fue complementado con ensayos de resistencia con veleta
de campo y de resistencia a la penetracidon con cono. Adicionalmente, se ejecutd la
perforacion 10 de 52 m de profundidad, en la cual se realizo la prueba de Down Hole y se
obtuvieron muestras inalteradas para los ensayos dindmicos de laboratorio. Los registros de
perforacion de los sondeos 1 a 10 junto con el plano de la localizacion se presentan anexos
al informe.
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Segun el numeral 3.2, la investigacién de campo y los resuitados de los ensayos de
laboratorio realizados permitieron una caracterizacion de la estratigrafia en el sitio de
proyecto hasta la profundidad explorada como se describe:

De 0 a 3 m: Arcillas organicas de consistencia media.

3 a 39 m: Limos arcillosos de color cafe de consistencia blanda.

39 a 44 m: Limos arcillosos organico con presencia de turba.

44 a 52 m: Limos arcillosos de color café con presencia de lentes de arena.

* & o @

Después de 50 m y hasta ios 100 m de profundidad, donde el consultor indica que se
encuentra el contacto del deposito de suelo con la roca (basado en el mapa de espesores de
sedimentos del estudio de Microzonificacién Sismica de Bogota), el perfil geotécnico se
complement6 teniendo en cuenta la presencia de la formacion Subachoque, de acuerdo con
los resultados del estudio de riesgo sismico para la cuenca del salitre (HMV, 2003), estudio
realizado con el fin de definir los regimenes de depodsito en la cuenca, conformada
principaimente por arenas limosas y limos arciliosos.

Sin embargo de acuerdo al mapa de espescores de sedimento presentado en a figura 3.1 del
informe v la fiqura 1 del presente concepto, se ohserva que el basamento rocoso se
encuentra a 25 m +/- 50 m, por lo cual la profundidad aproximada a |a que éste se localiza es
inferior a 75 m. Es necesario que el consultor ajuste su perfil gectécnico al espesor del mapa
de sedimentos de acuerdo con el articulo 7 numeral 5 del decreto 193 de 2006.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

4.3 Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Segun el numeral 3.2 en ¢! sitio del proyecto se realizé un ensayo Down Hole, a una
profundidad de 52 m, y en los anexos se presenta el registro de dicho ensayo realizado por la
firma AM Ingenieros, aunque en dicho registro se observa que el ensayo alcanzo los 48 m.
En la siguiente tabla se resumen los valores del perfil de velocidad de onda, determinado a
partir de los resultados de la prueba Down-Hole. Asi mismo, se incluyen los valores de la
relacién de Poisson, obtenidos de los datos de Vs y Vp de campo.

Profundidad (m) Vs (m/s) v
0-3 928 0.46
3-19 G8.1 0.45
18-44 103 0.47
44-48 100.6 0.46
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El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.4 Realizar ensayos dinamicos para determinar modulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

Se realizaron ensayos dinamicos a muestras obtenidas con tubo Shelby a dos profundidades
diferentes: 18 y 34 m. Para cada profundidad se ejecutaron pruebas de Bender Elements y
triaxiales ciclicos de esfuerzo controlado. Los resultados de las pruebas de laboratorio se
presentan anexos al informe. Se observa concordancia entre los datos obtenidos en el
laboratorio y los presentados en las Figuras 3.7 y 3.8 del informe.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.5 Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificaciéon sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

En el estudio se utilizaron un total de 14 acelerogramas de los sismos alternativos aprobados
por la DPAE, acogiéndose a lo establecido en el numeral 3 del articulo 7 del decreto 193 de

2006.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.6 Realizar minimo un andlisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las
zonas de la microzonificacion, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados.

En el estudio se realizan analisis unidimensionales mediante la utilizacion del programa
EERA (Bardet et al, 2000), que considera la propagacion unidimensional de ondas de corte
horizontal con un meétodo lineal equivalente para tener en cuenta las variaciones del
amortiguamiento y el modulo de corte con la deformacién en los suelos del perfil. Los datos
de los analisis se presentan en las Tablas 3.1 y 3.2, mientras que las caracteristicas de los
materiales se indican graficamente en la Figura 3.9.
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Dentro del modelo unidimensional planteado por el consultor, se efectia un analisis de
sensibilidad de la respuesta sismica local mediante la variacion del perfil de velocidades de
onda con valores minimos y maximos tipicos. Por otro lado, dentro de los analisis se
consideran cuatro (4) diferentes tipos de materiales y 24 estratos de suelo, desde superficie
hasta 100 m de profundidad donde el consuitor considerd se localiza en contacto con el
basamento rocoso. Sin embargo es necesario que el consultor aclare:

e FI criterio empleado para definir_el miodelo del andlisis unidimensional, ya que éste
difiere del perfit estratigrafico entre 3 y 40 m.

e Explicar como se asignaron las curvas dinamicas a los diferentes materiales v el
criterio con el que se utilizaron las curvas obtenidas en Iaboratorio.

Adicional a lo anterior, el cumplimiento de esie numeral esta condicionado a las aclaraciones
del punto 4.2 y se sugiere utilizar las sefiales gue actuaimente se encuentran aprcbadas por
parte de DPAE en la pagina:
www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/gestienRiesgo/Sismo/registroSismo.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

4.7 Evaluacién del potencial de licuacior: en los suelos susceptibles a licuarse.

Debido a que el sitio del estudio se encuentra en la zona Zonas 3 -Lacustre A-y a que en la
exploracion del subsuelo no se identificaron superficialmente capas de arenas sueltas,
limpias y saturadas, no es necesaria la evaluacion del potencial de licuacion.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.8 Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el
espectro minimo establecido para c¢ada zona en la Microzonificacion Sismica de

Bogota.

Este numeral se revisara una vez se aclaren por parte det consultor todas las observaciones
anteriores. :
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5 CONCLUSIONES Y RECO

B =
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DACIONES S

Como resultado de la presente revision, se concluye que el estudio de respuesta local de
amplificacion de ondas sismicas del proyecto en referencia estd incompleto a la luz de los
requerimientos minimos consignados en el Decreto 193 de 2006. Para poder conocer con
certeza la validez de los espectros de respuesta obtenidos y del recomendado en el estudio
evaluado, primero deben aclararse y complementarse los puntos antes mencionados.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas, se recomienda enviar el
estudio nuevamente a la Direccidén de Prevencién y Atencion de Emergencias, con el fin de
emitir concepto de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 193 de 2006

Elabor¢
a00T0 " - ARLOS JAVIER PEDRAZA A. A
Ingeniero Civil, MSc (c) Geotecnia =
M.P. 15202098211BYC e =7 .
Reviso %/
FERNANDO JAVIER DIAZ PARRA ‘
Coordinaciéon Estudios Técnicos )
__./ =~
Aprobd " .
GUILLERMO AVILA ALVAREZ
Subdirector Investigacion y Desarrollo : f
§
Vo.Bo.

Diagonal 47 # 778-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109074~

fopae@fopae.qov.co

DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS E“ ( ?
DIRECTORA Qs
( C

" Bogotdffn inditeréiiia

CT - 4930 Centro Cultural y Biblioteca Publica Julio Mario Santodomingo_1rev - 8



