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CONCEPTO TECNICO No. CT - 5148

1. GENERALIDADES

Localidad 18. RAFAEL URIBE URIBE

UPZ 36. SAN JOSE

Barrio o Sector catastral | SAN LUIS

Direccion CARRERA10B#36 A-32SUR
CHIP , AAA0011BHPP

Informacion Catastral MANZANA 38, PREDIO 09
Fecha de Visita 04 DE FEBRERO DE 2008

Area {Ha) 0.0090

Solicitante CURADURIA URBANA No. 1
Tipo de Amenaza REMOCION EN MASA

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los decretos 619 de 2000 y el
469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
"Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o
riesgo alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el
estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe
incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de
referencia establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias de la
Secretaria de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el
literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Conforme con ¢l plano normativo de Amenaza por Remocién en Masa del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota — POT, el sector donde se localiza el Proyecto de la CARRERA 10 B# 36 A - 32
SUR se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocién en masa (Figura No.
1.

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos
de acuerdo con los criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de
2006, es asi como para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT (No tienen
estudio detallado de amenaza y riesgo) y para construcciones mayores de dos pisos en desarroflos
legalizados antes de 1997, que adelanten tramite de Licenciamiento de Construccion en modalidad de
obra nueva, se debera solicitar concepto a la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias —
DPAE.
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Figura No. 1 - Localizacion del Proyecto de la CARRERA 10 B # 36 A - 32 SUR en el Plano Normativo de
Amenaza por Remocion en Masa del POT.

2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente Concepto, estan basadas en la revision de
antecedentes que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion
visual, llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden
presentarse situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este
concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del
sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un
estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa (Fase 1, Resolucion No. 227
de 2006).
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3. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota —
SIRE, no se encontraron antecedentes de emergencias o solicitudes atendidas por parte de la DPAE,
debidas a la ocurrencia de procesos de inestabilidad del terreno, que afecten el predio objeto de este
concepto o los predios o sectores inmediatamente aledafios al mismo.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto arquitectonico
consiste en la construccion de una edificacion de tres pisos con sistema estructural de portico en
concreto reforzado, cimentacion con zapatas aisladas y su uso serd de comercio en el primer piso y
vivienda en los dos restantes.

5. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

El Proyecto para la construccion de fa mencionada edificacion se encuentra localizado en un sector
consolidado de edificaciones de uso residencial, en inmediaciones de la Urbanizacion Pijaos del sector
catastral San Luis, la cual localmente se encuentra sobre una pendiente media, en una zona de la
Localidad de Rafael Uribe Uribe donde las vias aledafias se encuentran pavimentadas y se observa ia
existencia de obras para el mangjo de las aguas superiiciales.

Desde el punto de vista geoldgico la zona visitada se encuentra sobre la Unidad Terraza Alta de la
Formacion Sabana, que segin el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno Para Diferentes
Localidades en fa Ciudad de Santa Fe de Bogota D.C., {INGEOCIM - FOPAE, 1998), consiste en
materiales arcillosos y limosos de origen fluviolacustre, transportados y depositados en las zonas de
transicién entre las formaciones rocosas y las zonas planas.

Desde el punto de vista geomorfologico y de acuerdo con el citado estudio, el terreno donde se busca
adelantar el proyecto se encuentra sobre un relieve de origen erosional de valles aluviales
consolidados.

El uso que se le ha dado al predio donde se construird el proyecto en mencion ha sido netamente
urbano (Foto No. 1), es asi como actualmente, en el sitio que ocupard el proyecto, se encuentra
construida una edificacion de dos niveles, en la cual se encuentra una vivienda, la cuai fue edificada
sobre un talud de corte y relleno y que se entiende segun la informacion suministrada seré demolida;
en el momento de la visita, en la mencionada edificacién, no se observaron evidencias de dafios que
permitan inferir un movimiento generalizado del terreno.
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Las condiciones de drenaje de la zona, corresponden a obras de infraestructura, por medio de las
cuales el agua de escorrentia es recolectada y conducida al sistema de alcantarillado del sector.

Foto No. 1. Aspecto del sector donde se construira el proyecto de I; 'CA;RRERA 10B#36A-32SUR

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, la DPAE considera que
para la construccion del proyecto descrito en la CARRERA 10 B # 36 A — 32 SUR, de la Localidad de
Rafael Uribe Uribe, NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo
por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, la DPAE recomienda la realizacion de un
estudio geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma
Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR - 98 y en especial lo establecido en el
Titulo H de la misma. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones
y el disefio de las medidas de estabilizacion correspondientes; para los cortes del terreno, se tendran
en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfologicas, los esfuerzos inducidos por
eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

Es importante aclarar que el pronunciamiento de la DPAE con respecto a la necesidad de estudios
detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de remocion en masa, no exime al constructor
responsable ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto
de la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como
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del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente —~ Codigo de
Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier
intervencion, se deben realizar estudios técnicos perfinentes que garanticen la seguridad ¥
funcionalidad de las edificaciones asi como la estabilidad geotécnica del predio y su entomo en todo
momento.

Teniendo en cuenta que para la impiantacion del proyecto probablemente se deben realizar cortes en el
terreno, durante el proceso de excavacion y construccion, se recomienda implementar un Plan de
Monitoreo que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten
problemas de inestabilidad, se puedan tomar los correctivos necesarios. Adicionalmente, se deben
tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal forma que se garantice la
vida de los trabajadores que estaran en la zona.
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