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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 5366

1.2 AREA: Investigacion y Desarrollo

1.3 COORDINACION: Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA

RADICADO FOPAE: 2008ER11622 y 2008ER11623

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO - 32392

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: Curaduria Urbana No. 5

2.2 PROYECTO: Balcon de Suba

2.3 LOCALIDAD: Suba

2.4 UPZ: 28 - El Rincon

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Los Naranjos

2.6 DIRECCION: Calle 124 No. 84 - 15

P, AAAOT640PNN, AAAOTB4OPXR, AAAD1640PMS, AAAO1640PZM,
AAAO1640PJH y AAAD1B40PKL

2.8 AREA (Ha): ;B

29FECHADEEMISION: |18 de octubre de 2008

2.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO: ALFONSO URIBE S. Y CIA SA.

* Arca aproximada, de acuerdo con lo manifestade por el Consultor en ¢l estudio.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 (compilacion del Plan de Ordenamiento Territorial -
POT), para los futuros desarrollos urbanisticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media por
remocion en masa, se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por fendmenos de remocion en
masa para la solicitud de licencias de urbanismo. Adicionalmente establece que la Direccion de Prevencion y
Atencion de Emergencias — DPAE, realizara la verificacion y emitird concepto sobre el cumplimiento de los
términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la SEGUNDA revision realizada por la DPAE al Estudio de
Amenaza y Riesgo por Fenomenos de Remocion en Masa FASE Il del Proyecto “BALCON DE SUBA',
ubicado en la Calle 124 No. 84 - 15 de la Localidad de SUBA, en cumplimiento a lo estipulado en el Articulo
141 del Decreto 190 de 2004 y en el marco de lo establecido en la Resolucion 227 de julio 13 de 2008, por
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estar localizado en zona de amenaza media y alta segtn el Plano normativo “Amenaza por Remocién en
Masa" del POT.

La primera revision técnica del estudio se realizd, atendiendo la solicitud con radicado FOPAE 2008ER5827,
ante la cual la DPAE emitio el 12 de junio de 2008, el Concepto Técnico CT - 5254 de 2008, el cual concluyd
que el mismo no cumplia con la totalidad de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de
estudios detallados de amenaza y riesgo por remocion en masa.

La presente revision técnica se adelanta atendiendo las solicitudes con radicado 2008ER11622 y
2008ER11623 mediante la cual se entregd un tomo, que segun el Consultor correspondia a una nueva
version del estudio con base en las observaciones del concepto CT - 5254 de 2008.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO “BALCONES DE SUBA”

En la Figura 1, se presenta la localizacion general del predio en el mapa de amenaza por remocion en masa
del POT, de acuerdo con lo sefialado en el Plano No. 1 — Localizacion del Proyecto; sin embargo, cabe
puntualizar, que la delimitacion de los predios vinculados al proyecto conforme con la cobertura predial con
que cuenta la DPAE, suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, no es
del todo precisa, por lo que la localizacion presentada se hace con base en la cartografia anexa al estudio.

De acuerdo con la informacion suministrada en los planos, el Proyecto Balcon de Suba (Balcones de Suba, de
acuerdo con la solicitud de la Curaduria) se encuentra ubicado en la Diagonal 124 con Carrera 86, Barrio Los
Naranjos, de la Localidad de Suba, al norte del Distrito Capital. No obstante, conforme con la solicitud de la
Curaduria Urbana No. 5, la nomenclatura predial es Calle 124 No. 84-15.

El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen en Bogota:

Norte*: 113740 | a | 114000
Este™: 99070 | a [99450
Cotas™ (msnm): 2595 |a | 2665

* Coordenadas y cotas de acuerdo con el Plano No. 1 - Localizacién del Proyecto.

El proyecto contempla la construccion de torres de uso residencial de cinco (5) pisos de altura, las cuales se
acomodaran arquitectonicamente a la topografia del terreno, y requeriran cortes en el terreno inferiores a 3m
de altura. Las cargas del edificio se transfieren mediante muros portantes a la cimentacion, que de acuerdo
con el analisis desarrollado por el Consultor, sera de zapatas corridas. La separacion de los muros es inferior
a 3,2m. El Consultor estimé una carga de la edificacion de 6 Ton/m?, para una capacidad de carga del suelo
de 20 Ton/m.

5. PRIMERA REVISION DEL ESTUDIO - CONCEPTO TECNICO No. CT - 5254
(FECHA: 12/06/2008)

El concepto técnico CT-5204 de 2008, relacionado con la primera revision del informe del estudio particular de
amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en masa para el proyecto “Balcon de Suba” - Calle 124 No. 84
- 15, presentado por la Firma ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A., se transcribe a continuacion en referencia a

A
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los requerimientos exigidos para la FASE |l de un estudio detallado de amenaza y riesgo por remocién en

masa en la Resolucion 227 de 2006.
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Figura 1. Localizacion General del Proyecto Balcon de Suba, Ubicado en la Calle 124 No. 84-15, en el
Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa (Decreto 190 de 2004).

5.1. ESTUDIOS BASICOS

a. Levantamiento geolégico,

utilizando una base cartografica a escala

adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0m o con mayor

detalle.

En el numeral 4.1 del capitulo 4: Estudios Bésicos, se presenta el capitulo de Geologia, en donde se
realiza una descripcion general de las condiciones geoldgicas regionales del sector donde se busca
desarrollar el proyecto, indicando que la zona de estudio hace parte de las laderas occidentales de
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los Cerros de Suba, en donde se encuentran rocas y suelos residuales del Terciario Inferior, en
particular de la Formacién Guaduas, afectados principalmente por la Falla de Chico-Juan Amarillo, y
la Falla de La Conejera.

Dentro del desarrollo del estudio se presenta la descripcion geolégica local, en la cual se
identificaron las siguientes unidades:

- Formacion Guaduas Miembro Inferior (Tkgi)

- Suelos residuales arcillosos de la Formacion Guaduas (Tkgi-sr)

- Depésitos antropicos (Qda)

- Depésitos de deslizamientos (Qdez)

- Depésitos coluviales de flujo antiguo (Qc1)

~ Depositos coluviales antiguos arenosos (Qc2) y nivel de gravillas (Qc3)

El levantamiento geoldgico es presentado en el plano No. 2 — Mapa Geologico sobre una base
cartografica en plante, el cual se encuentra a escala 1:750, segln el rétulo del mismo, debidamente
firmado por el profesional que lo elabord.

CUMPLE PARCIALMENTE

Teniendo en cuenta que de acuerdo con la Resolucion 227 de 20086, el objeto de los estudios es
“Prevenir la ocurrencia de danos que afecten la habitabilidad, funcionalidad y confiabilidad estructural
de nuevas edificaciones o de las existentes, asi como de la funcionalidad y permanencia de la
infraestructura nueva y existente de servicios publicos, de vias, etc., que pueda verse afectada por el
desarrollo propuesto, como resultado de la reactivacion de fenémenos de remocion en masa
existentes o el desencadenamiento de otros nuevos, por medio de la identificacién y evaluacion de la
amenaza por eventos de esa naturaleza en el sitio del nuevo desarrollo urbanistico o construccion y
en su area de influencia”.

Es necesario incorporar el area de influencia del deslizamiento antiguo identificado y delimitado en la
fotografia de 1955 del analisis multitemporal, y complementar el analisis geoldgico en la zona
inestable mencionada.

b. Evaluacion Geomorfologica del sitio de estudio, que debe incluir una
caracterizacion morfométrica, morfolégica y morfodinamica.

En el numeral 4.2 se presenta el capitulo de geomorfologia, donde se enmarca regionalmente la
zona de estudio dentro de los Cerros de Suba con relieves estructurales — denudacionales, y
localmente, en la parte superior a media de una ladera denudacional. Con base en lo anterior las
unidades geomorfolégicas identificadas son:

- Unidad corona de deslizamiento (Lcd)

- Unidad de ladera coluvial (Lc)
. [
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- Subunidad de ladera coluvial con rellenos antropicos (Lcra)
- Subunidad de ladera coluvial poco intervenida (Lepi)
— Subunidad de ladera coluvial fuertemente intervenida con actividad extractiva (Lcfi)

En los numerales 4.3.1 a 4.3.5 se describe cada unidad geomorfoldgica y el Consultor afirma haber
medido las pendientes en el cuerpo de un deslizamiento con el nivel Abney. Si se realizé una
topografia con curvas de nivel cada 1m, cuya precision es mayor que los resultados inferidos por el
nivel Abney, deberia registrarse el resuitado de la topografia, y no el de este método de campo de
menor precision.

Se realizd un anélisis multitemporal de fotografias aéreas para los afios de 1955, 1969, 1973, 1977,
1989, 1996 y 2004, descrito en detalle dentro del Capitulo 5. Modelo Geoldgico — Geotécnico, donde
se identifica un uso precedente de actividad minera de extraccion de arcilla. Llama la atencion, el
reconocimiento que el Consultor hace en el anlisis multitemporal en donde establece que el lote
incluye la cabecera y el cuerpo de un flujo antiguo; no obstante, dada la anterior apreciacion, no se
incluye el area de este proceso en el estudio.

El levantamiento geomorfologico se presenta en un plano con vista en planta a escala 1:750,
debidamente firmado por el profesional que lo elabord, en el cual se identificaron las unidades
geomorfolégicas referenciadas anteriormente, y evidencias de los procesos identificados que afectan
la estabilidad de los taludes, tales como escarpes, grietas, zanjas, zonas humedas y flujos de agua
establecidos.

CUMPLE PARCIALMENTE

Se recomienda hacer referencia a las pendientes con la mayor precision medida durante el estudio,
que en este caso, corresponde a la topografia; y complementar el analisis geomorfologico,
incorporando el area de influencia del deslizamiento antiguo identificado en la fotografia de 1955 del
analisis multitemporal.

c. Hidrogeologia

Teniendo en cuenta las zonas de acumulacion de agua en superficie, y los registros de perforacion,
que localizaron el nivel freatico a 1m de profundidad, se definio ésta como la condicion normal, y el
agua a nivel de superficie como la condicion extrema.

En cuanto al flujo subsuperficial, el Consultor, fundamentado en la permeabilidad de los materiales
caracteristicos de la zona, afirma que el flujo de agua subterranea, como recarga de los acuiferos de
la Sabana de Bogota, no es posible.

El Consultor adopta dos niveles de agua para la condicion normal y extrema, y, en la pagina 56 de su
informe, manifiesta que, debido a la condicion critica de los niveles de agua que simulan elevadas
presiones de poros, la utilizacion de una red de flujo es innecesaria, apreciacion que, a juicio de la
DPAE, no esta debidamente justificada, y en este orden de ideas, se deberia presentar los
resultados del analisis con una red de flujo, justificando la adopcion de parametros de permeabilidad
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dentro del modelo geotécnico, para concluir, fundamentado en los resultados de las presiones de
poros contrastadas con las estimadas a partir de la tabla de agua, que para el anélisis de estabilidad,
las presiones de poros calculadas a partir de una tabla de agua, son superiores.

Ademas, se debe indicar explicitamente, las condiciones hidrogeoldgicas en el area de estudio, para
la region afectada por el deslizamiento antiguo identificado en la fotografia aérea de 1955 del anélisis
multitemporal.

CUMPLE PARCIALMENTE

d. Drenaje Superficial

Para un adecuado manejo de las aguas superficiales, se incluyeron, dentro de las obras de
mitigacion, estructuras de recoleccion de aguas lluvias (filtros, cunetas), que entregan el caudal a
una conduccion de 12" localizada en la Diagonal 123.

En cuanto a las aguas residuales, se proyecté la construccion de una conduccion para el manejo de
las aguas servidas provenientes del Convento de las Hermanas Agustinas, para entregarlo al pozo
localizado en la Carrera 84 con Diagonal 124, toda esta conduccion, en tuberia de 8"

De acuerdo con los resultados del Consultor, el predio objeto del estudio no posee rondas ni zonas
de preservacion ambiental definidas por la EAAB-ESP.

CUMPLE PARCIALMENTE

Se deben indicar explicitamente, las condiciones de drenaje superficial de la regidn afectada por el
deslizamiento antiguo identificado en la fotografia aérea de 1955 del analisis multitemporal.

e. Sismologia

En el numeral 4.9 se presentan las caracteristicas sismicas; alli se indica que el proyecto se
encuentra ubicado en la zona de transicion entre las Zonas 1B y 2C del mapa de Microzonificacion
Sismica de Bogota, especificando que de acuerdo con el Decreto 193 de 2006, se utilizo el
promedio de los dos espectros. Como resultado de ésta caracterizacion el consultor expresa: “Lo
anterior resulta en una aceleracion maxima en condiciones extremas de 0.27g. Para la condicion
normal se efectuaron los analisis sin carga sismica".

CUMPLE

La DPAE aclara, que para el disefio estructural de las edificaciones, se debe cumplir estrictamente
con lo establecido en el Decreto 193 de 2006.

f. Uso del Suelo

En el numeral 4.10 se describe el uso actual y precedente del suelo, en donde se especifica que la
cobertura vegetal predominantemente en el predio la constituyen pastos, rastrojos y arbustos. Se
indica explicitamente la presencia de zonas que fueron objeto de explotacion de arcilla y
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posteriormente abandonadas.
CUMPLE PARCIALMENTE

Se debe tener en cuenta para este punto la incorporacion de la region afectada por el deslizamiento
antiguo identificado en la fotografia aérea de 1955 del analisis multitemporal, citada en los numerales
anteriores de los estudios basicos.

5.2. MODELO GEOLOGICO - GEOTECNICO

a. Inventario Detallado y Caracterizacion Geotécnica de los Procesos de
Inestabilidad

La identificacion de los procesos de remocion en masa se detalla en el Plano No. 3.1 Inventario y
caracterizacion actual de procesos de remocion, donde se resalta un deslizamiento activo en la parte
oriental del predio donde la pendiente es superior. Ademas de los escarpes, se sefiala la ubicacion
de las grietas en el plano.

En cuanto al deslizamiento activo identificado, en la pagina 5 del informe se afirma que, la
inestabilidad activa es de tipo traslacional, con presencia de grietas y escarpes secundarios,
inclinacion de 29° y humedad alta.

En el estudio, en la evaluacion geotécnica de los depositos, la Consultoria identificd dos materiales
de comportamiento mecanico diferente: un deposito coluvial arenoso permeable, suprayaciendo a un
deposito coluvial arcilloso de menor permeabilidad. También se afirma que el contacto entre estos
dos materiales podria ser una potencial superficie de falla.

En el modelo geologico-geotéenico presentado en el capitulo 5.2 se expresa textualmente “En
general en el lote predominan buzamientos de la estratificacion desfavorables a la estabilidad, con
buzamientos que varian entre 14 y 18 grados. sobre un material fuertemente alterado
correspondiente a suelos arcillosos de la Formacion Guaduas”. Esta apreciacion es consistente con
el modelo de falla traslacional identificado en el deslizamiento activo.

Aunque en el Plano No. 3, Mapa Geomorfoldgico, se marcan los frentes de explotacion, no se hace
alusion a ellos como generadores de inestabilidades y desplazamientos del terreno. Sin embargo, en
la fotografia aérea de 1955 del anélisis multitemporal, en la pagina 67 del informe, se encuentra
demarcado lo que parece ser un proceso antiguo que abarca todo el predio objeto del presente
estudio, que no se encuentra dentro del inventario de inestabilidades del mismo, y plantearia, como
se indico en los estudios basicos, la necesidad de ampliar el area de estudio.

NO CUMPLE

Teniendo en cuenta que en el estudio objeto de verificacion en este concepto técnico no se
menciona explicitamente la influencia del antiguo deslizamiento identificado en la fotografia de 1955
del analisis multitemporal, en cuanto a su actividad, potencial de reactivacion debido a las obras de
urbanismo y mitigacion propuestas en el estudio en cuestion; se requiere por parte del Consultor,
incluir este deslizamiento dentro del area de estudio, y justificar la incidencia en el proyecto
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fundamentado en resultados de analisis de estabilidad y deformaciones del terreno, que incluyan las
diferentes etapas (construccion y obras definitivas, tanto urbanisticas como de mitigacion).

De acuerdo con lo anterior, este capitulo deberd ser complementado seglin lo solicitado en el
Numeral 3.3.1 del Articulo Segundo de la Resolucion 227 de 2006, en el que se especifica que se
debe incluir “la descripcion y clasificacion de todos los procesos de inestabilidad identificados en el
area de estudio, clasificandolos en antiguos y recientes, de acuerdo con su estado de actividad, y
segun los mecanismos de falla y forma de propagacion, considerando por ejemplo la retrogresividad
del proceso y el &rea de influencia directa con su actividad”, en particular para el deslizamiento
antiguo identificado en la fotografia de 1955, cuya érea de influencia es superior al area del predio y
del estudio.

Por lo anterior, dentro de la descripcion y clasificacion de todos los procesos de inestabilidad en el
area de estudio, se solicita aclarar y soportar adecuadamente las condiciones de estabilidad
(procesos de inestabilidad actuales y potenciales) y su incidencia en el area del proyecto; del mismo
modo, del antiguo deslizamiento que abarca toda el area del predio objeto del estudio.

Formulacion del Modelo

En el numeral 5.4 del informe revisado, el Consultor presenta la formulacion del modelo geoldgico-
geotécnico, haciendo referencia al plano No. 2 (Mapa Geolégico) y a la Figura No. 3 del informe. Se
presentan las secciones estipuladas en el plano No. 2, con la localizacion de los tipos de material, y
los parametros mecénicos de los materiales en la Figura 3, con la orientacion de las discontinuidades
del macizo rocoso.

Los parametros de resistencia al corte utilizados en la modelacion de estabilidad, fueron calculados a
partir de ensayos de penetracion estandar (SPT) y ensayos de corte directo. Es importante
puntualizar, que el SPT fue desarrollado para materiales granulares, y las correlaciones existentes
fueron establecidas para las condiciones particulares de esa investigacion. En ese sentido, debe ser
aplicado con cautela la correlacion, para evaluar la resistencia de materiales rocosos como la
arcillolita.

Para los depésitos coluviales, se utiliza la resistencia al corte cercana al pico en los anélisis de
estabilidad. Hay que tener en cuenta, que los depésitos coluviales corresponden a materiales en
estado de falla, por la misma dindmica de depositacion. En este sentido, es importante definir, de
acuerdo con los niveles de esfuerzos, la resistencia al corte disponible de los materiales para los
analisis de estabilidad.

De igual manera, las condiciones de flujo son determinantes en la formulacion del modelo
geotécnico, y, como se anoto en el Literal C del Numeral 3.1 del presente Concepto Técnico, en
cuanto a la adopcion de un nivel fredtico como critico sin una fundamentacion técnica ni un analisis
de flujo que garantice que las presiones de poros calculadas a partir de una tabla de agua sean
superiores a la condicion de flujo subterraneo, exigen la verificacion y justificacion de esta suposicion
en los estudios basicos.

Teniendo en cuenta la presencia de procesos de inestabilidad dentro del area del proyecto, se -
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recomienda en estas zonas evaluar la conveniencia de realizar los andlisis de estabilidad
considerando parametros de resistencia determinados para condiciones diferentes a las de
resistencia pico de los materiales (por ejemplo parametros residuales), partiendo del hecho que en
estas zonas los materiales involucrados han presentado un proceso de falla.

En los perfiles del modelo geolagico-geotécnico se deben incluir los niveles de agua adoptados tanto
para la condicién normal como para la condicion extrema, o en su defecto, presentar la respectiva
red de flujo.

CUMPLE PARCIALMENTE
Complementar con las observaciones planteadas anteriormente.

Adicionalmente, en la formulacion del modelo se deben realizar los ajustes con base en la atencion
de las observaciones de los estudios basicos.

Exploracion Geotécnica

El programa de exploracion incluyo la ejecucion de dieciocho (18) perforaciones que alcanzaron
profundidades hasta de 15m por medio de taladra rotatorio, y fres apiques.

Dentro de la etapa de exploracion del subsuelo se realizaron ensayos de penetracion estandar (SPT)
y ensayos de resistencia al corte con veleta de campo. Se extrajeron muestras inalteradas para la
ejecucion de ensayos de corte directo y muestras alteradas para la evaluacion de propiedades
indice.

De acuerdo con la afirmacion del Consultor en la pagina 1 del informe, el area de interés del proyecto
es de 43000 m2. Teniendo en cuenta lo anterior, y que en el Numeral 3.3.3 del Articulo Segundo de
la Resolucion 227 de 2006, se limita el nimero minimo de sondeos, a “un sondeo por cada 1500 m2
de &rea de terreno”; para el area del predio se requieren, por lo menos, 28 sondeos, ya que no se
especifica la utilizacion de exploracion geofisica que permita reducir la cantidad de sondeos por
unidad de area.

NO CUMPLE

Ademas del aumento del nimero de sondeos, de acuerdo con lo exigido por la Resolucion 227 de
2006, se debe contemplar el cambio del area de influencia del estudio, de acuerdo con lo
manifestado en los estudios basicos del presente Concepto Técnico, en especial, lo referente al
deslizamiento antiguo identificado en la fotografia de 1955 del analisis multitemporal.

La DPAE aclara que no es del alcance de esta revision, a la luz de la Resolucion 227 de 2006, la
comprobacion y validacion de los parametros geotécnicos de resistencia, por lo que la
responsabilidad de los mismos recae en el consultor como lo refrenda con su firma en la carta de
COmMpromiso.

5.3. ANALISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACION DE AMENAZA
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La evaluacion de las condiciones de amenaza se realizd para los siguientes escenarios:

- Condicion actual de ladera, para nivel de agua superficial y a 1m de profundidad, sin sismo, y con
aceleracion de 0.27g.

- Condicion de excavacion en la ladera, para nivel de agua superficial y a 1m de profundidad, sin
sismo, y con aceleracion de 0.27g.

- Condicion de excavacion con proyecto y sin obras de mitigacion, para nivel de agua superficial y a
1m de profundidad, sin sismo, y con aceleracion de 0.27g.

— Condicion de excavacion con proyecto y con obras de mitigacion, para nivel de agua a 3m de
profundidad, sin sismo, y con aceleracion de 0.27g.

Para cada uno de estos escenarios, se evaluaron las condiciones de estabilidad en términos de factores
de seguridad, para los mecanismos de falla descritos en la definicion del modelo geoldgico geotécnico y
se presenta la zonificacion de amenaza considerando los criterios definidos para este aspecto en la
Resolucion 227 de 2006.

Los andlisis de estabilidad fueron presentados para los cortes B-B'y C-C'.

En cuanto al tipo de falla més probable, en los anélisis de estabilidad se presentan superficies de falla
rotacional que atraviesan de manera superficial la arcillolita. Es comun, que la superficie de falla coincida
con los contactos de rigidez entre el suelo y la roca, motivo por el cual es posible que el tipo de falla sea
compuesta: rotacional en la masa de suelo, y planar en el cambio de rigidez.

Ademés de lo anterior, persiste la duda respecto a la mayor magnitud de las presiones de poros
calculadas a partir de un nivel fredtico, respecto a las potenciales presiones de poros calculadas a partir
de una red de flujo, de acuerdo con las observaciones de los estudios basicos.

Los analisis de estabilidad muestran resultados para la superficie de falla més critica, en la parte superior
del talud, y en los planos No 5 y 8, donde se presenta el resultado de la amenaza para la condicion actual
y para la condicion con proyecto sin medidas de mitigacion, se encuentra una zonificacion en el sentido
del corte, con diferentes asignaciones de amenaza a lo largo del mismo. No obstante, no es claro la
manera como se asigna la condicion de amenaza a las zonas que no aparecen con la superficie critica
mostrada en los analisis de estabilidad.

Los resultados de analisis de estabilidad no tienen en cuenta una posible reactivacion del flujo antiguo
sobre el que se encuentra el proyecto y que eventualmente podria afectar la infraestructura existente o la
del nuevo proyecto.

NO CUMPLE
Se recomienda complementar esta parte del estudio teniendo en cuenta:

- Mostrar las superficies de falla probables a lo largo de los cortes, para establecer cuantitativamente
la calificacion de la amenaza, fundamentado en los resultados de estabilidad de taludes.

- Incluir los andlisis de estabilidad del corte A-A’, o justificar porqué no se considero.

- Ajustar con base en la modificacion de los estudios béasicos.

GOBIERNO DELA CIUDAD
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5.4. EVALUACION DE VULNERABILIDAD FiSICA

Para la evaluacion de las condiciones de vulnerabilidad fisica, se realizé la tipificacion de viviendas de
acuerdo con la clasificacion de Leone (1996). La exposicion de las edificaciones a los fendémenos de
remocion en masa, se califico de acuardo con la escala propuesta por Cruden y Varnes (1991) para la
velocidad de los deslizamientos.

Se calcularon los indices de dafio a partir de la metodologia propuesta por Leone (1996) de acuerdo con
el tipo de deformacion o afectacion. Se asignaron valores a cada condicion (clase de solicitacion +
tipologia de la vivienda) y se definid la matriz de indice de Dafo. También se calcula un indice de
importancia (ct) que afecta el indice de Vulnerabilidad Fisica (IVF), que depende de la amenaza, y varia
de 0 a 1. Asignan a este valor una categoria de alta, media o baja, para el caso de la vulnerabilidad fisica
de la edificacion.

Este analisis se aplica a la via, a las casas aledafas, y a la estructura que se desea construir. De esta
manera se califica como nula la vulnerabilidad del predio sin proyecto, por la ausencia de infraestructura,
y con baja la vulnerehilidad del predio con proyecto y obras de mitigacion.

La vulnerabilidad de los elementos expuestos, que no corresponden al proyecto, tales como vias, redes,
y demas infraestructura, aparecen con vulnerabilidad media y alta, y su condicién no varia posterior a las
obras de mitigacion.

No hay una evaluacion de la vulnerabilidad de |as vias y redes de servicios publicos al interior del predio,
ya que solo son objeto de evaluacion las edificaciones como tal.

La velocidad del movimiento fue asociada al factor de seguridad calculado en el anélisis de estabilidad,
aunque este valor se asocia mas a las caractaristicas de resistencia pico y residual del material, que al
factor de seguridad.

Se presentan los resultados del andlisis de vulnerabilidad en los planos No. 6, 9 y 13, para la condicion
actual, la condicion con proyecto y sin medidas de mitigacion, y la condicién con proyecto y medidas de
mitigacion, respectivamente.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesario complementar el analisis de vulnerabilidad con las observaciones realizadas anteriormente,
y evaluar la vulnerabilidad de la infraestruciura inherente al proyecto.

De igual forma, en el caso que el Consultor determine que se requiere aumentar el area de estudio, por
los ajustes de los aspectos de los estudios basicos, se deben incluir los elementos y la infraestructura
localizada en esas zonas.

5.5. EVALUACION DE RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

En el Capitulo No. 8 Evaluacion de Riesgo por Fendmenos de Remocion en Masa, se presenta la
calificacion de riesgo, como producto de la amenaza y la vulnerabilidad a partir de una calificacion
cualitativa, en la que no se referencia ninguna metodologia que la soporte. No obstante, las
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consecuencias que se deriven de tal evaluacion son responsabilidad del analista de riesgo quien avala el
estudio.

Se presentan los resultados del analisis de riesgo en los planos No. 7, 10 y 14, para la condicion actual,
la condicion con proyecto y sin medidas de mitigacion, y la condicién con proyecto y medidas de
mitigacion, respectivamerte.

En la tabla donde se presenta la Clasificacion del Riesgo, se clasifica de una manera que no es
consistente con los pesos del 50% asignados tanto a la vulnerabilidad como a la amenaza.

NO CUMPLE

Se debe especificar y referenciar la metodologia usada por el consultor para la evaluacion y calificacion
de riesgo. Adicionalmente, se deben cumplir primero los aspectos de amenaza y vulnerabilidad.

5.6. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS

En el Capitulo No. 9, Obras de Mitigacion de Riesgos, se presenta la intervencion al predio necesaria
para mitigar el riesgo, dentro de las medidas se incluyen filtros, cunetas, estructuras de contencion y
conformacion del terreno. Esta ultima medida requiere la adecuacion del terreno por medio de terrazas
para disminuir la amenaza por fenémenos de remocion en masa. Los taludes de corte se realizaran con
pendientes de hasta 45° con la horizontal y alturas inferiores a 2m.

El Consultor recomienda la empradizacion de los taludes conformados en la parte alta del predio, y el
sostenimiento de los cortes realizados en el perimetro arquitectonico del proyecto.

Se proponen filtros a 3m de profundidad y ancho de 60cm, con el proposito de abatir el nivel de aguas
fredticas, el cual no se encuentra debidamente justificado en los estudios basicos, y es utilizado tal como
se supuso en las condiciones de operacion del proyecto en la evaluacién de amenaza. Las
especificaciones del disefio de los filtros se encuentran en el numeral 9.2.; no obstante, no se menciona
el caudal de disefio, ni parametros de operacion, como condiciones de retencion, permeabilidad,
colmatacion, supervivencia y tasa de flujo (permitividad), que son determinantes en las condiciones de
mantenimiento para evaluar el desempefio de estas estructuras.

Para el proceso constructivo, el Consultor recomienda la utilizacion de entibado de acuerdo con las
normas NSO72 de la EAAB-ESP; sin embargo, no presenta el andlisis de empuje de tierras, con la
respectiva evaluacion de la estabilidad de la obra, de acuerdo con el Titulo H de la NSR-98.

En cuanto a las cunetas, se presenta la seccion transversal de las mismas, y el calculo de la seccion
transversal, a partir de un caudal de disefio, cuya justificacion no se presenta. Ademas de justificar este
caudal de disefo, se debe calcular el espaciamiento a lo largo del talud de las cunetas, de manera que la
escorrentia calculada en el area aferente sea acorde con el caudal estipulado. Ademas, el Consultor
afirma que la velocidad del flujo en las cunetas de 2,62m/s no causa problemas de erosion, y no justifica
esta aseveracion ni en bibliografia, ni en un analisis de fuerza tractiva que garantice la estabilidad futura
de la estructura durante operacion.

En el numeral 9.5 el consultor presenta una plan de monitoreo, fundamentado en la instalacion de por lo
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menos 12 mojones de control topogréfico, siete inclindmetros instalados en la ladera a 15m de
profundidad, con piezémetros dobles tipo Casagrande paralelos a los inclindmetros.

En el Plano No. 11, Localizacion de Obras v Medidas de Mitigacion, se presenta la localizacion en planta
de las estructuras de drenaje, tales como filtros, cunetas, y conducciones. Ademas se presenta el corte
transversal y la planta de localizacion de las terrazas disefiadas en la parte alta del talud.

CUMPLE PARCIALMENTE

Es necesario complementar este aspecto de acuerdo con las observaciones sefialadas y los ajustes en
los temas anteriores, presentados a lo largo de este concepto, teniendo en cuenta que es posible que se
requieran medidas de mitigacion adicionales.

5.7 EVALUACION DE LA CONDICION DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACION

Las observaciones en este aparte coinciden con las de evaluacion de amenaza sin medidas de
mitigacion, que se encuentran en el numeral 3.3 del presente concepto técnico. Adicionalmente, si
cambian los analisis de amenaza, es posible que se requieran otras medidas de mitigacion, lo cual debe
ser considerado en esta evaluacion.

CUMPLE PARCIALMENTE

5.8 PROFESIONALES

Como anexos al informe se entregan las hojas de vida de los responsables del estudio, Ingeniero Alfonso
Uribe Sardina y Geologo Julio Fierro Morales, los cuales, de acuerdo con la informacion suministrada, la
DPAE considera que cumplen con las exigencias de la Resolucion 227.

CUMPLE

5.9 CONTENIDO DEL INFORME

El informe presentado incluye todos los capitulos minimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5 del articulo segundo de la Resolucion 227 de 2006; no obstante, el Consultor debera presentar
una nueva version del informe con los ajustes, aclaraciones o modificaciones solicitadas a lo largo del
presente concepto.

CUMPLE PARCIALMENTE

5.10 PRESENTACION DEL ESTUDIO
Los planos de las distintas tematicas se encuentran firmados por los responsables del proyecto.

Se presentan dos cartas de responsabilidad dirigidas por los responsables del estudio. La DPAE entiende
que el profesional que realizé la evaluacion y cuantificacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es el
ingeniero Alfonso Uribe Sardifia.

CUMPLE PARCIALMENTE
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Se debera presentar una nueva version del informe.

6. SEGUNDA REVISION DEL ESTUDIO - CONCEPTO TECNICO No. CT — 5366
(FECHA: 18/10/2008)

6.1 ESTUDIOS'BASICOS (NUMERAL 3.21 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA
RESOLUCION 227 DE 2006)

a.

CT- 5366 -

Levantamiento geoldgico, utilizando una base cartografica a escala
adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0m o con mayor
detalle.

El levantamiento geolégico del area del estudio fue debidamente ampliado de acuerdo con la
observacion realizada en el CT-5254, manteniendo las mismas unidades que fueron descritas en
detalle en la primera version del estudio , para contemplar la influencia de la intervencion sobre la
estabilidad del deslizamiento activo en el sector oriental del predio.

CUMPLE

Evaluacion Geomorfolégica del sitio de estudio, que debe incluir una
caracterizacion morfométrica, morfolégica y morfodinamica.

Se atendi6 la observacion, referente a ampliar la evaluacion geomorfologica del area de estudio,
para incluir la totalidad del deslizamiento activo en el modelo geologico geotécnico y a su vez en los
andlisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remocion en masa.

CUMPLE

Hidrogeologia

Con el fin de verificar la pertinencia de la modelacion del agua con presiones de poros como nivel
freatico, y descartar cualquier sobrepresion del agua, el Consultor presenta un andlisis de flujo, y
manifiesta que la condicion de analisis con el nivel freatico a 1m de profundidad en condicion normal,
y superficial en condicion critica; es mas conservador que los resultados de las presiones de poros
mediante la red de flujo, tal como se afirma en el numeral 5.4 Formulacion del modelo, pagina 91 del
estudio.

CUMPLE

Drenaje Superficial

Como complemento se indica que, justificado en el deficiente manejo del agua superficial en el talud
inestable, el Consultor afirma que la resistencia al corte de los depésitos de suelo ha sido afectada
por las constantes entregas de aguas negras al talud, y al flujo sin control del agua de escorrentia.

: 3 A
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Adicionalmente, con el fin de subsanar la observacion realizada en el CT-5254 respecto a las
condiciones de drenaje superficial actuales, se hizo un célculo de caudales para el posterior
dimensionamiento de las cunetas, y estructuras de conduccidn hasta la entrega al sistema de
alcantarillado.

CUMPLE
e. Sismologia
CUMPLE DESDE LA REVISION ANTERIOR

f. Uso del Suelo

La identificacion del uso del suelo, en el area del estudio, fue ampliada y complementada para tener
en cuenta el deslizamiento activo.

CUMPLE

6.2 MODELO GEOLOGICO - GEOTECNICO

a. Inventario Detallado y Caracterizacién Geotécnica de los Procesos de
Inestabilidad

Se delimita el area de influencia del deslizamiento que el Consultor cataloga como “cicatrizado”, y se
incluye dentro del inventario de procesos de inestebilidad, ampliando el area de estudio.

Se hace claridad, que el Consultor a lo largo del estudio afirma que corresponde a un deslizamiento
cicatrizado. A pesar de que éste término no corresponde a ninguna de las metodologias de
clasificacion de taludes (y de ser asi se solicita citacion explicita del documento técnico), se entiende
por cicatrizacion, que es la recuperacion de la resistencia al corte del material.

Sin embargo, cabe mencionar, que 2n |2 parte oriental del predio, que corresponde con la parte alta
del talud, se observan escarpes claramente definidos, propios de inestabilidad de taludes, tal como
se observan delimitados por ! propic Consultor en la Foto 11 del estudio.

Los escarpes son prueba palmariz de la actividad del deslizamiento y el actual estado inestable del
talud. Adicionalmente, la configuracion geométrica de los tres escarpes, alineados en el sentido de la
pendiente, indican un comportamiento que bisn puede ser progresivo o retrogresivo. Este
deslizamiento es cuantificado por el Consultor en ancho, largo, espesor, volumen y masa, en la
Tabla 3.

En cuanto a la connotacion de “cicatrizado”, si se entiende por ello que la resistencia al corte del
material ha sido restituida, cabe mencionar, que en el caso particular de las arcillas, una parte
importante de la resistencia al cortz se debe a la sobreconsolidacion y a la estructura del suelo,
adquirida en el proceso de depositacion v consolidacion. Cuando el material falla, la arcilla pierde
toda cohesion aparente o resistencia adicional, y su comportamiento mecanico es ddctil, tipico de
arcillas normalmente consolidadas, debido al remoldeo impuesto por el desplazamiento de la masa.
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Una vez que ésta estructura se pierde, la recuperacion de esa resistencia al corte sélo se da por
procesos de cementacion, en la cual el flujp de agua subsuperficial con arrastre de particulas
cementantes permite vincular mecanicamente los granos y aumentar la resistencia al corte. En
cuanto a los suelos residuales, la resistencia adicional del material, que le permite sostener taludes
hasta verticales en algunos casos, se debe a la estructura heredada de la roca parental. Sin
embargo, al igual que la arcilla, una vez sujeto el material a procesos de corte y remoldeo, esta
resistencia se pierde en su totalidad, y no se recupera.

La Unica manera de verificar que el deslizamiento se encuentra cicatrizado, o sea, que su resistencia
al corte inicial ha sido restituida, es realizando ensayos de corte, preferiblemente de compresion
triaxial, y que el material describa un comportamiento fragil, con un pico de resistencia, y una caida
abrupta de la resistencia hasta un estado residual. Sin embargo, dentro de la masa deslizada,
pueden encontrarse zonas de bajo remoldeo que exhiban un comportamiento fragil con alta
resistencia pico, y ofras (mas cercanas a la superficie de falla) con una resistencia equivalente a la
residual.

En cuanto a las observaciones realizadas en el CT-5254, el Consultor aumentd el area de influencia,
incluyendo en el inventario el deslizamiento activo en cuestion, y definié la influencia de los taludes
de extraccion como fuentes potenciales generadoras de inestabilidad.

NO CUMPLE

La Resolucion 227 de 2008, en su numeral 3.1.1, es clara en cuanto a la caracterizacion de los
procesos de inestabilidad, en particular en lo referente a la actividad y su forma de propagacion:

“Sera complementario a los trabajos de geomorfologia del numeral 3.2.1.2., e implica la
descripcion y clasificacion de todos los procesos de inestabilidad identificados en el area
de estudio, clasificAndolos en antiguos y recientes, de acuerdo con su estado de actividad,
y seglin los mecanismos de falla y forma de propagacién, considerando por ejemplo la
retrogresividad del proceso y el area de influencia directa con su actividad”

El Consultor califica el deslizamiento como cicatrizado, y no hace mencidn a la forma de propagacion
del mismo. Esta omisién cambia por completo el panorama de analisis de la zona de estudio, cuando
las evidencias de la actividad y la propagacién de la inestabilidad son claras, tal como se observa en
la Foto11 del estudio. Esta observacion fue realizada en el CT-5254 y no fue debidamente atendida.

b. Formulacion del Modelo

Las curvas de esfuerzo deformacion, de los ensayos de corte directo realizados sobre los diferentes
materiales, describen una trayectoria propia de materiales ductiles, con un ligero pico en la
resistencia. Esto confirma la afirmacion realizada anteriormente sobre el estado remoldeado de los
materiales. Se recomienda al Consultor revisar, si el comportamiento del ensayo sobre la muestra
P20 - M7 corresponde al comportamiento del material en el depésito o es atipico, porque luego de
alcanzar un esfuerzo secante de 1,7kg/cm? baja a una resistencia residual de 1,5kg/cm?, y aumenta
a una deformacion del 25% hasta valores superiores a la resistencia pico (1,8kg/cm?). Esto no
corresponde con la reclogia tipica de los materiales.
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Se reitera la pertinencia de las correlaciones fundamentadas en el ensayo de penetracion estandar
(SPT) para estimar valores de resistencia al corte, en particular cuando no son materiales
granulares.

Sin embargo, la responsabilidad sobre los parametros geomecanicos utilizados en la modelacion
recae sobre el Consultor.

Fue atendida la observacion respecto al calculo de las presiones de poros mediante una red de flujo,
frente a la posibilidad de mayores presiones respecto a las calculadas con un nivel freatico. El
consultor concluye, que las presiones de poros calculadas con un nivel fredtico a 1m de profundidad
son mas conservadoras que las obtenidas mediante una red de flujo.

NO CUMPLE

Teniendo en cuenta que existe un deslizamiento activo con escarpes de falla identificados, se
requiere que la orientacion, profundidad y relleno de las grietas sean tenidas en cuenta en la
modelacion de la estabilidad.

c. Exploracion Geotécnica

Se realizaron 10 perforaciones adicionales, para complementar lo exigido en el CT-5254, de acuerdo
con la Resolucion 227 de 2006. Ademas, en la exploracion se tiene en cuenta el deslizamiento
antiguo identificado en la fotografia de 1955 del analisis multitemporal.

CUMPLE

6.3 ANALISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACION DE AMENAZA

En los Anélisis de Estabilidad sobre el corte A - A’ se presentan superficies de falla criticas para las
diferentes condiciones, pero exclusivamente sobre el material denominado Qdez, de color azul en el
perfil. No se presenta un analisis de estabilidad ni se dibujan las potenciales superficies de falla sobre el
material denominado como coluvial Qc, ni sobre el relleno Qda, ni tampoco sobre el coluvial Qcz.s . La
malla de centroides de las superficies de falla, definida por puntos rojos en el grafico, no parece
contemplar la generacion y evaluacion de superficies de falla que contengan los materiales antes
mencionados (Analisis de estabilidad en condicion actual, agua extrema, sin sismo, Corte A-A’ falla
rotacional, F.S.=1.295), o sea, que la estabilidad de los taludes en los materiales antes mencionados, no
fue evaluada. Esta observacion fue planteada en el CT-5254, y no fue atendida.

Se hizo un analisis de estabilidad para el antiguo deslizamiento, y se definié una superficie planar,
consistente con el tipo de falla, pero se incluyeron dentro de la superficie de falla la roca, que no deberia
ser atravesada por la falla. El suelo residual, que si es producto de la meteorizacion de la roca
subyaciente, no ha presentado movimiento, y no corresponde con el material coluvial procedente del
deslizamiento antiguo, por lo tanto, el modelo geotécnico del antiguo deslizamiento se encuentra mal
planteado.
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En el corte D - D' se evaluan las diferentes condiciones de estabilidad, incluyendo el predio propiedad de
la Comunidad Religiosa Agustina.

En cuanto a los analisis de estabilidad en la condicién con proyecto, la superficie de falla contempla
nuevamente el suelo deslizado Qdez (en azul), y no hay una superficie de falla que permita inferir el
analisis de estabilidad sobre los materiales Qc1 y Qda, sobre los cuales estan cimentados los edificios, y
cuyas condiciones de carga pueden afectar la estabilidad de la ladera,

El Consultor afirma que “se tuvo en cuenta la distancia probable de viaje de la masa desplazada para
delimitar las zonas de amenaza baja y media, los cuales son suministrados directamente por el software
utilizado (SLOPEW)". Es de aclarar, que la Unica distancia que calcula el SLOPE/W es la de
incertidumbre respecto a la variabilidad de las propiedades del suelo en los analisis probabilisticos de
estabilidad, pero no se calcula la potencial distancia de viaje del deslizamiento. Se recomienda consultar
el manual “Stability Modeling with SLOPE/W, An engineering methodology”, de John Krahn, que viene
con el programa, dado que el desconocimiento en los fundamentos técnicos del manejo de un software, y
sus consecuentes resultados son una fuente de error en los analisis que se realicen.

No es la funcion de la DPAE, verificar que las condiciones propuestas en el modelo geologico geotécnico
sean reproducidas en los andlisis de estabilidad realizados, por tanto, la responsabilidad sobre los
resultados recae totalmente sobre el Consultor.

NO CUMPLE
Se recomienda complementar esta parte del estudio teniendo en cuenta que se debe:

- Mostrar las superficies de falla probables a lo largo de los cortes, para establecer cuantitativamente
la calificacion de la amenaza, fundamentado en los resultados de estabilidad de taludes, observacion
que fue realizada en el CT-5254, y no fue atendida.

- Incluir en los andlisis de estabilidad, los escarpes de falla, y verificar la condicion retrogresiva o
progresiva del deslizamiento.

6.4 EVALUACION DE VULNERABILIDAD FiSICA

CT- 5366 - PROYECTO "BALCON DE SUBA"

El analisis de la vulnerabilidad fue realizado con la metodologia utilizada en la version anterior del
estudio, incluyendo las edificaciones aledafias, con motivo del aumento en el area de evaluacion.

De acuerdo con los resultados del Consultor, las condiciones de estabilidad no son favorables, y
recomienda la intervencion de las laderas, en particular el predio de la Comunidad Religiosa Agustina,
por encontrarse en una zona de riesgo alto por fenémenos de remocion en masa.

CUMPLE PARCIALMENTE

Se debera verificar la necesidad de complementar el anélisis de vulnerabilidad con las observaciones
realizadas en el analisis de la amenaza.
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6.5 EVALUACION DE RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

Como se indico en el CT-5254 correspondiente a la primera revision, en el Capitulo No. 8 Evaluacion de
Riesgo por Fenémenos de Remocion en Masa, se presenta la calificacion de riesgo, como producto de la
amenaza y la vulnerabilidad a partir de una calificacion cualitativa, en la que no se referencia ninguna
metodologia que la soporte. No obstante, las consecuencias que se deriven de tal evaluacion son
responsabilidad del analista de riesgo quien avala el estudio.

En la tabla donde se presenta la Clasificacion del Riesgo, se clasifica de una manera que no es
consistente con los pesos del 50% asignados tanto a la vulnerabilidad como a la amenaza. Nétese que,
de ser asi, la calificacion del riesgo serfa igual para Vulnerabilidad Media — Amenaza Baja, que para
Vulnerabilidad Baja - Amenaza Media. Por lo tanto, se entiende que el Consultor le da méas peso a la
Amenaza que a la Vulnerabilidad.

NO CUMPLE

Se debera verificar la necesidad de complementar el analisis de amenaza y verificar los resultados de la
evaluacion de vulnerabilidad, para evaluar el resultado del riesgo.

6.6 PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS

Se presenta el analisis de estabilidad para el entibado necesario en la construccion de los filtros de 3m de
profundidad.

Se realiza un anélisis de escorrentia para calcular el caudal, y justificar las dimensiones de las obras de
drenaje como medidas para la reduccion del riesgo escogidas.

CUMPLE PARCIALMENTE

Se debe verificar la suficiencia de las obras de mitigacion, frente a las observaciones planteadas en el
analisis de la amenaza, lo cual debera si es el caso ser concluyente en el capitulo de la evaluacion de
vulnerabilidad, de conformidad con la Resolucion 227 de 2006.

6.7 EVALUAC!()N DE LA CONDICION DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACION

Se realiza la evaluacion de la amenaza, para el escenario con obras de mitigacion y edificaciones. No se
presentan las superficies de falla en los materiales sobre los que se cimentan los edificios, sino en la
parte alta del talud.

NO CUMPLE

Se debe realizar el analisis de estabilidad en todo el talud, para evaluar la variacion del factor de

seguridad a lo largo de la ladera, y poder asignar la amenaza con medidas de mitigacion. Esta

observacion fue realizada en el CT-5254 y no fue debidamente atendida por el Consultor. Se reitera que

si cambian los anélisis de amenaza, es posible que se requieran otras medidas de mitigacion, lo cual

debe ser considerado en ésta evaluacion y como se indico debera si es el caso ser concluyente en el
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capitulo de la evaluacion de vulnerabilidad, de conformidad con la Resolucion 227 de 2006..

6.8 PROFESIONALES
CUMPLE DESDE LA PRIMERA REVISION

6.9 CONTENIDO DEL INFORME

El informe presentado incluye todos los capitulos minimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5 del articulo segundo de la Resolucion 227 de 2006; no obstante, el Consultor debera presentar
una nueva version del informe con los ajustes, aclaraciones o modificaciones solicitadas a lo largo del
presente concepto.

CUMPLE PARCIALMENTE

6.10 PRESENTACION DEL ESTUDIO
Los planos de las distintas tematicas se encuentran firmados por los responsables del proyecto.

Se presentan dos cartas de responsabilidad dirigidas por los responsables del estudio. La DPAE entiende
que el profesional que realizé la evaluacion y cuantificacién de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es el
ingeniero Alfonso Uribe Sardifia.

CUMPLE PARCIALMENTE
Se deber presentar una nueva version del informe.

7. CONCLUSIONES

La Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias, luego de evaluar los distintos aspectos
presentados en esta version, se permite conceptuar que el estudio particular de amenaza y riesgo por
fenomenos de remocion en masa para el proyecto “BALCON DE SUBA”, presentado por la Firma Alfonso
Uribe S. y Cia. S.A.,, NO CUMPLE con los terminos de referencia establecidos por la DPAE para la
elaboracion de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de remocién en masa, en
cumplimiento de lo establecido en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004; por las consideraciones
estipuladas en el presente concepto.

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda complementar el estudio presentado, teniendo en cuenta cada una de las observaciones
descritas en este concepto y presentarlo nuevamente a la DPAE, con el fin de emitir el respectivo
concepto técnico sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de
estudios detallados de amenaza y riesgo en cumplimiento de lo establecido en el articulo 141 del Decreto
190 de 2004.
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9. ADVERTENCIA

Se aclara, que no es del alcance de esta revision la comprobacion y validacion de los parametros, los
analisis de estabilidad, el empleo de software, los resultados de los andlisis y los disefios geotécnicos de
las medidas de mitigacion, por lo que la responsabilidad de los mismos recae en el consultor como lo
refrenda con su firma en la carta de responsabilidad y compromiso, anexa al informe del estudio,
limitandose la revision a verificar el cumplimiento de la Resolucion.
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