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1 INFORMACION DE REFERENCIA

11 CONCEPTO TECNICO No. CT: 5434

1.2 AREA: INVESTIGACION Y DESARROLLO

1.3 COORDINACION: CONCEPTOS TECNICOS

1.4 REFERENCIA CRUZADA

RADICADO FOPAE: AR 19000

15 RESPUESTA OFICIALNo.RO: | 33568
2 INFORMACION GENERAL

21  SOLICITANTE: ADRIANA LOPEZ MONCAYO

CURADURIA URBANA NO.3

22 PROYECTO: HOTEL CABRERA IMPERIAL

23 LOCALIDAD: 2 CHAPINERO

24 UPZ: 88 EL REFUGIO

25 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: |EL RETIRO

2.6 DIRECCION: CALLE 83 No. 9-64

27 CHIP: AAA0097CWKL

28 FECHA DE EMISION: 18 DE DICIEMBRE DE 2008

2.9 EJECUTOR DEL ESTUDIO: ESPINOSA Y RESTREPO Ltda.

3 INTRODUCCION

En el Decreto 193 del 08 de junio de 2006, por el cual se complementa y modifica el Codigo de
Construccion de Bogota, D.C., se adoptan los espectros de disefio y las determinantes del estudio de
Microzonificacion Sismica, se establece que las construcciones y edificaciones nuevas de cualquier
indole que se levanten en Bogota Distrito Capital, deberén disefiarse y construirse dependiendo de la
zona en la cual se encuentren segln la zonificacion sismica adoptada a traves de los articulos
anteriores, acogiendo al efecto el espectro de disefio y sus coeficientes espectrales adoptados para
cada zona.

Por otra parte, el articulo 5 del Decreto antes mencionado establece que podran utilizarse espectros
sismicos de disefio diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando se definan unos

CT-5434 PROYECTO “HOTEL CABRERA IMPERIAL" 1 rev PAGINA 1 DE7

ms 0o G o1 i j{?
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.qov.co — mail: fopae@fopae.gov.co




i
Y

R CONCEPTO TECNICO DE Codigo: | GPR-FT-09
m REVISION DE ESTUDIOS DE Version: 01

st unocs. | RESPUESTA DE AMPLIFICACION Codigo
Ao s Erarenios LOCAL DE ONDAS SiSMICAS | Documental

efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la edificacion, utilizando
estudios de amplificacion de las ondas sismicas que se realicen de acuerdo con lo prescrito en los
ordinales (e) a (i) de la seccion A.2.9.3 del Decreto 33 de 1998, o estudios especiales referentes a
efectos topograficos, cuando sea del caso. Adicionalmente, el paragrafo tnico del articulo 7 del Decreto
193 de 2006, establece que la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias realizara la revision
de los Estudios Particulares de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas y emitira
concepto sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la primera revision realizada por la Direccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias, del informe “Anélisis de Microzonificacion Sismica para el
Proyecto Hotel Cabrera Imperial a Construirse en la Calle 83 No. 9-64 en Bogota" elaborado por el Ing.
Carlos Restrepo, a construirse en el predio ubicado en la Calle 83 No. 9-64 de Bogota. El cual fue
radicado el 03 de Diciembre de 2008 mediante oficio 2008ER15600, por la Arq. Adriana Lopez Moncayo
de la Curaduria Urbana No.3 en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.

4 GENERALIDADES DEL PROYECTO “HOTEL CABRERA IMPERIAL”

De acuerdo con el consultor, el proyecto contempla la construccion de un edificio de 9 pisos y 2
sotanos, en estructura convencional de concreto reforzado.

En la Figura 1 del presente concepto se ilustra la localizacion del lote del proyecto, que corresponde a
las siguientes coordenadas planas aproximadamente:

107720 N 102970 E

El informe “Anélisis de Microzonificacion Sismica para el Proyecto Hotel Cabrera Imperial a Construirse
en la Calle 83 No. 9-84 en Bogota” fue elaborado por el Ing. Carlos Restrepo, con base en los datos de
exploracion del subsuelo de la firma Espinosa y Restrepo, de un ensayo Down Hole realizado por la
firma Ulloa y Diez y el apoyo del laboratorio de pruebas y ensayos de la Pontificia Universidad

Javeriana.

5 PRIMERA REVISION DEL ESTUDIO- CONCEPTO TECNICO NO. CT-5434 (FECHA: 18/12/2008)

La revision del informe presentado para el proyecto Hotel Cabrera Imperial en Bogota D.C., se hace a la
luz de los requerimientos consignados en el Decreto 193 de 2006 para este tipo de estudios.
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Figura 1. Localizacion del Proyecto Hotel Cabrera Imperial.
El proposito de la revision es corroborar que el estudio cumpla con los requerimientos del decreto, de

manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de disefio recomendado,
cuando dicho espectro es diferente al espectro de disefio definido por el Decreto 193.

El concepto técnico relacionado con el estudio de respuesta local del subsuelo se presenta, con
referencia a los requerimientos pertinentes del decreto antes mencionado que se listan a continuacion.

5.1 Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacién Sismica de Bogota.

En el numeral 1 del informe presentado por el consultor, se indica que el sitio del proyecto se encuentra
localizado en la franja de fransicion entre las Zonas 2 - Piedemonte y 3 - Lacustre A segln el Decreto
193 de 2006, lo cual es consistente con la localizacion presentada en la Figura 1 del presente concepto.
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El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.2 Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una perforacion
de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un nimero suficiente de ensayos para
caracterizar el perfil. Para complementar la informacion del perfil del subsuelo, cuando la
profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede consultar: estudios geofisicos,
estudios geotécnicos, ensayos de campo y laboratorio y los estudios de zonificacion
incluidos en el proyecto de Microzonificacion Sismica de Bogota.

De acuerdo con el Numeral 2 y el Anexo 1 del informe, para conocer el perfil y propiedades del
subsuelo en el sitio del proyecto la firma Espinosa y Restrepo Ltda., realizo cinco perforaciones que
alcanzaron entre 10 y 36 metros, realizadas mediante un equipo de percusion y lavado, cuyos
resultados se complementaron con ensayos de penetracion estdndar. De las perforaciones se
obtuvieron muestras remoldeadas e inalteradas que se utilizaron para su clasificacion visual y
realizacion de ensayos de laboratorio. En la perforacion de 36 m se ejecuto la prueba de Down Hole,
por parte de la firma de Ulloa y Diez Lida, y se obtuvieron muestras inalteradas para los ensayos
dinamicos de laboratorio. Los registros de las perforaciones junto con el plano de la localizacion se
presentan anexos al informe.

Segun el numeral 2.1, la investigacion de campo y los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados permitieron una caracterizacion de la estratigrafia en el sitio de proyecto hasta la profundidad
explorada como se describe:

e De 0a 1.3/1.4 m: Limo organico negro de consistencia blanda a media que subyace a rellenos
de escombros y gravas.

e De 1.3/14 a 15/16 m: Arcilla limosa algo arenosa de color carmelito y/o gris de consistencia
blanda a muy blanda.

e De 15/16 a 21.5 m: Limo arcilloso algo arenoso de color carmelito de consistencia media a
blanda con presencia de turba y gravas al final del estrato.

e De 215 a 29.5/30.5 m: Arcilla algo arenosa carmelita de consistencia blanda a firme con
presencia de turba.

e De 29.5/30.56 m hasta la profundidad de exploracion (36 m): Conglomerado con gravas de
arenisca muy compacto hasta alcanzar rechazo.

Es necesario que la exploracion de campo alcance por o menos 50 m cuando se trata de depositos de
suelo 0 que penetre al menos 5 metros en estrato rocoso con Vs superior a 750 m/s.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.
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5.3 Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de campo
como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Segun el numeral 2.3, en el sondeo de 36 m se ejecutd un ensayo de Down-Hole realizado por la firma
Ulloa y Diez Ltda. A continuacion se resumen los valores determinados a partir de los resultados del
ensayo ejecutado en el sitio del proyecto.

Profundidad (m) Vs (m/s) v
0-5 167 0.44
5-30 136 043
30-35 365 0.33

Una vez revisado el registro del ensayo Down Hole, se solicita al consultor anexar dicho registro
debidamente firmado por el ingeniero responsable de ensayo. Ademas, es necesario gue la exploracion
de campo alcance por o menos 50 m cuando se trata de depositos de suelo o que penetre al menos 5
metros en estrato rocoso con Vs superior a 750 m/s.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.

5.4 Realizar ensayos dindmicos para determinar modulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante, corte
simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

Segun el numeral 2.5 del informe, se realizaron ensayos dinamicos de triaxial ciclico de esfuerzo
controlado y de Bender Elements a las muestras obtenidas con tubo Shelby a 6 y 18 m de profundidad.
Los resultados de las pruebas de laboratorio se presentan anexos al informe. Se observa concordancia
entre los datos obtenidos en el laboratorio y los presentados en las memorias de calculo del informe.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.5 Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificacion sismica de Bogota, en
la obtencion del espectro de respuesta en superficie.

Segln el numeral 3.2 del informe, en el estudio se utilizaron un total de 9 acelerogramas de los sismos
alternativos aprobados por la DPAE, acogiéndose a lo establecido en el numeral 3 del articulo 7 del
Decreto 193 de 2006.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.
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5.6 Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las zonas de
la microzonificacion, siempre y cuando la pendiente del terreno sea inferior a 10 grados.

En el estudio se realizan analisis bidimensionales mediante la utilizacion del programa Quake (Geo-
slope Internacional, 2000), basado en el método de los elementos finitos que considera la propagacion
de ondas de corte horizontales con un método lineal equivalente para tener en cuenta las variaciones
del amortiguamiento y el médulo de corte con la deformacion en los suelos del perfil. La malla utilizada
para los analisis se presenta en la Figura 9, donde se indica el sitio del proyecto; mientras que las
curvas asignadas a los diferentes estratos se presentan en las Figuras 10 a 19 junto con los criterios
empleados para determinar el comportamiento dinamico.

Dentro del modelo bidimensional planteado por el consultor, se efectia la discretizacion del medio
teniendo en cuenta el criterio de |a longitud de onda, planteando un modelo con un ancho de tres veces
a profundidad a fin de evitar los efectos de borde.

Sin embargo la validez del modelo empleado en los andlisis dependera de la profundidad del
basamento rocoso.

El estudio CUMPLE PARCIALMENTE con este requerimiento.
5.7 Evaluacion del potencial de licuacion en los suelos susceptibles a licuarse.

Debido a que el sitio del estudio se encuentra en la franja de transicion entre las Zonas 2 - Piedemonte
y 3 - Lacustre A y a que en la exploracion del subsuelo no se identificaron superficialmente capas de
arenas sueltas, limpias y saturadas, no es necesaria la evaluacion del potencial de licuacion.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

5.8 Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el espectro
minimo establecido para cada zona en la Microzonificacion Sismica de Bogota.

Este numeral se revisara una vez sean aclaradas las observaciones de los puntos 5.2, 5.3 y 5.6.

Ademas de lo anterior, se solicita al consultor ajustar el espectro propuesto en el informe suministrado,
dado que no cubre adecuadamente la respuesta de las sefiales de fuente cercana e intermedia en el
intervalo de periodos 0.1 y 0.5 sequndos.

El estudio NO CUMPLE con este requerimiento.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la presente revision, se concluye que el estudio de respuesta local de amplificacion
de ondas sismicas del proyecto en referencia esta incompleto a la luz de los requerimientos minimos
consignados en el Decreto 193 de 2006. Para poder conocer con certeza la validez de los espectros de
respuesta obtenidos y del recomendado en el estudio evaluado, primero deben aclararse y

complementarse los puntos antes mencionados.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas, se recomienda enviar el estudio
nuevamente a la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias, con el fin de emitir concepto de
cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.
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