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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 5450

1.2 AREA: INVESTIGACION Y DESARROLLO
1.3 COORDINACION: CONCEPTOS TECNICOS

1.4 CARTA REMISORIA No. CR-5491

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

Caja de Vivienda Popular - CVP

2.2 PROYECTO: Arborizadora Alta - Mz 7
2.3 LOCALIDAD: 19 - Ciudad Bolivar
2.4 UPZ: 70 - Jerusalén

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL.:

Arborizadora Alta

Predio 13 de la Manzana 7 del sector 002568

2.6 DIRECCION (*): Predio 15 de la Manzana 7 del sector 002568 (Diagonal 73 Sur No.
2.7 CHIP: é?grsgi)o 13 de la Manzana 7 no cuenta con CHIP
' Predio 15 de la Manzana 7: AAA0O028RCOM
2.8 BARMANPRE: 002568-07-13, 002568-07-15
2.9 MANZANA CATASTRAL: 7
2.10 PREDIO CATASTRAL: 13y 15
2.11 AREA (Ha): 0.0294
2,12 FECHA DE EMISION: Enero 15 de 2009

(*): Informacion suministrada por la Caja de Vivienda Popular — CVP.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el
469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
“Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o
riesgo alto y medio’, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el
estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe
incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de
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referencia establecidos para tal fin por la Direccién de Prevencién y Atencion de Emergencias — DPAE
de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido
en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa® del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota — POT, el sector donde se localiza el proyecto ARBORIZADORA ALTA-MZ 7, de la
Localidad de Ciudad Bolivar, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA y ALTA por procesos de
remocion en masa (Figura 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos
considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2008,
es asi como para Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones
consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT o para construcciones mayores de dos pisos en
desarrollos legalizados antes de 1997, se debera solicitar concepto a la DPAE.
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Figura 1. Localizacion General del Proyecto ARBORIZADORA ALTA - MZ 7, en el Plano Normativo de Amenaza
por Remocion en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estdn basadas en la revision de
antecedentes que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion
visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden
presentarse situaciones, condiciones o fendomenos no detectables que se escapan del alcance de este
concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del
sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un
estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa (Fase Il, Resolucion No. 227
de 2006).

5. ANTECEDENTES

El Barrio Arborizadora Alta de la Localidad de Ciudad Bolivar fue legalizado segln Resolucion 1126 del
18 de diciembre de 1996 por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD
(actualmente Secretaria Distrital de Planeacion - SPD).

Dada la fecha de emision del acto administrativo de legalizacién, la DPAE no emitié concepto técnico de
amenaza Y riesgo sobre el desarrollo y por lo tanto no se definieron - en el marco del proceso de
legalizacion - restricciones o condicionamientos al uso del suelo por condiciones de amenaza o riesgo
por fendmenos de remocion en masa.

Por solicitud de la Caja de Vivienda Popular - CVP, como parte del tramite de licencia de construccion
en modalidad de obra nueva, se solicito a la DPAE concepto técnico que defina si es necesario la
realizacion de estudios de riesgo en FASE I, en cumplimiento de la Resolucion 227 de 2006, para el
proyecto localizado en las Manzanas 17 y 18 del barrio Arborizadora Alta de la localidad de Ciudad
Bolivar, ubicado aproximadamente a 60m al suroccidente del area de interés del presente concepto; para
lo cual, la DPAE emitio el concepto técnico CT-5374 de 2008. Conforme con el concepto CT-5374, para
la construccion del Proyecto en el barrio ARBORIZADORA ALTA, en las manzanas 17 y 18, de la
localidad de Ciudad Bolivar, no se requiere adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y
riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada por la Caja de Vivienda Popular (CVP), encargada del
desarrollo del proyecto, éste se encuentra ubicado en los predios 13 y 15 de la Manzana 7 del sector
002568, del Barrio Arborizadora Alta, de la localidad de Ciudad Bolivar, en donde se plantea la posible
construccion de viviendas para cubrir la demanda del programa de reasentamiento de dicha entidad.
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Para conceptos anteriores, el responsable del proyecto adjunté el “Estudio de Mecanica de Suelos y
Cimentaciones”, Sector Arborizadora Alta — Manzanas 86, 02, 45, 34, 36, 44, 84, 72, 99, 96, 07 y 06,
elaborado por la firma Ingenieros Consultores en Suelos, Geotecnia y Geologia, en el mes de abril del
afio 2003. Las areas evaluadas en el estudio fueron divididas en cinco zonas, entre las cuales se
encuentra la zona 5, que incluye las manzanas 6 y 7, que involucran los predios objeto del presente
concepto técnico.

El estudio mencionado, se efectud con el fin de establecer las conclusiones y recomendaciones relativas
el sistema de cimentacion mas adecuado. En éste se desarrollo la etapa de exploracion del suelo,
efectuando apiques y sondeos cortos, con profundidades variables ente 1.2y 2 m.

Dentro del marco geoldgico definido, se menciona que “En general los lotes no presentan sefiales de
movimientos recientes (grietas, zonas humedas, antiguos escarpes), lo cual significa estabilidad
aceptable, sin embargo si son apreciables los movimientos a lo largo de las vias y el intenso proceso
erosivo”,

Como andlisis de los resultados, se indica que “Para mantener la estabilidad del area, debe llevarse a
cabo un manejo adecuado del agua superficial y una proteccion efectiva de los taludes de corte y relleno,
dada la susceptibilidad de los suelos a ser erosionados, evidenciada por las carcavas en la zona, y el
caracter expansivo del estrato de arcilla gris oscura a negra’.

En particular para las manzanas 6 y 7, en el mencionado estudio geotécnico, se indica que
“Superficialmente se encuentran limos y areniscas meteorizadas y limolitas siliceas de 20 a 40 cm de
espesor. Bajo estos limos son areniscas en matriz limosa con arena fina. En promedio a los 60 cm se
encuentran areniscas deleznables pero con buenas caracteristicas para cimentacion”.

Adicionalmente, el responsable del proyecto adjuntd también el “Estudio de Suelos y Estabilidad
Geotécnica — Arborizadora Alta", elaborado por la firma Ingenieria e Hidrosistemas Ltda., en marzo de
1995. El estudio fue desarrollado para los superlotes 7, 8, 9 y 10, evaluando adicionalmente la
estabilidad de cerca de cinco (5) taludes en la zona. Aunque el mencionado estudio no involucra el &rea
de interés del presente concepto técnico, de acuerdo con la informacion cartografica adjunta en el
mismo, se identificaron amplias “Zonas de Botadero”, en inmediaciones de la manzana 7.

En este Ultimo estudio, dentro de la descripcion de las caracteristicas generales del proyecto, el consultor
destaca que “El area total del lote se estima en 127 Ha, de topografia irregular y formas redondeadas
(sin escarpes), gran abundancia de carcavas de erosion que conformaron el sistema de drenaje natural y
zonas de rellenos con material producto de excavaciones y cortes en su mayor parte dispuestos sin
ningtn normamiento [...T.

Como una de las conclusiones mostradas en el mencionado estudio, se indica que “Se establecio que el
proceso de inestabilidad mas importante en el érea de la Arborizadora Ala es la erosion, la cual se
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manifiesta como incisiones y procesos de carcavamiento incipiente sobre los taludes asociados a la red
vial del desarrollo urbanistico [...J'.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geoldgico la zona visitada se encuentra sobre rocas del Grupo Guadalupe,
Formacion Arenisca Plaeners (Ksgp), que segun el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno
Para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogota D.C.," Estudio Geologico (INGEOCIM,
FOPAE, 1998), corresponden a limolitas siliceas, porcelanitas, liditas y areniscas de grano fino. Segln
este mismo estudio, el area de interés del presente concepto técnico, se ubica aproximadamente a 150m
al suroccidente de la “Falla de Terreros” y a unos 200m al noroccidente de una falla de rumbo
compuesta.

El terreno donde se propone adelantar el proyecto de viviendas presenta una pendiente media a baja,
ubicado aproximadamente a 30m al noroccidente de un talud de corte para la construccion de la Calle 73
Sur, presenta un uso de suelo urbano, conformando un sector consolidado con densidad de construccion
media a alta, en el que las vias principales se encuentran pavimentadas y cuenta con sistemas de
recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales. En el sector se encuentran edificaciones de hasta tres
(3) pisos de altura.

En el momento de la visita técnica, los predios objeto de concepto técnico, corresponden a lotes vacios
en los que se hallan dispuestos parcialmente rellenos heterogéneos de caracteristicas y espesor
desconocido, y se observa la presencia de surcos de erosion (Fotografias 1y 2). En el area del proyecto
no se evidencio la presencia de procesos de inestabilidad activos.

2l

Fbtoguléfia No. 1. 3 de la manzana 7 del s g Fotograﬂ' No.2. Predio 15 de la manzana 7 del sectr
002568, del barrio Arborizadora Alta. Se resalta la presencia | 002568, del barrio Arborizadora Alta.
de un surco de erosion.
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Dadas la condiciones fisicas de la zona objeto de desarrollo del proyecto, donde en el momento de la
verificacion de campo, no se evidencio la presencia de procesos de inestabilidad activos, se considera
que por medio de la elaboracion de estudios geotécnicos, enmarcados en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR-98, los cuales garanticen las condiciones de estabilidad
por la intervencion del proyecto tanto para condiciones normales y condiciones extremas de agua y
sismo, se puede buscar prevenir la ocurrencia de dafios que afecten la habitabilidad, funcionalidad y
confiabilidad estructural de nuevas edificaciones.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para la
construccion del Proyecto en el barrio ARBORIZADORA ALTA, en los predios 13 y 15 de la manzana 7
del sector 002568, de la localidad de Ciudad Bolivar, NO SE REQUIERE adelantar la FASE || del estudio
detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
227 de 2006. Es importante aclarar que el pronunciamiento de la DPAE con respecto a la necesidad de
estudios detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en masa, no exime al constructor
responsable ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto de
la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente — Codigo de Construccion —
Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier intervencion, se deben
realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la seguridad y funcionalidad de las edificaciones asi
como la estabilidad geotécnica del predio y su entorno en todo momento.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, la DPAE recomienda la realizacion de un
estudio geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 98 y en especial lo establecido en el
Titulo H de la misma. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones
y el disefio detallado de las medidas de estabilizacion correspondientes; para los posibles cortes en el
terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfologicas, los
esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y
vias adyacentes. El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y
su entorno, lo cual es competencia del responsable del proyecto.

Adicionalmente, considerando la presencia de rellenos antropicos que cubren grandes extensiones
cercanas al area del proyecto, se recomienda efectuar una apropiada y completa caracterizacion fisica y
mecanica de todos los materiales presentes en el subsuelo, que presenten interaccion con las
edificaciones proyectadas y con los predios vecinos, para de esta manera, ademéas de proponer un
adecuado nivel de cimentacion y valor de capacidad portante admisible para el disefio de la cimentacion,
dar las medidas y recomendaciones pertinentes de intervencién de la zona, garantizando en todo
momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y confiables, ofreciendo no solo
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condiciones de estabilidad durante la vida Gtil del proyecto sino también para las edificaciones e
infraestructuras aledafas.

Elaboro: Reviso:
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