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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 5517

1.2 AREA:

TECNICA Y DE GESTION

1.3 COORDINACION:

INVESTIGACION Y DESARROLLO

1.4 REFERENCIA CRUZADA

RADICADO FOPAE:

2009ER4290

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO- 35882

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 4

2.2 PROYECTO: Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20
2.3 LOCALIDAD: 2. Chapinero
24 UPZ: 90. Pardo Rubio

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Bosque Calderén

2.6 DIRECCION: Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20

2.7 CHIP: AAA0090KCMR, AAAO0D90KDTO y AAAOOYOKCNX
2.8 MANZANA CATASTRAL: 32

2.9 PREDIO CATASTRAL: 01,18y 02

2.10 AREA (Ha): 0.0810

2.11 FECHA DE VISITA:

Abril 16 de 2009

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se
establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia
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Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del
Decreto 190 de 2004.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota — POT, el sector donde se localiza el proyecto ubicado en la Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56
No. 3-20, de la Localidad de Chapinero, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de
remocion en masa (Figura 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los
criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006, es asi como para
Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera
del marco del POT o para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997, se
debera solicitar concepto a la DPAE.
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Figura 1. Localizacion General del Proyecto Ubicado en la Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20, en
el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).
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4, ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccién visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase Il, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota — SIRE, no
se encontraron antecedentes de emergencias o solicitudes atendidas por parte de la DPAE debidas a la
ocurrencia de procesos de remocion en masa en inmediaciones del predio objeto del presente concepto.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto ubicado en la Transversal 3
No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20, contempla la construccion de una edificacion de cinco (5) niveles y dos (2)
sotanos, involucrando una profundidad maxima de excavacion de 6.7m. El tipo de cimentacion considerado
para transmitir las cargas de las estructura al subsuelo, corresponde a zapatas.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geolégico la zona visitada se encuentra sobre depésitos de pendiente - Coluvion
(Qdlc), que segun el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad del -Terreno para Diferentes Localidades en la
Ciudad de Santafé de Bogotd D.C.," Estudio Geologico (INGEOCIM, FOPAE, 1998), corresponden a
depositos matriz soportados conformados por guijos y bloques de arenisca cuarzosa, embebidos en una
matriz arcillosa y arcilloarenosa. Geomorfologicamente, segun el mencionado estudio, el sector se ubica
sobre geoformas de ladera de acumulacion.

La zona donde se desarrollara el proyecto presenta actualmente un uso de suelo urbano, que corresponde
con un sector consolidado con densidad de construccion alta, contando con vias pavimentadas y sistemas de
recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales. En el sector se encuentran principalmente edificaciones de
tres (3) pisos de altura, en un terreno con pendiente media.
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En el momento de la visita técnica, en los predios objeto del presente concepto técnico, se encontré una (1)
edificacion de dos (2) niveles y dos (2) edificaciones de dos (2) niveles con sétano, en mamposteria con
cubiertas en placa maciza de concreto reforzado y tejas de ashesto cemento, las cuales exteriormente no
evidencian dafos o patologias estructurales que puedan ser asociados a la presencia de procesos de
inestabilidad geotécnica; sin embargo, en el limite del predio ubicado en la Transversal 3 No. 56-19 se
encuentra construido un muro en piedra pegada de altura variable (altura maxima aproximadamente de 3m),
el cual presenta grietas y fisuras en algunos de sus elementos de pega, asociadas posiblemente a efectos de
sobrepresion hidraulica por falta de elementos de drenaje y/o seccion insuficiente para soportar cargas
normales de trabajo.

S ———

Foiografia No. 1. Predidé dondéﬂse busca adeianta} el pr&yecto Folografia N. Predios donde se busca alantar el proyecto
localizado en la Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20. localizado en la Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20.
Vista por la Calle 56 Vista por la Transversal 3A.

f?ciograﬁa No. 3. Grietas en el muro perimeta del pri
ubicado en la Transversal 3 No. 55-19.
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En el momento de la verificacion de campo realizada a la zona del proyecto ubicado en los predios de la
Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20, no se evidenciaron procesos de inestabilidad activos de
caracter local y/o general que involucren a los mismos. Considerando la presencia de Depositos Coluviales en
el area por intervenir, donde se proyectan excavaciones que podrian desconfinar el terreno si no se interviene
apropiadamente, se recomienda que se adelante en los estudios geotécnicos pertinentes, ademas de una
adecuada caracterizacion fisica y mecanica de los materiales, la formulacion de medidas y recomendaciones
apropiadas que permitan garantizar en todo momento taludes de excavacion estables y obras de contencion
seguras y confiables, ofreciendo no solo condiciones de estabilidad para el proyecto sino también para las
edificaciones e infraestructuras aledafias.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Transversal 3 No. 56-19/31 y Calle 56 No. 3-20 del sector catastral
Bosque Calderén, de la Localidad de Chapinero, NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio
detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de
2006. Es importante aclarar que el pronunciamiento de la DPAE con respecto a la necesidad de estudios
detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en masa, no exime al constructor responsable ni
a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y
garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como del cumplimiento del
resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente — Cddigo de Construccion — Resolucion de
Legalizacion, efc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier intervencion, se deben realizar estudios
tecnicos pertinentes que garanticen la seguridad y funcionalidad de las edificaciones asi como la estabilidad
geotécnica del predio y su entorno en todo momento.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, la DPAE recomienda la realizaciéon de un estudio
geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 98 y en especial lo establecido en el Titulo H de la misma.
Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el disefio detallado de las
medidas de estabilizacion correspondientes para todas las etapas de construccion; para todos los cortes en el
terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfologicas, los esfuerzos
inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes.
El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y su entorno, lo cual es
competencia del responsable del proyecto.

Considerando la presencia de Depositos Coluviales en el area por intervenir, donde se proyectan
excavaciones que podrian desconfinar el terreno si no se interviene apropiadamente, se recomienda que se
adelante en los estudios geotécnicos pertinentes, ademas de una adecuada caracterizacion fisica y mecanica
de los materiales, la formulacion de medidas y recomendaciones apropiadas que permitan garantizar en todo
momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y confiables, ofreciendo no solo
condiciones de estabilidad para el proyecto sino también para las edificaciones e infraestructuras aledarias.
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En este sentido, se recomienda llevar un estricto control documentado de las diferentes etapas seguidas
durante los procesos constructivos adoptados, acorde con las recomendaciones del estudio geotécnico y de
cimentaciones, junto con un Plan de Monitoreo, dejando igualmente registro, con el fin que el constructor
pueda tomar las medidas pertinentes y las autoridades competentes puedan realizar un seguimiento y evaluar
las acciones adelantadas.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal forma
que se garantice la vida de los trabajadores que estaran en la zona; asi como la de los peatones que
circularan en la zona de influencia del proyecto.

Elaboro: Reviso:
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Ingeniero Civil Mi(c) Geotecnia Responsable del Grupo de

Conceptos Técnicos
e Dt QuitS

GERMAN BARRETO ARCINIEGAS
Responsable de la Coordinacion de Investigacion y Desarrollo
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