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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 5533

1.2 AREA: TECNICA Y DE GESTION

1.3 COORDINACION: INVESTIGACION Y DESARROLLO
1.4 RADICADO FOPAE: 2009ER6189

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-36350

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: Curaduria Urbana No. 4

2.2 PROYECTO: Casablanca — Urbanizacion Gratamira
2.3 LOCALIDAD: 11. Suba

24 UPZ: 23. Casa Blanca Suba

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Vereda Suba Cerros
Carrera 80 No. 150 — 70, Carrera 76 No. 150 — 26, Avenida

SoDRESCON: Carrera 72 No. 1478 — 15y Avenida Carrera 72No. 1478 — 95

2.7 CHIP: AAAQ144LFBS, AAD163NOLF AAAO163NNPP, AAAQ163NNTO y
' ' AAAD163NOMR*

2.8 AREA (Ha): 275

2.9 FECHA DE EMISION: 2 de junio de 2009

2.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO: Alfonso Uribe S. y Cia. S.A. Estudios de Suelos

*El CHIP AAAO163NOMR no se encuentra en el oficio radicado por la curaduria pero de acuerdo con la
informacion proporcionada en el estudio este predio hace parte del proyecto “Urbanizacion Gratamira®

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 (compilacion del Plan de Ordenamiento Territorial -
PQOT), para los futuros desarrollos urbanisticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media por
remocién en masa, se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en
masa para la solicitud de licencias de urbanismo. Adicionalmente establece que la Direccion de Prevencion y
Atencion de Emergencias — DPAE realizara la verificacion y emitird concepto sobre el cumplimiento de los
términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la PRIMERA revision realizada por la DPAE al “Estudio de
Amenaza y Riesgo por Fenomenos de Remocion en Masa Plan Parcial Casablanca — Urbanizacion Gratamira”,
ubicado en los predios con nomenclatura Carrera 80 No. 150 — 70, Carrera 76 No. 150 — 26, Avenida Carrera
72 No. 147B - 15 y Avenida Carrera 72No. 147B - 95 de la Localidad de Suba, en cumplimiento a lo estipulado
en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 y en el marco de lo establecido en la Resolucion 227 de julio 13 de
2008, por estar localizado en zonas de amenaza media y alta segln el Plano normativo “Amenaza por
Remocion en Masa" del POT.

CT- 5533 - Proyecto: “Casablanca - % GAERE : PAGINA 1 DE 14 %
o
’

Urbanizacion Gratamira”
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Diagonal 47 No. 778 -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y wwssire.qov.co mail: fopae@fopae.gov.co




CONCEPTO TECNICO DE Cadigo: GPR-FT-07

REVISION DE ESTUDIO

um Version: 03
epeoithy PARTICULAR DE I;\MENAZA Y
Prevencion y RIESGO POR FENOMENOS DE Cddigo

Atencion Emergencias

REMOCION EN MASA EN FASE Il | Documental:

El estudio revisado corresponde a lo que en la Resolucion 227 se denomina como Estudio de Fase II
(detallado).

Esta revision del estudio y verificacion técnica se hace en atencion a la radicacion FOPAE 2009ER6189,
donde la Curaduria Urbana No. 4 remite una version del informe del estudio, dentro del tramite de solicitud de
“licencia de Urbanizacion”, por estar ubicado el proyecto en zonas de amenaza media y alta por remocion en
masa segun el Plano normativo “Amenaza por Remocion en Masa" del POT y en atencion a las
recomendaciones presentadas por la DPAE en el concepto técnico CT-5306 del 24 de Julio de 2008, para el
Plan Parcial Casablanca, en el que se incluye el predio del proyecto “Casablanca - Urbanizacion Gratamira’.

De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del concepto técnico CT-53086, para incorporar el sector
del Plan Parcial que se encuentra en zona de amenaza media al desarrollo urbano de la ciudad, es necesario
que se cumpla por parte del solicitante de la licencia de urbanizacion con lo expuesto en el articulo 141 del
Decreto Distrital 190 de 2004 (POT) y dar aplicacion a los términos de referencia de la Resolucion 227 de
2006, para adelantar el respectivo estudio de riesgos que contemple los disefios de las medidas de
mitigacion.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO “Casablanca - Urbanizacion

Gratamira”
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Figura 1. Localizacién General del Proyecto “Casablanca — Urbanizacion Gratamira”, en el Plano Normativo de Amenaza
por Remacién en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).
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En la Figura 1 se presenta la localizacién general del proyecto “Casablanca — Urbanizacion Gratamira” en el
mapa de amenaza por remocion en masa del POT. El citado proyecto se encuentra ubicado en los predios
con nomenclatura Carrera 80 No. 150 - 70, Carrera 76 No. 150 — 26, Avenida Carrera 72 No. 147B - 15 y
Avenida Carrera 72No. 147B - 95 de la Localidad de Suba, en el sector nororiental de los cerros de esta
localidad, al noroccidente del Distrito Capital. El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes
coordenadas planas;

Norte*: 115940 a 116500

Este*; 100320 a 101220
* Coordenadas de acuerdo con el plano No. 2 "Mapa Geolagico™ del Estudio verificado.

De acuerdo con lo sefalado en el capitulo 3 “Descripcion del Proyecto” del estudio verificado, el proyecto
contempla la construccion de bloques de edificios que se desarrollaran a nivel de seis pisos de altura, para lo
cual se efectuaran cortes con alturas inferiores a 3m de altura. El sistema de cimentacion recomendado
corresponde a vigas de amarre tipo “T" invertido para los edificios localizados por encima de la cota 2564 y
placas de cimentacion para los edificios localizados en la zona plana del proyecto.

5. PRIMERA REVISION DEL ESTUDIO - Concepto Técnico No. CT-5533
(Fecha Mayo/2009)

5.1. ESTUDIOS BASICOS

a. Levantamiento geologico, utilizando una base cartografica a escala
adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0m o con mayor
detalle.

En el numeral 4.1 del capitulo 4: Estudios Basicos, se presenta el capitulo de Geologia, en donde se
realiza una descripcion general de la geologia regional del sector donde se realizara el proyecto, de igual
forma se describen detalladamente las unidades Formacion Guaduas, Suelos Residuales de la
Formacion Guaduas, Depositos Coluviales, Formacion Mondofiedo, Formacion Sabana y Depositos de
Rellenos Antropicos, y se hace la claridad que las unidades Formacion Mondofiedo y Suelos Residuales
de la Formacién Guaduas no son cartografiables dado su espesor.

En el numeral 4.2 se incluye un aparte de Geologia Estructural en el que se menciona la presencia de
pliegues y fallas menores, por otra parte se hace un analisis estructural de los datos recolectados y se
determinan el azimut de buzamiento y la orientacion de los sistemas de diaclasas

Finalmente, en el estudio se incluye el Plano No. 2: Mapa Geologico, el cual es presentado con curvas de
nivel cada 1m, a escala 1:2000 y es firmado por los profesionales que lo elaboraron.

CUMPLE PARCIALMENTE
Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e Presentar el plano geologico a escala 1:500 o 1:1000 con el fin de dar cumplimiento a los
términos de referencia de la Resolucion 227 de 2006.

e Considerando que los planos deben ser presentados a escala 1:500 o 1:1000 con curvas de
nivel cada 1.0 y teniendo en cuenta lo expuesto en el informe, en cuanto a que el espesor de los
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suelos residuales varia entre 50cm y 1.3m y la Formacion Mondonedo presenta espesores
maximos de 1.3, se recomienda cartografiar estas dos unidades.

e Finalmente, se recomienda justificar la afirmacion que se presenta en el numeral 4.1.2.5
Depositos de Rellenos Antropicos, la cual se transcribe a continuacion: “Se diferencian varios
tipos de depositos, con caracteristicas y propiedades diferentes, sin embargo no son extensos y
la gran mayoria son acumulaciones en monticulos no cartografiables a escala 1:1500”, lo
anterior, considerando que se presentd un plano con un escala 1:2000 y que la escala exigida
es 1:1000 o 1:500.

b. Evaluacion Geomorfologica del sitio de estudio, que debe incluir una
caracterizacion moirfométrica, morfolégica y morfodinamica.

El numeral 4.3 del informe corresponde con el aparte de Geomorfologia en el cual se describen las
unidades y subunidades geomorfologicas de la zona del estudio, el numeral 4.4 corresponde con el
aparte de Morfodinamica (procesos) y menciona que en la “zona de estudio no se observaron vestigios
de erosion hidrica” y en el numeral 4.4.3 Procesos de remocion en masa se menciona que ‘No se
observaron este tipo de procesos, ni lentos (reptacion en zonas de pasturas) ni répidos (deslizamientos)”.

En el Capitulo 5 del estudio, se incluye un aparte denominado “Inventario detallado y caracterizacion
geotécnica de los procesos de inestabilidad” en el cual se hace un analisis multitemporal de cuatro
fotografia aéreas entre el afio 1949 y 1991 y una imagen satelital, a partir de las cuales se concluye que
no se observaron evidencias de procesos de remocién en masa ni de erosion hidrica concentrada.
Finalmente, en el estudio se incluye el Plano No. 3: Mapa Geomorfologico, el cual es presentado con
curvas de nivel cada 1m, a escala 1:2000 y es firmado por los profesionales que lo elaboraron.

CUMPLE PARCIALMENTE
Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e Presentar el plano geologico a escala 1:500 o 1:1000 con el fin de dar cumplimiento a los
términos de referencia de la Resolucion 227 de 2006.

e Considerando que los planos deben ser presentados a una escala mas detallada se recomienda
revisar y si es el caso rectificar la afirmacion presentada en el numeral 4.3.1.1:"La entrada al
predio genera un cambio con recebo y escombros no cartografiables”

¢ En laleyenda del Plano No. 3: Mapa Geomorfologico que describe la Unidad Ladera Coluvial se
menciona [...] en algunos sectores se realizan excavaciones para extraccion de carbon [.. ], al
respecto se recomienda cartografiar dichas actividades extractivas y definir si tienen alguna
incidencia en la estabilidad del sector.

e Tanto en el andlisis de las fotografias aéreas como en el aparte de Erosion Hidrica Concentrada
(numeral 4.4.2 del informe) se establece que no se observan vestigios de erosion hidrica
concentrada, sin embargo, en la descripcion la Unidad Ladera Estructural presentada en el
Plano No. 3 se menciona “[...] la erosion es hidrica e incipiente [...]". Por lo anterior, se
recomienda realizar las justificaciones o aclaraciones del caso.

c. Hidrogeologia

El consultor incluye en el estudio el numeral 4.5 denominado Hidrogeologia en el cual explica que “La
condicion litologica de permeabilidad y el fracturamiento de los conjuntos arenosos La Guia y La Lajosa
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de la Formacion Guaduas Medio, funcionan regionalmente como un acuifero libre; la baja densidad del
drenaje sobre las colinas de Suba se debe al caracter poroso y permeable de las capas que favorece la
infiltracion y e/ flujo subterraneo del agua”; por otra parte, en el numeral 4.5 se incluyen los niveles de
agua medidos en cada una de las perforaciones realizadas y se adoptan los siguientes niveles de agua:

-Condiciones extremas:

-Zona Oriental: agua extrema superficial
-Zona Occidental: -3m

-Condiciones normales:

-Zona Oriental: -2m
-Zona QOccidental: -5m

Adicionalmente, en el Anexo B se adjunta una red de flujo

Por otra parte se incluye un aparte denominado “Criterios para el disefio de obras de drenaje” en el cual
se “determin0 que se requieren tnicamente obras de conduccion de aguas superficiales de escorrentia
que seran disefiadas de acuerdo a la topografia del sitio [...]

CUMPLE PARCIALMENTE
Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e En la perforacion P45 de acuerdo con la tabla mostrada en la pagina 59 no se reporté nivel
freatico, sin embargo, de acuerdo con los registros de perforacion que hacen parte del Anexo de
Figuras dicha perforacion registré un nivel freatico de 4.5m, al respecto se recomienda realizar
las justificaciones del caso.

e No es claro por qué se escogio un nivel fredtico para la zona de occidental de -3m y -5m para
las condiciones normales y extremas, respectivamente, si en las perforaciones P5, P6, P28,
P27, P29 y P31 se reportaron niveles mas superficiales

» De acuerdo con el aparte de hidrogeologia de la Resolucion 227 de 2006 el estudio fijara la
“Posicion(es) de niveles de agua o factores ru en condiciones extremas y el periodo de
recurrencia de esta situacion”. Al respecto se solicita determinar el periodo de recurrencia de las
condiciones extremas de agua.

* Respecto a la red de flujo presentada en el Anexo B y referenciada en el cuerpo del estudio se
tienen las siguientes inquietudes:

o Justificacion de utilizar Unicamente la seccion C-C

o Hipotesis empleadas en la formulacion del modelo.

o Parametros hidraulicos de las unidades consideradas en el modelo
o Conclusiones del modelo

d. Drenaje Superficial

En el numeral 4.7.2 se incluye el aparte de Evaluacion de Drenaje Superficial, en el cual se menciona que
“El drenaje natural del terreno es de baja densidad y baja integracion, canalizado en la superficie a través
de acequias y zanjillas”. Adicionalmente, en el Anexo D se incluye el oficio S-2009-062889 de la EAAB-
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ESP en el que se informa que los predios que hacen parte de la zona de estudio no se encuentran dentro
de la Ronda Hidraulica y Zona de Manejo y Preservacion Ambiental del Canal Cordoba.

CUMPLE PARCIALMENTE

Se recomienda incluir un oficio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el que se informe que la
zona del proyecto no esta localizada dentro de la Ronda Hidraulica y Zona de Manejo y Preservacion
Ambiental de ningun cuerpo de agua, lo anterior, considerando que el Canal Cordoba no se encuentra
dentro de la zona de influencia del proyecto.

e. Sismologia

En el numeral 4.8, se presentan las caracteristicas sismicas; alli se indica que el costado oriental del
proyecto se encuentra ubicado en la zona de transicion entre las zonas 2C y 3 y el costado occidental del
proyecto se encuentra localizado en la transicion entre las Zonas 1B y 2C del mapa de Microzonificacion
Sismica de Bogota, y se especifica que la “consulforia de manera muy conservadora escogio para los
analisis de estabilidad de todo el proyecto en la condicion extrema, la aceleracion sismica definida para la
zona mas critica, es decir para la Zona 2C, con un valor de 0,3g. Para la condicion normal se efectuaron
los andlisis sin carga sismica”

CUMPLE

La DPAE aclara que no es del alcance de este concepto técnico, definir o asignar los espectros para el
diseno estructural de las edificaciones, para lo cual, se debe cumplir con lo establecido en el Decreto 193
de 2006.

f. Uso del Suelo

En el numeral 4.9 se describe el uso actual del suelo y se especifica que la cobertura vegetal del predio
esta conformada en la zona oriental o plana por pastos con individuos arboreos aislados y en la zona
occidental por una densa vegetacion de arbustos y arboles, de igual forma en este aparte se especifica
que “El lote no ha presentado explotacion minera en ningun momento de su historia ni ha tenido procesos
de remocion en masa actuales ni potenciales”. Finalmente en el estudio se presenta el Plano No. 18:
Mapa de uso actual y precedente del suelo, el cual es presentado con curvas de nivel cada 1m, a escala
1:2000 y es firmado por los profesionales que lo elaboraron.

CUMPLE PARCIALMENTE
Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e Presentar el Mapa de uso actual y precedente del suelo a escala 1:500 o 1:1000 con el fin de
dar cumplimiento a los términos de referencia de la Resolucion 227 de 2006.

o Existe una contradiccion entre el Plano No. 3: Mapa geomorfolégico y el Plano No. 18: Mapa de
uso actual y precedente del suelo, pues en el Plano No. 3, en la descripcion de la Unidad Ladera
Coluvial se menciona que “en algunos sectores se realizan excavaciones para extraccion de
carbon”y en el Plano No. 18, se incluye una nota que dice: “El lote no ha tenido uso de cantera
ni explotacion minera en ningun momento de su historia”. Considerando lo anterior, se solicita
realizar las aclaraciones o justificaciones del caso.
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e Aunque en el cuerpo del estudio se menciona que la cobertura vegetal se encuentra
diferenciada en dos zonas, en el Plano No. 18, (nicamente se incluye un tipo de cobertura
vegetal, al respecto se recomienda realizar los ajustes del caso

¢ El Plano No. 18 no asigna un uso del suelo a la totalidad de la zona de estudio, por lo anterior,
se recomienda realizar los ajustes del caso de tal forma que se puede establecer dentro de toda
la zona del estudio su uso actual. De igual forma, aunque se presenta en el estudio una
descripcion de la cobertura vegetal en el predio y del uso actual en el mismo, la informacion
presentada en el mapa de usos del suelo no indica el uso actual como tal, ya que solo presenta
la cobertura vegetal existente.

5.2. MODELO GEOLOGICO - GEOTECNICO

a. Inventario Detallado y Caracterizacion Geotécnica de los Procesos de
Inestabilidad

Este capitulo se desarrolld en el numeral 5.1 del estudio empleando como herramienta principal, la
fotointerpretacion de imagenes aéreas en diferente escala temporal para la zona de estudio, para lo cual
se analizaron fotografias aéreas de los afios 1949, 1969, 1973 y 1990 y una imagen satelital del afio
2006. Como conclusion de este analisis multitemporal, el consultor menciona que “A partir del trabajo de
campo y de la fotointerpretacion se concluye que la zona es estable. El analisis multitemporal fue
realizado con un intervalo temporal de 50 arios y refleja estabilidad en la ladera, pues no se observo en
ninguna de las fechas evidencia alguna de procesos de remocion en masa, ni de erosion hidrica

CUMPLE
b. Formulacion del Modelo

En el numeral 5.3 el consultor presenta el aparte correspondiente a la Formulacién del Modelo, en el cual
hace referencia al plano No. 2 (Mapa Geologico) y a la Figura No. 3 del informe, en esta Ultima se
presenta una seccion transversal, que muestra la distribucion de los materiales y las propiedades
geomecanicas adoptadas para los analisis de estabilidad. Los parametros de resistencia de los
materiales considerados dentro de la formulacion del modelo fueron obtenidos por medios de ensayos de
corte directo y correlaciones con los resultados de la prueba de penetracion estandar, cuyas memorias se
incluyen en el Anexao C. Memorias de Calculo.

Dentro de la formulacion del modelo geologico geotécnico se establecen los niveles normales y extremos
de agua considerados en los andlisis, dadas las justificaciones presentadas en el literal C Hidrogeologia
del numeral 5.1 del presente concepto técnico.

En el numeral 5.3.1 se describen los procesos de inestabilidad potenciales y los mecanismos de falla
analizados, en donde se menciona que se consideran tres hipotesis de mecanismos probables de falla
que consisten en fallas de tipo rotacional en los estratos de rellenos, suelos coluviales y suelos arcillosos,
falla de tipo traslacional en el contacto entre los depésitos de suelo y roca y fallas planares en la roca
arenisca

CUMPLE PARCIALMENTE

La formulacion del modelo debe complementarse con los diferentes aspectos solicitados en la verificacion
de los términos de referencia de los anteriores capitulos y lo presentado a continuacion.
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Como se menciond anteriormente, en el literal ¢ del numeral 5.1, el plano geoldgico debe ser
presentado en escala 1:500 o 1:000, de acuerdo con lo anterior y considerando que en el aparte del
modelo geologico gectécnico se menciona que el modelo aparece en la Figura 3 la DPAE fiene las
siguientes inquietudes:

o No es claro si el modelo geologico — geotécnico es uno solo para toda el area de estudio y
corresponde con el mostrado en la Figura 3 (corte B-B) o si se van a emplear varios
modelos geologicos — geotéenicos, lo anterior, considerando lo mencionado en la pagina 87
del estudio “Dada el area del lote y sus caracteristicas geoldgicas y geotécnicas en todo el
terreno, se escogieron fres secciones longitudinales representativas topografica y
geologicamente”

o En el numeral 5.3.1 se menciona “Dada la escala del proyecto, los rellenos antropicos y
depositos coluviales menores a 1.5 metros de espesor no fueron considerados en la
carfografia’. sin embargo, se reitera la observacion realizada previamente en el presente
concepto en cuanto a que dada la escala en la cual se deben presentan los planos se
considera que la unidad de suelos residuales y la Formacion Mondofiedo, si son
cartografiables y por lo tanto deben ser incluidas y caracterizadas en el modelo geolégico-
geotécnico.

No es claro el criterio empleado para determinar los parametros de resistencia para el Suelo Coluvial,
por lo anterior, se recomienda mencionar de forma explicita si corresponde a un promedio y presentar
la respectiva justificacion.

No es claro el criterio empleado para determinar los parametros de resistencia para los suelos de la
Formacién Sabana, teniendo en cuenta que en el caso de la cohesion se escogio el valor mas alto
que corresponde con el resultado de un ensayo de corte directo y en el caso de el angulo de friccion
se escogié un valor que no coincide ni con los valores de las pruebas de corte directo ni con las
correlaciones de SPT, por lo anterior, se recomienda mencionar y justificar de forma explicita el
criterio empleado para la seleccion de los parametros de resistencia de esta unidad.

Aunque el consultor menciona que se realizaron ensayos de permeabilidad sobre los suelos
coluviales y sobre los suelos residuales con el fin de realizar un analisis con la red de flujo, para la
DPAE no es claro la forma y conclusiones de los anélisis realizados a partir de dicha red de flujo, por
lo anterior se reiteran las recomendaciones realizadas previamente en el literal ¢ del numeral 5.1 del
presente concepto

De acuerdo con la observacion anterior, se recomienda revisar y si es el caso justificar o modificar la
afirmacion realizada en la pagina 91 del informe en cuanto a que “los valores de las presiones de
poros son inferiores a los adoptados para las condiciones extremas y normales”.

Finalmente, se recuerda que el cumplimiento de este aparte del estudio esta sujeto al cumplimiento
del aparte de hidrogeologia en lo concemiente a la justificacion de los niveles de agua para las
condiciones normales y extremas.

Exploraciéon Geotécnica
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En el numeral 5.2 del estudio se incluye el aparte de Exploracion Geotécnica en el cual se menciona que
“El alcance del programa exploratorio se definié teniendo en cuenta la caracterizacion geoldgica inicial y
se localizaron las perforaciones requeridas en cada zona con el fin de poder caracterizar todos los
materiales encontrados en la ladera’.

El programa exploratorio incluy6 la ejecucién de cincuenta y cinco sondeos que alcanzaron una
profundidad de 40m, los cuales fueron complementados con los “afloramientos numerosos de roca que
existen en el terreno” y adicionalmente se incluyo un perfil sismico de 605.3m de longitud compuesto por
9 lineas de refraccion sismica; con el fin de calibrar los resultados obtenidos con las lineas de refraccion
sismica se efectuaron 4 sondeos que de acuerdo con la informacién suministrada en el Plano No. 4:
Localizacién de las perforaciones, corresponden con los sondeos P44, P45, P54 y P55. Finalmente, se
incluye el Anexo E con los Resultados de la Exploracion Geofisica.

CUMPLE PARCIALMENTE

o Una vez revisados el Anexo E la DPAE tiene las siguientes inquietudes:

o El consultor debe mencionar de forme explicita los criterios empleados para determinar la
disposicion de los estratos en la ladera, es decir, rangos de variacion de las velocidades de
corte 0 los que se estimen convenientes.

o No es claro por qué si en |a figura que s adjunta en el Anexo E el material con velocidades
de onda de corte de 642 m/s tiene profundidades de aproximadamente 20m, en el modelo
geologico-geotécnico presentado en la Figura No. 3 ningin material alcanza dicha
profundidad.

e De acuerdo con lo indicado en los registros de perforacién que se presenta en la Figura 2 del informe,
se tiene que en las perforaciones 26, 27 y 29 (localizadas en la zona occidental del 4rea del estudio)
la profundidad del estrato rocoso supera ampliamente los 10m, sin embargo, ni el modelo geologico-
geotecnico mostrado en la Figura 3, ni en los analisis de estabilidad mostrados en el Anexo B se
muestra profundidades de la Formacion Guaduas superiores a los 10m.

5.3. ANALISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACION DE AMENAZA

El Capitulo 6 del informe se denomina “Analisis de Estabilidad — Evaluacion de Amenaza" en este
capitulo se realizan analisis de estabilidad para las siguientes condiciones

-Condicion actual para las condiciones normales y extremas de agua y sismo.

-Condicion con cambio de uso

-Construccion de edificaciones y obras de drenaje bajo condiciones normales y extremas de sismo.
-Construccion de edificaciones, sin obras de drenaje bajo condiciones normales y extremas de sismo

En este capitulo se resumen los factores de seguridad obtenidos para los mecanismos de falla planares,
rotacionales y traslacionales de igual forma se incluye un cuadro en el que se presenta la categorizacion
de amenaza obtenida de acuerdo con los rangos de variacion de los factores de seguridad establecidos
por la Resolucion 227 de 2006, de acuerdo con los citados cuadros se tiene para el escenario actual y
para el escenario con cambio de uso una condicion de amenaza baja.
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En los planos 5 y 8 se presentan los mapas de zonificacion de amenaza para las condiciones extremas
de agua y sismo para el escenario actual y con cortes temporales, dichos planos son presentados a
escala 1:2000 con curvas de nivel cada 1.0m y son firmados por los responsables del estudio.

En el informe se aclera que para realizar los analisis de estabilidad de Fallas planares en roca se empleo
el software Rocplane y para el andlisis de fallas rotacionales y traslacionales en suelo se empled el
programa SLOPE/W.

CUMPLE PARCIALMENTE
Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e Presentar los mapas de amenaza para la situacion actual y para la situacion generada por el
cambio de uso a escala 1:500 o 1:1000 con el fin de dar cumplimiento a los términos de
referencia de la Resolucion 227 de 2006.

¢ De acuerdo con la disposicion de los edificios mostrada en el Plano No. 8 se tiene que en el
costado noroccidental del predio se ejecutaron cortes de hasta 6m, no obstante, de acuerdo con
la pagina 15 del estudio “[...Jen la zona posterior u occidental de cada conjunto de edificios se
realizaran con alturas no mayores a 2m’. Por lo anterior se recomienda realizar los ajustes
pertinentes.

e Enlos analisis de estabilidad pressntados para la condicion con cortes temporales de todas las
secciones se reportan, en general, faciores de seguridad bastante altos, por ejemplo en la
seccion A-A para condiciones normales se presenta un factor de seguridad de 6.973, en esta
seccion se tiene un corte casi vertical de mas de Sm de altura y en la corona del mismo una
sobrecarga. La DPAE considera que teniendo en cuenta la escala del trabajo se deben realizar
analisis de estabilidad puntuales y a una escala mas detallada para las zonas donde se
realizaran cortes, pues los resultados obtenidos pueden estar omitiendo fallas locales.

e Considerando que los analisis de estabilidad y la evaluacion de amenaza son funcion del
modelo geologico - geotécnico v este a su vez es funcion de los niveles de agua para
condiciones naturales y extremas definidos en el aparte de hidrogeologia, se tiene que el
cumplimiento de este aparte esta sujeto al cumplimiento de las observaciones dadas en los
apartes de hidrcgeologia y del modele geologico-geotaenico.

5.4. EVALUACION DE VULNERABILIDAD FiSICA

El Capitulo 7 del estudio corresponde con el aparte de vulnerabilidad fisica para lo cual se realizo la
tipificacion de viviendas y definicion de indices de dafo, utilizando la metodologia propuesta por Leone
(1996), se evaluo el indice de vulnerabilidad fisica (IVF), con la expresion empirica propuesta por Soler et
al (1998), el cual es una funcion del indice de dafio y un coeficiente de importancia, que a su vez es
funcion de las condiciones de amenaza por remocion en masa.

De acuerdo con el estudio, la evaluacion de las condiciones de vulnerabilidad fisica se realizd para las
edificaciones y vias existentes y proyectadas. Los analisis se efectuaron para la condicion actual y para la
condicion con cambio de uso del terreno.

Producto de los analisis realizados se elaboraron mapas de vulnerabilidad fisica a escala 1:2000, con
curvas de nivel cada 1.0m, para la condicion actual, para el escenario con cortes temporales, para el
escenario con proyecto y para el escenario con proyecto y obras hidraulicas.
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En el numeral 7.4 se presentan las conclusiones del analisis de vulnerabilidad y se menciona que
“Teniendo en cuenta que la amenaza y la vulnerabilidad son bajas en toda el érea del proyecto, en todos
los escenarios analizados. no se requiere elaborar un plan de medidas de mitigacion de riesgos para
garantizar el adecuado comportamiento de las edificaciones, construcciones y vias vecinas de manera
apropiada durante su construccion y a largo plazo”

CUMPLE PARCIALMENTE

Considerando, que de acuerdo con la metodologia presentada, la evaluacion del indice de vulnerabilidad
fisico es funcion del grado de amenaza, la evaluacion de las condiciones de vulnerabilidad deberé ser
ajustada considerando las correcciones a que haya lugar, segun lo presentado en el numeral 5.3 de este
concepto técnico.

Se recomienda complementar o aclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e Presentar los mapas de vulnerabilidad a escala 1:500 o 1:1000 con el fin de dar cumplimiento a
los términos de referencia de la Resolucion 227 de 2006.

o Parala DPAE no es claro por qué en el Plano No. 6: Mapa de Vulnerabilidad — Condicion Actual
y en el Plano No. 9: Mapa de Vulnerabilidad-Condicion Cortes Temporales se asignd una
condicion de vulnerabilidad baja a un area localizada por fuera de la zona del proyecto y que no
presenta elementos expuestos, al respecto, se recomienda realizar las justificaciones o
correcciones del caso.

o Es necesario que se indique la referencia de la tabla mostrada en la pagina 130 del estudio, en
la cual se relaciona el factor de seguridad con la velocidad del movimiento, considerando que el
movimiento del terreno se asocia generalmente a un estado de falla, el cual de acuerdo con la
definicion de factor de seguridad implicaria valores inferiores a la unidad.

5.5. EVALUACION DE RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

En el capitulo No. 8 Evaluacion de Riesgo por Fenomenos de Remocion en Masa, se indica que para la
evaluacion del riesgo se consideran el grado de amenaza y su influencia espacial y el grado de
vulnerabilidad de los elementos expuestos y que “En los planos No. 7, 10 y 13 y 17 se presentan la
zonificacion del riesgo obtenido mediante el cruce cartografico del mapa de amenaza y el mapa de
vulnerabilidad’. Los planos se presentaron a escela 1:2000 y con curvas de nivel cada 1.0m para los
escenarios para la condicion actual, con cortes temporales, para el escenario con proyecto y para el
escenario con proyecto y obras hidraulicas.

En este capitulo se incluye la matriz de riesgo utilizada por el consultor para el cruce cartografico con el
cual se realizo la zonificacion de riesgo por fenémenos de remocion en masa presentada en lo anexos.
Con respecto a lo anterior, la DPAE considera que tal evaluecion es cualitativa y obtenida a criterio del
consultor, donde no se referencia ninguna metodologia que la soporte; por lo tanto, las consecuencias
que se deriven de tal evaluacion son responsabilidad del analista de riesgo quien avala el estudio.

CUMPLE PARCIALMENTE

Para la evaluacion de Riesgo se deben cumplir los aspectos de Amenaza y Vulnerabilidad para luego
realizar su determinacion. No obstante, se reitera que el estudio debera cumplir con lo solicitado
expresamente en el numeral 3.6 del articulo segundo de la Resolucion 227.
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Adicionalmente, se recomienda complementar o eclarar en el estudio los siguientes aspectos:

e Presentar los mapas de riesgo a escala 1:500 o 1:1000 con el fin de dar cumplimiento a los
términos de referencia de la Resolucion 227 de 2006.

e Para la DPAE no es claro por qué en los mapas de riesgo se asignd una condicion de riesgo
bajo a un area localizada por fuera de la zona del proyecto y que no presenta elementos
expuestos, al respecto, se recomienda realizar las justificaciones o correcciones del caso.

5.6. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS

En el capitulo 8 del estudio se concluye “De acuerdo con lo anterior, NO se requiere disefar un plan de
medidas de mitigacion de riesgos para garantizar el adecuado comportamiento de las edificaciones,
construcciones y vias vecinas de manera apropiada y a largo plazo”

En el capitulo No. 9 del estudio denominado “Obras de drenaje y sistemas de contencion recomendados
en el estudio de suelos y en el concepto del acueducto” se incluyen los numeral 9.1 y 9.2 que
corresponden con Cortes y Obras Hidréaulicas del proyecto, respectivamente.

En la Figura 6 se incluye el “Diagrama de presion de tierras para el disefio de muros de contencion” y en
el Anexo D se presentan las memorias de calculo de las obras hidraulicas del proyecto.

CUMPLE PARCIALMENTE

Teniendo en cuenta que en el estudio se concluye que “no se requiere disefiar un plan de medidas de
mitigacion del riesgo”, que esta conclusion esta en funcion de los capitulos de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo y que en el presente concepto se han planteado observaciones que de acogerse podrian reevaluar
las categorias de amenaza, vulnerabilidad y riesgo obtenidas inicialmente, se considera que debe
verificarse la necesidad o no de realizar obras de mitigacion de acuerdo con las modificaciones que se
realicen al estudio

Adicionalmente, se recomienda complementar ¢ aclarar en el estudio los siguientes aspectos:
¢ Con respecto al numeral de cortes se tienen las siguientes ohservaciones

o En este numeral se menciona que los cortes no tendran una altura superior a 3m, al
respecio, se reitera la observacion realizada en el numeral 5.3 del presente concepto
en cuanto a que de acuerdo con la disposicidn de los edificios mostrada en el Plano No.
8 se tiene que en el costado noroccidental del predio se ejecutaron cortes de hasta 6m,
por lo que se recomienda verificar la altura maxima de cortes que se ejecutaran en el
proyecio y si es el caso modificar los analisis.

o Si bien de acuerdo con lo p'anteado en el estudio, los muros de contencién no hacen
parte del plan de medidas de reduccion de riesgo, se recomienda describir las
condiciones y recomendaciones particulares de construccion, y en especial, mencionar
de forma explicita el plazo maximo de permanencia de los cortes y si se necesita 0 no
de una obra de contencion de caracter temporal.

e En el diagrama de presion de tierras presentado en la Figura No. 6 se debe justificar el valor del
coeficiente Ka, lo anterior considerando que dicho factor es funcion de los parametros de
resistencia de cada uno de los estratos.
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e El consultor debe justificar por qué la Figura 6 el diagrama de presion de tierras no depende del
tipo de material a contener, lo anterior, considerando que de acuerdo con el modelo geologico —
geotécnico planteado dichos muros deben sostener materiales con diferentes parametros de
resistencia.

e En el estudio no se presenta un detalle de los filtros que se deben construir de acuerdo con lo
planteado en el aparte de “Drenaje de areas internas” en la pagina 146.

5.7 EVALUACION DE LA CONDICION DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACION

En el Capitulo 6 del estudio se presenta la evaluacion y clasificacion de amenaza el escenario con el
proyecto con obras de drenaje y para el proyecto sin obras de drenaje, encontrando para ambos
escenarios una condicion de amenaza baja; no obstante, para estos analisis se reiteran las
observaciones planteadas para los analisis de estabilidad y evaluacion de amenaza para los otros
escenarios.

Teniendo en cuenta que los taludes propuestos en el terreno con obras de mitigacion, consistentes estas
ultimas en obras hidraulicas, reflejan una condicion de amenaza baja por procesos de remocion en masa,
los muros de contencion considerados en el proyecto arquitectonico no harian parte de las obras de
mitigacién como tal. Al respecto, este aspecto sera evaluado y revisado una vez se atiendan las
observaciones planteadas en el presente concepto técnico; sin embargo, se recuerda la necesidad de
garantizar la estabilidad de los cortes y su entomo durante la construccion de los citados muros.

CUMPLE PARCIALMENTE
Se recomienda complementar con lo anotado anteriormente.

5.8 PROFESIONALES

Como anexos al informe se entregan las hojas de vida de los responsables del estudio, Ingeniero Alfonso
Uribe Sardifia y Geologo Julio Fierro Morales, los cuales la DPAE considera que cumplen con las
exigencias de la Resolucion 227.

CUMPLE

5.9 CONTENIDO DEL INFORME

El informe presentado incluye todos los capitulos minimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5 del articulo segundo de la Resolucion 227 de 2006; no obstante, el Consultor debera presentar
una nueva version del informe con los ajustes, aclaraciones o modificaciones solicitadas a lo largo del
presente concepto.

CUMPLE PARCIALMENTE

Adicionalmente, se recomienda especificar la cantidad de bloques de edificios a construir y si los seis
pisos de altura contemplan la construccion de sotanos.

5.10 PRESENTACION DEL ESTUDIO

Los planos de las distintas tematicas se encuentran firmados por los responsables del proyecto.
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Se presentan dos cartas de responsabilidad dirigidas por los responsables del estudio. La DPAE entiende
que el profesional que realizo la evaluacion y cuaniificacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es el
ingeniero Alfonso Uribe Sardifia.

CUMPLE
6. CONCLUSIONES

La DPAE, luego de evaluar los distintos aspectos presentados en esta version, se permite conceptuar
que el estudio particular de amenaza y riesgo por fenomenos de remocion en masa denominado “Estudio
de Amenaza y Riesgo por Procesos de Remocion en Masa Plan Parcial Casablanca — Urbanizacion
Gratamira” AUS-7653 y version de fecha abril 30 de 2009, para el proyecto “Casablanca — Urbanizacion
Gratamira” ubicado en los predios con nomenclatura Carrera 80 No. 150 — 70, Carrera 76 No. 150 — 26,
Avenida Carrera 72 No. 147B - 15 y Avenida Carrera 72No. 147B - 95, de la Localidad de Suba,
presentado por la firma Alfonso Uribe S. y Cia. S.A. Estudios de Suelos, NO CUMPLE con los términos
de referencia establecidos por la DPAE para la elaboracion de estudios detallados de amenaza y riesgo
por fendmenos de remocion en masa, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 141 del Decreto
190 de 2004; por las consideraciones estipuladas en el presente concepto.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda complementar el estudio presentado, teniendo en cuenta cada una de las observaciones
descritas en este concepto y presentarlo nuevamente a la DPAE, con el fin de emitir el respectivo
concepto técnico sobre €l cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de
estudios detallados de amenaza y riesgo en cumplimiento de lo establecido en el articulo 141 del Decreto
190 de 2004.

8. ADVERTENCIA

Se aclara, que no es del alcance de esta revision la comprobacion y validacion de los parametros, los
andlisis de estabilidad, el empleo de softwere, los resultados de los analisis y los disefios geotécnicos de
las medidas de mitigacion, por o que la responsabilidad de los mismos recae en el consultor como lo
refrenda con su firma en la carta de responsabilidad y compromiso, anexa al informe del estudio,
limitandose la revision a verificar el cumplimiento de la Resolucion.

Elabord: Reviso:

OSCAR IVAN CHA CRRO AJARDO
Responsable del Grupo de

Conceptos Tecnicos
Avalo: ! 6 E /{

GERMAN BARRETO ARCINIEGAS
Responsable de la Coordinacion de Investigacion y Desarrollo

ANA CAROLINA RIVERA AGUIRRE
Ingeniera Civil Especialista en Geotecnia
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