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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

5612

1.2 AREA:

| TECNICA Y DE GESTION

1.3 COORDINACION:

INVESTIGACION Y DESARROLLO

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2009ER9948

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-37958

2. INFORMACION GENERAL.

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 1

2.2 PROYECTO: Transversal 4 Este No. 25-83 Sur
2.3 LOCALIDAD: 4. San Cristobal
2.4 UPZ:

32. San Blas

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL.:

San Blas

2.6 DIRECCION:

Transversal 4 Este No. 25-83 Sur

2.7 CHIP: AAA0002XLUZ
2.8 MANZANA CATASTRAL: 05

2.9 PREDIO CATASTRAL.: 49

2.10 AREA (Ha): 0.0639

2.11 FECHA DE VISITA:

Agosto 19 de 2009

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se
establece que para la solicitud de licencias de urbznismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrcllo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias ~ DPAE de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del

Decreto 190 de 2004.
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Conforme con el plano normativo de "Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT, el sector donde se localiza el proyecto ubicado en la Transversal 4 Este No. 25-83 Sur, de

la Localidad de San Cristobal, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en
masa (Figura 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los
criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006, es asi como para
Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera

del marco del POT o para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997, se
debera solicitar concepto a la DPAE.
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Figura 1. Localizacién General deI Proyecto Ubicado en Transversal 4 Este No. 25-83 Sur, en el Plano
Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).

CT-5612 - PROYECTO: " TRANSVERSAL 4 ESTE No. 25-83 SUR" PAGINA 2 DE 9 0%

/
BOG sesivivt |
POSITIEIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co




CONCEPTO TECNICO SOBRE Codigo: GPR-FT-10

NECESIDAD DE ESTUDIOS

. ) , Version: 03
DETALLADOS DE AMENAZA'Y RIESGO
POR FENOMENOS DE REMOCION EN Codigo
MASA DENTRQ DEL TRAMITE DE Documental:

LICENCIA URBANISTICA

4. ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del preserte ccncepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccién visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es neceszriamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectanies que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase Ii, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion Para la Gestion de Rigsgos y Atencion de Emergencias de Bogota (SIRE), se
encontro que la Direccion de Frevencion y Atencion de Emergencias - DPAE ha realizado actividades como
visitas técnicas y atencion de emergencias en inmad-aciones del predio de la Transversal 4 Este No. 25-83
Sur, para las cuales se han emitido respuestas oficiales, diagnosticos y conceptos técnicos. Esta informacion
(la que se considerd mas relevante) es incorporada en el presente concepto, para establecer una secuencia
cronoldgica de eventos y acciones desarrolladas por paite de la DPAE para el area de interés, asi como para
tratar de evaluar la susceptibilidad de la zona a la ocurrencia de procesos de remocion en masa.

A continuacion se presenta en la Tabla No. 1y se referencia en la Figura 2, la informacion técnica adelantada
por la DPAE, en inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

Tabla No. 1. Informes generados por la DPAE, en inniediaciones del predio ubicado en la Transversal 4 Este
No. 25-83 Suy.

DIRECCION OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES

INFORME

Fecha

Segtn el diagnostico técnico, entre las Calles 26A Sur y Calle 27 Sur con Transversal
10A Este se presentan procesos de reptacion del suelo superficial, afectando algunas
viviendas en el seclor mencionaco. En el momento de la visita técnica adelantada al
sector, se evidencian una proporcion importante de grietas en el talud donde se
localizan las viviendas, involucrando el suelo organico superficial.

— 549 Calle 26A Sur con
01/Ene/2000 Transtersal 10A
ste

Dentro de las posibles causas del proceso identificado se considera la saturacion del
terreno.

Dentro de las recomandaciones precisadas se sugirio realizar los siguientes estudios a
fin de conocer la siiuacien de riesgo del sector:

» Un analisis de estebilidad de taludes que incluya una identificacion del origen de las
aguas que satulcm cl sector.

+ Disefio de obras de estebilizacion del fenémeno de reptacion en la zona.
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¢
Adencio

INFORME

Eop DIRECCION OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
ecna

De acuerdo con &l diagndstico técnico, se presentd el asentamiento de un pozo de
aguas servidas construido recientemente para la época de la visita técnica adelantada,
esle pozo se encontraba localizado en la parte alta de un escarpe constituido por
malerial de relleno y suelo residual de baja compacidad, situacion que aparentemente
generd el desemnate y ruptura de las redes de aguas servidas de las viviendas
localizadas en la parte alta del talud y que estan identificadas con la nomenclatura
calie 25 A Sur Ne. © - 28 Este y calle 25 A Sur No. 6 - 41 Este. Hacia la parte alta y
mecia def talud <€ presenta el hundimiento y agrietamiento del terreno, proceso de
DI - 746 CALLE 25 A Sur No. inestabilidad que aparentemente no afectd la estructura de las viviendas antes

7 10ct/1999 6-28 Este mencionadas.

Dentro de las recomandaciones efectuadas se propuso realizar la evacuacion parcial
de la parte posterior de la vivienda con nomenclatura carrera 6 Este No. 24 - 02 Sur, la
cual se encuentra localizada hacia la parte baja del talud; demoler el pozo de aguas
servidas que an el momento no estaba en uso, debido a que le esta ocasionando
sobrepeso al telud y contribuyendo al fendémeno de inestabilidad que se presentaba;
adicionalmente. se recomendd efectuar el perfilado del talud que presentaba
cendiiciones de inestebiiidad, para retirar el material a punto de desprenderse.

En la diagonal 25 Giir con carrera 6 A Este se presentd un deslizamiento tipo flujo de
detritos debido & 'a obstruccion de los sumideros en este sector que generd el
deshordamiento (= las aguas lluvias y de escorrentia hacia el cauce de la quebrada
San Miguel (San Bias). El deslizamiento dejo sin confinamiento el lado norte de la
vivenda en la Diagonal 25 Sur # 6 A - 50.

El material que se deslizd estaba compuesto por escombros, basuras y suelo arenoso
Carrera 4 Esle a 6 | 9U2 fue trensportado per el agua & través del cauce de la quebrada y luego por las
DI - 1857 calles pavimentadzs del sector en alrededor de 6 cuadras, obstruyendo sumideros e
Este con Calles 21 | . ’ : 2 ; Tuyend ;
19/Nov/2003 Sura 25 Sur inundando las viviendas aledafias a la via. Igualmente, el material deslizado obstruyd
arciaimente el cauce de la quebrada San Miguel (San Blas).
p | g

Se recomendo que s adelantara el disefio y construccion de un muro de contencion
freate a la viviends con nomenclatura Diagonal 25 Sur # 6 A - 50 Este, que evite
futuros desprendimentos de material y por ende la obstruccion de la quebrada San
Miguel; asimismo Iz limpieza de los sumideros en el sector del barrio San Blas, a lo
largo d= las vias, =nitre las carreras 4 Este a 6 Este y entre las calles 20 Sur y 25 Sur.

Conforme con la vista {&cnica realizaca a los predios referenciados, se observo que
los mismos se ocalizan en la parte baja de un talud, donde se presentd un
. . . . . . J . .
deslizamiento sugerficial de material hacia la parte alta del mismo a finales del mes de
abil de 2005,
| 4 | o . . .
RO - 14933 Lréanzsze_r%% Sur gzt?_ | Bl ceslizamiento e qenerd por la saturacion de ios materiales de relleno que
| ! conforman dicha zona como consecuencia del aporte de agua que se presento por
31 Sur, 24 - 21 Sur

Mayo/2005 re’lujo en una tubaria dormiciliaria ubicada en la parte alta del talud afectado, donde se
localiza el precio de 2 Transversal 3B Este No. 24 — 60 Sur. El reflujo se generé por la
obstruccion y rebnse en el colector oficial ubicado hacia la parte frontal del predio en
mencion.
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Es de anctar que no se advirtieron fenémenos de inestabilidad generalizada en el talud
referide que puedan comprometer la astabilidad de las viviendas ubicadas hacia la
pai e baje del msro

Por 1o anterior, <& recomendd en particular a los propietarios de los predios
mencionados y que se localizan hacia la parte baja del talud citado, implementar las
acciones necesarias gara reslizar un manejo adecuado de las aguas de escorrentia.

Er ¢l mes de agosio del afio 1999, la DPAE emiti6 el concepto técnico CT-3380,
dirigido al entonces Cepartamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD
(actual Secretaria Distrital de Pianeacion — SDP), para el Programa de Legalizacion y
Regularizacion de Barrios. De acuerdo con el concepto técnico CT-3380, el barrio San
CT-3380 Barrio San Pedro Pedro presenta en general un grade de riesgo medio y alto por movimientos en masa.
Agos/1999 Las zonas demarcadas como amenaza alta corresponde a los lotes 6 y 7 de la
manzana B, y a la zona aledafia hacia la parte superior de la ladera demarcada en el
plano de loteo ST 44/4-01. Las zonas de alto riesgo corresponden con los predios 8, 9
y 10 de la manza~a B, para los que se recomendd destinar como suelo de proteccion
por fdesgo.

dirgido al entonces Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD
(actual Secretar’e Distrital de Planeacion — SDP), para el Programa de Legalizacion y
CT-3390 Los Arrayanes Barrio Re.l‘g‘._!llarizﬂack”)n_\:'ie F(n i‘os. [Zje acuerdo con el concepto técnico CI—3390, el barrio Los
Oct/1999 Santa Inés Arrayanes Bamo_oansa Inés presenta riesgo glto por remocion en masa en la
Manzana. A: predios 2, 4 y 8; Manzana. B: predios 1y 2; los cuales por un flujo de
agua de infiltracidn gener¢ presiones de poros lo que hizo que el talud fallara
presentando dafics estructurales severos sobre las viviendas alli emplazadas. Al resto
del barrio se le asign® una categoriz de riesgo bajo por remocién en masa.

De acuerdo con los antecedentes citados y dadas las condiciones geologicas y morfologicas del sector, donde
de manera general se encuentran dispuestos superfcialmente rellenos en un terreno con alta pendiente, los
cuales son altamente susceptibles a la ocurrencia de procesos de remocion en masa, asociados
principalmente a efectos del agua de irfiltracion y de escorrentia, se ratifica la condicion de amenaza media
por procesos de remocidn en masa definida en el piano normativo de amenaza por remocion en masa del
POT y se considera inclusive que esta condicion de amenaza puede migrar a una categoria mayor, como lo
ratifican las condiciones de amenaza definidas en los conceptos téenicos elaborados para la legalizacion de
los desarrollos cercanos al predio de inferés.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suminist-ada en el oficio cel solicitante, el proyecto ubicado en la Transversal 4
Este No. 25-83 Sur de la Localidad de San Cristobal, contempla la construccion de una (1) edificacion de tres
(3) pisos bajo el sistema estructural de porticos er corcreto reforzado. El tipo de cimentacion considerado
para transmitir las cargas de la estructura al suelo da apoyo, corresponde a zapatas localizadas a -1.1m.
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Figura 2. Localizacién General del Proyecto junto con los documentos técnicos més relevantes para el presente
concepto, emitidos por la DPAE.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geoldgico la zona visitada se encuentra sobre rocas de edad Terciaria pertenecientes
a la Formacion Bogota Tpb, que segun el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes
Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogota D.C., (INGEOCIM, FOPAE, 1998), corresponden a Lodolitas,
Limolitas y arcillolitas abigarradas, separadas por bancos de areniscas arcillosas blandas. Segin el citado
estudio, el area del proyecto se localiza sobre geoformas definidas como terrenos ondulados, provenientes de
la denudacion de antiguas llanuras agradacionales o aplanamiento diferencial de montafias y colinas, con
rangos de pendientes muy variables, dependiendo de las ondulaciones existentes.

La zona donde se busca desarrollar el proyecto presenta actualmente un uso de suelo urbano, que
corresponde con un sector consolidado con densidad de construccion media, contando con vias principales
pavimentadas; asimismo, el sector cuenta con sistemas de recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales.
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En la zona se encuentran edificaciones de hasta tres (3) pisos de altura, en un terreno con pendiente media a
alta.

En el momento de la visita técnica el predio objeto del presente concepto técnico, corresponde con un lote
vacio en el que se hallan dispuestos rellenos heterogéneos de caracteristicas y espesor desconocidos, sobre
materiales de la Formacién Bogota, los primeros de estos conforman una topografia ondulada e irregular la
cual podria estar asociada a procesos lentos de deformacion en el terreno (reptacién), como se evidencia
también al sur del predio de interés — Ver Fotografias No. 1, 2 y 4. En el costado oriental del predio, por la
transversal 4 Este, el terreno presenta un corte subvertical de aproximadamente 4m de altura en los que se
exponen suelos residuales de la Formacion Bogota y superficialmente rellenos antrépicos de menos de 1m de
espesor; de acuerdo con las caracteristicas del corte, éste ha presentado intervencion con maquinaria y
cuenta en su pata con depésitos de menos de 2m3 de volumen, los cuales segun las condiciones fisicas del

talud y la intervencion que ha presentado, no es posible relacionarlos en el momento de la visita con procesos
de inestabilidad (Fotografia No. 1).

ta ia No. 1. Predio donde se busca adelantarvl proyeco otografla No. 2. Presencia de rellenos en el predio de la
localizado en la Transversal 4 Este No. 25-83 Sur. Transversal 4 Este No. 25-83 Sur.

En la parte posterior del predio, al costado occidental del mismo, en el momento de la verificacion de campo
adelantada, se identifica un corte con pendiente cercana a la vertical de mas de 6m de altura, el cual
posiblemente fue generado dentro de actividades de explotacion de materiales o para el desarrollo urbanistico
del sector. Este talud no presenta procesos de inestabilidad activos (Fotografias No. 3 y 4); sin embargo, una
inadecuada intervencion del mismo o la simple accion de condiciones extremas de agua o sismo podrian
propiciar la inestabilidad del mismo, que inclusive podrian generar condiciones de riego publico afectado los
predios y viviendas ubicados en la parte superior de la ladera, en este sentido, si se proyecta o no la
intervencion del talud, es necesario que se garantice sus condiciones de estabilidad tanto para condiciones
normales como extremas de posibles agentes detonantes de inestabilidad geotécnica.
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Fotorafa No. 3. Talud de corte localizado en el costado Fotografia No. 4. Aspecto del talud de corte y la ladera al sur del
occidental del predio Transversal 4 Este No. 25-83 Sur. predio donde se evidencias procesos de reptacion.

Teniendo en cuenta los antecedentes del sector, los aspectos geoldgicos y geotécnicos que indican una alta
susceptibilidad del sector a la ocurrencia de procesos de inestabilidad, se considera que si no se realizan
intervenciones adecuadas, se podrian generar fenémenos de remocién en masa importantes, que
eventualmente afectarian no solo la edificacién proyectada, sino potencialmente la que ya se encuentra
construida, al igual que la infraestructura existente. Considerando que uno de los objetivos de la Resolucion
227 de 2006 es “Prevenir la ocurrencia de dafios que afecten la habitabilidad, funcionalidad y confiabilidad
estructural de nuevas edificaciones o de las existentes, asi como de la funcionalidad y permanencia de la
infraestructura nueva y existente de servicios publicos, de vias, efc., que pueda verse afectada por el
desarrollo propuesto, como resultado de la reactivacion de fenémenos de remocion en masa existentes o el
desencadenamiento de otros nuevos...”, se considera necesario adelantar la FASE Il del estudio detallado de

amenaza y riesgo por remocién en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006
expedida por la DPAE.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, la DPAE considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Transversal 4 Este No. 25-83 Sur del barrio San Blas, de la Localidad
de San Cristobal, SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006, lo anterior, con el fin de que
se garantice la habitabilidad, funcionalidad y confiabilidad estructural de la nueva edificacion y las existentes
al igual que para la infraestructura presente en el sector. Es importante aclarar que el pronunciamiento de la
DPAE con respecto a la necesidad de estudios detallados de amenaza y riesgo por fendmenos de remocion
en masa, no exime al constructor responsable ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que
les corresponden respecto de la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen
intervenir, asi como del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente — Cédigo
de Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.).
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e CONCEPTO TECNICO SOBRE Codigo: | GPR-FT-10
&% NECESIDAD DE ESTUDIOS Version 03

P .l DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO
commoncanamsvesmuns | POR FENOMENOS DE REMOCION EN
LICENCIA URBANISTICA

Codigo
Documental:

Para el desarrollo de la Fase Il del estudio detallado de amenaza y riesgo se recomienda en particular tener
presente los siguientes aspectos:

e Efectuar una completa y adecuada caracterizacién fisica y mecanica de todos los materiales
presentes en la zona de estudio, necesarios para la formulacién de un modelo geologico —
geotécnico confiable, que permita determinar con una limitada incertidumbre, la respuesta de los
mismos ante las posibles intervenciones proyectadas; de esta manera se formularan medidas y
recomendaciones que permitan garantizar en todo momento taludes de excavacién estables y obras
de contencion seguras y confiables.

e Para el talud de corte ubicado en la parte posterior del predio, se recomienda realizar un anélisis
cinemético detallado que permita evaluar todos los mecanismos de falla posibles, para lo cual es
necesario efectuar una completa caracterizacion estructural del macizo.

e En la definicién del &rea de estudio es necesario que se consideré toda el area de influencia del talud
de corte existente, teniendo en cuenta su posible incidencia en las condiciones de estabilidad de los
predios y viviendas localizados en la parte superior del mismo.

Una vez realizado el estudio de FASE Il de acuerdo con los términos de referencia de la Resolucion No. 227
de 2006, se recomienda remitirlo a la entidad encargada del tramite de la licencia (Articulo Tercero de la
Resolucién 227 de 2006), quien informara y enviara el estudio a la DPAE dentro de este tramite, para verificar
el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la elaboracién de estudios detallados de

amenaza y riesgo por fenémenos de remocién en masa, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 141
del Decreto 190 de 2004.

Elaboro: Reviso:
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LUIS ALFREDO GONZALEZ MORANTES OSCAR IVAN CHAPARRO FAJARDO
Ingeniero Civil Mi(c) Geotecnia Responsable del Grupo de
M. P. 25202102039 CND Conceptos Técnicos
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GERMAN BARRETO ARCINIEGAS
Responsable de la Coordinacion de Investigacion y Desarrollo
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