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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

5621

1.2 AREA:

TECNICA Y DE GESTION

1.3 COORDINACION:

INVESTIGACION Y DESARROLLO

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2009ER11228

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

| RO-38030

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: CURADURIA URBANA No. 5
2.2 PROYECTO: VIVIENDA LAS CONCORDIA
2.3 LOCALIDAD: 1. USAQUEN

2.4 UPZ: 14. USAQUEN

2.6 DIRECCION: CARRERA 5 ESTE No. 109-25*
2.7 CHIP: AAA0102CHWF

2.8 MANZANA CATASTRAL: 38

2.9 PREDIO CATASTRAL: 06

2.10 AREA (m?): 1156.5

2.11 FECHA DE VISITA: SEPTIEMBRE 1 DE 2009

*De acuerdo con la base cartografica de la que dispone la Direccion de Prevencion y Atencidn de Emergencias — DPAE,
suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP,
el predio identificado con Codigo Homologado de Identificacion Predial - CHIP: AAA0102CHWF corresponde con la Carrera &
Este No. 109-25 y no con la Carrera 5 Este No. 109A-25, ésta Ultima informacién suministrada por el solicitante.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469
de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. — POT
“Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo
alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio
detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el
disefio d2 las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia
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establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE de la
Secretaria de Gobierno de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el
literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa’ del POT, el sector donde se
localiza el proyecto “Vivienda Las Concordia” ubicado en la Carrera 5 Este No. 109-25, de la Localidad de
Usaquén, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocién en masa (Figura No.

1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos
considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006.
Es asi como para Licencias de Construccion en modalidad de Obra Nueva para urbanizaciones
consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en
desarrollos legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco del Titulo E
de la Norma Colombiana Sismo Resistente - NSR-98, se debera solicitar concepto a la DPAE.

4. ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es forzosamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase Il, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencién de Emergencias de Bogot — SIRE, se
encontré el siguiente documento técnico relacionado con el sector donde se ubica el predio objeto de
concepto técnico (ver Figura No. 1):

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION
Carrera 2 Emitido para el proyecto localizado en la Carrera 2 Este Nq. 108B-37 para el
CT-5496 cual se concluyo que dados los aspectos observados y evaluados para el
Este No. , . 4
Marzo de 2009 108B-37 predio, no se requiere adelantar la Fase Il del estudio detallado de amenaza y
riesgo.
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Figura No. 1. Localizacién general del proyecto “Vivienda Las Concordia” ubicado en la Carrera 5 Este No. 109-25, en el Plano
Normativo de Amenaza por Remocién en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).

De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafio al predio objeto del presente concepto
técnico no hay reportes oficiales de procesos de remocién en masa activos que en el momento de la
emision de este concepto, puedan afectar la estabilidad del proyecto, o su entorno.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informaciéon suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto “Vivienda Las
Concordia” ubicado en la Carrera 5 Este No. 109-25 de la Localidad de Usaquén, contempla la
construccion de una (1) edificacion de dos (2) pisos y un (1) sétano, con cimentacion en caisson,
involucrando una profundidad de excavacién maxima de 4m. El &rea de construccion proyectada es de

656.79m?2.
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7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de
Santafé de Bogota D.C., (INGEOCIM, FOPAE, 1998), desde el punto de vista geoldgico, la zona visitada se
encuentra en el contacto entre Depositos de Pendiente (Coluvion) y la Formacion Arenisca de Labor.
Adicionalmente se cartografia una falla de orientacion aproximada N-S, cerca de 90m de distancia al

oriente del predio objeto del presente concepto, que en la zona, aparece cubierta por depositos
cuaternarios.

En este estudio se describen los depésitos coluviales como matriz-soportados, compuestos por guijos y
bloques de arenisca cuarzosa, embebidos en matriz arcillosa y arcilloarenosa. Estos depésitos coluviales
son_algo permeables captadores de agua y muy susceptibles a inestabilizarse, especialmente los
localizados en zonas de pendiente alta. Respecto a la Formacion Arenisca de Labor se menciona que en la
parte inferior las rocas son de grano fino, arcillosas, grisaceas a blancas. Ocurren en bancos gruesos
separados por capas finas de arcillolitas blancas. Las areniscas son compactas. La parte intermedia consta
de una intercalacion de estratos de espesor igual entre areniscas, lodolitas y arcillolitas. Las areniscas son
arcillosas, de grano fino a medio y aun grueso y de color blanco a pardo amarillento. Y en la parte superior
las areniscas también arcillosas tienen estratificacion gruesa y compactacion variable, de colores blanco a
pardo amarillentos y grano medio a grueso.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfoldgicamente el predio donde se busca desarrollar el
proyecto, se encuentra en el contacto entre una unidad con rasgo genético depositacional en laderas con
geoformas de ladera de acumulacion y otra con rasgo genético montafioso de control estructural con
geoformas de pendientes estructurales.

Las geoformas de ladera de acumulacion tienen morfometria de laderas con pendientes regulares, algunas
veces rectas hasta de 37°, drenaje poco denso y valles media cafia y los procesos morfodinamicos
corresponden a erosion en surcos y algunas veces carcavas, erosion laminar y exiguos deslizamientos.
Las geoformas de pendientes estructurales tienen morfometria de crestas agudas, pendientes rectas que
varian segun angulo de buzamiento, drenaje subparalelo, valles en v y media cafia y los procesos
morfodindmicos corresponden a deslizamientos traslacionales y caidas de roca, erosion hidrica
concentrada, erosion laminar y canteras. En el mapa de procesos se cartografié un relleno con escarpes
frente al predio objeto del presente concepto técnico, pasando la Carrera 5 Este y otro escarpe a unos
100m al sur del predio objeto del presente concepto.

La zona donde se busca desarrollar el proyecto presenta actualmente un uso de suelo urbano con
edificaciones de tipo residencial. Corresponde con un sector consolidado con densidad de construccion
alta, contando con vias pavimentadas (Fotografias No. 2 y 3); asimismo, el sector cuenta con sistemas de
recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales. El terreno tiene pendiente local predominantemente baja
a media.
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En el predio del presente concepto se observo una edificacion con cerramiento en piedra pegada y dado
que la inspeccion visual solo se pudo adelantar en el exterior, no se pudo determinar la cantidad de niveles
ni el sistema estructural o de cimentacion utilizados para la edificacion. En el momento de la vista técnica
adelantada no se observaron evidencias de dafios o patologias estructurales asociadas a la presencia de
procesos' de inestabilidad geotécnica (Fotografia No. 1). Ademas en el entorno no se evidenciaron
condiciones o elementos que permitan inferir la presencia de procesos de inestabilidad geotécnica activos

Fotografia No. 3: Vista sobre la Carrera 5 Este hacia el

Fotografia No. 2: Vista sobre la Diagonal 109 hacia el norte. SEBAsTIE:

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este Concepto Técnico, se considera que
para la construccion del proyecto de la Carrera 5 Este No. 109-25 del sector catastral Santa Ana de la
localidad de Usaquén, NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo
por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucidn 227 de 2006.

Desde el punto de vista de riesgo, la DPAE recomienda que el estudio geotécnico y de cimentaciones
contemple la evaluacién de estabilidad de las intervenciones y el disefio detallado de las medidas de
estabilizacion correspondientes. Para los posibles cortes ocasionados en el terreno, se deben tener en
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cuenta los empuijes de tierra generados por condiciones morfologicas, los esfuerzos inducidos por eventos
sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, de su entorno y de
los elementos de infraestructura existente previendo la generacion de posibles condiciones de riesgo
publico y las condiciones de estabilidad deben ser garantizadas en su totalidad, por el responsable del
proyecto.

Se aclara que en caso de que la Curaduria Urbana proceda a otorgar la respectiva licencia, ello no exime
al constructor, ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto de
la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir asi como del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente, Cédigo de Construccion,
Resolucion de Legalizacion, etc.). En este orden de ideas, la construccion de las obras debera hacerse no
solo con estricto cumplimiento de lo planteado en los estudios presentados, sino conlos controles,
seguimientos y registros que permitan a las autoridades la verificacion de su cumplimiento en cualquier
momento. Ademas, si en el desarrollo de las obras de estabilizacion y control se presentan problemas que
pongan en entredicho las conclusiones de los estudios presentados, se deberan adoptar rapida vy
oportunamente todas las medidas complementarias adicionales que sean necesarias para garantizar la
estabilidad del sector y su entorno, sobre lo cual se debera dejar igualmente registro.
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