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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 5887

1.2 AREA:

TECNICA Y DE GESTION

1.3 COORDINACION:

INVESTIGACION Y DESARROLLO

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2010ER10729

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-43271

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 2

2.2 PROYECTO: RESTAURANTE Calle 1198 No 6-13/21
2.3 LOCALIDAD: 1. Usaquén
2.4 UPZ: 14. Usaquén

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Usaquen

2.6 DIRECCION: Calle 119B No 6-13/21
2.7 CHIP: AAAO101TBPP

2.8 MANZANA CATASTRAL: 08

2.9 PREDIO CATASTRAL: 07

2.10 AREA (Ha): 0.0188

2.11 FECHA DE VISITA: 03 de Agosto de 2010

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se
establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia
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Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del
Decreto 190 de 2004.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota — POT, el sector donde se localiza el proyecto ubicado en la Calle 119B No. 6-13/21, de la
Localidad de Usaquén, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en masa
(Figura 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los
criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006, es asi como para
Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera
del marco del POT o para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997, se
debera solicitar concepto a la DPAE.

Figura 1. Localizacion General del Proyecto Ubicado en la Calle 1198 No. 6-13/21 en el Plano Normativo de
Amenaza por Remocidn en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).

CT-5887 "RESTAURANTE": Calle 119B No. 6-13/21 PAGINA 2 DE 7 5\)‘4\
- 4

GOBIERNO DE LA CIUDAD
Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.qov.co Yy www.sire.qov.co  mail: fopae@fopae.gov.co




CONCEPTO TECNICO SOBRE Cddigo: GPR-FT-10

NECESIDAD DE ESTUDIOS Vorsion 03

DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO

... | PORFENOMENOS DE REMOCION EN

MASA DENTRO DEL TRAMITE DE
LICENCIA URBANISTICA

r‘{\}_ “ALD;A MY a}}"\
Codigo
Documental:

4, ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocidn en masa (Fase I, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestién de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota - SIRE, se
encontraron algunos antecedentes de emergencias o solicitudes atendidas por parte de la DPAE debidas a la
ocurrencia de procesos de remocion en masa en el barrio Usaquén. En la Tabla 1 se presenta el resumen de
los comunicados referentes a fenomenos de remocion en masa en el sector.

Tabla 1. Comumcados de remocién en masa en el sector de estudio por parte de la DPAE

Documento ‘Fecha : Observaciones - - Recomendaciones

Se reallzo la eva!uamon y valoracion de la estructura del Colegio D:stntal General Samander
encontrando que la edificacion presenta un sistema de mamposteria sin refuerzo con cubierta en teja
de barro sobre estructura de madera. Las ampliaciones y modificaciones desarroliadas no tuvieron en
cuenta la NSR-98. Se recomendd realizar estudio de vulnerabilidad sismica de la edificacion para
tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias.

Noviembre

RO-32874 de 2008

La DPAE atendio la emergencia que se presento en el predio de la Calle 119B No.3-00 debido al
colapso de un muro en mamposteria de 3.0m de altura que sirve como cerramiento en la esquina
nor-occidental de este predio; de acuerdo a la evaluacion realizada el colapso se genero debido a
Febrero de | presiones hidrostaticas al interior del predio como consecuencia de las altas precipitaciones y la

2008 carencia de un adecuado manejo de aguas superficiales. Adicionalmente al muro se presentaron
dafios y lavado de material en el adoquinado del costado oriental de la Carrera 5. Se recomendo la
restriccion parcial del uso del sector del andén peatonal y la demolicion del muro de cerramiento. Se
establece necesario que se desarrollen obras de drenaje.

DI-3687

En la Carrera 5 No.116-55 se presento un fendmeno de remocion en masa con el desprendimiento
de suelo desde la parta alta del talud de la excavacion del proyecto Santa Barbara Alta Sector |
ubicado en la Carrera 5A No. 118-28. Se estimo que el volumen de material involucrado en el
fendmeno fue de 10m? en un talud con inclinacion de 90° y altura de 7.0m. El deslizamiento se
present6 debido a a inclinacion del talud, la falta de medidas de contencion, proteccion de la pared
Febrero de | del talud y a un inadecuado manejo de aguas. En el diagndstico realizado se evidenciaron grietas de

2008 traccion en los jardines de los predios vecinos, que indican la posible retrogresividad del fenémeno.
Se realizo la evacuacion temporal de la vivienda de la Carrera 5 No.116-55 Casa 2 y se recomendo
realizar el monitoreo topografico para garantizar que no se sigan presentando movimientos en el
terreno que afecten la vivienda. Se recomendd realizar obras de contencion, estabilizacion,
proteccion y drenaje de acuerdo a un estudio geotécnico= completo y realizar un monitoreo
permanente de las condiciones de estabilidad del predio y las edificaciones vecinas.

DI-3626
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Documenio Fecha e Observaciones - Recomendaciones

La DPAE atendio la emergencia y realizd visitas periddicas debido a la inundacion del predlo dela
Carrera 3A No.120-03. El fenémeno ocurrio debido al rebose del desarenador y la caja recolectora de
la quebrada San Gabriel. En la inspeccion realizada no se observaron afectaciones en la vivienda
Junio de que comprometan la habitabilidad y estabilidad ante cargas normales de servicio ni en el muro de

2006 cerramiento del Gimnasio los Cerros, sin embargo, los procesos erosivos en la margen izquierda de
la quebrada pueden comprometer la estabilidad del muro. Se recomendd realizar mantenimiento y
mejoramiento de la calidad del muro de cerramiento y se comunica a la EAAB para realizar las obras
de proteccion geotécnica pertinentes y realizar un seguimiento de las condiciones de estabilidad.

RO-23275
R0O-22963
DI-2672

Debido a fa condicion del muro de cerramiento del predio ubicado en la Carrera 7 No.117-26 la DPAE
adelanto la visita al sector. El diagnostico de la condicion encontrada en el momento de la visita fue la
afectacion del muro en tapia pisada y mamposteria de ladrillo tolete a la vista por agrietamientos y
desplazamiento de la estructura. Se recomendo a los propietarios del inmueble demoler y reconstruir
el muro.

CAR-39 Septiembre
RO-12393 de 2004

Por otra parte, dentro del tramite de solicitud de licencias urbanisticas se han emitido los conceptos técnicos
resumidos en la Tabla 2 sobre necesidad de estudios detallados de amenaza y riesgo, en el sector aledafio al
predio objeto del presente concepto.

Tabla 2. Conceptos técnicos emitidos para el trémite de licencias de construccion y por parte de la DPAE

Documento Fecha Direccién Observaciones - Recomendaciones
CT-5753 Enero de 2010 Calle 1198 No.5-31 No requiere adelantar estudio detallado
CT-5563 Junio de 2009 Caile 120A No.3A -05 No requiere adelantar estudio detallado
CT-5137 Enero de 2008 Calle 113 No.2-25 No requiere adelantar estudio detallado
CT-5083 Didez'g‘g;e fje Calle 1198 No.5-31 No requiere adelantar estudio detallado
CT-4147 ‘ Calle 119 No.0-50 Rgvisién y aprobaci(?rj del estudio detallado de
CT-4185 Julio de 2005 Proyecto Guadalquivir Fendmeros de Rer&n-)bc;%ri]zzgigf}a.sa (Fase Il) parala

Los antecedentes descritos en la Tabla 1 muestran que en los casos que se desarrollan procesos de
construccion de manera inadecuada o no técnica, pueden presentarse problemas con consecuencias fisicas
que generan condiciones de riesgo publico lo que justifica que frente a cualquier intervencion se deben
realizar estudios técnicos pertinentes y detallados.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada, el proyecto ubicado en la Calle 119B No. 6-13/21, contempla la
construccion de una edificacion de dos (2) pisos con un érea de construccion de 240.90m2. El tipo de
cimentacion considerado son zapatas aisladas con vigas de amarre y la profundidad maxima de excavacion
es de 1.4m. En la solicitud radicada no se anexa ningun plano o esquema que identifique el tipo de obray la
intervencion a realizar en el predio. .
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7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geologico y a partir de la informacion del documento “Zonificacion por Inestabilidad
del terreno para diferentes localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogoté D.C. Estudio Geoldgico”
(INGEOCIM, FOPAE, 1998) la zona objeto de concepto se encuentra sobre la Formacion Sabana - Terraza
Alta (Qta) que corresponde a materiales transportados y depositados en la zona de transicién entre las
formaciones rocosas y la zona plana. El espesor de esta formacion se estima en el estudio entre 6 y 8m.

Desde el punto de vista geomorfoldgico, los predios se encuentran en la geoforma de Valles de Planicie (VI-
B), cuya caracteristica es la baja pendiente (menor a 8°) y cuyo eje principal es un curso de agua. La
geoforma la componen las terrazas y los aluviones que se conocen como Sabana de Bogota.

La zona de interés cuenta con un uso de suelo urbano, que corresponde a un sector consolidado con
densidad de construccion alta, en un terreno con pendiente media a baja; cuenta con vias principales y de
acceso en pavimento flexible. La zona cuenta con sistema de redes de servicios publicos domiciliarios. En el
sector se encuentran edificaciones de uno a dos pisos de altura, construidas predominantemente con un
sistema estructural de mamposteria simple.

En el momento de la visita técnica en el predio objeto del presente concepto técnico, se encuentra construida
una (1) edificacion de dos (2) pisos con sistema estructural en mamposteria, sin embargo no fue posible
identificar si ésta se encuentra confinada o no, ya que la inspeccion visual solo se adelanté en el exterior de la
vivienda. En el momento de la vista técnica adelantada, la edificacion no presenta exteriormente evidencias
de dafios o patologias estructurales asociadas a la presencia de procesos activos de inestabilidad geotécnica

Fotografia No. 1. Predio donde se busca adelantar el proyecto.
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Fotografia No. 2. Vista del sector donde se busca desarrollar el
proyecto.

Fotografia No. 3. Entorno del sector

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Calle 119B No 6-13/21 del barrio Usaquén, de la Localidad de
Usaquén, NO SE REQUIERE adelantar la FASE 1l del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en
masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006. Es importante aclarar que el
pronunciamiento de la DPAE con respecto a la necesidad de estudios detallados de amenaza y riesgo por
fenomenos de remocion en masa, no exime al constructor responsable ni a sus consultores de ninguna de las
responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y
sectores que se proponen intervenir, asi como del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma
Sismo Resistente — Codigo de Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y
para cualquier intervencion, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la seguridad vy
funcionalidad de las edificaciones asi como la estabilidad geotécnica del predio y su entorno_en todo
momento.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, se recomienda hacer un estudio geotécnico que
cumpla con los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR — 98, en especial lo establecido en el Titulo H de las mismas. Este estudio debe contar con
una apropiada y completa caracterizacion fisica y mecanica de todos los materiales presentes en el subsuelo,
que presenten interaccion con la edificacion proyectada y con los predios vecinos, para de esta manera,
proponer un adecuado nivel de cimentacion, valor de capacidad portante del suelo de fundacion, tipo vy
dimensiones de las estructuras de contencion necesarias, sistemas de drenaje, recomendaciones
constructivas y demas aspectos que sean pertinentes para la intervencion de la zona, garantizando en todo
momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y confiables, ofreciendo no solo
condiciones de estabilidad para el proyecto sino también para las edificaciones e infraestructura aledafias,
previendo la generacion de posibles condiciones de riesgo publico. .
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Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se deben realizar cortes y rellenos en el terreno,
durante el proceso de demolicion, excavacion y construccion, se recomienda implementar un Plan de
Seguimiento y Monitoreo documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera
que si se advierten problemas de inestabilidad geotécnica o estructural, se puedan tomar los correctivos
necesarios y se pueda hacer un seguimiento por las autoridades. Adicionalmente, se deben tomar por parte
del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal forma que se garantice la vida e integridad del
personal de la obra y los transelntes en la zona de influencia del proyecto.

Dados los antecedentes del presente concepto, es necesario que se realice un control de los procedimientos
constructivos y de los materiales empleados en la obra para garantizar el correcto funcionamiento de la
misma en el tiempo y prevenir patologias en la edificacion. Para esto se recomienda seguir las normas de
calidad vigentes para los materiales empleados en la construccion y la asesoria de personal idoneo.

Finalmente, conforme con los Articulos 15 y 16 del Decreto Distrital 332 de 2004, la responsabilidad por el
dafio que pueda causarse por la materializacion del riesgo publico derivado de la no implementacion de las
medidas de mitigacion o prevencion es de quién adelanta la actividad que da lugar a él. Igualmente, se
establece la necesidad de adoptar los planes de emergencia y contingencia que permitan atender una
situacion imprevista que pudiera desencadenarse en cualquier momento.

Elaboro: Reviso:
T A S G BE—
“tupet s Oaare daidn Cllds—
CONSUELO SANCHEZ VARGAS OSCAR IVAN CHAPZRRO.FAJARDO
Ingeniera Civil - Grupo de Conceptos Técnicos Responsable del Grupo de
M. P. 25202-74228CND Conceptos Técnicos
)
Avalo: ;' /
i [Soweeels 2
LADYS PUERTO CASTRO
Responsable/ la Coordinacion de Investigacion y Desarrollo
CT-5887 "“RESTAURANTE": Calle 1198 No. 6-13/21 PAGINA 7 DE 70‘?}}%

GOBIERNO UE LA CIUDAD

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia

Pagina Web: www.fopae.qov.co vy www.sire.gov.co  mail: fopae@fopae.gov.co




