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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

5914

1.2 AREA: Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION: Investigacion y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA

RADICADO FOPAE: 2010ERT1337

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0O-43782

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 1

2.2 PROYECTO: Calle 175 No. 6-60
2.3 LOCALIDAD: 1. Usaquén

2.4 UPZ: 10. La Uribe

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | El Codito

2.6 DIRECCION: Calle 175 No. 6-60
2.7 CHIP: AAA0179DSRU
2.8 MANZANA CATASTRAL: 32 '
2.9 PREDIO CATASTRAL: 36

2.10 AREA (Ha): 0.8796 (*)

2.11 FECHA DE VISITA: Agosto 27 de 2010

(*) Area indicada en el oficio de solicitud enviado por la Curaduria Urbana No. 2.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio’, se
establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del
Decreto 190 de 2004.
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Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota — POT, el sector del proyecto ubicado en la Calle 175 No. 6-60, de la Localidad de Usaquén, se
encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en masa (Figura 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los
criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucién 227 de 2006, es asi como para
Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera
del marco del POT o para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997, se

debera solicitar concepto a la DPAE.

Proyecto ubicado en
Ea ‘la calle 175 D

Figura 1. Localizacion general del proyecto ubicado en la Calle 175 No. 6-60 de la localidad de Chapinero en el Plano Normativo de
Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).
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4. ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en la DPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccién visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase II, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota — SIRE, se
encontraron los siguientes antecedentes en los alrededores del predio objeto del presente pronunciamiento:

En el mes de febrero del afio 2007, la DPAE emiti6 el concepto técnico CT-4711 dirigido a la Secretaria
Distrital de Planeacion — SDP dentro del Programa de Legalizacion y Regularizacion de Barrios, con el fin de
actualizar y remplazar las restricciones y/o condicionamientos para la ocupacion del suelo y dar
recomendaciones para el uso de las zonas expuestas a condiciones de amenaza y/o riesgo por fenémenos de
remocion en masa para los barrios El Codito, El Codito Lote 8 y Arenera Buenavista de la localidad de
Usaquén (ver Figura 2). En el citado concepto técnico, la DPAE establecio los respectivos condicionamientos
y restricciones al uso del suelo del poligono estudiado y se hicieron recomendaciones de obras de
infraestructura para contribuir con el mejoramiento integral del sector. Se resalta en este concepto técnico el
uso de canteras que tuvo el sector en el pasado y que genera una condicién de amenaza importante en
sectores que hoy se encuentran en proceso de consolidacion urbana.

Ante una solicitud de la Curaduria Urbana No. 5, la DPAE emiti6 el concepto técnico CT-5307 de 2008, con el
fin de determinar la necesidad de estudios detallados de amenaza y riesgo del predio ubicado en la Calle 179
No. 6-41 (ver Figura No. 2). De acuerdo con el citado concepto técnico para la construccion de edificaciones
de seis (6) pisos de altura, en un lote de 2728m? aproximadamente aledafio al lote del presente
pronunciamiento no se requeria adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocién
en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de 2006.

En el mes de septiembre del afio 2009, la DPAE emitié el concepto técnico CT-5647 dirigido a la Secretaria
Distrital de Planeacién — SDP dentro del Programa de Legalizacién y Regularizacion de Barrios, con el fin de
establecer las restricciones y/o condicionamientos para la ocupacién del suelo y dar recomendaciones para el
uso de las zonas expuestas a condiciones de amenaza y/o riesgo por fendmenos de remocién en masa para
el desarrollo El Codito - 1 de la localidad de Usaqueén (ver Figura 2). En el citado concepto técnico, la DPAE
establecié los respectivos condicionamientos y restricciones: al uso del suelo del poligono estudiado y se
hicieron recomendaciones de obras de infraestructura para contribuir con el mejoramiento integral del sector.
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: igu No. 2. Locaiaci de Ias areas de los documents ticos elaborados por la DPAE en sectores aledafios aI
predio de la Calle 175 No. 6-60 en la Localidad de Usaquén. (Fuente Google Earth- 2010)

Atendiendo las solicitudes con radicados FOPAE 2010ER4318, 2010ER7121 y 2010ER9605 realizadas por la
firma Espinosa y Restrepo S.A., la DPAE emiti6 los concepto técnicos CT-5814, CT-5847 y CT-5895 de 2010
con el fin de verificar el cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolucion 227 de 2006
para el estudio detallado de amenaza y riesgo denominado “Estudio Detallado de Amenaza y Riesgo por
Fenémenos de Remocion en Masa - Fase Il — para el Proyecto Estacién de Servicios Codito, Localidad de
Usaquén - Bogota D.C." elaborado por la firma Espinosa y Restrepo S.A. y que se proyecta construir en la
Carrera 7 # 181 A — 16 de la Localidad de Usaquén. Teniendo en cuenta los citados conceptos técnicos, la
DPAE concluy6 que el estudio presentado no cumplia con los términos de referencia establecidos por la
DPAE para la elaboracion de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en masa,
en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Ante una solicitud de la Curaduria Urbana No. 1, la DPAE emitio el concepto técnico CT-5907 de 2010, con el
fin de verificar el cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolucion 227 de 2006 para
el estudio detallado de amenaza y riesgo denominado “Estudio de amenaza y riesgo por remocién en masa

proyecto Los Naranjos, Localidad de Usaquén Carrera 72 No. 180-30", elaborado por la firma PEI-CD Ltda.
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para el proyecto “Los Naranios” el cual se proyecta construir en la Avenida Carrera 7 No. 180-30 y Avenida
Carrera 7 No. 180-70, de la Localidad de Usaquén (Ver Figura 2). Teniendo en cuenta el citado concepto
tecnico, la DPAE concluye que el estudio presentado no cumple con los términos de referencia establecidos
en la Resolucion 227 de 2006.

De acuerdo con el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la
Ciudad de Santafé de Bogota D.C." Inventario de Procesos Actuales de Movimientos en Masa (INGEOCIM,
FOPAE, 1998), en el predio objeto del presente concepto técnico y zonas aledafias se desarrollaron en el
pasado procesos de explotacion minera. Tambien se cartografiaron procesos de flujos de tierras o detritos al
interior del lote ubicado en la Calle 175 No. 6-60.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que la zona aledaia al predio donde se construira el proyecto fue objeto de
procesos de explotacion, se considera se deben realizar los estudios técnicos pertinentes que tengan en
cuenta estos aspectos, de tal forma que se adopten las medidas necesarias que garanticen la habitabilidad,
estabilidad y seguridad de las nuevas construcciones asi como de la infragstructura existente en el sector.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacién suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto ubicado en la Calle 175 No.
6-60, de la Localidad de Usaquén, contempla la construccion de dos (2) edificaciones de seis (6) pisos y un
sotano, con sistema estructural de pérticos y muros en concreto reforzado y un sistema de de cimentacion
mediante pilotes o caissons con una profundidad méxima de excavacion de 3.0m. El area de construccion
proyectada de acuerdo con el oficio de solicitud es de 6487.7 m2, en un lote de 8796.49 m2,

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geologico segln el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno Para
Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogota D.C.,” Estudio Geoldgico (INGEOCIM, FOPAE,
1998), la zona visitada se encuentra en la zona de transicion entre los depésitos de pendiente - Coluvion
(Qdlc) y materiales de la Formacion Bogota (Tpb), los cuales cubren las rocas de la Formacion Arenisca
Labor. De acuerdo con el citado estudio, los depésitos de pendiente (coluvion) corresponden a depoésitos
matriz soportados conformados por guijos y bloques de arenisca cuarzosa, embebidos en una matriz arcillosa
y arcilloarenosa, mientras que la Formacion Bogota esta representada por lodolitas, limolitas y arcillolitas
abigarradas, separadas por bancos de areniscas arcillosas blandas. La Formacion Arenisca Labor
corresponde a areniscas de grano fino, arcillosas, compactas separadas por capas finas de arcillolitas. Sobre
la Calle 175 se ubica el trazo de la “Falla Serrezuela”, por lo que se deduce que la formacién del deposito
coluvial tiene su origen en el desplazamientos de masas rocosas altamente fracturadas y degradadas que
deben ser estudiadas en detalle para la construccion de cualquier proyecto en la zona.

Desde el punto de vista geomorfologico seglin el mencionado estudic, el terreno donde se busca adelantar el
proyecto se encuentra en una transicion de una geoforma de ladera de acumulacion y una de valles de
planicie. La primera geoforma se caracteriza por presentar laderas con pendientes regulares, algunas veces
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rectas hasta de 37°, drenaje poco denso y valles en media cafia, mientras que los valles de planicie se
caracterizan por pendientes rectas menores de 8° y valies de fondo plano. Estas unidades enmascaran una
geoforma de escarpes y frentes estructurales fa cual domina la mayoria de los cerros orientales y se
caracteriza por presentar crestas agudas, pendientes rectas regulares mayores a 61°, drenaje angular y valles
enV.

La zona de interés cuenta con un uso de sueio urbano, que cerresponde a un sector en proceso de
consotidacion con densidad de construccion media, en un terreno con pendiente media a alta, contando con
vias principales pavimentadas y sistemas de recoleccion de aguas iluvias y aguas residuales. En el sector se
encuentran edificaciones de hasta de seis (6) pisos de altura, las cuales cuentan con varios sistemas
estructurales entre los que se encuentran mamposteria parcialmente confinada y porticos en concreto
reforzado.

En el momento de la visita, en el predio objeto del presente concepto técnico, se encontrd un lote en proceso
de adecuacion para iniciar labores de construccion (Fotografia No. 1). En este lote ademas de una edificacion
construida en material de recuperaciéon y utilizada como campamenio temporal, se encuentra un parque
infantil y varias zonas done se han dispuesto algunos escombros (Fotografias No. 2 y 3). Limitando el costado
oriental se encuentra una via en pavimento rigido en muy buenas condiciones que separa el lote de la zona
de cerros orienfales (Fotografia No. 4). Las edificaciones en servicio, asi como las zonas verdes e
infraestructura aledafia, no evidencian dafio o patologias estructurales asociadas a la presencia de procesos
de inestabilidad geotécnica de caracter local.

Fotografia No. 1. Predio en donde se desarrollara el proyecto. Se | Fotografia No. 2. Vista del parque infantil al interior del predio.
cbservan edificaciones de hasta seis (6) pisos de altura al | Notese la morfologia de baja pendiente del terreno.
costado norte sin evidencias de procesos de inestabilidad.

Aledafio al lote, se encuentra en construccion la urbanizacion Bosqueladera, para la cual la DPAE emitio el
concepto técnico CT-5307 de 2008, y en el cual se mencionod la baja posibilidad de que se presenten
inestabilidades geotécnicas asociadas a procesos de remocion en masa.
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Fotografia No. 3. Zonas donde se han dispuesto escombros y | Fotografia No. 4. Via pavimentada que aisla per al oriente 2l lote
rellenos antrépicos al interior del lote. donde se construira el proyecto y la zona de cerros.

Teniendo en cuenta las condiciones fisicas de la zona, la baja pendiente que se presenta en el predio donde
se construira el proyecto y el aislamiento existente con respecto a los cerros orientales, se considera que la
posibilidad que se generen fendomenos de remocion en masa en las condiciones actuales, es baja.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Calle 175 No. 6-60, de la Localidad de Usaquén, NO SE REQUIERE
adelantar la FASE |l del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 227 de 2006; por otra parte, esto no exime al constructor del cumplimiento del
resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente — Codigo de Construccion — Resolucion de
Legalizacion, etc.).

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, la DPAE recomienda la realizacion de un estudio
geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 98 y en especial lo establecido en el Titulo H de las mismas.
Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el disefio de las medidas
de estabilizacion correspondientes; para los posibles cortes en el terreno, se tendran en cuenta los empujes
de tierra generados por condiciones morfolagicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las
sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes. El disefio geotécnico debe garantizar en
todo momento la estabilidad general del lote y su entomo, lo cual es competencia del responsable del
proyecto. Se recomienda que el estudio geotécnico presentado a la entidad encargada de expedir la Licencia
de Construccion se complemente con una apropiada y completa caracterizacion fisica y mecénica de todos
los materiales presentes en el subsuelo, que presenten interaccion con las edificaciones proyectadas y con
los predios vecinos, para de esta manera, ademas de proponer un adecuado nivel de cimentacion y valor de
capacidad portante admisible para el disefio de la cimentacion, dar las medidas y recomendaciones
pertinentes de intervencion de la zona, garantizando en todo momento taludes de excavacion estables y
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obras de contencion seguras y confiables, ofreciendo no solo condiciones de estabilidad para el proyecto sino
también para las edificaciones e infraestructura aledafa.

En consecuencia, para la aprobacion del estudio geotécnico para el proyecto, se recomienda que este cumpla
con los requisitos estabiecidos en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR
- 98 y en especial lo establecido en el Titulo H de la misma, cuya verificacion de cumplimiento no es
competencia de la DPAE. En el estudic geotécnico, se recomienda tener en cuenta la susceptibilidad del
terreno a presentar procesos de remocion en masa, la complejidad geologica cel sector, la presencia de las
edificaciones y vias aledafas, las cuales podrian ser vulnerables ante un eventual proceso de inestabilidad
que generaria condiciones de riesgo plblico, especialmente sobre la Avenida Carrera Septima, la Calle 175 y
las edificaciones adyacentes al predio.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se deben realizar cortes en el terreno, durante el
proceso de excavacion y construccion, se recomienda implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo
documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten
probiemas de inestabilidad geotécnica o estructural, se puedan tomar los correctivos necesarios y se pueda
hacer un seguimiento por las autoridades. Adicionaimente, se deben tomar por parte del constructor, las
medidas de seguridad necesarias, de tai forma que se garantice la vida e integridad del personal de la obra 'y
los transelntes en la zona de influencia del proyecto.
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