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1, INFORMACION DE REFERENCIA
1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 6066
1.2 AREA: TECNICA Y DE GESTION
1.3 COORDINACION: INVESTIGACION Y DESARROLLO
1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE: 2011ER122
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-45937

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 3

2.2 PROYECTO: FERRARA .
2.3 LOCALIDAD: 2. Chapinero
2.4 UPZ: 88. El Refugio

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:

Sector Catastral Chico Norte Il Sector

2.6 DIRECCION: Carrera 7A # 97 - 61
2.7 CHIP: AAAQ092JBBS

2.8 MANZANA CATASTRAL: 03

2.9 PREDIO CATASTRAL: 16

2.10 AREA (m2): 404.02

2.1 FECHA DE VISITA: |Enero 27 de 2011

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469
de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd D.C.
“Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo
alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio
detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el
disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia
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establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, actualmente
Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE, de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en
concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocién en Masa” del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota - POT, el sector donde se localiza el predio donde se implantara el proyecto “Ferrara’,
ubicado en la Carrera 7 A # 97 - 61, en el Sector Catastral Chico Norte Il Sector, de la localidad de
Chapinero, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en masa (ver Figura
No. 1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el
desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos
considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006.
Es asi como para Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones
consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en
desarrollos legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco de! Titulo E
del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR - 10 (antes Norma Colombiana de
Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR - 98), se deberé solicitar concepto al FOPAE (antes
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE).

Adicionalmente, cuando bajo la modalidad de una Licencia de Construccion para Ampliacion se contemple
la intervencion con excavaciones a cielo abierto de predios ubicados en zonas de Amenaza Alta 0 Media
por fenémenos de remocion en masa, el estudio geotécnico respectivo debera incluir la evaluacion de
estabilidad de las intervenciones y el disefio de las medidas de estabilizacion correspondientes. Este
estudio ademas debera ser puesto en consideracion para la aprobacion de la Direccion de Prevencion y
Atencion de Emergencias ~ DPAE, actualmente Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias —
FOPAE, quien determinara si es necesario o no ampliar su alcance, en el marco de las exigencias de la
Resolucion 227 de 2006.

4. ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase Il, Resolucion No. 227 de 2006).
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5. ANTECEDENTES

En el oficio de la solicitud de la Curaduria Urbana No. 3, se presenta una breve descripcion del proyecto
“Ferrara’, ubicado en la Carrera 7 A # 97 - 61, en el Sector Catastral Chico Norte Il Sector, de la localidad
de Chapinero, que consiste en la construccion de un edificio de seis pisos y un piso. No se adjunta estudio
de suelos ni caracterizacion de las condiciones de topografia de la zona.
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Figura No. 1. Localizacion general del proyecto ubicado en la Carrera 7 A # 97 - 61, en el Plano Normativo de Amenaza por
Remocién en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).
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En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencién de Emergencias de Bogota - SIRE,
no se encontraron documentos técnicos relacionados con el sector inmediatamente aledafio al sitio donde
se ubica el predio objeto de concepto técnico, por lo que se concluye que no hay reportes oficiales de
procesos de remocion en masa de caracter local, ni de caracter general, que al momento de la emision de
este concepto afecten la estabilidad del predio en el que se emplazara el proyecto.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio de la Curaduria Urbana No. 3, el proyecto “Ferrara”
ubicado en la Carrera 7 A # 97 — 61, en la Localidad de Chapinero, consiste en la construccion de una
edificacion de seis pisos y un sbtano, cimentada sobre zapatas aisladas. La profundidad maxima de
excavacion sera de tres metros.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de
Santafé de Bogota D.C., (INGEOCIM, FOPAE, 1998), desde el punto de vista geologico, el predio de la
Carrera 7 A # 97 - 61, se emplaza sobre materiales de la Formacion Sabana Terraza Alta, que
corresponde a materiales transportados y depositados en la zona de transicion entre las formaciones
rocosas y la zona plana.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfoldgicamente el predio donde se busca desarrollar el
proyecto se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genético de relieve erosional de valles
aluviales consolidados, cuya geoforma predominante son los valles de planicie y la morfometria
corresponde a pendientes rectas menores de 8° y valles de fondo plano; los procesos morfodinamicos
tipicos son la socavacion lateral, depésitos de terrazas, meandros activos y cortados.

En el mapa de procesos del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocién en masa en
inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

La zona donde se busca desarrollar el proyecto corresponde con uso de suelo urbano con edificaciones de
tipo residencial y comercial. Es un sector consolidado con densidad de construccion alta, contando con
vias pavimentadas (ver Fotografias No. 1y 2); asi mismo, las vias del sector cuentan con sistemas de
drenaje para el manejo de escorrentia superficial, que se conectan con la red de alcantarillado pluvial;
fambién cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, sobre la Carrera 7 A. En la zona se encuentran
edificaciones de hasta diez (10) pisos en altura, en un terreno con pendiente baja.
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Fotografia No. 1. Predio del proyecto ubicado en la Carrera 7 A # | Fotografia No. 2. Predio del proyecto ubicado en la Carrera7 A #
| 97 - 61, de la localidad de Chapinero. | 97 - 61, de la localidad de Chapinero.

En el momento de la visita técnica en el predio objeto del presente concepto técnico, se encontrod una
construccion antigua de tres niveles y un semisoétano, de la cual no fue posible definir el sistema estructural
debido a que no fue posible acceder a la misma, aunque con base en la inspeccion visual se pudo
establecer que no presenta evidencias de afectacion por procesos de remocion en masa activos, ni de
caracter local en su interior, ni de caracter general en la ladera o zonas aledafias al predio evaluado.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para
la construccion del proyecto “Ferrara” ubicado en la Carrera 7 A # 97 — 61, en la Localidad de Chapinero,
NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

Es importante aclarar que el pronunciamiento del FOPAE con respecto a la necesidad de estudios
detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de remocion en masa, no exime al constructor responsable
ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y
garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como del cumplimiento del
resto de la normatividad vigente (Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — Codigo de
Construcciones de Bogota — Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier
intervencion, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la seguridad y funcionalidad de
las edificaciones. El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y su
entorno, lo cual es competencia del responsable del proyecto.
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Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el FOPAE recomienda la realizacién de un
estudio geotécnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los requisitos establecidos en el
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR - 10 (antes Norma Colombiana de
Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 98) y en especial con lo establecido en el Titulo H de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar la evaluacidn de estabilidad de las intervenciones y el disefio
detallado de las medidas de estabilizacion correspondientes para todas las etapas de construccion,
especialmente en los taludes de corte y excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes
ocasionados en el terreno, se tendrén en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones
morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las
edificaciones y vias adyacentes.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, de su entorno y de
los elementos de infraestructura existente previendo la generacion de posibles condiciones de riesgo
publico, especialmente sobre las edificaciones de vivienda aledafias, asi como sobre la infraestructura vial
(Carrera 7 A), cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto es posible que se requiera la realizacion de
cortes en el terreno durante el proceso de excavacion y construccion, se recomienda implementar un plan
de seguimiento y monitoreo documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal
manera que si se advierten problemas de inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan tomar los
correctivos necesarios.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal
forma que se garantice la vida de los trabajadores y particulares que estaran en la zona de influencia del

proyecto.
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