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1. INFORMACION DE REFERENCIA
1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT-6122
1.2 AREA: TECNICA Y DE GESTION
1.3 COORDINACION: INVESTIGACION Y DESARROLLO
1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE: 2011ER2361 -
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO46701

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 1

2.2 PROYECTO: Carrera 3 No. 74A-26

2.3 LOCALIDAD: 2. Chapinero

2.4 UPZ: 88. El Refugio

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Bellavista B
2.6 DIRECCION: Carrera 3 No. 74A-26

2.7 CHIP: AAAOOI4ADYX

2.8 MANZANA CATASTRAL: 14 )
2.9 PREDIO CATASTRAL: 21

210 AREA (Ha): 0.04237 ()

| 211 FECHA DE VISITA: Febrero 24 de 2011

(*): Area suministrada por el solicitante.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Teritorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se
establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los terminos de referencia establecidos para tal fin por el Fondo
de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldia Mayor de
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Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190
de 2004.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocién en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota — POT, el sector donde se localiza el proyecto ubicado en la Carrera 3 No. 74A-26, del barrio
Bellavista de la Localidad de Chapinero, se encuentra en una zona de AMENAZA ALTA por procesos de
remocion en masa (Figura 1).

raH

~ || Proyecto ubicado
|en la Carrera 3 No. .

Figura 1. Localizacion General del proyecto ubicado en la Carrera 3 No. 74A-26, en el Plano Normativo de Amenaza por
Remocién en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los
criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 20086, es asi como para
Licencias de Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera
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del marco del POT o para constiucciones rayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997, se
deberé solicitar concepto al FOPAE.

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones v recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedentes
que reposan en el FOPAE vy en las caracteristicas fisicas observadas durante fa inspeccion visual llevada a
cabo en la zona dal proyecto, la cual as necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
orimordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad v definir la necasidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por HYHcesos de remocion en masa (Fase 1, Resolucidn No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistena da Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Ernergencias de Bogota ~ SIRE, se
encontraron {05 siguientes documentos técnicos relacicnados con el sector donde se ubica el predio objeto de
conceplo técnico (ver Figura No. 1)

v Conceptos Técnicos para Licencia Urbanistica:
¥
| OCUMENTO T PREDIO | ~ DESCRIPCION

ih-vhdu para &l pmyedo ubicado en la carrera 1A No. 75-55 p: para la
construccion de una (1) edificacion de ocho (9) pisos y un sétano, concluyo

| o = 7
i F:t‘)rs:ooée | Carrera 1A No, | que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados NO SE
E 2011 75-55 REQUIERE adelantar la FASE 1l del estudio detaliado de amenaza y riesgo
' ) | por re remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227
| |de2o0s, L AP
i | Emitido pasa ol proyecio “Vista Real Rosales” para la construccion de una |
| | (1 (1) edificacidn de once (11) pisos y dos (2) sotanos, concluyé que teniendo
|  CT-5915 | Garera G | en cuenta los aspectos observados y evaluados, como la pendiente del
I Agosto de | 74 . [;1 5777 6 : sector y los materiales que lo conforman, fa magnitud de la intervencion del
| 2010 , SRS mravectn v la infraestructura que o rodea SE REQUIERE adelantar la FASE
? | | del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de
I | acuerdo con v establecido en la Resolucion 227 de 2006. N
| | Emitido para el proyecto de un edificio de ocho pisos, excavacion méaxima
CT-5587 L= — 7.0 m. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados
| Junioge | Y e TANO- | evaluados NO SE REQUIERE adslanlar la FASE Il del estudio detallado de
2009 , i | amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en

: -
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DOCUMENTO | PREDIO DESCRIPCION
Carrerad No. | Emitido para el proyecto de un edificio de ocho pisos y y un sotano. Se
| 74A-23, concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaiuados NO |

CT-5225

ar E 1 la FASE !f del estudi |
| Abril de 2008 Carrera 4 No. | SE REQUIERE adelantar la FASE 1! del estudio detallade de amenaza y |

74A-45y Calle | riesgo por remocien en masa, de acuverdo con o establecido en !a|
75 No. 4-13 | Resolucién 227 de 2006,

Emitido para el proyecto de un edificio de siete pisOs Y un semisotano. Se

CT-5094 Calle 74A No concluy6 aue teniendo en cuenta los aspectos ohservados y evaluados NO

| Diciembre de . '“473 " | SE REQUIERE adelantar la FASE Il de! estudio detallado de amenaza y
2007 riesgo por remocion en masa, de ecuerdo con lo establecido en la |

(— - | Resolucion 227 de 2006. —

r Emitido para el proyecto de un edificio de siete ptsos y un semisotano. of..
CT-4713 Calle 75 No concluy6 que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados NO |
Febrero de A 13/29/35 SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenraza v f

2007 riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo estabiecido en la

_ | Resolucion 227 de2006.

wn s e B

De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafio al predio objete del presente concepto
técnico no hay reportes oficiales de procesos de rernocion en masa que en el romento de la emision de este
concepto, puedan afectar la estabilidad del predio en el que se ernplazara el proyecto, o su entormo.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTQ

De acuerdo con la informacion suministrada en e! cficio del solicitante el proyecio ubicado en ta Carrera 3 No.
74A-26 del barrio Bellavista de la Localidad de Chapinero, contempla fa construccion de una (1) edificacion de
siete (7) pisos y un (1) sotano, con profundidad maxima de excavacion de tres (3) metros. Para la
implantacion del proyecto se empieara un sistema de cimentacion mediante zapatas.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geoldgico la zona visitada se encuentra sobre depositos de pendiente - Coluvidn
(Qdic), que segun el “Estudio de Zonificacidn por Inestabilidad de!l -Terrenc para Diferentes Localidades en la
Ciudad de Santafe de Bogotd D.C." Estudio Geoldgico (INGEOCIM, FOPAE, 1998), corresponden @
depositos mairiz soportados conformados por guijos v blogues de arenisca cuarzosa, embebidos en una
matriz arcillosa y arcilloarenosa.

Geomorfologicamente, segun el mencionado estudio, el sector se ubica sobre geoformas de ladera de
acumulacion, la morfometria caracteristica de las laderas de acumuiacion, corresponde & laderas con
pendientes regulares, algunas veces rectas hasta de 37°, drenaje poco denso y valles en media cafia; los
procesos morfodinamicos tipicos de estas unidades son la erosion en surces y algunas carcavas, erosion
laminar y exiguos deslizamientos.
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En el mapa de procesos del citado estudic ro se cartografiaron procesos de remocion en masa en
inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

La zona donde se desarrollara el proyecto presenta actualmente un uso de suelo urhano, que corresponde a
un sector consolidado con densidad de construccién alta, contando con vias de accese pavimentadas y
sistemas de recoleccion de aguas lluvias y aguas reSIduaIes. En el sector se encuentran edificaciones de
hasta nueve (9) nisos de altura, en un terreno con pendiente media a alta.

En el momento de la visita técnica, én el predio objeto del presente concepto técnico, se encontrd una (1)
edificacion de dos {2) niveles, en marmposteria simple, la cual exteriormente no evidencia daros o patologias
estiucturales que pusdan ser asociados a la presencia de procesos de inestabilidad geotécenica (Fotografias
No. 1y 2).

En el mornento de ia verificacion de campo realizada a la zona del proyecto ubicado en el predio de la Carrera
3 No. 74A-26, no se evidenciaron procesos de inestabilidad activos que involucren el area del proyecto.
Considerando la presencia de Depositos Coluviales en el area por intervenir, donde se proyectan
excavaciones que nodrian desconfinar ef terreno si no se interviene apropiadamente, se recornienda que se
adelante en los estudios geotécnicos pertinentes, ademéas de una adecuada caracterizacién fisica y mecanica
de los materiales, la formulacion de medidas y recomendaciones apropiadas que permitan garantizar en todo
momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y confiables, ofreciendo no solo
conaiciones de estabiiidad para el proyecto siro tarbién paia las edificaciones e infraestructuras aledafias.

qugmha No. 1. Predio donde se busca adeiantar ol | Folografia No. 2. Visla del seclor donde se busca
p_n:::,r-:cm localizado en 'a Carrera 3 No 7426 adelaniar el proyects
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepio técnice, se considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Carrera 3 No. 74A-26, del bario Bellavista en la Localidad de
Chapinero, NO SE REQUIERE adelantar la FASE 1 del estudio detallade de amenaza y riesgo por remocion
en masa, de acuerdo con lo establecido en fa Resolucion 227 de 2008; por otra parte, esto no exime &l
constructor del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistents ~ Codigo de
Construccion ~ Resolucion de Legalizacion, efc.).

Desde el punto de vista de riesgo por remocion ern masa, el FOPAE recomienda la realizacion de un estudio
geotécnico y de cimentaciones que cumpia con 0s requisitos estabizcidos en el Reglamenio Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 (antes NSR-98) y en especial lo establecido en el Titulo H de las
mismas. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y 2! disefin
detallado de las mecidas de estabilizacion correspondientes para todas las etapas de construccion; para
todos los cortes en el ferreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones
morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por evenlos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las
edificaciones y viviendas adyacentes.

Se recomienda que el estudio presentado a iz enfidad encargada de expedir la Licencia de Construscién
incluya los siguientes aspectos adicionales:

= Definir de forma detallada las etapas mediante las cusles deberan reaiizarse las excavacionss

o Incluir la evaluacion de estabilided de las intervenciones y precisar las medidas de estabilizacion y
prevencion a nivel de disefio detallado para fa correspondiente etapa de construccion y operacidn def
proyecto.

e  Cumplir con los requisitos para el disefio de estructuras de contencion establecidos en el Titulo H de
las Normas Colombianas de Disefio y Censtruccion Sismo Resistente NSR ~ 2019 (antes NSR 98).

= Verificar que en la etapa de construccion y operacion del proyectn se consarven 0s niveles de
estabilidad establecidos en el estudio geotécnico.

o Caiculo de los asentamientos y deformaciones laterales producidas en obras vecinas a causa de las
excavaciones, dichos valores deben quedar dentro de los limites especificados en el Codigo de
Construccion del Distrito Capital de Bogota y si es del caso disefiar un sistema de soportes que
garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos, asi como la infraestructura de redes y
SEervicios.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se deben realizar cortes en el terreno. durante &!
proceso de excavacion y construccion, se recomienda implementar un Plan de Seguimiento v Monitoreo
documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal mangra que si s¢ advierten
problemas de inestabilidad geotécnica o estructural, se puedan tomar los corectivos necesaros.
Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medides de seguridad recesarias, de tal forma
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que se garantice ia vida e integridad del personal de la obra y los transelntes en la zona de influencia del
proyecto.

El disefic geotéenico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, de su entorno y de los
elernentos de infrasstructura existente, cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el
responsable del proyect. previende ia generacitn de posibles condiciones de riesgo pabiico.

Finalrmente, conforme cori los Articulos 15 v 16 del Decreto Distrital 332 de 2004, 1a responsabilidad por el
dafio que pueda causarse por la materiziizacion del riesgo publico derivado de la no implementacion de las
medidas de imitigacion o prevencidn es de quién adelanta la actividad que da lugar a él. lgualmente, se
establece 1a necesidad de adoptar ios planes de emergencia v contingencia que permitan atender una
situaciin irmprevisia gue pudiera desencadenarse en cualquier momento.
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