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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: | 6483

1.2 AREA: Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION: Investigacion y Desarrollo

1.4 REFERENCIA CRUZADA

RADICADO FOPAE: 2MI2ERs007
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-56594
2. INFORMACION GENERAL
2.1 SOLICITANTE: CURADURIA URBANA No. 4
2.2 PROYECTO: VIVIENDA
2.3 LOCALIDAD: 11. Suba
2.4 UPZ: 28. EL Rincon
2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Taberin
2.6 DIRECCION: Carrera 87D No 129F-38
2.7 CHIP: AAA0222RWDE
2.8 MANZANA CATASTRAL: 37
2.9 PREDIO CATASTRAL: 58
2.10 AREA (Ha): 0.007542 (*)
2.11 FECHA DE VISITA: Abril 12 de 2012
FECHA DE EMISION CT: Julio 04 de 2012

(*) Area indicada en el oficio de solicitud enviada por la Curaduria Urbana No. 4.
3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619
de 2000 y el 469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y
construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se establece que para la
solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el diseno
de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de
referencia establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias - DPAE, actualmente Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE, de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el
literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.
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Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota - POT, el sector del proyecto ubicado de la Carrera
87D No 129F-38, de la Localidad de Suba, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA
por procesos de remocion en masa (Figura 1).
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Figura No. 1. Localizacidn General del proyecto ubicado en la Carrera 87D No 129F-38, en el Plano
Normativo de Amenaza por Remocioén en Masa del POT (Decreto 190 de 2004}, el cual se encuentra en
Amenaza Media.

El sector donde se localiza el predio de la Carrera 87D No 129F-38, corresponde con el
barrio Taberin, de la Localidad de Suba, el cual fue legalizado por el Departamento
Administrativo de Planeacién Distrital (actualmente Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP) mediante el acto administrativo No. 1126 de Diciembre 18 de 1996; para lo cual el
FOPAE (anteriormente DPAE) no emitié Concepto Técnico de Amenaza y Riesgo dentro
del tramite de legalizacion del barrio.

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos
fases para el desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia
solicitada y de estudios previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1,
Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006. Es asi como para Licencias de
Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas
fuera del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos
legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco del
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Titulo E del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR - 10 (antes
Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR - 98), se debera
solicitar concepto al FOPAE (antes Direccion de Prevencién y Atencion de Emergencias -
DPAE).

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision
de antecedentes que reposan en el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas
durante la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es
necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es
temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. ELl
objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa
(Fase I, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestién de Riesgos y Atencion de Emergencias de
Bogota - SIRE, se encontraron los siguientes documentos técnicos relacionados con la
ocurrencia de procesos de remocion en masa en el sector donde se ubica el predio
objeto del presente concepto técnico (ver Figura No. 1):

Tabla 1. Diagndsticos Técnicos por remocion en masa en el sector de estudio por parte
del FOPAE

Documento Direccion Observaciones - Recomendaciones

Se presentd un proceso de remocion en masa tipo
desprendimiento, el cual comprometié un volumen de
material cercano a los 3 m3, provenientes de un talud
de corte; dicho talud es de aproximadamente 2 m de
DI-4647 altura, tendencia vertical y longitud cercana a los 10
Mayo de Calle 130 m, a _lq la(go dg: la cual no se observaron sistemas d,e
2010 No 86A-05 | estabilizacion ni de manejo de las aguas de escorrentia
superficial ni subsuperficial y el cual posiblemente se

realizo para el emplazamiento de la vivienda ubicada
en el predio de la Calle 130 No 86A-05. El volumen
involucrado en el desprendimiento se depositd en el
costado oriental del predio de la Calle 130 No 86A-05,
donde se localiza un bano, la cocina y el corredor de
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Documento Direccion Observaciones - Recomendaciones

acceso a la vivienda, causando la deformacion del
muro de cerramiento perimetral de dicho sector. Se
concluy6 que la estabilidad estructural y la
habitabilidad de la vivienda ubicada en la Calle 130 No
86A-05, no se encuentran comprometidas en el corto
plazo bajo cargas normales de servicio. Sin embargo es
posible que se vea comprometida la estabilidad y
habitabilidad de dicha vivienda por una retrogresion
eventual del proceso de remocion en masa de caracter
local identificado o ante la accion de cargas dinamicas
tipo sismo.

Tabla 2. Respuestas oficiales emitidas en atencién a requerimientos para el sector de
estudio por parte del FOPAE

Documento Direccion Observaciones - Recomendaciones

Dentro del tramite de solicitud de licencia de
construcciéon, la DPAE (Actual FOPAE) emitid la
respuesta oficial RO-19663, en relacion a el proyecto
“Urbanizacion El Oasis”, localizada en la Calle 124 No.
87B-40 de la Localidad de Suba. Conforme con la citada
respuesta, para el desarrollo del proyecto “[...] se debe
RO-19663 adelantar un estudio detallado de amenaza y riesgo por

Calle 124 remocién en masa, que analice las condiciones de
No. 87B-40 | amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sector, de acuerdo
con las condiciones actuales y a partir de los resultados,
se definan a nivel de disefio detallado las medidas de
mitigacion y prevencion necesarias para la construccion
de las viviendas proyectadas, de manera tal que se
garantice la estabilidad tanto de los terrenos donde se
van a realizar las intervenciones como su zona de
influencia”.

Septiembre de
2006

Ademas en el SIRE para sectores aledanos se encontraron conceptos técnicos emitidos
por el FOPAE para el tramite de licencias de construccion. Esta informacion se consigna
en la Tabla 3.

/
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Tabla 3. Conceptos técnicos emitidos para el tramite de licencias de construccion por
parte del FOPAE

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION

Emitido para el proyecto ubicado en Calle 129F No.
87B-50, para la construccion de una edificacion de

CT-5500 Calle 129F tres pisos, concluyé que teniendo en cuenta los
Marzo de No. 87B-50 aspectos observados y evaluados NO SE REQUIERE
2009 ’ adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza

y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 227 de 2006.

De acuerdo con lo anterior, en el sector aledano al predio objeto del presente concepto
técnico existen algunos reportes oficiales de procesos de remocion en masa de caracter
local a distancias superiores a los 170 metros, que al momento de la emisién de este
concepto no afectan la estabilidad del predio en el que se emplazara el proyecto.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto
ubicado en la Carrera 87D No 129F-38, de la Localidad de Suba, contempla la
construccion de una (1) edificacion de dos (2) pisos, con sistema de cimentacion
mediante zapata corrida con una profundidad maxima de excavacion de 1.5m. El area de
la construccién proyectada es 150.11m? en un lote de 75,42m?. De acuerdo a la
informacién de la solicitud realizada por la Curaduria Urbana No 4 la licencia de
construccion involucra la demolicion total de la edificacion existente para la
implantacion del nuevo proyecto.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segin el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes
Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogota D.C., (INGEOCIM, 1998), desde el punto
de vista geoldgico, el predio de la Carrera 87D No 129F-38, en el Barrio Taberin, de la
localidad de Suba, se emplaza sobre rocas de edad Cretaceo - Terciaria pertenecientes
al Conjunto Inferior de la Formacion Guaduas KTgi, que corresponde a arcillolitas grises
oscuras. Estructuralmente, el predio donde se busca desarrollar el proyecto se
encuentra en el flanco occidental del anticlinal de Suba.
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De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfolégicamente el predio donde se busca
desarrollar el proyecto se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genético de
relieve colinado de control estructural plegado, con geoformas de superficies de
aplanamiento o peneplanicie, cuya morfometria corresponde a crestas redondeadas,
pendientes regulares y rectas hasta 14°, drenaje dendritico a subparalelo, valles en
media cana; los procesos morfodinamicos tipicos de esta geoforma son los
deslizamientos, erosion laminar, erosion en surcos, huellas de ganado o pata de vaca.

En el mapa de procesos del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion en
masa en inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

En el momento de la visita técnica en el predio objeto del presente concepto técnico, se
encontré una edificacion de un nivel de altura construida en mamposteria simple, sin
evidencias de afectacion por procesos de remocion en masa de caracter local al interior
del predio, ni de caracter general en el area del proyecto o sus zonas aledanas. (ver
Fotografias No. 1y 2).

El sector en donde se emplaza la citada edificacion corresponde con uso de suelo urbano
con edificaciones de tipo residencial hasta de tres (3) pisos, posee una pendiente media
y se encuentra altamente consolidado; asi mismo, las vias del sector cuentan con
sistemas de drenaje para el manejo de escorrentia superficial, que se conectan con la
red de alcantarillado pluvial; también cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario,
en el momento de la verificacion técnica adelantada en las edificaciones aledanas no se
evidenciaban danos o patologias que permitieran identificar o definir la presencia de
procesos de inestabilidad geotécnica en el area del proyecto. A pesar de lo anterior, se
advierte que cualquier intervencion que se realice, debe tener en cuenta la presencia de
la infraestructura aledana, por lo que el responsable del proyecto debe garantizar en
todo momento la estabilidad general del lote y su entorno.

[Predio Carrera 87D No
120F-38

Fotografia No. 1. Predio del proyecto ubicado en la | Fotografia No. 2. Vista del sector donde se localiza el
Carrera 87D No 129F-38, de la Localidad de Suba. proyecto ubicado en la Carrera 87D No 129F-38, de la
Localidad de Suba.

CT- 6483 Proyecto “VIVIENDA”G{‘ Pagina 6de 8

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.qov.co mail: fopae@fopae.gov.co




CONCEPTO TECNICO SOBRE Codigo: GPR-FT-10

NECESIDAD DE ESTUDIOS

enowson DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO L /ersin: Lk
- POR FENOMENOS DE REMOCION EN
o B e MASA DENTRO DEL TRAMITE DE Frgsglaoﬁe 21/06/2011
LICENCIA URBANISTICA '

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se
considera que para la construccion del proyecto ubicado en la Carrera 87D No 129F-38,
de la Localidad de Suba, NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de
amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
227 de 2006; por otra parte, esto no exime al constructor del cumplimiento del resto de
la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente - Codigo de Construccion - Resolucion
de Legalizacion, etc.).

Es importante aclarar que el pronunciamiento del FOPAE con respecto a la necesidad de
estudios detallados de amenaza y riesgo por fendmenos de remocion en masa, no exime
al constructor responsable ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que
les corresponden respecto de la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y
sectores que se proponen intervenir, asi como del cumplimiento del resto de la
normatividad vigente (Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente -
Cadigo de Construcciones de Bogota - Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en
cualquier caso y para cualquier intervencion, se deben realizar estudios técnicos
pertinentes que garanticen la seguridad y funcionalidad de las edificaciones. El disefio
geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y su
entorno, lo cual es competencia del responsable del proyecto.

Desde el punto de vista de riesgo por remocidon en masa, el FOPAE recomienda la
realizacién de un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los
requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR - 10 (antes Norma Colombiana de Disefo y Construccién Sismo Resistente NSR - 98) y
en especial con lo establecido en el Titulo H de ese reglamento. Dicho estudio debe
contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el disefio detallado de
las medidas de estabilizacion correspondientes para todas las etapas de construccion,
especialmente en los taludes de corte y excavaciones que se tenga proyectados. Para
todos los cortes ocasionados en el terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra
generados por condiciones morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos,
asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote,
de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la generacion
de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las edificaciones de
vivienda aledanas, asi como sobre la infraestructura vial (interseccion vial de la Carrera
87D con la Calle 129F), cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el
responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto es posible que se requiera la
realizacion de cortes en el terreno durante el proceso de excavacion y construccion, se
recomienda implementar un plan de seguimiento y monitoreo documentado que tenga
en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten
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problemas de inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan tomar los correctivos
necesarios.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad
necesarias, de tal forma que se garantice la vida de los trabajadores y particulares que
estaran en la zona de influencia del proyecto.

Finalmente, conforme con los Articulos 15 y 16 del Decreto Distrital 332 de 2004, la
responsabilidad por el dafio que pueda causarse por la materializacion del riesgo publico
derivado de la no implementacion de las medidas de mitigacion o prevencion es de quién
adelanta la actividad que da lugar a él. Igualmente, se establece la necesidad de
adoptar los planes de emergencia y contingencia que permitan atender una situacion
imprevista que pudiera desencadenarse en cualquier momento.

Elaboro: Reviso:
/ /
1
GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO NUBIA LUCIA RAMIREZ CRIOLLO
Ingeniero Civil - Grupo de Conceptos Técnicos Profesional Especializado de
M. P. 25202168568CND Investigacion y Desarrollo-Conceptos
Avalo:
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CESAR FERNANDO PENA PINZON
Profesional Especializado de Investigacion y Desarrollo
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