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1. INFORMACGION DE REFERENCIA x
1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: CT - 6558
1.2 AREA: Técnica y de Gestion
1.3 COORDINACION: - Investigacién y Desarrolio
RADICADO FOPAE: | W12ERIaATT L e
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO - 58562 £ S
2. INFORMACION GENERAL
P; SOLICITANTE: CURADURIA URBANA No 5
| 2.2 PROYECTO: Calle 139 No 7C-51
( 2.3 LOCALIDAD: 1. Usaquén
l2.4UpPZ: 13. Los Cedros
1}2—5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Cedritos B
| 2.6 DIRECCION: Calle 139 No 7C-51 (*)
2.7 CHIP: L AAAO111DSHY, AAAD111DSKL, AAA0111DSMS y otros (™) E
2.8 MANZANA CATASTRAL: 07
2.9 PREDIO CATASTRAL: 02y otros
210 AREA (Ha): e
2.11 FECHA DE VISITA: Agosto 29 de 2012
FECHA DE EMISION: Septiembre 05 de 2012

{*) Informacién tomada del formato GPR-FT-03 radicado por la Curaduria Urbana No 5.

{**} E! Chip suministrado por la Curadurfa Urbana No 5 fue AAAO111DSHY. Los dos adicionales corresponden @ informacion
contenida en el Geovortal y |2 base de daios de Georeferenciacion del FOPAE.

{(*) Esta informacion no se encontraba conienida en el formato GPR-FT-03 radicado por la Curaduria Urbana No &.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelentar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se
establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrolio, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias ~ DPAE, actualmente Fondo de Prevencion y Atencion
de Emergencias — FOPAE, de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el
literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004,
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Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa® dei Plan de Ordenamienic 1erritorial
de Bogota — POT, el sector dei proyecto ubicado en Calle 139 No 7C-51, dei Sector Catastrai Cedrites de iz
{ ocalidad Usaquén, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA v BAJA por procesos de remocion en
masa (Figura 1)
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“Figura 4. Localizacion yeneral del proyecto Ubi

| Localidad Jsaquén en el Flano Normativo de Amenaza por Remacion en Masa de! POT (Decrefc 190 de
2004), ef cuaf se encuentra en amenaza MEDIA y BAJA.

Fn esie contexio, las especificaciones técnicas en cuante a la necesidad de unz o dos Tases pars el desarrolic
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con ei tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los
criterios refacicnacdos en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucién 227 de Z006. Es asi como para
Licencias ¢e Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera
del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados anies ae 1397 ¢
para construcciones haste dos pisos fuera del marco del Titulo E de! Reglamente Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR - 10 {antes Norma Coiombiana de Disefio y Construccién Sismo
Resistente NSR — 98), se deber2 solicitar concepto al FOPAE (antes Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias — DPAE),
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision de antecedantes
que reposan &n el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion visual llevada a
cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo fanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigercia es temporal, mieniras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo
primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a
presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detaliado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase 1i, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos v Atencion de Emergencias de Bogota -- SIRE, no
se encontraron documentos técnicos relacionados con el sector donde se ubica el predio obieto de concepto
técnico. De acuerde con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafo al predio objeto del presente
concepto téenico no hay reportes oficiaies de procesos de remocion en masa activos que en el momento de la
emision de este concepto, puedan afectar la estabilidad del proyecto, o su entorno.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto a construir en la Calle 139
Mo 7C-51 de! Sector Catastral Cedritos de la Localidad Usaquén, contempla la construccion de una (1)
edificacion de nueve (9) pisos, con sistema de cimentacion mediante pilotes con profundidades de excavacion
maximas de 40 m. En el formato GRR-FT-03 radicado por la Curaduria Urbana 5 no se indica el area de
construccion proyectada, ni el area de lote en el cual se proyecta la nueva estructura.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Desde el punfo de vista geolégico la zona visitada se encuentra sobre la unidad geologica “Formacion Sabana
- Terraza Alta (Qta)’, que de acuerdo con el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno Para
Diferentes Localidades en ia Ciudad de Santafé de Bogota D.C.," Estudio Geoldgico (INGEOCIM, FOPAE,
1998), coresponde con un depoésito de suelos finos y de origen fluvio lacustre, caracterizados por estar
referidos al sector de piedemonte, generalmente constituida por diversidad de materiales transporiados y
depositados en fa zona de transicion entre ias formaciones rocosas y la zona plana. Desde el punto de vista
geomorfologico, segun el mencionado estudio, el sector se ubica sobre geoformas de Valles de Planicie, cuya
morfometria es de pendientes rectas menores de 8° con valles de fondo plano, cuyos procesos
Morfodinamicos asociados son socavacion lateral, depasitos de terrazas y meandros activos y cortados.

La zona donde se desarroliara el proyecto presenta actualmente un uso de suelo urbano, que corresponde
con un sector consolidado con densidad de construccion alta, contando con vias pavimentadas y sistemas de
recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales. En el sector se encuentran edificaciones de hasta trece (13)
pisos de altura, en un terreno con pendiente baja.
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En el rmapa de procesos del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion en mase en cercania &l
oredio obieto dei presente concepto técnico.

En ¢l momento de la visita técnica al predio objete de concepto, se encontrd consiruidc un conjunt
habitacional denominado “Martinica”, el cual se encuentra conformado 22 casas de tres (3) pisos de altura
cada una, presumiblemente con un sistema estructural tipo pértico combinado con mamposteria confinada,
teniende en cuenta que esia descripcién corresponde a una inspeccion visual gue involucrd solo fa parte
externa de ias edificacionss. No se observd que dichas edificaciones presentaran exteriormenie dafios ©
natologias estructurales que pudieran estar asociados a la presencia de procesos de inestabilidad geotécnica
{(Ver Fotografia 1).

Predic Ubicpdo enalate
1 138 o 7C-51 Secter

Cyasre! Cedrans
tocedad Usaquen

T L W TR PGEFEE L

Fotografia No. 1. Predio en donde se desarrollaré el proyecto, ubicads en ia Calle 139 No 7C-51 de ia |
Localidad Usaquén. En ef predio se encuentra construido ei conjunto Martinics, conformado por |
veintidos casas de fres (3) pises de allura cada una. |

En af momento de fa verificacion de campo realizada a la zona del proyecto ubicade en el predio de |z Cails
129 No 7C-57, no se evidenciaron procesos de inestabilidad activos qua involucren el area del proyecio.

Considerando Ia presencia de suelos finos de origen fluvio lacustre en el area & intervenir, donde se proyecta
excavaciones de 40 metros de profundidad (tal como se relaciona en el formato GPR-FT-03 enviado por la
Curaduria Urbana No 5), las cuales podrian desconfinar el terreno circunvecino si no se sjecutan de forma
apropiada (teniendo en cuenta un edificio de trece (13) pisos construide de forma aferente al predio objeto de
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concapto), se recomienda que se adelante en los estudios geotécnicos pertinentes, ademas de una adecuada
caracterizacion fisica y mecénica de los materiales, la formulacion de medidas y recomendaciones apropiadas
que permitan garantizar en todo momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y
confiables, ofreciendo no solo condiciones de estabilidad para el proyecto sino tambien para las edificaciones

¢ infraestructuras aledanas.

Por otra parie, se recornienda que el estudio geotécnico presentado a la entidad encargada de expedir el acto
administrativo que otorgue la licencia de construccion, debe incluir una evaluacion de la estabilidad de las
intervenciones que tenga en cuenta las cargas aplicadas por las edificaciones aledafias, asi como los efectos
del transito de vehiculos por las vias adyacentes, considerando que a 50 metros en promedio del predio en
mencion se localiza una avenida principal (Carrera 9) que presentan un gran fiujo vehicular.

Pradio Ublcaos en e (afie 239
N 7C-31 Secior Catastrat
Cadritos Localidad Usaguen

Fotoaﬁ. 2. Predio en one se desarrollara el pré
la Localidad Usagquén. El secltor aledafio al area del nuevo proyecto se encuentra consolidado con
Una alta densidad urbanistica y evidencia de servicios publicos completos. Al fondo se observa un

A

yecto, ubicado en la Calle 139 No 7C-51d5 |

S

i edificio de trece (13) pisos construido de forma aferente al nuevo proyecto.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considara que para fe
construccion del proyecto ubicado en Calle 139 No 7C-51 de la Localidad Usaquén, NG SE REQUIERE
adelantar 2 FASE i del esiudio detallado de amenaza y riesgo por remocién en masa, de acuerdo con o
astablecido en 2 Resolucién 227 de 2006; por otra parte, esto no exime al construcior del cumplimiento de!
resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente —~ Codigo de Construccion - Resoiucion de
Legalizacion, etc.).

Es importante aclarar que el pronunciamiento del FOPAE con respecto a la necesidad de estudios detallados
de amenaza v riesgo por fendmenos de remocion en masa, no exime ai constructor responsable ni a sus
consuitores de ninguna de las responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad v garantia de
estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi come del cumplimientc dei resto de fa
normatividad vigente (Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente - Codige de
Construcciones de Bogota ~ Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier
intervencion, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la seguridad v funcionalidad de
ias edificaciones.

Desde ¢l punio de vista de riesgo por remocion en masa, el FOPAE recomienda ia realizacidn de un estudio
geotécnico y de estabilided de taiudes que cumpia con los requisitos establecidos en e Reglamenio
Colombiane de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 (antes Norma Colombiana de Disefio y
Construccién Sismo Resistente NSR - 98) y en especial con o establecido en el Titulo H de ese reglamento.
Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el disefio detallade de las
medidas de estabilizacion correspondientes pars todas ias etapas de construccion, especiaimente en los
ialudes de corie y excavaciones que se tenga proyectados. Para todos ios cortes ocasionades en el ferreno,
se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfoldgicas, i0s esfuerzos inducidos
por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes. Se
recomienda gue el estudio presentado a la entidad encargada de expedir ia Licencia de Construccién inciuya
los siguientes aspectos adicionales:

» Se debe incluir una evaluacion de estabilidad de taludes para la etapa de construccion del proyecio
(dada la profundidad de excavacion proyectada seqin la descripcion del proyecto que aparece en ¢!
formain GPR-FT-03 radicado por la Curaduria Urbana 5), de tal forma gue se tengan en cuentz ias
cargas gjercidas por las edificaciones aledanas durante todas ias etapas de excavacion, asi como
ias carges ejercidas por efecto del trénsito en las vias sledafias, maxime cuande se espera gue
durante las labores de construccion circulen vehiculos con materiales de construccién gue aplican
cargas imporiantes al ierreno.

¥ Se debera verificar que en la etapa de construccion y operacion del proyecto se conserven los
niveles de estabilidad establecidos en el estudio geotécnico.

»#  Se reguiere hacer el calculo de ios asentamientos y deformaciones lateraies preducidas en obras
vecings a causa de las excavaciones, dichos valores deben quedar deptro de los limites
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especificados en el Codigo de Construccion del Distrito Capital de Bogota y si es del caso disefiar un
sistema de soporte que garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos, asi como la
infraestructura de redes y sevicios.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momenio la estabilidad general del lote, de su entorno v de los
elementos de infraestructura existente previendo la generacion de posibles condiciones de riesgo pliblico,
aspecialmente sobre las edificaciones de viviendas aledafias, asi como sobre la infraestructura vial, cuyas
condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsabie del proyecto.

Considerando la presencia de suglos finos de origen fluvio lacustre en el area a intervenir, donde se proyecia
excavaciones de 40 metros de profundidad (tal como se relaciona en el formato GPR-FT-03 enviado por la
Curaduria Urbana No 5), las cuales podrian desconfinar el terreno circunvecino si no se ejecutan de forma
apropiada (teniendo en cuenta un edificio de trece (13) pisos construido de forma aferente al predio obieto de
concepto), se recomienda que se adelante en los estudios geotécnicos pertinentes, ademas de una adecuada
caracterizacion fisica y mecénica de los materiales, la formulacion de medidas y recomendaciones apropiadas
que permitan garantizar en todo momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y
confiabies, ofreciendo no solo condiciones de estabilidad para el proyecto sino también para las edificaciones
e infraestructuras aledafias.

Con relacion a lo anterior, el FOPAE recomienda llevar un estricio control documentado de las diferentes
etapas seguidas duranie los procesos constructivos adoptados, acorde con las recomendaciones dei estudio
geotécnico y de cimentaciones, junto con un Plan de Monitoreo, dejando igualmente regisiro, con &l fin gue &l
construcior pueda tomar las medidas pertinentes y ias autoridades competentes puedan realizar un
seguiriento v evaluar las acciones adelantadas.

Finalmente, conforme con los Ariiculos 15 v 16 del Decreto Distrital 332 de 2004, la responsabilidad por ei
dafio que pueda causarse por la materializacion del riesgo plblico derivado de la no implementacion de las
medidas de mitigacion o prevencion es de quién adelanta la actividad que da lugar a él. lgualmente, se
estabiece la necesicdad de adoptar ios planes de emergencia y contingencia que permitan atender una
situacion imprevista que pudiera desgncadenarse en cualquier momento.
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