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1. INFORMACION DE REFERENCIA

| 1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

CT-6581

1.2 AREA;

Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION:

Investigacion y Desarrollo

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2012ER15665

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-59209

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

CURADURIA URBANA No. 5

2.2 PROYECTO:

CARRERA 4A No 66 - 33

2.3 LOCALIDAD:

2. Chapinero

2.4 UPZ:

90. Pardo Rubio

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: |Granada

2.6 DIRECCION: Carrera 4A No 66 - 33

2.7 CHIP; AAAQO89LDPA

2.8 MANZANA CATASTRAL: 7

2.9 PREDIO CATASTRAL: 34 m!
2.10 AREA (Ha): 0.0312 (*) -

2.11 FECHA DE VISITA:

Septiembre 20 de 2012

(**)Area indicada en el oficio de solicitud enviada por la Curaduria Urbana No 5.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619
de 2000 y el 469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y
construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se establece que para la
solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el diseno
de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de
referencia establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias - DPAE, actualmente Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
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FOPAE, de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el
literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.

Conforme con el planc normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de
CGrdenamiente Territoriali de Bogota - POT, el sector donde se localiza el provecic
ubicade en la Carrera 4A No 66 - 23 de la Localidad de Chapinerc, se encuenira en una
zona e AMENAZA MEDIA por proceses de remocion en masa (Figura 13,

Fredio de Ia Camrera 4A No. 66 - 23
CHIP: AAADOEOLLRA

CT - 6349
CT-4725

VPR N WA TI/O O ARENAZ: POR
- FEACNTING DE SEYOCON EX MASA - 50T
" C}Lwe'cnr e e 20709 GRARADA
l:l 2 easins papns =

CALBAD §F - SHAPNITG

Figura 1. Localizacion general del proyecto ubicado en la Carrera 4A 1 \0 66 - 33 en e[ Plano MNormativo de
Amenaza por Remocidn en Masa del POT (Decreto 190 de 2004},

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuante a la necesidad de una o dos
fases para el desarrolio del Estudio, se aplicaran de acuerdc con el tipo de licencia
solicitada y de estudios previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1,
Articulo Quinto, de ia Resolucion 227 de 2006. Es asi come para Licencias de
Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas v aprobadas
fuera gel marce del POT, para construcciones mavores de dos pisos en desarrolios
legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco del
Titulo £ del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR - 10 (antes
Norma Colombiana de Disefic y Construccion Sismo Resistente MNSR - $8), se deberd
solicitar concepto al FOPAE (antes Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias -
DPAE).
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4, ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conctusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision
de antecedentes que reposan en el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas
durante la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es
necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es
temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El
objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa
{Fase Il, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES
En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de
Bogota - SIRE, se encontraron los siguientes documentos técnicos relacionados con el

sactor donde se ubica el predio objeto del presente concepto técnico {ver Tabla No. 1}:

Tabla 1. Comunicados de remocion en masa en el sector de estudio por parte del FOPAE

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION

En agosto de 2002 la DPAE emitié el diagndstico DI-1573 debido a que en el predic con
nomenclatura Calle 66Bis No. 4 - 13 se produjo el colapso parcial de un techo en madera, |
DI-1573 Callz 86Bis No. | dicho colapso causo la deflexion del entrepiso del segundo piso. Se recomendd conlratar |
Agosto 2002 4-13 un estudio particular que permitiera establecer las causas y recomendaciones de la |
reparacion. Finalmente, en el citado concepto, rio se menciona que el colapso del techo
estuviera asociado a fendmenos de remocion en masa.

Ademas en el SIRE para sectores aledafnos se encontraron conceptos técnicos emitidos
por el FOPAE para el tramite de licencias de construccion. Esta informacion se consigna
en la Tabla 2.

Tabla 2. Conceptos Técnicos emitidos sobre necesidad de estudios detallados de amenaza y
riesgo en el sector aledano al predio objeto de concepto por parte del FOPAE.

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION |
Emitido para el proyecto de una (1) edificacion de doce (12) pisos, tres (3) sétanos y un (1)
CT-6349 Calle 65 Bis No. | semisétano. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados NC
Octupre de 2011 412 SE REQUIERE adelantar la FASE |l da! estudio detallado de amenaza y riesgo por

remaocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

Emitido para [a revision dei estudio particular de amenaza y riesgo por fenomenos de |
remocién en masa para el proyecto "PENAS BLANCAS', presentado por la Firma

CT-5932 Calle 66Bis No ESPINOSA Y RESTREPO - INGENIERIA DE SUELOS, ei. concepto concliuye que el
Septiernbre de 413 estudio CUMPLE con los términos de referencia establecidos por la DPAE para la
2010 elaboracién de estudios detallados de amenaza y riesgo por fendmencs de remozicn en
masa, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 141 del Decreto 180 de 2004; por
las consideraciones esfipuladas en cada uno de los puntos anteriormente revisados.
CT-6581 “Carrera 4A No 66 - 33" PAGINA. 3DE &

Diagonal 47 No., 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.Ca Y WWW.SIre.qov.co mail: fopae@fopae.gov.co




{
i
|
i
|
|

Emiiido para la construccion de una (1) edificacion de seis (8) pisos, un (1) samisdlano v
fres (3) sotanos, concluyd que teniende en cuenta fos aspecics observados y evaliados,
CT-4725 { Calle85BisNa. | como la pendiente del sector v los materiales que lo corforman, la magnitud de iz
Febrero de 2007 | 2-72 intervencién del proyecto y la infraestructurs que lo rodse NO SE REQUIERE adelanter ia
! FASE Il del estudic detallado de amenaza y riesgo por remecion en masa, ge acuerso con

lo establecido en la Resolucion 227 de 2008,

De acuerde con lo anterior, en el sector inmediatamente aledanc al predio objeto del
presente concepto técnico no hay reportes oficiales de procesos de remocién en masa
activos que en el momento de la emision de este concepto, afecten la estabilidad del
DIQYEeCLo, O sU entormna.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio del solicitante, el proyecic
ubicadeo en 2 Carrers 4A No 656 - 33, de la localidad de Chapinero, contempla iz
construccifn de una (1) edificacién de cinco (5) pisos v un (1) sotano; el tipo de
cimentacion son pilotes, la profundidad maxima de excavacidn es de 7.5m metros. El
area de la construccion proyectada es 1518,30m?, en un lote de 312,05m%.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segi: el estudio de Zonificacién por Inestabilidad del Terreno para Diferentes
Localidades en la Ciudad de Santa Fé de Bogota D.C., (INGEOCIM, 1998}, desde el punto
de vista geologico, el predio de la Carrera 4A No 66 - 33, se ernplaza sobre materiales de
ia Formacion Sabana, Terraza alta {Qta), compuesta por materiales transportados vy
depositados en (& zona de transicion entre las formaciones rocosas v la zona plana.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomoriologicamente el predio donde se busca
desarroilar el proyecto se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genetico de
depositacional en laderas, cuya geoforma predominante son 1as laderas de acumuiacion
corresponde laderas con pendientes regulares, algunas veces rectas hasta de 377,
drenaje pococ denso, valles de media cafa; los procesos morfodinamicos tipicos son
erosion en surcos v algunas veces carcavas erosion laminar, exiguos desiizamientos. Asi
misino geomerfoldgicamente el predio donde se busca desarroliar el proyecto se también
se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genético de erosional de valles
aluviales consolidados, cuya geoforma predominante son los valles de planicie
corresponde pendientes rectas menores de 8°, valles de fondo planc; los procescs
morfodinamices tipicos son socavacion lateran, depositos de terrazas, meandros activos

v cortados

R e

Lz zona de interés cuenta con un uso de suelo urbano, que corresponde a un sactor
consolidado con densidad de construccion alta, contando con vias pavimentadas y
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sistemas de recoleccion de aguas lluvias y aguas residuales. En el sector se encuentran
edificaciones de hasta seis (6) pisos de attura, en un terreno de pendiente rnedia.

En el momento de la visita técnica en el predio se encontro una edificacion de 1 piso de
altura, construida en mamposteria estructural, la cual exteriormente no evidencia darios
o patologias estructurales que puedan ser asociados a la presencia de procesos de

procesos de inestabilidad geotécnica.

En el predio no se evidenciaron procesos de inestabilidad activos que involucren el area

del proyecto.

“localizado en la Carrera 4A

“Fotografia No. 3.Vista actual de la Calle 66 Bis. Se observan
proyectos en construccién aledafnos al proyecto de la Carrera
4A No 66 - 33

Fotagrafia No. 4. Panoramica de la Carrera 4A. Se 0bserva |
un sector consolidade cuyo use es principalmente
residencial.

!--f-'_oftograﬁa No. 5. Vista actual de la Carrera 4A. Se observa un
| sector consolidado cuyo uso es principalmente residencial.

Fotografia No. ,6. Vista del -tipo de edificaciones que se
observan en la zona.
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Teniende en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepio
técnico, se considera que para la construccion del proyecto ubicado entre la
Carrera 4A No 66 - 33, de la Localidad de Chapinero, NO SE REQUIERE adeiantar
la FASE ii del estudio detallado de amenaza y riesge por remocién en masa, de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006; por ctra parte, esto no
axime al constructor del cumplimiento del resto de ia normatividad vigente
(Norma Sismo Resistente - Codigo de Construccion - Resolucidn de Legalizacion,
etc.}.

Es importante aclarar que el pronunciamiento del FOPAE con respecto a la
necesidad de estudios detallados de amenaza y riesgo por fendmenos de
remocion en masa, no exime al constructor responsable ni a sus consultores de
ninguna de las responsabilidades Gue ies corresponden respecio de la seguridad vy
garaniia de estabitidad de las obras y sectores gue se proponen iniervenir, asi
como del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente - Codigo de Censtrucciones de
Bogota - Resclucidn de Legalizacidn, etc.) por lo que en cualguier caso v para
cualguier intervencién, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que
garanticen la seguridad v funcionalidad de las edificaciones.

Desde 2! punto de vista de riesgo por remocion en masa, el FOPAE recomienda iz
realizacion de un estudio geofecnico y de estabilidad de taludes que cumpia con
los requisitos establecidos en el Reglamento Colombiane de Construccion Sismo
Hesistente NSK - 10 {antes Norma Colombiana de Disefg v Construccion Sismeo
Resistente NSR - 98) y en especial con lo establecide en ei Titulo H de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar ia evaluacion de estabilidad de las
intervenciones y el disefio detallado de las medidas de estabilizacion
correspondientes para todas las etapas de construccion, especialmente en los
taludes de corte v excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes
ocasionados en el terrene, se tendrdn en cuenta los empujes de tierra generados
por condiciones morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por evenics sismicos, asi
como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias advacentes. Se
recomienda que el estudio presentado a la entidad encargada de expedir la
iicencia de Construccion incluya los siguientes aspectos adicionates:

» Se debe incluir una evaluacion de estabilidad de taludes para la etapa de
construccién del proyecto de tal forma que se tengan en cuenta las cargas
ejercicas por las edificaciones aledanas durante todas las etapas de
excavacion, asi como las cargas ejercidas por efecto del transito en las vias
aledanas, maxime cuando se espera que durante las iabores de construccién
circulen vehiculos con materiales de constiuccion gue aplican cargas
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importantes al terreno.

Se debera verificar que en la etapa de construccion y operacion del proyecto
se conserven los niveles de estabilidad establecidos en el estudic geotécnico.

Y

> Se requiere hacer el calculo de los asentamientos y deformaciones laterales
producidas en obras vecinas a causa de las excavaciones, dichos valores
deben quedar dentro de los limites especificados en el Cddigo de
Construccion del Distrito Capital de Bogota y si es del caso disefiar un sistema
de soporte gue garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos,
asi como la infraestructura de redes y servicios.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del
lote, de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la
generacion de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las
edificaciones de viviendas aledanas, asi como sobre la infraestructura vial
(Carrera 4A entre Calle 66 y Calle 67), cuyas condiciones de estabilidad deben
ser garantizadas por el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto es posible que se
requiera la realizacion de cortes en el terreno durante el proceso de excavacion
y construccion, se recomienda implementar un Plan de Seguimientc y Monitoreo
documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal
manera que si se advierten problemas de inestabilidad geotécnica y/o
estructural, se puedan tomar los correctivos necesarios, y las autoridades
puedan hacer un seguimiento al respecto. Adicionalmente, se deben tomar por
parte del constructer, las medidas de seguridad necesarias, de tail forma que se
garantice la vida de los trabajadores y particulares que estaran en la zona de
influencia del proyecto.

Dada la importancia de la infraestructura existente adyacente al proyecto y que
potencialmente puede versa afectada por las excavaciones y cortes del terreno,
se recomienda la asesoria permanente durante la construccion, de personat
idoneo especializado.

De acuerdo a los Articulos 15 y 16 del Decreto Distrital 332 de 2004, la
responsabilidad por el dano que pueda causarse por la materializacion del riesgo
publico derivade de la no implementacion de las medidas de mitigacion o
prevencion es de quién adelanta la actividad que da lugar a él. lgualmente, se
establece la necesidad de adoptar los planes de emergencia y contingencia que
permitan atender una situacion imprevista que pudiera desencadenarse en
cualquier momento.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de las
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aormas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a ia

Alcaidia

al de Chapinero dentro de su competenc.a como encargada det
control firban /e)?jcer ia vigilancia y control durante la ejecucion de Eas cbras.

‘ E abﬂm

JUAN PABLO L fAL‘B’ERNAL CONSUELO SANCHEZ YARGAS |
ingeniero Gvil - M.P/25202137152 CND 'ngeWD

E!aboro.f: | 1 ‘Q\Jd/tc@\

Reviso:

NUBIA LUCIA RAMIREZ
Profesionai Especiaiizada Investigacion y Desarrolio Subdirector Técnico y de Geslidn FOPAE
- Conceplos

DUVAN HERNAN BOPEZ MENESES
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