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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

CT-7473

1.2 AREA:

Andlisis y Mitigacion de Riesgos

1.3 COORDINACION:

Estudios y Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2014ER4880

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-71283

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

EDGAR OSWALDO ALFONSO ESPINOSA

2.2 PROYECTO:

Residencial

2.3 LOCALIDAD:

4. San Cristobal

2.4 UPZ: 50. La Gloria

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: |La Gloria

2.6 DIRECCION: | Carrera 3B Este No 43 - 31 Sur
2.7 CHIP: AAAQOO3RUHY |
2.8 MANZANA CATASTRAL: 51

2.9 PREDIO CATASTRAL:

1

2.10 AREA (Ha):

0.017253 (*)

2.11 FECHA DE VISITA:

Abril 28 de 2014

(*)Area indicada en el oficio de solicitud enviada por el Sefor Edgar Oswaldo Alfonso Espinosa.

3. INTRODUCCION

Los articulos 112 y 113 del Decreto 364 de 2013!"! definen en términos generales los
condicionamientos para adelantar los procesos de urbanizacion, parcelacion vy
construccion en modalidad de obra nueva en zonas de amenaza alta, media y baja por
procesos de remocion.

En caso de requerirse la realizacion de estudios detallados de amenaza y riesgo por
procesos de remocion en masa, estos deberan cumplir con los términos de referencia
establecidos para tal fin por el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE

' "Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., adoptado
mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004".
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(Resolucion 227 de 2006), de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo
establecido en el literal | - numeral 1 del Articulo 112 del Decreto 364 de 2013.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotd - POT, el sector donde se localiza el proyecto
“Residencial” en la Carrera 3B Este No 43 - 31 Sur del barrio La Gloria de la Localidad de
San Cristobal, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion

en masa (Figura 1).

El barrio Las Gloria fue legalizado por el Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital (Actualmente Secretaria Distrital de Planeacion - SDP) mediante el Acuerdo No
22 del 21 Febrero de 1963; para lo cual el FOPAE (anteriormente DPAE) no emitio
Concepto Técnico de Amenaza y Riesgo dentro del tramite de legalizacion del barrio.

Predio de la Carrera 3B Este No 43 — 31 Sur
CHIP: AAAQDOIRUHY
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Figura 1. Localizacion general del proyecto “Residencial” ubicado en la Carrera 3B Este No 43 - 31 Sur, barrio La Gloria
de la Localidad de San Cristobal en el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decreto 364 de 2013},

el cual se localiza en una zona de AMENAZA MEDIA.
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En este contexto, las especificaciones teécnicas en cuanto a la necesidad de una o dos
fases para el desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia
solicitada y de estudios previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1,
Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006. Es asi como para Licencias de
Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas
fuera del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos
legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco del
Titulo E del Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR - 10 (antes
Norma Colombiana de Diseno y Construccion Sismo Resistente NSR - 98), se debera
solicitar concepto al FOPAE (antes Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias -
DPAE).

4, ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision
de antecedentes que reposan en el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas
durante la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es
necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es
temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El
objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa
(Fase I, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de
Bogota - SIRE, dentro del tramite de solicitud de licencias urbanisticas se han emitido los
conceptos tecnicos resumidos en la Tabla 1 sobre necesidad de estudios detallados de
amenaza y riesgo, en el sector aledafo al predio objeto del presente concepto.

Tabla 1. Conceptos técnicos emitidos para el tramite de licencias de construccion por parte del FOPAE

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION
Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 43C Sur No 2 -23 Este, para la construccion de una
CT-7415 Calle 43C Sur No | casa de tres pisos. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados NO
Mayo de 2014 2 -23 Este SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en

masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de 2006.

—

Emitido para el prayécto'ubicado en la Calle 42 B Sur No. 3 D — 26 Este, para la construccion de
una casa de dos (2) niveles sin sotanos. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos

CT-7374 N |
st g | 3 g een® | obsemados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detalado de
nil de 20 amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de
2006.
Emitido para el proyecto ubicado en la Carrera 3C Este No. 44A - 45 Sur, para la construccion de
CT-7436 Carrera 3C Este | una edificacion de dos pisos. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y
Marzo de 2014 No44A -45Sur | evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de 2006,
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DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION
Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 42 A Sur No 3 C-35 Esle, para la construccion de una
79 edificacion de dos (2) pisos sin sétanos. Se concluyd que feniendo en cuenta los aspectos
Bl Cageg%:é‘.’;;”ﬂ observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detaliado de
Febrero de 2014 " amenaza y riesgo por remecion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de
2006.
Emitido para el proyecto ubicado en la Carrera 3C Esle No 44A - 04 Sur, para la construccion de
CT-7242 Carrera 3C Este una edificacion de tres pisos. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y
Enero de 2014 No 44A - 04 Sur | evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE |i del estudic detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006
Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 44 Sur No 2 - 25 Este, para la construccion de una
066 : casa de cuatro (4) niveles sin sotanos. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
a Calle #4 SwNo2 | opservaus y evaluados NO SE REQUIERE adelaniar la FASE Il del estudio detalado de
Julio de 2013 amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de
2006.
Emitide para el proyecto ubicado en la Transversal 3 C Bis Este No 42-36 Sur para la construccion
CT-6850 Transversal 3G de una edificacion de dos (2) niveles sin solanos. Se concluyd que teniendo en cuenta los
; Bis Este No42-36 | aspecios observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE 11 del estudio detallado de
Abril de 2013 sur amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con Io establecido en la Resolucion 227 de
2006.
| Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 42A Sur No 3 C-09 Este, para la construccion de una
: edificacién de dos (2) niveles sin sotanos. Se concluyod que feniendo en cuenta los aspectos
bk Calle 477 SurNo | observados y evaluados NO SE REQUIERE acelantar la FASE Il del estudio defallado de
Noviembre de 2012 ' amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de
| 2006.
Emitido para el proyecto ubicadc en la Calle 40A Sur No. 3C-18 Este, para la construccion de una
edificacion de tres (3) pisos sin sotano. Se concluyé que teniendo en cuenta los aspeclos
e Ca";cﬂ’; SUrNo. | opservados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del esiudo detalaco de
g ' amenaza y riesgo por remocién en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de
2006.
Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 41 Sur No, 3-04 Este, para la construccion de una
. edificacion de dos (2) pisos sin sotano. Se concluy¢ que teniendo en cuenta los aspectos
. 1?5.?‘52{}09 Ca'}f_gl Ef{e’“’" observados y evaluados NO SE REQUIERE adelanter la FASE Il del estudio detallado de
CREER > amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de
2006.
Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 43A Sur No 6 — 05 Esle, para la construccion de una
CT-5245 Calle 43A SurNo | edificacion de tres pisos. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y
Mayo de 2008 6-05Este | evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remacion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledano al predio objeto del
presente concepto técnico no se encontraron reportes oficiales de procesos de remocion
en masa activos en el momento de la emision de este concepto, los cuales pueden
afectar la estabilidad del proyecto o su entorno.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacién suministrada en el formato diligenciado por el senor
Edgar Oswaldo Alfonso Espinosa, el proyecto ubicado en la Carrera 3B Este No 43 - 31
Sur del barrio La Gloria de la Localidad de San Cristobal, contempla la construccion de
una (1) casa de dos (2) pisos; El area del lote es de 172,53m?, el area de construccion es
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330,82m?, el tipo de cimentacion no es especificada al igual que la profundidad maxima
de excavacion en el Formato GPR-FT-03.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes
Localidades en la Ciudad de Santa Fé de Bogota D.C., (INGEOCIM, 1998), desde el punto
de vista geologico el predio de la Carrera 3B Este No 43 - 31 Sur se emplaza sobre rocas
de la Edad Cuaternaria, que corresponde a depdsitos fluvioglaciares, (Qfg), compuesta
por bloques y cantos de arenisca de formas subredondeadas a angulares, en partes
planares, embebidos en matrices limoarcillosas.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfologicamente el predio donde se busca
desarrollar el proyecto, se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genetico de
depositacional en laderas con geoformas de laderas de acumulacion, la morfometria
caracteristica son laderas con pendientes regulares, algunas veces rectas hasta de 37°,
drenaje poco denso y valles en media cana, los procesos morfodinamicos tipicos de esta
unidad son erosion en surcos y algunas veces carcavas, erosion laminar y exiguos
deslizamientos.

En el mapa de procesos del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion en
masa en inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

La zona de interes cuenta con un uso de suelo urbano, que corresponde a un sector
consolidado con densidad de construccion alta, en un terreno con pendiente media, el
cual cuenta con vias principales pavimentadas y sistemas de recoleccion de aguas
lluvias. En el sector se encuentran edificaciones de hasta cuatro (4) pisos de altura en
las cuales predomina el sistema estructural de mamposteria sin confinar.

En el momento de la visita técnica al predio objeto del presente concepto técnico, se
encontro una casa de un piso en mamposteria sin confinar, donde no se observo
evidencias de afectacion por procesos de remocion en masa activos, ni de caracter local,
ni de caracter general en las zonas aledanas al predio evaluado.

Dadas las condiciones fisicas del entorno del proyecto y la magnitud del mismo, se
considera que la posibilidad que se presenten procesos de remocidon en masa en el area
es baja y que la presencia de los mismos obedeceria a intervenciones no técnicas de
origen antropico o producto del mal manejo de aguas de escorrentia superficial o
subsuperficial.
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Fotografia No. 1. Vista del predio ubicado en la Carrera :
3B Eate No 43 - 31 Sur del barrio La Gloria, de la Fotografia No. 2. Vista de la Calle 43A Sur. Se observa un

Localidad de San Cristébal donde se desarrollara el ﬁggité)erndg?nsahdado, cuyo uso es principalmente
proyecto. )

Fotografia No. 3. Vista de la Carrera 3B Este. Se observa
| un sector consolidado, cuyo uso es principalmente
residencial.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

« Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se
considera que para la construccion del proyecto “Residencial” ubicado en la Carrera
3B Este No 43 - 31 Sur del barrio La Gloria de la Localidad de San Cristobal, NO SE
REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006; por
otra parte, esto no exime al constructor del cumplimiento del resto de la
normatividad vigente (Norma Sismo Resistente - Codigo de Construccion - Resolucion
de Legalizacion, etc.). -

« Es importante aclarar que el pronunciamiento del FOPAE con respecto a la necesidad
de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion en masa, no
exime al constructor responsable ni a sus consultores de ninguna de las
responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad vy garantia de
estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Reglamento Colombiano de
Construccién Sismo Resistente - Codigo de Construcciones de Bogota - Resolucion de
Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier intervencion, se
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deben realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la seguridad vy
funcionalidad de las edificaciones. El disefio geotécnico debe garantizar en todo
momento la estabilidad general del lote y su entorno, lo cual es competencia del
responsable del proyecto.

» Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el FOPAE recomienda la
realizacion de un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los
requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR - 10 (antes Norma Colombiana de Disefo y Construccion Sismo
Resistente NSR - 98) y en especial con lo establecido en el Titulo H de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las
intervenciones y el diseno detallado de las medidas de estabilizacion
correspondientes para todas las etapas de construccion, especialmente en los taludes
de corte y excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes ocasionados
en el terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones
morfologicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas
generadas por las edificaciones y vias adyacentes. Se recomienda que el estudio
presentado a la entidad encargada de expedir la Licencia de Construccién incluya los
siguientes aspectos adicionales:

» Se debera realizar una apropiada y completa caracterizacién fisica y mecanica de
todos los materiales presentes en el subsuelo, que presenten interaccién con la
edificacion proyectada y con los predios vecinos, para de esta manera, proponer
un adecuado nivel de cimentacion, valor de capacidad portante del suelo de
fundacion, tipo y dimensiones de las estructuras de contencién necesarias,
sistemas de drenaje, recomendaciones constructivas y demas aspectos que sean
pertinentes para la intervencion de la zona.

» 5e debe incluir una evaluacion de estabilidad de taludes para la etapa de
construccion del proyecto de tal forma que se tengan en cuenta las cargas
ejercidas por las edificaciones aledanas durante todas las etapas de excavacion,
asi como las cargas ejercidas por efecto del transito en las vias aledanas, maxime
cuando se espera que durante las labores de construccion circulen vehiculos con
materiales de construccion que aplican cargas importantes al terreno.

» Se debera verificar que en la etapa de construccién y operacion del proyecto se
conserven los niveles de estabilidad establecidos en el estudio geotécnico.

~ Se requiere hacer el calculo de los asentamientos y deformaciones laterales
producidas en obras vecinas a causa de las excavaciones, dichos valores deben
quedar dentro de los limites especificados en el Cédigo de Construccion del
Distrito Capital de Bogota y si es del caso disefar un sistema de soporte que
garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos, asi como la
infraestructura de redes y servicios.
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> Es recomendable tener especial atencion al proceso de excavacion y construccion
del sistema de fundacion, evitando en todo momento el colapso de la excavacion
implementando los sistemas de contencion acordes para garantizar en todo
momento la seguridad del personal y de las edificaciones vecinas. Para este fin se
considera necesario especificar detalladamente dentro del estudio geotécnico
particular el procedimiento y secuencia constructiva del proceso de excavacion y
en general del sistema de fundacion.

e El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del

lote, de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la
generacion de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las
edificaciones de viviendas aledanas, asi como sobre la infraestructura vial
(Interseccion de la Carrera 3B Este y la Calle 43A Sur), cuyas condiciones de
estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto es posible que se requiera
la realizacion de cortes en el terreno durante el proceso de excavacion vy
construccion, se recomienda implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo
documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera
que si se advierten problemas de inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan
tomar los correctivos necesarios, y las autoridades puedan hacer un seguimiento al
respecto. Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de
seguridad necesarias, de tal forma que se garantice la vida de los trabajadores vy
particulares que estaran en la zona de influencia del proyecto.

Dada la importancia de la infraestructura existente adyacente al proyecto y que
potencialmente puede verse afectada por las excavaciones y cortes del terreno, se
recomienda la asesoria permanente de personal idoneo especializado durante la

construccion.

De acuerdo con el Articulo 32 del Decreto Distrital 172 de 2014 y de conformidad con
el Articulo 42 de la Ley 1523 de 2012 todas las entidades publicas o privadas,
encargadas de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores
o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo, que desarrollen actividades
en el Territorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad,
asi como las que especificamente determine el IDIGER (hoy FOPAE), deberan realizar
un analisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de riesgos
naturales y sociales, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de
los danos de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su
operacion. Con base en este analisis el responsable del proyecto debe disenar e
implementar las medidas de reduccion del riesgo, planes de emergencia vy
contingencia que seran de su obligatorio cumplimiento.
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» Con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de las normas
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a la Alcaldia Local
de San Cristobal dentro de su competencia como encargada del control urbano,

ejercer la vigil

la y control durante la ejecucion de las obras.
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