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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No.

CT-7494

1.2 AREA:

Analisis y Mitigacion de Riesgos

1.3 COORDINACION:

Estudios y Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2014ER5340

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-71462

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

Curaduria Urbana No. 3

2.2 PROYECTO:

KR3BISA137B32S

2.3 LOCALIDAD:

5. Usme

2.4 UPZ: |61. Ciudad Usme
éiPAASBI‘]ggLO SECTOR Centro Usme Urbano

2.6 DIRECCION: Carrera 3 Bis A No. 137B — 32 Sur (9
2.7 CHIP: AAAQ208ZWWW (%)

2.8 MANZANA CATASTRAL: 26

2.9 PREDIO CATASTRAL: 16

2.10 AREA (Ha): 0,3323 (*)

2.11 FECHA DE VISITA:
FECHA DE EMISION:

Junio 06 de 2014
Julio 08 de 2014

(*) Informacion suministrada en el formato de solicitud remitido por la Curaduria Urbana No 3.

3. INTRODUCCION

Los articulos 112 y 113 del Decreto 364 de 2013' definen en términos generales los

condicionamientos para adelantar

los procesos de urbanizacion,

parcelacion vy

construccion en modalidad de obra nueva en zonas de amenaza alta, media y baja por

procesos de remocion.

En caso de requerirse la realizacién de estudios detallados de amenaza y riesgo por
procesos de remocion en masa, estos deberan cumplir con los términos de referencia
establecidos para tal fin por el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias — FOPAE
(Resolucion 227 de 2006), de la Alcaldia Mayor de Bogotd D.C., en concordancia con lo

establecido en el literal | - numeral 1 del Articulo 112 del Decreto 364 de 2013.

""Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Termitorial de Bogota D.C., adoptado mediante Decreto
Distrital 613 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004" - Agosto 26 de 2013.
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Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotd — POT, el sector del proyecto ubicado en la Carrera 3
Bis A No. 137B — 32 Sur del Sector Catastral Centro Usme Urbano de la Localidad de
Usme, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en

masa (Figura 1).
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Figura 1. Localizacién general del proyecto ubicado en la Carrera 3 Bis A No. 137B — 32 Sur del
Sector Catastral Centro Usme Urbano de la Localidad de Usme, en el Plano Nermativo de
Amenaza por Remocién en Masa del POT (Decreto 364 de 2013), el cual se encuentra en
amenaza MEDIA.

El Sector Catastral Centro Usme Urbano no ha sido legalizado por el Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (Actualmente Secretaria Distrital de Planeacion —
SDP), asi mismo el FOPAE no ha emitido concepto técnico de Amenaza y Riesgo por
fendmenos de remocion en masa.

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos
fases para el desarrollo del Estudio, se aplicardn de acuerdo con el tipo de licencia
solicitada y de estudios previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1,
Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006. Es asi como para Licencias de
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Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas
fuera del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos
legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco de!
Titulo E del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR - 10 (antee
Norma Colombiana de Disefio y Construcciéon Sismo Resistente NSR — 98), se debera
solicitar concepto al FOPAE (antes Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias —
DPAE).

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revision
de antecedentes que reposan en el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas
durante la inspecciéon visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es
necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es
temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El
objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocién en masa
(Fase I, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES
En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de

Bogota — SIRE, se encontraron los siguientes documentos técnicos relacionados con al
sector donde se ubica el predio objeto del presente concepto técnico (ver Tabla No 1).

Tabla 1. Documentos técnicos emitidos por parte del FOPAE.

DOCUMENTO PREDIO | DESCRIPCION
Emitido pafa el proyecto de construcciones de 2 niveles. Se concluyd que |
’ ct b evaluados. SE REQUIERE
CT-4891 Junio | Calle 137 Sur teniendo en cuenta los aspec 05 0 servados y uados | EQ
| adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
de 2007 No. 1A - 14 g 3 ki o
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de
2006.
Emitido para el proyecto de viviendas de 3 niveles. Se concluyé que
CT-5145 Calle 136 B | teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados. NO SE
. Sur No.3A - | REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo
Enero de 2008 . , ; .
48 por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion

227 de 2006.

CT-5438 El desarrollo El Chircal de la localidad de Ursfme, se encuentra localizado
o Desarrollo El . . . r
Diciembre de , en una zona de amenaza baja, media y alta por fendmenos de remocidn
Chircal
2008 en masa B
. Kr4 No. 136 | Emitido para el proyecto donde se contempla la construccién de 140
CT-6241 Junio . . " ] : P
de 2011 A— 75 Sur unidades (casas) de dos (2) pisos, con un sistema de cimentacién tipo
@ aVh Lote 7 vigas continuas, se contemplan excavaciones con una profun_didad
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DOCUMENTd PREDIO DESCRIPCION

maxima de 1 m. El drea del lote donde se proyecta la construccion es de
8691.5 m2 y el drea de construccién es 4445 m2, concluyo que teniendo
en cuenta los aspectos abservados y evaluados SE REQUIERE adelantar la
FASE 1| del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocién en masa,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

Emitido para el proyecto donde no se tiene definido en el formato de

Avenida | solicitud el tipo de edificacién, el nimero de pisos, ni el drea de la

CT-7255 Febrero Carrera 3 construccién. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
de 2014 No.134-25 observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio

Sur detallado de amenaza y riesgo por remocidn en masa, de acuerdo con lo

establecido en la Resolucion 227 de 2006.

De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafio al predio objeto del
presente concepto técnico no hay reportes oficiales de procesos de remocidén en masa
activos de caracter local en el momento de la emision de este concepto, que puedan
afectar la estabilidad del proyecto o su entorno. "

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacién suministrada en el oficio radicado por la Curaduria 3, el
proyecto ubicado en la Carrera 3 Bis A No. 137B — 32 Sur del Sector Catastral Centro
Usme Urbano de la Localidad de Usme, contempla la construccién de casas (no se
precisa la cantidad), de dos (2) pisos sin sétanos; se especifica cimentacion tipo zapatas,
no se especifica la profundidad maxima de excavacion. El area de la construccion
proyectada es de 4577,64m? en un lote de area 3323,34m°. De acuerdo a la informacion
de la solicitud, el tipo de licencia urbanistica es Licencia de construccion modalidad de
obra nueva. Es importante resaltar que en la valla que identifica el proyecto se especifica
ALTURA: 3 PISOS, USO: INSTITUCIONAL.

El FOPAE aclara que el presente concepto técnico esta soportado en la descripcion del
proyecto realizado en el parrafo anterior, tal como se especifica en el formato de solicitud
GPR-FT-03 remitido por la curaduria mencionada. Con base en lo anterior, se entiende
que en el caso que el proyecto de construccién cambie, se debe solicitar nuevamente
concepto técnico al FOPAE con el fin de evaluar las caracteristicas que pudiera poseer la
nueva implantacion.
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revision.

Fotografia No. 2 Limite sureste del predio objeto del concepto, correspondiente al parque y area cercana a la
alcaldia y estacion de policia.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el estudio Zonificacion de Riesgo por movimientos de remocién en masa en 101
Barrios de la Localidad de Usme (Investigaciones Geotécnicas Ltda., 1998), desde el
punto de vista geologico el predio de la referencia, se emplaza sobre materiales
cartografiados como Depésitos de Planicie (Qhp), corresponde a un depdsito que se halla
recubriendo los depdsitos fluvioglaciares, generando un aspecto semiplano producto de
su constitucion principalmente arcillosa; consta de sedimentos que contienen en su base
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gravas y arenas que gradan a arcillas y limos muy semejantes a los encontrados en la
parte superior de las diferentes terrazas.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfolégicamente el predio donde se ubica el
proyecto de la Carrera 3 Bis A No. 137B — 32 Sur, se encuentra emplazado sobre una
unidad con rasgo genético clasificada como de Origen Mixto, correspondiente a Ladera
Plana Inclinada (Mip).

En el mapa geomorfoldgico del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion
en masa en inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

La zona de interés cuenta con un uso de suelo urbano, que corresponde a un sector
consolidado con densidad de construccién media a baja, en un terreno con pendiente
media, con vias perimetrales al predio pavimentadas. En el sector se encuentran
edificaciones de hasta tres (3) pisos de altura, en las cuales predomina el sistema de
mamposteria simple a parcialmente confinada, teniendo en cuenta que la consideracion
anterior obedece a una inspeccion visual al exterior de las edificaciones existentes en la
zona, por lo cual se considera limitada.

En el momento de la visita al predio objeto del presente concepto técnico, se encontro un
predio sin edificacién, con cerramiento, utilizado como parqueadero y acopio de material
tipo recebo (Fotografia 1). En el oficio de la solicitud remitido por la Curaduria Urbana 3,
se especifica Licencia de construcciéon modalidad obra nueva, para casas (no se precisa
la cantidad), de dos (2) pisos, sin sétano; pero en la valla informativa se advierte licencia
de construccion modalidad de obra nueva, demolicion total, USO: Institucional, ALTURA:
3 pisos.

En el predio no se observaron evidencias de afectacion por procesos de remocion en
masa de caracter local, ni de caracter general en la ladera o zonas aledafias al predio
evaluado (Fotografias 1y 2).

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¢« Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto tecnico,
< ~ansidera que para la construccion del proyecto ubicado en la Carrera 3 Bis A No.
13,/ — 32 Sur del Barrio Centro Usme Urbano de la Localidad de Usme, NO SE
REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocién en masa de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006; sin
embargo, esto no exime al constructor del cumplimiento del resto de la normatividad
vigente (Norma Sismo Resistente — Codigo de Construccion — Resolucion de
Legalizacién, etc.).

e« En el momento de la verificacion de campo realizada a la zona del proyecto ubicado
en la Carrera 3 Bis A No. 137B — 32 Sur del Barrio Centro Usme Urbano de la
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Localidad de Usme, no se evidenciaron procesos activos de inestabilidad que
involucren el area del proyecto.

» Desde el punto de vista de riesgo por remocién en masa, el FOPAE recomienda la
realizacion de un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los
requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR — 10 (antes Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR — 98) y en especial con lo establecido en el Titulo H de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las
intervenciones y el disefio detallado de las medidas de estabilizacién correspondientes
para todas las etapas de construccion, especialmente en los taludes de corte y
excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes ocasionados en cl
terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones
morfologicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas
generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

* El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote,
de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la generacion
de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las edificaciones de
vivienda aledafias, asi como sobre la infraestructura peatonal y vehicular existente
cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del
proyecto.

e Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se requiera la realizacion de
cortes en el terreno durante el proceso de excavacion y construccion, se recomienda
implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo documentado que tenga en cuenta
las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten problemas de
inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan tomar los correctivos necesarios, y
las autoridades puedan hacer un seguimiento al respecto.

e Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor las medidas de seguridad
necesarias, de tal forma que se garantice la vida e integridad del personal de la obra y
los transeuntes en la zona de influencia del proyecto.

e De acuerdo con el Articulo 32 del Decreto Distrital 172 de 2014 y de conformidad con
el Articulo 42 de la Ley 1523 de 2012 todas las entidades publicas o privadas,
encargadas de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores
0 que desarrollen actividades industriales o de otro tipo, que desarrollen actividades
en el Territorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi
como las que especificamente determine el IDIGER, deberan realizar un analisis
especifico de riesgo que considere los posibles efectos de riesgos naturales vy
sociales, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios de
la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacion. Con
base en este analisis el responsable del proyecto debe disefiar e implementar las
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medidas de reduccion del riesgo, planes de emergencia y contingencia que seran de
su obligatorio cumplimiento.

Considerando que en la visita efectuada se encontré un predio sin edificacion, con
cerramiento. utilizado como parqueadero y acopio de material tipo recebo (Fotografia
1). En el oficio de la solicitud remitido por la Curaduria Urbana 3, se especifica
Licencia de construcciéon modalidad obra nueva, para casas (no se precisa la
cantidad), sin sétano; pero en la valla informativa se advierte licencia de construccion
modalidad de obra nueva, demolicion total, USO: Institucional, ALTURA: 3 pisos. Se
recomienda a la Alcaldia Local de Usme, verificar si se ha cometido alguna infraccion
urbanistica para que si es del caso, lleve a cabo las acciones pertinentes dentro de su
competencia como encargada del control urbano en su localidad.

Finalmente y con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de
las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a la
Alcaldia Local de Usme dentro de su competencia como encargado del control
urbano, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras.

Reviso:

7
| s ST

NUBIA LUCIA RAMIREZ C.
Prof. Especializado — Estudios y Conceptos.

ANA YOLANDA FONSECA C.
Ing. Gedlogo M. P. 152237448 BYC

Avald:

JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA
Profesional Especializado 222 GRADO 29
Estudios y Conceptos Técnicos — FOPAE
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