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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No.

CT- 7508

1.2 AREA:

Analisis y Mitigacion de Riesgos

1.3 COORDINACION:

 Estudios y Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2014ER6190

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-71592

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

Curaduria Urbana No. 2

2.2 PROYECTO:

Vivienda Unifamiliar

2.3 LOCALIDAD:

5. Usme

2.4 UPZ: 58. Comuneros

é:TE:AASSI'F\I:gLO AR Lorenzo Alcantuz Il Sector

2.6 DIRECCION: Diagonal 101A Sur No. 3D — 21 Este (**)
2.7 CHIP: AAA0026CBYN (*)

2.8 MANZANA CATASTRAL: 17

2.9 PREDIO CATASTRAL: 21

2.10 AREA (Ha):

2.11 FECHA DE VISITA: Junio 06 de 2014
FECHA DE EMISION: Julio 15 de 2014

(*) Informacion suministrada en el formato de solicitud remitido pdr la Curaduria Urbana No 2.

(**) En el formato de solicitud enviado por la Curaduria Urbana No 2, se menciona que el predio objeto de consulta se ubica en la DG 101A
S 4 - 07; sin embargo, teniendo en cuenta la informacidn suministrada al FOPAE por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -
UAECD, se encuentra que el predio ubicado en la DIAGONAL 101A SUR No 3D - 21 ESTE se identifica con el CHIP: AAAQD26CBYN. Teniendo en
cuenta la informacion oficial, el pronunciamiento del FOPAE se realizaré para el predio identificado con la direccidén presentada
anteriormente.

0,00708 (*)

3. INTRODUCCION

Los articulos 112 y 113 del Decreto 364 de 2013' definen en términos generales los
condicionamientos para adelantar los procesos de urbanizacion, parcelacion vy
construccion en modalidad de obra nueva en zonas de amenaza alta, media y baja por
procesos de remocion,

' "Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., adoptado mediante Decreto
Distrital 619 de 2000, revisado por el Decrefo Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004" — Agosto 26 de 2013,
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En caso de requerirse la realizacion de estudios detallados de amenaza y riesgo por
procesos de remocion en masa, estos deberan cumplir con los términos de referencia
establecidos para tal fin por el Fondo de Prevencion y Atenciéon de Emergencias — FOPAE
(Resolucién 227 de 2006), de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo
establecido en el literal | - numeral 1 del Articulo 112 del Decreto 364 de 2013.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocidén en Masa” del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota — POT, el sector del proyecto ubicado en la Diagonal
101A Sur No. 3D - 21 Este del Barrio Lorenzo Alcantuz Il Sector de la Localidad de
Usme, se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remocion en
masa (Figura 1).
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Figura 1. Localizacion general del proyecto ubicado en la Diagonal 101A Sur No. 3D — 21 Este del
Barrio Lorenzo Alcantuz Il Sector de la Localidad de Usme, en el Plano Normativo de Amenaza por |
Remocion en Masa del POT (Decreto 364 de 2013), el cual se encuentra en amenaza MEDIA.

El Barrio Lorenzo Alcantuz |l Sector fue legalizado por el Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital (Actualmente Secretaria Distrital de Planeacion — SDP) mediante acto
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administrativo 256 de 31 de mayo de 1990; asi mismo el FOPAE no ha emitido concepto
técnico de Amenaza y Riesgo por fendmenos de remocion en masa.

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos
fases para el desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia
solicitada y de estudios previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No. 1,
Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006. Es asi como para Licencias de
Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas
fuera del marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos
legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco del
Titulo E del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 (antes
Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 98), se debera
solicitar concepto al FOPAE (antes Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias —
DPAE).

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la revisién
de antecedentes que reposan en el FOPAE y en las caracteristicas fisicas observadas
durante la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es
necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es
temporal, mientras no se modifiqguen significativamente las condiciones del sector. El
objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa
(Fase Il, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES
En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de

Bogota — SIRE, se encontraron los siguientes documentos técnicos relacionados con el
sector donde se ubica el predio objeto del presente concepto técnico (ver Tabla No 1).

Tabla 1. Documentos técnicos emitidos por parte del FOPAE.

DOCUMENTO PREDIO | DESCRIPCION |

Emitido para el proyecto de la direccion mencionada, para la
construccion de una (1) casa de dos (2) pisos, con sistema de
| cimentacion mediante “cimientos corridos” con una profundidad
maxima de excavacion de 1.20m. El area de la construccion

C1-7327 | ST proyectada es 242.54m2, en un lote de 144.53m2. Se concluyé que
Marzo de 2014 No.0-15 .
teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados NO SE
REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y
riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 2006.
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CT-7098
Noviembre de
2013

Calle 106 Sur
3C 82 Este

Emitido para un proyecto para la construccion de una (1) edificacion
de tres (3) pisos, con sistema de cimentacion mediante zapatas
aisladas y una profundidad maxima de excavacion de 1.2m. El area de
la construccién proyectada es 230 m2, en un lote de 110 m2. Se
concluyd que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados
NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de
amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucién 227 de 2006.

CT-6452 Mayo
de 2012

Calle 104 Sur
No 0-23 Este

Emitido para un proyecto para la construccion de un de una (1)
edificacién de dos (2) pisos, con sistema de cimentacion mediante
zapatas corridas con una profundidad maxima de excavacion de
1.50m. El drea de la construccion proyectada es 88.84 m2, en un lote
de 955 m2. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del
estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de |
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

DI-6516 Mayo
de 2012

Diagonal
100D Sur No.
4-17 Este

Se identificd un proceso de remocion en masa de caracter local, el cual
involucrd un volumen de material de aproximadamente 2.50 m3, los
cuales se desprendieron de un talud de corte y/o relleno posiblemente
realizado tanto para la adecuacion de la via vehicular de la Carrera 4
Este (localizada en la parte alta del talud), como para la adecuacion del
predio y posterior emplazamiento de la vivienda de la referencia
(localizada en la parte baja del talud); talud de corte con
aproximadamente 2 metros de altura, tendencia vertical y longitud
total de 40 metros, a lo largo de los cuales no se identificaron sistemas
de proteccion, ni sistemas para dar manejo a las aguas de escorrentia
superficial y subsuperficial.

Se concluyd gue la funcionalidad y la transitabilidad de la via de la
Carrera 4 Este, a la altura de la Diagonal 100D Sur, no se encuentra
comprometida en el corto plazo, por el proceso de remocidon en masa
de cardcter local identificado. Sin embargo, de no implementarse un |
adecuado mantenimiento en dicha via, asi como sistemas para dar
manejo a las aguas de escorrentia superficial; pudiere continuar la
filtracidon de estas aguas en el talud de corte y/o relleno localizado al
costado sur-criental de esta, generando nuevos desprendimientos de
material los cuales comprometerian la transitabilidad de la via en
mencion.

DI-5550 Junio
de 2011

Carrera 4 Este
No. 101-14
Sur

Hacia el costado Nor-Occidental del predio, se evidenciaron
desprendimientos menores de material en un talud de corte, sin
generar compromiso en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda
emplazada en la parte baja mismo. Adicionalmente se evidencio como
medida de estabilizacion provisional para el talud en comento,
apuntalamientos por medio de retazos de madera. El talud de corte
gue segun los observado, tiene una altura que oscila entre 1y 3 m, con
pendiente cercana a los 809, longitud de 8m aproximadamente, no
presenta estructura de contencion y/o proteccion, ni sistemas de
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manejo para el drenaje superficial y sub-superficial y posiblemente fue
realizado para el emplazamiento de la vivienda ubicada en el predio en
comento.

Se concluyé que la estabilidad y habitabilidad de la vivienda en
general, emplazada en el predio, no se encuentran comprometidas en
el corto plazo ante cargas normales de servicio por el proceso de
remocion en masa de caracter local identificado en el talud de corte
del costado Sur Oriental del predio en comento, ni por procesos de
remocién en masa activos de cardcter general, ya que no se evidencié
presencia de ellos. Sin embargo se restringe el uso de las 3
habitaciones del primer nivel de la vivienda en mencién y a su vez
adyacentes al talud de corte evaluado, debido a que es posible que la
masa de material inestable de dicho proceso de remocién en masa
podria cerramiento del primer nivel
comprometiendo la estabilidad y habitabilidad en esta area;
adicionalmente, es probable que ésta vivienda pueda presentar
algunas afectaciones ante cargas dinamicas (sismo u otros) que
eventualmente puedan comprometer su habitabilidad y estabilidad
teniendo en cuenta las deficiencias constructivas evidenciadas.

impactar el muro de

CT-4656
Noviembre de
2006

DG 102 Sur
No. 3B-57
Este

Se contempla el mejoramiento de La Casa Vecinal “Lorenzo Alcantuz”
de la Secretaria Distrital de Integracién Social — SDIS. Actualmente La
Casa Vecinal cuenta con uno (1) y dos {2) pisos de altura y se

encuentra construida en mamposteria confinada, con cubierta de teja. |

Junto a la vivienda ubicada en la parte inferior de la ladera, en el
terreno se observan posibles escarpes de antiguos deslizamientos, que
involucrarian pocos metros cubicos de material (ver fotografias No.5).
Considerando la pendiente de la ladera y el grado de meteorizacion de
los materiales expuestos, es posible que el proceso presente
reactivacion con caracteristicas retrogresivas.

Se concluyé que teniendo en cuenta los aspectos observados vy
evaluados SE REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio detallado de
amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 227 de 2006.

RO - 8693
Octubre de
2002

Calle 102 Sur
#3C—38-
Antigua
Nomenclatura
- Casa Vecinal
Isabelita
(Actual Casa
Vecinal
Lorenzo
Alcantuz).

La DPAE realizé una visita técnica a la casa vecinal Isabelita ubicada en
la Calle 102 Sur # 3C — 38, por solicitud de la Junta De Accion Comunal

| Barrio Lorenzo Alcantuz - Primer Sector, reportando lo siguiente:

- La separacion entre |a Casa Vecinal y el parque ubicado en el extremo
oriental se define por un talud de pendiente media a alta; segun
informacion de la comunidad las obras se construyeron en el afio
1999, consistentes en caminos y plazoletas, los cuales fallaron y fueron
reconstruidas hace 6 meses.

-Los caminos nuevamente presentan hundimientos y destruccion del

adoquinado por la ausencia de estructuras de contencion que cumplan
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la funcion de confinamiento necesario.

- El peso de las plazoletas impone una sobrecarga desfavorable para la
estabilidad de la ladera, asi como se puede tener componente de
carga hidrostatica en los empujes por |a falta de suficientes lloraderos.

- El sistema de muro en mamposteria en piedra pegada empleados
para confinar los rellenos de las plazoletas, zona de juegos infantiles,
pista y demds areas del pargue, son muros de acabado arquitecténico
y de ninguna manera constituyen elementos de contencion; razén por
la cual, se observan actualmente agrietados y deformados.

El concepto recomienda entre otros aspectos realizar un estudio de
evaluacion de la estabilidad de la ladera y disefio de obras para
garantizar la estabilidad del sector de la Casa Vecinal del barrio
Lorenzo Alcantuz

De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafio al predio objeto del
presente concepto técnico no hay reportes oficiales de procesos de remocidon en masa
activos de caracter local en el momento de la emision de este concepto, que puedan
afectar |la estabilidad del proyecto o su entorno.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio radicado por la Curaduria 2, el
proyecto ubicado en la Diagonal 101A Sur No. 3D - 21 Este del Barrio Lorenzo Alcantuz Il
Sector de la Localidad de Usme, contempla la construccion de una (1) casa de dos (2)
pisos sin sotanos; se especifica cimentacion tipo cimientos corridos; profundidad maxima
de excavacion 1,30m. El area de la construccion proyectada es de 106,2m® en un lote de
area 70,80m*. De acuerdo a la informacion de la solicitud, el tipo de licencia urbanistica es
Licencia de construccion modalidad de obra nueva.

El FOPAE aclara que el presente concepto técnico esta soportado en la descripcion del
proyecto realizado en el parrafo anterior, tal como se especifica en el formato de solicitud
GPR-FT-03 remitido por la curaduria mencionada. Con base en lo anterior, se entiende
que en el caso que el proyecto de construccién cambie, se debe solicitar nuevamente
concepto técnico al FOPAE con el fin de evaluar las caracteristicas que pudiera poseer la
nueva implantacion.

1. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el estudio Zonificacién de Riesgo por movimientos de remocion en masa en 101
Barrios de la Localidad de Usme (Investigaciones Geotécnicas Lida., 1998), desde el
punto de vista geolégico el predio de la referencia, se emplaza sobre materiales
cartografiados como Depositos Fluvioglaciares (Qfg), que se presume fueron acumulados
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como el resultado de grandes flujos de materiales provenientes del ancestral Paramo de
Sumapaz.

\ Predio Objeto del Concepto

Fotografia No. 1. Panoramica donde se puede observar el predio objeto de la visita técnica y los tipos de
edificaciones circundantes

Faa

Diagonal 101A Sur [&& S . : | Carrera 3F Este

Fotografia No. 2 y 3. Tipo de vias adyacentes al predio visitado, correspondientes a vias principales
pavimentadas y secundarias sin pavimentar.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfolégicamente el predio donde se ubica el
proyecto de la referencia, se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genético
clasificada como de Origen Mixto, correspondiente a Ladera Alomada (Mla).

En el mapa geomorfolégico del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion
en masa, pero se registran en dicho mapa zonas de rocas sueltas hacia el SW del predio
objeto del presente concepto técnico.

La zona de interes cuenta con un uso de suelo urbano, que corresponde a un sector
consolidado con densidad de construccion alta, en un terreno con pendiente alta, con vias
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principales pavimentadas y secundarias sin pavimentar. En el sector se encuentran
edificaciones de hasta tres (3) pisos de altura, en las cuales predomina el sistema de
mamposteria simple a parcialmente confinada, con placas de entrepiso en concreto.
Teniendo en cuenta que la consideracion anterior obedece a una inspeccion visual al
exterior de las edificaciones existentes en la zona, por lo cual se considera limitada.

En el momento de la visita al predio objeto del presente concepto técnico, se encontrd una
edificacion de un (1) piso; con un sistema estructural de mamposteria confinada y placa
de entrepiso en concreto reforzado, de acuerdo a la inspecciéon externa realizada
(Fotografia 1). La construccion mencionada anteriormente puede ajustarse a las
condiciones del proyecto mencionado en el oficio de la solicitud remitido por la Curaduria
Urbana 2, ya que alli se especifica Licencia de construccidon modalidad obra nueva, para
una (1) casa de dos (2) pisos, sin sotano.

En el predio no se observaron evidencias de afectacion por procesos de remocion en
masa de caracter local, ni de caracter general en la ladera o zonas aledafas al predio
evaluado (Fotografias 1 a 3).

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico,
se considera que para la construccion del proyecto ubicado en la Diagonal 101A Sur
No. 3D — 21 Este del Barrio Lorenzo Alcantuz Il Sector de |la Localidad de Usme, NO
SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006; sin
embargo, esto no exime al constructor del cumplimiento del resto de la normatividad
vigente (Norma Sismo Resistente — Codigo de Construccion — Resolucidon de
Legalizacion, etc.).

e En el momento de la verificacion de campo realizada a la zona del proyecto ubicado
en la Diagonal 101A Sur No. 3D — 21 Este del Barrio Lorenzo Alcantuz |l Sector de la
Localidad de Usme, no se evidenciaron procesos activos de inestabilidad que
involucren el area del proyecto.

e Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el FOPAE recomienda la
realizacion de un estudio geotecnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los
requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR — 10 (antes Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR — 98) y en especial con lo establecido en el Titulo H de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar la evaluacién de estabilidad de las
intervenciones y el disefio detallado de las medidas de estabilizacidon correspondientes
para todas las etapas de construccion, especialmente en los taludes de corte vy
excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes ocasionados en el
terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones
morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas
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generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

e El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote,
de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la generacion
de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las edificaciones de
vivienda aledafas, asi como sobre la infraestructura peatonal y vehicular existente
cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del
proyecto.

e Teniendo en cuenta que para la implantacién del proyecto es posible que se requiera
la realizacion de cortes en el terreno durante el proceso de excavacion y construccion,
se recomienda implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo documentado que
tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten
problemas de inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan tomar los correctivos
necesarios, y las autoridades puedan hacer un seguimiento al respecto.

» Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor las medidas de seguridad
necesarias, de tal forma que se garantice la vida e integridad del personal de la obra y
los transeuntes en la zona de influencia del proyecto.

e De acuerdo con el Articulo 32 del Decreto Distrital 172 de 2014 y de conformidad con
el Articulo 42 de la Ley 1523 de 2012 todas las entidades publicas o privadas,
encargadas de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores
0 que desarrollen actividades industriales o de otro tipo, que desarrollen actividades
en el Territorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi
como las que especificamente determine el IDIGER, deberan realizar un analisis
especifico de riesgo que considere los posibles efectos de riesgos naturales y
sociales, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios de
la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacién. Con
base en este analisis el responsable del proyecto debe disefiar e implementar las
medidas de reduccion del riesgo, planes de emergencia y contingencia que seran de
su obligatorio cumplimiento.

o Considerando que en la visita efectuada al predio de la Diagonal 101A Sur No. 3D -
21 Este del Barrio Lorenzo Alcantuz Il Sector de la Localidad de Usme, se encontrd
una edificacion de un (1) piso; con un sistema estructural de mamposteria confinada v
placa de entrepiso en concreto reforzado, de acuerdo a la inspeccidén externa
realizada (Fotografia 1). La construccion mencionada anteriormente puede ajustarse a
las condiciones del proyecto mencionado en el oficio de la solicitud remitido por la
Curaduria Urbana 2, ya que alli se especifica Licencia de construccion modalidad obra
nueva, para una (1) casa de dos (2) pisos, sin sdtano. Se recomienda a la Alcaldia
Local de Usme, verificar si se ha cometido alguna infraccion urbanistica para que si es
del caso, lleve a cabo las acciones pertinentes dentro de su competencia como
encargada del control urbano en su localidad.
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e Finalmente y con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de
las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a la
Alcaldia Local de Usme dentro de su competencia como encargado del control
urbano, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras.

Elaboro: Reviso:
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