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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

7740

1.2 AREA:

Analisis y Mitigacion del Riesgo

1.3 COORDINACION:

Estudios y Conceptos Técnico

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2014ER12896

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-73674

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

Arquitecta Patricia Renteria Salazar
Curaduria Urbana No.4

2.2 PROYECTO:

Vivienda

2.3 LOCALIDAD:

18 - Rafael Uribe Uribe

2.4 UPZ: 53 — Marco Fidel Suarez
égTBAgBrRRIELO SECTOR Carmen del Sol

2.6 DIRECCION: Calle 43 A Sur No. 11 C — 11 Int. 4
2.7 CHIP: AAA0238MHOE

2.8 MANZANA CATASTRAL: 99

2.9 PREDIO CATASTRAL: 19

2.10 AREA (Ha): 0.0090 Ha

2.11 FECHA DE VISITA:

Septiembre 30 de 2014

(*) Area suministrada por el solicitante la Arq. Patricia Renteria Salazar, Curadora Urbana No.4

3. INTRODUCCION

El Decreto Distrital 190 de 2004 definen en términos generales los condicionamientos
para adelantar los procesos de urbanizacion, parcelacion y construcciéon en modalidad

de obra nueva en zonas de amenaza alta, media y baja por procesos de remocion.

En caso de requerirse la realizacion de estudios detallados de amenaza y riesgo por
procesos de remocion en masa, estos deberan cumplir con los términos de referencia

establecidos para tal fin por el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias — |

FOPAE (hoy Instituto Distrital de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER)

(Resolucion 227 de 2006), de la Alcaldia Mayor de Bogotéa D.C.
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Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocién en Masa” del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota—POT, el sector en el que se localiza el proyecto
ubicado en el predio de la Calle 43 A Sur No. 11 C — 11 Int. 4, de la Localidad de Rafael
Uribe Uribe, se encuentra en una zona de Amenaza Media por procesos de remocion
en masa (Figura 1).
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'Figura 1. Localizacion general del proyecto ubicado en la Calle 43 A Sur No. 11 C - 11 Int. 4, Sector Catastral Carmen
del Sol de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT
(Decreto 190 de 2004), el cual se encuentra en amenaza MEDIA.

Asi mismo, y de acuerdo con la informacion que reposa en los archivos del IDIGER, los
predios en consulta no pertenecen a un barrio incluido en el programa de legalizacion ni
de regularizacion de barrios del antiguo Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital DAPD, actual Secretaria Distrital de Planeacion SDP, en razéon a esto, el
IDIGER no emiti6 Concepto Técnico de Riesgo para dicho sector; por tal motivo, para
adelantar cualquier tipo de intervencion en los predios de la referencia como en el
sector, se deben considerar las restricciones en el uso del suelo establecidas en la
reglamentacion para dicho sector.

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos
fases para el desarrollo del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia
solicitada y de estudios previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No.
1. Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006. Es asi como para Licencias de
Construccion en modalidad de obra nueva o que contemple intervencion con
excavaciones a cielo abierto para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del
marco del POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados
antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos fuera del marco del Titulo E del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 (antes Norma
Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 98), se debera solicitar
concepto al IDIGER.
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES.

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la
revision de antecedentes que reposan en el IDIGER y en las caracteristicas fisicas
observadas durante la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual
es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El |
objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para evaluar la
susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocién en
masa (Fase I, Resolucion No. 227 de 20086).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestién de Riesgos y Atencién de Emergencias |
de Bogota — SIRE, no se encontraron antecedentes de emergencias o solicitudes
atendidas por parte del IDIGER debidas a la ocurrencia de procesos de remocién en |
masa en inmediaciones del predio objeto del presente concepto.

De acuerdo con lo anterior, en el sector aledario al predio objeto del presente concepto
tecnico no existen reportes oficiales de procesos de remocién en masa de caracter local
y/o general que al momento de la emision de este concepto afecten la estabilidad de
dicho predio.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informaciéon suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto
ubicado en la Calle 43 A Sur No. 11 C — 11 Int. 4 de la Localidad de Rafael Uribe Uribe,
contempla la construccion de una (1) casa de tres (3) pisos, con sistema de cimentacion
mediante “zapatas”. El area de la construccién proyectada es 84m2, en un lote de 90m2.
De acuerdo a la informacion de la solicitud realizada por la Arquitecta Patricia Renteria
Salazar, Curadora Urbana No.4, solicitante del concepto técnico, la licencia de
construccion se esta tramitando para la modalidad de obra nueva.

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes |
Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogota D.C., (INGEOCIM, 1998), desde el
punto de vista geologico, el predio de la Calle 43 A Sur No. 11 C — 11 Int. 4, se emplaza
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sobre materiales del conjunto superior de la Formacién La Regadera (Ters), que consta
de intercalaciones de areniscas cuarzofeldespaticas y arcillolitas abigarradas.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfolégicamente el predio donde se busca
desarrollar el proyecto de la Calle 43 A Sur No. 11 C — 11 Int. 4 del Sector Catastral
Carmen del Sol, se encuentra emplazado sobre una unidad con rasgo genético colinado
de control estructural plegado, cuya geoforma predominante son terrenos ondulados (ll-
B), la morfometria corresponde a crestas angulares o redondeadas con pendientes
irregulares mayores a 14°; se presenta un drenaje dendritico con valles en V y media
cafa; el proceso morfodinamico tipico es el deslizamiento y el flujo de tierra, erosion
hidrica concentrada en surcos y carcavas, erosion laminar y chircales. En el mapa de
procesos del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion en masa en
inmediaciones del predio objeto del presente concepto técnico.

La zona donde se busca desarrollar el proyecto corresponde con uso de suelo urbano
con edificaciones de tipo residencial, en un sector consolidado con densidad de
construccion media a alta, contando con vias y accesos peatonales pavimentados en un
terreno con pendiente entre media y alta.

En el momento de la visita técnica al predio objeto del presente concepto tecnico, se
encontré una edificacion de dos (2) niveles, construida en mamposteria confinada,
teniendo en cuenta que la descripcion obedece a una inspeccion visual realizada a la
parte externa de la edificacién; sin embargo, no se evidencid exteriormente dafnos o
patologias estructurales que puedan estar asociados a la presencia de procesos de
inestabilidad geotécnica. (Ver Fotografia No. 1y 2).

Con base en la inspeccion visual se pudo establecer que el predio en mencidon no
presenta evidencias de afectacidén por procesos de remocién en masa de caracter local
en su interior, ni de caracter general en la ladera o zonas aledanas al predio evaluado.

alle 43 ASur No. 11 C-11Int 4. Predio evaluado

g

Futo-‘gan a No 1. Vista Frontal del predio en el cual se | Fotografia No 2. Panoramica de la Calle 43 A Sur, en la cual se

desarrollara el proyecto ubicado en la Calle 43 A Sur No. 11 C | evidencia un sector consolidado con vias principales
— 11 Int. 4. pavimentadas.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se
considera que para la construccién del proyecto ubicado en la Calle 43 A Sur de la
Localidad de Rafael Uribe Uribe, NO SE REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio
detallado de amenaza y riesgo por remocién en masa, de acuerdo con lo establecido en
la Resolucion 227 de 2006; por otra parte, esto no exime al constructor del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente — Codigo
de Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.).

Es importante aclarar que el pronunciamiento del IDIGER con respecto a la necesidad
de estudios detallados de amenaza y riesgo por fendomenos de remocién en masa, no
exime al constructor responsable ni a sus consultores de ninguna de las
responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y garantia de
estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente — Cédigo de Construcciones de Bogota — Resolucion de
Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier intervencion, se deben
realizar estudios tecnicos pertinentes que garanticen la seguridad y funcionalidad de las
edificaciones. El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad
general del lote y su entorno, lo cual es competencia del responsable del proyecto.

Desde el punto de vista de riesgo por remocién en masa, el IDIGER recomienda la
realizacion de un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los |
requisitos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No.
340 del 13 Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo |
Resistente NSR-10, en especial con lo establecido en el Titulo H de ese reglamento.
Dicho estudio debe contemplar la evaluacién de estabilidad de las intervenciones y el
disefio detallado de las medidas de estabilizacion correspondientes para todas las
etapas de construccion, especialmente en los taludes de corte y excavaciones que se
tenga proyectados. Para todos los cortes ocasionados en el terreno, se tendran en
cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfolégicas, los esfuerzos
inducidos por eventos sismicos, asi como las sobrecargas generadas por las
edificaciones y vias adyacentes.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, |
de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la generacion
de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las edificaciones de
viviendas aledanas, asi como sobre la infraestructura vial (Calle 43 A Sur), cuyas
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condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del proyecto. Lo
anterior enmarcado el Decreto 172 de 2014.

Teniendo en cuenta que para la implantacién del proyecto es posible que se requiera la
realizacion de cortes en el terreno durante el proceso de excavacion y construccion, se
recomienda implementar un plan de seguimiento y monitoreo documentado que tenga
en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten
problemas de inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan tomar los correctivos

necesarios.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad
necesarias, de tal forma que se garantice la vida de los trabajadores y particulares que
estaran en la zona de influencia del proyecto.

Conforme con el Decreto Distrital 172 de 2014, la responsabilidad por el dano que
pueda causarse por la materializacion del riesgo publico derivado de la no
implementacién de las medidas de mitigacion o prevencién es de quien adelanta la
actividad que da lugar a él. Igualmente, se establece la necesidad de adoptar los
planes de emergencia y contingencia que permitan atender una situacidon imprevista
que pudiera desencadenarse en cualquier momento.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de las normas
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a la Alcaldia Local de
Rafael Uribe Uribe dentro de sus competencias como encargada del control urbano
ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras.

Elaboré: P Reviso:
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GUSTAVO PALOMNO SAAVEDRA LIBARDO TINJACA-CARDENAS
Ingeniero Civil — Estudios y Conceptos Técnicos Profesional Especializado

M.P.2520249280 CND  Estudios y Conceptos Técnicos

Avalo:
JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA
Profesional Especializado
Estudios y Conceptos Técnicos
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