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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

7798

1.2 AREA:

Analisis de Riesgo y Efectos de Cambio Climatico |

1.3 COORDINACION:

Estudios y conceptos técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA
RADICADO FOPAE:

2014ER11101

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-71862

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: José Alberto Bernal Castro
2.2 PROYECTO:

2.3 LOCALIDAD: 17 - La Candelaria

2.4 UPZ: 94 - La Candelaria

2.5 BARRIO O SECTOR Las Aguas

CATASTRAL:

2.6 DIRECCION: Calle 16 No. 033 Este (*
2.7 CHIP: AAAO030JKWF

2.8 MANZANA CATASTRAL: a5

2.9 PREDIO CATASTRAL: 25

2.10 AREA (Ha): - 0.0164 (*)

2.11 FECHA DE VISITA: 30 de Septiembre de 2014

(*) Area indicada en el oficio de solicitud enviada por el sefior José Alberto Bernal Castro

(**} Nomenclatura predial para el predio con CHIP: AAA0030JKWF de acuerdo con la cobertura predial que posee el Fondo
de Prevencion y Atenciéon de Emergencias — FOPAE (hoy Instituto Distrital de Gestién del Riesgo y Cambio Climatico —
IDIGER)

3. INTRODUCCION

El Decreto Distrital 190 de 2004 definen en términos generales los
condicionamientos para adelantar los procesos de urbanizacion, parcelacion y
construccion en modalidad de obra nueva en zonas de amenaza alta, media y baja

por procesos de remocion.

En caso de requerirse la realizacion de estudios detallados de amenaza y riesgo por
procesos de remocion en masa, estos deberan cumplir con los términos de
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referencia establecidos para tal fin por el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias — FOPAE (hoy Instituto Distrital de Gestién del Riesgo y Cambio
Climatico — IDIGER) (Resolucién 227 de 2006), de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Conforme con el plano normativo de “Amenaza por Remocién en Masa” del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota—POT, el sector en el que se localiza el proyecto
ubicado en el predio de la Calle 16 No. 0 — 33 Este, de la Localidad de Rafael Uribe
Uribe, se encuentra en una zona de Amenaza Alta por procesos de remocion en
masa (Figura 1).

Calle 16 No. 0 — 33 Este
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Figura 1. Localizacion general del proyecte ubicado en la Calle 16 No. 0 — 33 Este, en el Sector Catastral Las Agués, el
cual se encuentra en Amenaza Alta por Fenédmenos de Remocién en Masa segln el POT (Decreto 190 de 2004).

Asi mismo, y de acuerdo con la informacién que reposa en los archivos del IDIGER,
los predios en consulta no pertenecen a un barrio incluido en el programa de
legalizacion ni de regularizacién de barrios del antiguo Departamento Administrativo
de Planeacion Distrital DAPD, actual Secretaria Distrital de Planeacion SDP, en
razon a esto, el IDIGER, no emitid Concepto Técnico de Riesgo para dicho sector;
por tal motivo, para adelantar cualquier tipo de intervencion en los predios de la
referencia como en &l sector, se deben considerar las restricciones en el uso del
suelo establecidas en la reglamentacion para dicho sector.

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, estan basadas en la
revision de antecedentes que reposan en el IDIGER y en las caracteristicas fisicas
observadas durante la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del proyecto, la
cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones,
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condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este
concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones del sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de
la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de
inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y
riesgo por procesos de remocion en masa (Fase Il, Resolucion No. 227 de 2006).

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Atencidon de
Emergencias de Bogota — SIRE, se encontraron los siguientes documentos técnicos
relacionados con el sector donde se ubica el predio objeto del presente concepto
tecnico (ver Tabla No. 1):

Tabla 1. Comunicados de remocion en masa en el sector de estudio por parte del IDIGER
DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION

Presenta el resultado de la verificacion del estado estructural
de la casa de dos pisos construida en mamposteria no
reforzada, ubicada en el costado sur-oriental del predio. De
acuerdo con el diagnostico técnico se encontrd un deterioro en
la vivienda, debido aparentemente a asentamientos |
diferenciales del terreno con tendencia de movimiento hacia el
occidente. Se presumié por la tipologia estructural, que en el
disefio y construccion de la casa no fueron usados criterios
sismo-resistentes. Se recomendd al Instituto Distrital de
Cultura y Turismo contratar la realizacion de un estudio
particular de vulnerabilidad sismica para la estructura,
incluyendo un estudio de suelos con un control periddico de
asentamientos que permitieran establecer las causas de los
mismos determinando las medidas correctivas y que ademas
| contemple el disefo del refuerzo estructural.

La zona verde que rodea los limites norte, sur y oriental de los
edificios del conjunto, presenta fenémenos de reptacién o flujo

Teatro al Aire
Libre de la
DI-1512 Media Torta
Julio de 2002 ubicado en la
Av. Circunvalar
con Calle 18

Sep[t}i[c;:n?:rﬁe A Carrera 2 # 16 | lento, que gradualmente han gfeotados las estructuras
2003 -72 superﬂmaies como andenes y caminos peatpnales, pese a las
obras de mitigacion constituidas por drenajes superficiales y

trinchos.
En el predio de la Avenida Carrera 1 # 16 — 31, se encontrd
evidencia de o que segun la inspeccion visual es un proceso
DI-4068 Barara 4 BB de remocion en masa de caracter local cuyo mecanismo de
Marzo de falla predominate no fue posible identificar con base en la

2009 “Ed inspeccion visual, razén por la cual se catalogd como del tipo

complejo. Por otra parte, el predio de la Avenida Carrera 1 #
16 — 31 posiblemente ubicado dentro de la zona de ronda de
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la Quebrada Padre de Jesus, se localiza en una ladera natural
de aproximadamente 25 grados de inclinaciéon cubierta por
gramineas nativas y el proceso de remocion en masa antes
descrito afecta un area de la misma cercana a los 300 m?; sin
embargo, segun la inspeccién visual el proceso de remocion
en masa en mencion, el mismo no se encuentra activo ni
compromete la estabilidad estructural ni la funcionalidad de las
edificaciones y/o equipamiento cercano en el corto plazo.

RO-24187
Julio de 2007

Calle 17 No. 2-
26

Se observé que el muro que constituye la fachada tiene
aproximadamente 7m de longitud y 3m de altura, construido
en mamposteria no confinada. En el muro en comento se
aprecian leves fisuras con aberturas menores a los S5mm,
desprendimientos del pafiete que conforma el acabado de la
superficie a la vista; no se evidencia perdida de verticalidad en
el mismo, que ponga en riesgo su estabilidad estructural en el
corto plazo ante cargas normales de servicio, sin embargo es
posible que dicho muro presente fallas en su estabilidad ante
cargas dinamicas (sismo u otros).

Ademas en el SIRE para sectores aledafios se encontraron conceptos técnicos
emitidos por el FOPAE para el tramite de licencias de construccion. Esta informacion
se consigna en la Tabla 2.

Tabla 2. Conceptos técnicos emitidos para el tramite de licencias de construccion por

parte del IDIGER

DOCUMENTO

PREDIO

DESCRIPCION

CT-4123
Marzo de
2005

Carrera 1 #
18A—10

Corresponde a la verificacion del cumplimiento de los términos
de referencia del Estudio Particular de Amenaza y Riesgo por
Fendmenos de Remocion en Masa, para el proyecto CENTRO
CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES, acorde con lo establecido en la Resolucién 364 de
2000 (vigente en el citado afio). En el concepto técnico se
especifica que de acuerdo con el estudio evaluado, el proyecto
en referencia se ajustara a la topografia actual del terreno, con
cortes de hasta 15 metros de altura y que el estudio cumplio
con lo dispuesto en la resolucion 364/2000 y por lo tanto da
concepto de cumplimiento de los términos de referencia.

CT-5246
Mayo de 2008

Carrera 1 #
18A =12

Determin® que no se requeria ampliar el alcance del estudio
geotécnico presentado para la construccion del proyecto
“Ampliacion Universidad de los Andes en Dos Edificios de
Sotano 3 y 5 Pisos” en el marco de las exigencias de la
Resolucion 227 de 2006, toda vez que las excavaciones a
realizar no involucraban cortes de dimensiones considerables
(solo un nivel de so6tano) y el disefio de tales intervenciones
deberian cumplir con lo establecido en el Titulo H de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismao
Resistente - NSR-98.
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DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION
Emitido para el proyecto de Ampliacion de la Biblioteca de
CT-5400 Economia de la Universidad de Los Andes, concluyé que
i tosbe T Carrera 1 # temendq en cuenta los aspectos observados Y evaluados no
5008 18A - 12 se requiere _adelantar la FASE Il del estudio detallado de
amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 227 de 2006.
Emitido para el proyecto del Nuevo Edificio de Arquitectura de
CT-5405 la Universidad de Los Andes, concluyé que teniendo en cuenta
RiSTsH Ar d Carrera 1 # los aspectos observadlos y evaluados no se requiere ‘ade!antar
2008 18A - 12 la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 2006.
Emitido para el proyecto Nuevo Blogue G de la Universidad de
CT-5408 Los Andes, concluyd que teniendo_en cuenta los aspectos
Noviehbie de Carrera 1# observadqs y evaluados no se requiere adelantar la FASE [
2008 18A-12 del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocrc’m en
masa, de acuerdo con lo establecido en la Resoluciéon 227 de
2006,
Emitido para el proyecto de la Calle 168 A No. 2-73 del sector
_ catastral Las Aguas, de la Localidad de La Candelaria, se
AbQT“MgS Calle 16 ANo. | considera que NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del
ril de 2009 2-73 | . . s
estudio detallado de amenaza y riesgo por remocién en masa,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.
Emitido para el proyecto de la Carrera 1B No. 15-31, del sector
CT-5603 T — catastral Las Aguas, de la Localidad de La Candelaria, se
Agosto de 1'5_3,1 " | considera que NO SE REQUIERE adelantar la FASE [l del
2009 estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.
Emitido para el proyecto Edificio Atencion Integrada de la
Universidad de Los Andes, concluyé que teniendo en cuenta
CT-5823 Calle 18 A# | los aspectos cbservados y evaluados no se requiere adelantar
Mayo de 2010 0 - 33 Este la FASE Il del estudio detallade de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 20086.
Emitido para el proyecto Edificio S1 de la Universidad de Los
CT-6111 e 4 B Andes, concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
Marzo de 18A — 12 observados y evaluados se requiere adelantar |la FASE 1l del
2011 estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 227 de 20086,
| Emitido para el proyecto del edificio TX de la Carrera 1 # 18A—
12, en el Sector Catastral Las Aguas, de la Localidad
CT-6212 Carrera 1 # Candelaria, se considera que SE REQUIERE adelantar la
Mayo de 2011 18 A-12 FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por

remocidon en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 2006.
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De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledarno al predio objeto
del presente concepto técnico no hay reportes oficiales de procesos de remocion en
masa activos que en el momento de la emision de este concepto, puedan afectar la
estabilidad del proyecto, o su entorno.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacién suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto
a construir en la Calle 16 No. 0 — 33 Este, de la Localidad de La Candelaria,
contempla la construccion de una (1) edificacion de cuatro (4) pisos, con sistema de
cimentacion superficial, con una profundidad maxima de excavacion de 4 m. El area
de la construccidon proyectada es 700m?, en un lote de 164m?. Por otra parte, de
acuerdo a la informacion suministrada por el peticionario, la licencia de construccion
involucra la demolicion total de la edificacion existente para la implementacion del
nuevo proyecto.

7. DESCRIPCION FISICA DEL SECTOR

Desde el punto de vista geolégico segun el “Estudio de Zonificacion por Inestabilidad
del Terreno Para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogota D.C.7,
elaborado por la firma INGEOCIM para el Fondo para la Prevencion y Atencion de
Emergencias — FOPAE (1998) (hoy IDIGER), la zona visitada se encuentra sobre
depositos de pendiente o coluviones (Qdic), los cuales son depositos matriz
soportados compuestos esencialmente de guijos y bloques de arenizca cuarzosa
embebidos en matriz arcillosa y arcilloarenosa.

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfolégicamente el predio donde se
busca desarrollar el proyecto se encuentra emplazado sobre laderas de
acumulacion (VA), las laderas de acumulacion, son aquellas formadas por la
acumulacién de materiales heterogéneos en su estructura y composicion, presenta
crestas redondeadas y pendientes suaves algo irregulares, en esta geoforma se
incluyen depésitos cuaternarios Fluvioglaciares, Coluviones y Talus (INGEOCIM,
1998).

La zona de interés cuenta con un uso de suelo urbano, que corresponde a un sector
consolidado con densidad de construccién alta, en un terreno con pendiente media,
contando con vias principales pavimentadas y sistemas de recoleccion de aguas
lluvias y aguas residuales. En el sector se encuentran edificaciones de hasta de
veinte (20) pisos de altura, las cuales cuentan con varios sistemas estructurales
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entre los que se encuentran mamposteria parcialmente confinada, y poérticos y
muros en concreto reforzado.

En el momento de la visita, en el predio objeto del presente concepto técnico, se
encontro un lote vacio y hacia la costado oriental existe una zona verde, sector en
el cual de acuerdo a la informacion existente en Sistema de Informacion para la
(Gestion de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota — SIRE existe una zona
inestable, |la cual se extiende hasta la Transversal 2 Este.

El sector en donde se emplaza la citada edificacion posee una pendiente media y
en el momento de la verificacidon técnica adelantada no evidenciaba dafios o
patologias que permitan identificar o definir la presencia de procesos de
inestabilidad geotécnica activas en el area del proyecto. A pesar de lo anterior, se
advierte que cualquier intervencion que se realice, debe tener en cuenta la
presencia de la infraestructura aledana, por lo que el responsable del proyecto debe
garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y su entorno.

Por otra parte se considera que el estudio geotécnico presentado a la entidad
encargada de expedir el acto administrativo que otorgue la licencia de construccion,
debe incluir una evaluacion de la estabilidad de las intervenciones que tenga en
cuenta las cargas aplicadas por las edificaciones aledanas y el efecto del transito
de vehiculos por las vias adyacentes.

Carrera 5 D No.48 G =86 Sur

Predio evaluado

Y

Fotografias No. 1y 2 Pre: don arrollara el proyecto, ubicado en Calle 16 No. 0 — 33 Este de
la Localidad de La Candelaria. En el predio se encuentra un lote vacio. Asi mismo, se observa el estado de la
via (Calle 16) y el tipo de edificaciones aledaiias al proyecto.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico,
se considera que para la construccion del proyecto ubicado en la Calle 16 No. 0 — 33
Este de la Localidad de La Candelaria, NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del
estudio detallado de amenaza y riesgo por remocién en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucién 227 de 2006; por otra parte, esto no exime al
constructor del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo
Resistente — Cddigo de Construccion — Resolucion de Legalizacion, etc.).

Es importante aclarar que el pronunciamiento del IDIGER con respecto a la
necesidad de estudios detallados de amenaza y riesgo por fendbmenos de remocion
en masa, no exime al constructor responsable ni a sus consultores de ninguna de
las responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y garantia de
estabilidad de las obras y sectores que se proponen intervenir, asi como del
cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente — Coédigo de Construcciones de Bogota -
Resolucion de Legalizacion, etc.) por lo que en cualquier caso y para cualquier
intervencion, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que garanticen la
seguridad y funcionalidad de las edificaciones. El disefio geotécnico debe garantizar
en todo momento la estabilidad general del lote y su entorno, lo cual es competencia
del responsable del proyecto.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el IDIGER recomienda la
realizacion de un estudio geotecnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los
requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR — 10 (antes Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR — 98) y en especial con lo establecido en el Titulo H de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar la evaluacidon de estabilidad de las
intervenciones y el disefio detallado de las medidas de estabilizaciéon
correspondientes para todas las etapas de construccién, especialmente en los
taludes de corte y excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes
ocasionados en el terreno, se tendran en cuenta los empujes de tierra generados
por condiciones morfologicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi
como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del
lote, de su entorno y de los elementos de infraestructura existente previendo la
generacion de posibles condiciones de riesgo publico, especialmente sobre las
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edificaciones de vivienda aledafas, asi como sobre la infraestructura vial, cuyas
condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto es posible que se
requiera la realizacion de cortes en el terreno durante el proceso de excavacién y
construccion, se recomienda implementar un plan de seguimiento y monitoreo
documentado que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera
que si se advierten problemas de inestabilidad geotécnica y/o estructural, se puedan
tomar los correctivos necesarios.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad
necesarias, de tal forma que se garantice la vida de los trabajadores y particulares
que estaran en la zona de influencia del proyecto.

Conforme con el Decreto Distrital 172 de 2014, |a responsabilidad por el dafio que
pueda causarse por la materializacion del riesgo publico derivado de la no
implementacion de las medidas de mitigacion o prevencion es de quién adelanta la
actividad que da lugar a el. Igualmente, se establece la necesidad de adoptar los
planes de emergencia y contingencia que permitan atender una situacién imprevista
que pudiera desencadenarse en cualquier momento.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de las normas
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial se recomienda a la Alcaldia Local
de La Candelaria dentro de su competencia como encargada del control urbano,

gjercer la vigilancia y control durante la ejecucioén de las obras.
Elaboré: . Reviso:

GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA LIBARDO TINJACA CARDENAS
Profesional Especializadc Profesional Especializado
Estudios y Conceptos Técnicos Estudios y Conceptos Técnicos
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JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA
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