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3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 465 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos para
adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se establece que
para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por
movimientos en masa para &l futurc desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos
estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para fal fin por el Fondo de Prevencion y
Atencion de Emergencias - FOPAE actualmente Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico -
IDIGER, de la Alcaldia Mayor de Bogota [0.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del
Articulo 141 del Decreto 190 de 2004

Conforme con el plano normativo de "Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogota — POT, el sector del proyecto ubicado en la Carrera 11 Este No. 17 B 63 de la Localidad de San Cristobal,
se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remaocion en masa (Figura 1). '
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Figura 1. Localizacion general del proyecto ubicado en Carrera 11 Este No. 17 B 63 en el barrio San Cristobal Viejo de 1a localidad de |
San Cristobal en el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decrato 190 de 2004), el cual se encuentra en

El barrio San Cristobal Viejo fue legalizado por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (Actualmente
Secretaria Distrital de Planeacion — SDP) mediante el Acuerdo 1126 del 18 de diciembre de 1996, para lo cual el
IDIGER (anteriormente FCPAE) no emitio conceplo técnico de Amenaza y Riesqo dentro del tramite de
legalizacion del barrio.

En este contexto, las especificaciones tecnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo del
Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los criterios
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relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006. Es asi como para Licencias de
Construccion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del marco del
POT, para construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997 o para construcciones
hasla dos pisos fuera del marco del Titulo E del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR —
10 {antes Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR - 98), se debera solicitar conceplo
al IDIGER (antes Fondo de Prevencion y Atencion de Desastres-FOPAE).

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente conceplo, estan basadas en la revision de antecedentes que
reposan en el IDIGER y en las caracteristicas fisicas observadas durante la inspeccion visual llevada a cabo en la
zona del proyeclo, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o
fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se
modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas
de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad
de realizar un esludio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocicn en masa (Fase |1, Resolucion No.
227 de 2006).

2. ANTECEDENTES

En el Sislema de Informacion para la Gestion de Riesgos y Alencion de Emergencias de Bogota - SIRE, se
encontraron los siguientes documentos técnicos en las inmediaciones del predio de interés.

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION
| Emitido para el proyecto da una edificacion de
CT-7479 Calle 15 Sur No | tres (3) pisos sin sotano. Se concluyd que teniendo en cuenta los aspecios observados y
Julio de 2014 7C-14 Este evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y

resgo por remocion en masa, de acuerdo con lo eslablecido en la Resolucion 227 de 2006.

Emitido para el proyecto de construccion de una (1) edificacion de tres (3) pisos con
CT-8904 Calle 14C Sur No srs{ema'de r;;imeqlac;ién medianie zapatas aisladas y una profundidad maxima de 10 m. Se
: m;g de 2013 7B. 1? ot concluyo que teniendo en cuenta los aspectos observados‘y evaluados NQ _SE REQUIERE
ms Ll =7 adelanlar la FASE 11 del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006.

Emilido para &l proyecio de construccion de una (1) edificacion de dos (2) pisos sin sétano
con sislema de cimentacion mediante zapatas corridas. Se concluyd que teniendo en
| cuenta los aspeclos observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del
| estudio defallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 227 de 20086.

CT-6639 Agosto | Calle 15 Sur No
de 2012 7C-26 Este
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DESCRIPCION

CT-5879 Julio de
2010

Calle 15 Sur No |
| evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio detallado de amenaza 'y

7B-48 Este

Emitido para el proyecto de una edificacion de
tres {3) pisos sin sotano Se concluyd que teniendo en cuenta 1os aspectos observados y

riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006

| CT-5663 Octubre
de 2009

CT-5350 (2008)
CT-5864 (2010)

Calle 14C Sur No
78-17 Este

- e

Emitido para el proyecio de construccion de casas de 3 a 4 pisos de allura sin sélano. Se
concluyo que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados NO SE REQUIERE
adelantar la FASE Il del estudio defallado de amenaza y nesqo por remaocion en masa. de
acuerdo con lo eslablecido en la Resolucion 227 de 2006

Desarrollo San

Cristohal Sur

Emitido para el desarrollo San Cristobal Sur segun solicitud de la Secretaria Distrital de
Habitat (SDHT) para el Programa de Legalizacion y Reqularizacion de Barrios

DI-3250
Junio 2007

Carrera 7C Este
No 15-37 Sur

En el predio citado se presentd el colapso de la cubierta y la pérdida de verticalidad en los
muros que conforman la estructura de las unidades habitacionales 1y 2 presentes, debido
a deficiencias constructivas; por lo anterior se recomendd entre ofros aspectos:

A los responsables ylo habitantes de las unidades habitacionales 1 y 2 emplazadas al
interior del predio ubicado en la Carrera 7C Este No. 15-37 Sur, mantener evachadas
dichas unidades, hasla tanto se garanticen las condiciones de estabilidad estructural y
habitabilidad de dichas edificaciones por parte del responsable yio responsables de las
mismas

Adicionalmente al responsable y/c responsables del predio ubicado en la Carrera 7C Esle
No. 15-37 Sur, con el objeto de establecer la capacidad y desempefic de las estructuras
pertenecientes a las unidades habitacionales 1 y 2, adelantar un estudio de vulnerabilidad
estructural que permila establecer la causa delonante de los dafios, con el apoyo de
personal idoneo, el cual debe determinar el lipo de intervencion que debe implementarse a
las edificaciones para llevarlas a los niveles de sequridad requeridos de acuerdo con las

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-98,

De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafio al predio objeto del presente concepto técnico no
hay reportes oficiales de procesos de remocion en masa activos en el momento de la emision de este concepte,
que puedan afectar la estabilidad del proyecto o su entorno.

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio remitido por el Arquitecto German Moreno Galindo, el
proyecto ubicado en la Carrera 11 Este No. 17 B 63 de la Localidad de San Cristobal contempla la construccion de
una (1) edificio de dos (2) pisos sin sotanc, se estima un sistema de cimentacion en viga ciclopeo. El area de
construccion proyectada es de 179.96 mZ, en un area de lote de 127.13 m2.

El IDIGER aclara que el presente concepto técnico esta soportado en la descripcion del proyecto realizado en el
parrafo anterior, tal como se especifica en el formato de solicitud GPR-FT-03 a nombre del Arquitecto German
Moreno Galindo. Con base en lo anlerior, se entiende que en el caso que &l proyecto de construccion cambie, se
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debe solicitar nuevamente concepto técnico al IDIGER con el fin de evaluar las caracteristicas que pudiera poseer
la nueva implantacion.

7. DESCRIPCION FISICA DEL SECTOR

- Segun el estudio de Zonificacion por Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé
de Bogota D.C. (INGEOCIM, 1998), desde el punto de vista geoldgico el predio de la Carrera 11 Este No. 17 B 63
se emplaza en la Formacion Sabana en la Terraza baja (Qta) la cual se caracteriza litolégicamente por estar
referida al sector de piedemonte, generalmente constituida por diversidad de materiales transportados y

depositados en la zona de transicion entre las formaciones rocosas y la zona plana (INGEQCIM, 1998, Est.Geo,
p.26).

Ue acuerdo con el estudio mencionado, geomorfologicamente el predio donde se busca desarroller el proyecto
referenciado se encuentra emplazado en superficies de aplanamiento o planicie (IIC) estas superficies de
planamiento son terrenos casi planos que antericrmente fueron parte de una cordillera, serrania o altillanura, que
con el tiempo se convirtieron en superficies suaves por efecto de procesos degradacionales o denudacion
policiciica que desgasta principalmente los interfluidos. Las crestas de esla geoforma son redeondeadas y las
pendientes son suaves. Se presentan en areas donde afloran las rocas de la formacion Chipaque, Formacion
Plaeners. Conjuntos superior e inferior de la formacion Guaduas entre otras(INGEQCIM, 1998, Est. Geom, p.10).
* En el mapa de procesos del citado estudio no se cartografiaren procesos de remocion en masa en inmediaciones
del predic objeto del presente concepto lécnico.

'La_zuua de interes cuenta con un uso de suelo urbano que corresponde a un sector consolidado con densidad de
*. construccion media, en un terreno con pendiente media de unos 300 aproximadamente, el cual cuenta con vias
principales pavimentadas. En la visita se observd una edificacion de tres niveles, lo cual coincide con | solicitud
realizada por la curaduria urbana No.2. En el medio urbanistico que colinda con la vivienda se encentraron
edificaciones hasta de tres (3) pisos de altura en las cuales se estima que predomina el sistema estructural de
‘mamposteria confinada y semi-confinada; teniendo en cuenta que la consideracion anterior obedece a una
inspeccion visual desde el exterior de las edificaciones, esla se considera limitada ( Fotografias No 1y 2).

En el predio no se observaron evidencias de afectacion por procesos de remocion en masa de caracter local en su
interior. ni de caracter general en la ladera o zonas aledafias al predio evaluado (Fotografias No 1y 2).
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una edificacion de un piso. |_pavimentadas y edificaciones erilre uno y 3 pisos.

8. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Carrera 11 Este No. 17 B 63 de la Localidad de San Cristobal, NO SE
REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa de acuerdo con
lo establecido en la Resolucion 227 de 2006; sin embargo, esto no exime al constructor del cumplimiento del resto
de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente — Codigo de Construccion - Resalucion de Legalizacion, elc ).

En el momento de la verificacion de campo realizada a la zona del proyecto, no se evidenciaron procesos activos
de inestabilidad que involucren el area del proyecio.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el IDIGER recomienda la realizacidn de un estudio®

geotécnico y de estabilidad de taludes que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR —~ 10 (antes Norma Colombiana de Diseio y Construccion Sismo
Resistente NSR — 98) y en especial con lo establecido en el Titulo E o el Titulo H (segin corresponda) de ese
reglamento. Dicho estudio debe contemplar a evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el diseno detallado
de las medidas de estabilizacion correspondientes para todas las elapas de construccion, especialmente en los
faludes de corte y excavaciones que se tenga proyectados. Para todos los cortes ocasionados en el terreno, se
tendran en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por
eventes sismicos, asi coma las sobrecargas generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, de su entorno y de los
elementos de infraestructura existente previendo la generacion de posibles condiciones de riesgo publico,
especialmente sobre las edificaciones de vivienda aledafias, asi como sobre la infraestructura peatonal y vehicular
existente cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se deben realizar cortes en el lerreno, durante el
proceso de excavacion y construccion se recomienda lo siguiente:

» Adelantar en los estudios geotéecnicos perlinentes, ademas de una adecuada caracterizacion fisica v
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mecanica de los maleriales, la formulacion de medidas y recomendaciones apropiadas gue permitan
garantizar en todo momenlo taludes de excavacion estables y obras de contencion seguras y confiables,
ofreciendo no solo condiciones de estabilidad para el proyecto sino también para las edificaciones e

infraestructuras aledafias

consiructivas, de tal manera que si se advierlen problemas de inestabilidad

Implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo documentado que tenga en cuenta las distintas etapas

geotécnica o estructural, se

- puedan tomar los correctivos necesarios y se pueda hacer un seguimiento por las autoridades.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor las medidas de seguridad necesarias, de tal forma que
se garantice la vida e integridad del personal de la obra y los transelintes en la zona de influencia del proyecto.

De acuerdo con el Articulo 32 del Decreto Distrital 172 de 2014 y de conformidad con el Articulo 42 de Ia Ley 1523
de 2012, todas las entidades publicas o privadas encargadas de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten
obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo, que desarrollen actividades en el
Terrilorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi como las que especificamente
determine el IDIGER, deberan realizar un analisis especifico de riesgo que considere los posibles efeclos de
riesgos por fenomenos naturales y sociales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los
dafios de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacion. Con base en este
analisis el responsable del proyecto debe diseiar e implementar las medidas de reduccion del riesgo y planes de

emergencia y contingencia que seran de su obligatorio cumplimiento.

Rinalmente y con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de

las normas contenidas en e

Plan.de Ordenamiento Territorial se recomienda a la Alcaldia Local de San Cristobal dentro de su competencia
-como encargado del control urbano, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, teniendo en

cuenta que la obra ya esta en proceso de consiruccion previo al concepto del IDIGER.
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