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3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de 2003,
donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos para adelantar
procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio”, se establece que para la solicitud de
licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro
desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de
referencia establecidos para tal fin por el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE aclualmente
Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.. en
concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004,

Conforme con el plano normafivo de “Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota
— POT, el sector del proyecto ubicado en la Carrera 13 Este No. 66-71 Sur de la Localidad de San Cristohal se encuentra
en una zona de Amenaza Media por procesos de remocién en masa (Figura 1).
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LFigura 1. Localizacion general del proyeclo ubicado en Carrera 13 Este No. 66-71 Sur en el barrio Juan Ré};‘{j-éul‘ﬁ localidad de San

Cristobal en el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decreto 160 de 2004), el cual se encuentra en

El barrio Juan Rey fue legalizado por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (Actualmente Secretaria
Distrital de Planeacion — SDP) mediante el Acuerdo 1126 del 18 de diciembre de 1996, para lo cual el IDIGER
(anteriormente FOPAE) no emitia concepto técnico de Riesgo dentro del tramite de legalizacion del barrio.

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo del
Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos considerando los criterios
relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2008, Es asi como para Licencias de
Construecion en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT. para
construcciones mayores de dos pisos en desarrollos legalizados antes de 1997 o para construcciones hasta dos pisos

fuera del marco del Titulo E del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR ~ 10 (antes Norma
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Colombiana de Diseno y Construccion Sismo Resistente NSR — 98), se debera solicitar concepto al IDIGER (antes

Fondo de Prevencion y Atencion de Desastres-FOPAE).

4. ALCANCE Y LIMITACIONES
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Las conclusiones y recomendaciones del presente concepto, eslan basadas en la revision de antecedentes que reposan
en el IDIGER y en las caracleristicas fisicas observadas duranle la inspeccion visual llevada a cabo en la zona del
proyeclo, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenémenos no
delectables que se escapan del alcance de esle concepto. Su vigencia es lemporal, mientras no se modifiquen i

significativamente las condiciones del sector. £l objetivo primordial es identificar las condiciones fisicas de la zona, para

evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio
delallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa (Fase I, Resolucion No. 227 de 2006).

r

5. ANTECEDENTES

En el Sistema de Informacion para la Geslion de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota — SIRE, se encontraron
los siguientes documentos &cnicos en las inmediaciones del predio de interés,

Documento

CT-7539
Agosto de 2014

CT-7387
Abril de 2014

§ CT-7316
i Marzo de 2014
i
!
:
i

,‘ CT-7291
| Febrero de 2014

Direccion

Transversal 11D Bis
Este No 71A-48 Sur

Carrera 11D Este No
69-36 Sur

Calle 70 Sur No. 13 A |

— 25 Este

Calle 69A Sur
No 11B-85 Este
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i evaluados NO SE REQUIERE adelantar la FASE |l del
| estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en
| masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion

Observaciones — Recomendaciones

Emitido para la construccion de una (1) edificacion de
dos (2) niveles sin sotanos, con sistema de cimentacion
mediante viga ciclopeo, concluyo gue teniendo en cuenta
los aspectos observados y evaluados NO SE REQUIERE
adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y
rnesgoc por remocion en masa, de acuerdo con lo
eslablecido en la Resolucion 227 de 2006 o
Emitido para el proyecto de construccion de una (1)
edificacion de dos (2) niveles sin sotanos con sistema de
cimentacion  mediante cimientos corridos y  una
profundidad maxima de excavacion de 1.20 m. Concluyo
que teniendo en cuenta los aspectos observados y

227 de 2006. | B _
Emitido para la construccion de una (1) casa de dos (2)
pisos. concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la
FASE Il del estudio delallado de amenaza vy riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 2006 7 7 ]
Emitido para la construccion de una (1) casa de dos (2)
niveles sin solanos, con sistema de cimentacion
supertficial mediante vigas de cimentacion, concluyé que
teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados
NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio
detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de

acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006
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Observaciones - Recomendaciones

CT-7158
Noviembre de 2013

CT-6855
Abril de 2013

CT-6025
Enero de 2011

CT-5478
Febrero de 2006

Transversal 14 Este
No. 71 - 25 Sur

Calle 71 Sur No 12A-
32 Este

Carrera 11 D Este #

68 — 63 Sur

Calle 68 Sur No. 11D-

07 Este

GI-5121
Enero de 20038

Diagonal 47 No. 778 -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801
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Calle 70 Sur No 11D-
22 Este, Calle 69 Sur
No 11D-15 Este y
Calle 69 Sur No 11D-
19 Este

CT-7872 Carrera 13 Este No. 66-71 Sur

| Resolucion 227 de 2006.

cuatro (4) pisos, con sistema de cimentacion mediante
zapalas, concluyé que teniendo en cuenta los aspectos
observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la
FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 2006.

Emitido para el proyecto ubicado en la Calle 71 Sur No
12A-32 Este para la construccion de 11 casas de dos (2)
pisos, concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la
FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Emitido para la construccion de nueve casas de tres
pisos, concluyd que teniendo en cuenta los aspectos
observados y evaluados NO SE REQUIERE adelantar la
FASE |l del estudio detallado de amenaza y riesgo por
remocion en masa, de acuerdo con lo establecido en la

| Resolucion 227 de 2006.

Emitido para la construccion de wveinticuatro (24)
unidades de vivienda de dos niveles, concluyd que
teniendo en cuenta los aspectas observados y evaluados
NO SE REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio

detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de

‘acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de 2006

Emitido para el proyecto “Conjunto Residencial Verona |
que consiste en la construccion de treinta y siete (37)
edificaciones de dos (2) niveles con sistema de
cimentacion mediante viga ciclopeo y sin mencionar la
profundidad maxima de excavacion Concluyo que
leniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados
NO SE REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio
detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa, de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 227 de
2006.
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De acuerdo con lo anterior, en el sector inmediatamente aledafio al predio objeto del presente concepto técnico no hay
reportes oficiales de procesos de remocion en masa activos en el momento de la emision de este concepto, que puedan
afectar la estabilidad del proyecto o su entorno.
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con la informacion suministrada en el oficio remitido por el sefor Carlos Guillermo rojas Beltran, el proyecto
ubicade en la Carrera 13 Este No. 66-71 de la Localidad de San Cristobal contempla la construccion de un (1) edificio de
un (1) piso sin sotano, su cimentacion sera de fipo ciclopeo, en el formato GPR-FT-03 no se determing la profundidad de
la cimentacion ni el area de la construccion, por lo anterior se asumira en este concepto los parametros minimos exigidos
por la NSR-10. El area del lole es de 137.30 m2.

El IDIGER aclara que el presente concepto tecnico esta soportado en la descripcion del proyecto realizado en el parrafo
anterior, tal como se especifica en el formato de solicitud GPR-FT-03. Con base en lo anterior, se entiende gue en el
caso que el proyeclo de construccion cambie, se debe solicitar nuevamente concepto técnico al IDIGER con el fin de
evaluar las caracterislicas que pudiera poseer la nueva implantacion

7. DESCRIPCION FiSICA DEL SECTOR

Segun el esludio Zonificacién de Riesgo por Movimienlos de remocion en masa en 101 barrios de la Localidad de Usme
(Investigaciones Geolécnicas Lida., 1998), desde el punto de vista geolégico el predio de la Carrera 13 Este No. 66-71
en el barrio Juan Rey de la Localidad de San Cristobal se emplaza sobre un depdsito fluvioglaciar (Qfg), el cual es un
antiguo deposito de blogues de areniscas angulares en matriz Areno-Arcillosa. Tiene condiciones geologicas aceptables,
sin embargo los bordes del deposilo estan sujetos a erosion y remocion en masa (INGEOCIM, 1998, Est. Geom, p.27)

De acuerdo con el estudio mencionado, geomorfologicamente el predio donde se busca desarrollar el proyeclo
referenciado se encuentra en laderas de Acumulacion (VA) las cuales corresponden a laderas agradacionales, es decir,
formadas por la acumulacion de maleriales helerogéneos en su estruclura y composicion. Presentan crestas
redondeadas y pendienles suaves, algo iregulares. En esta geoforma se incluyen depositos cuarternarios

fluviograciares. coluviones y talus (INGEOCIM. 1998, Est.Geom, p.11).

En el mapa geomorfologico del citado estudio no se cartografiaron procesos de remocion en masa en inmediaciones del
predio objelo del presente concepto tecnico.

La zona de inlerés cuenta con un uso de suelo urbano que corresponde a un sector consolidado con densidad de
cohsfruccion entre baja , en un terreno con pendiente baja de unos 10° aproximadamente, el cual cuenta con vias
principales pavimentadas En la visita se observo una edificacion de un nivel en proceso de construccion, situacion que
coincide con la solicitud realizada, lo anterior debe ser objeto de una rigurosa supervision de la Alcaldia Local de Rafael
Uribe Unbe encargada del control urbanistico de 1a zona de interés. En el medio urbanistico que colinda con la vivienda
se enconlraron edilicaciones hasta de dos (2) pisos de altura en las cuales se eslima que predomina el sistema
estruclural de mamposteria confinada y semi-confinada. teniendo en cuenta que la consideracion anterior obedece a una
mspeccion visual desde el exterior de las edificaciones, esta se considera limitada (Fotografias No 1y 2).

En el predio no se observaron evidencias de afectacion por procesos de remocion en masa de caracter local en su
interior, ni de caracler general en la ladera o zonas aledanas al predio evaluado (Fotografias No 1y 2).
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Fredio Ohyeto de Cancepto

—I'-_'étcéfafia No.1 Predio oiﬂjetﬁ de visita en el cual se encontro

_una edificacion de un piso en procaso de construccion N pavimentadas y edificaciones entre uno y 2 pisos.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados en esle concepto tecnico, se considera que para la
construccion del proyecto ubicado en la Carrera 13 Este No. 66-71 de la Localidad de San Cristobal NO SE REQUIERE
adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por remocion en masa de acuerdo con lo establecido en
la Resolucion 227 de 2006; sin embargo, eslo no exime al constructor del cumplimiento del resto de la normatividad
vigente (Norma Sismo Resistente — Cadigo de Construccion - Resolucion de Legalizacion, etc )

En el momento de la verificacon de campo realizada a la zona del proyecto, no se ewvidenciaron procesos aclivos de
inestabilidad que involucren el area del proyecto.

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el IDIGER recomienda |a realizacion de un estudio geotécnico
y de estabilidad de taludes que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Colombiano de Consiruccion
Sismo Resistente NSR — 10 (antes Norma Colombiana de Disefin y Construccion Sismo Resistente NSR — 98) y en
especial con lo establecido en el Titulo E o el Titulo H (segin corresponda) de ese reglamento. Dicho estudio debe
contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el disefio detallado de las medidas de estabilizacién
correspondientes para todas las etapas de construccion, especialmente en los taludes de corte y excavaciones que se
tenga proyectados. Para todos los corles ocasionados en el terreno se tendran en cuenta los empujes de tierra

generados por condiciones morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos. asi como las sobrecargas
generadas por las edificaciones y vias adyacentes.

El disefic geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, de su entorno y de los elementos
de infraestructura existente previendo la generacion de posibles condiciones de resgo publico. especialmente sobre las
edificaciones de vivienda aledaias, asi como sobre la infraestructura peatonal y vehicular existente cuyas condiciones de
estabilidad deben ser garantizadas por el responsable del proyecto.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se deben realizar cortes en el terreno, durante el proceso de
excavacion y construccion se recomienda lo siguiente:

~ Adelantar en los estudios geotécnicos pertinentes, ademas de una adecuada caracterizacion fisica y mecanica
de los materiales, la formulacién de medidas y recomendaciones apropiadas que permitan garanlizar en todo
momento taludes de excavacion estables y obras de contencion seqguras y confiables, ofreciendo no solo
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condiciones de estabilidad para el proyeclo sino tambien para las edificaciones e infraestructuras aledanas.

~ Implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo documentado que tenga en cuenta las distintas etapas
constructivas, de tal manera que si se advierten problemas de inestabilidad geotécnica o estructural, se puedan
lomar los correctivos necesarios y se pueda hacer un seguimiento por las autoridades.

Adicionalimente. se deben tomar por parle del constructor las medidas de seguridad necesarias, de tal forma que se
garantice la vida e inlegridad del personal de la obra y los transetntes en la zona de influencia del proyecto.

De acuerdo con el Articulo 32 del Decrelo Distiilal 172 de 2014 y de conformidad con el Articulo 42 de la Ley 1523 de
2012, lodas las entidades publicas o privadas encargadas de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras
civiles mayores o gue desarrollen actividades industriales o de olro lipo, que desarrollen actividades en el Territorio
Distrital, que puedan significar riesgo de desastie para la sociedad, asi como las que especificamente determine el
IDIGER, deberan realizar un analisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de riesgos por fenémenos
nalurales y sociales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios de la misma en su area de
mfluencia, asi como los que se deriven de su operacion. Con base en este analisis el responsable del proyecto debe
disenar e implemenlar las medidas de reduccion del riesgo y planes de emergencia y contingencia que seran de su
obhgatorio cumplimiento.

Finalmente y con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de las normas contenidas en el Plan
de Ordenamiento Teritorial se recomienda a la Alcaldia Local de San Cristobal dentro de su compelencia como
encargado del control urbano, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta que la
obra ya esta en proceso de construccion previo al concepto del IDIGER.

u Firma:,_é_ 4//4_ 7
E Nombre: Cristian camilo Gonzalez Le
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