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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: 7902
1.2 AREA: Andlisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climético
1.3 COORDINACION: Estudios y Conceptos Técnicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE: 2014ER18062
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. | RO-74789
2. INFORMACION GENERAL ]
5 1 G IS SARQ. JUANA SANZ MONTANO — CURADORA URBANA
2.2 PROYECTO: TORRES DEL ESTE
2.3 LOCALIDAD: 2. Chapinero
2.4 UPZ: 88. El Refugio
2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: El Bagazal
2.6 DIRECCION: KR 2 # 76-20 Este (*)
2.7 CHIP: AAAO137KNXR (%)
2.8 AREA (Ha): 1.57 (*)
2.9 FECHA DE EMISION: 14 de Enero de 2015
2.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO: ESPINOSA Y RESTREPO S.A

(*) Informacion suministrada por el consultor en el formato GPR-FT-03.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 (compilacion del Plan de Ordenamiento Territorial -
POT), para los futuros desarrollos urbanisticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media por
remocion en masa, se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por fendmenos de remocion en
masa para la solicitud de licencias de urbanismo. Adicionalmente establece que la Direccion de Prevencion y
Atencion de Emergencias — DPAE, actualmente Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico —
IDIGER, realizara la verificacion y emitira concepto sobre el cumplimiento de los términos de referencia
establecidos para la ejecucién de dichos estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la PRIMERA revision realizada por el Instituto Distrital de Gestion
de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER al Estudio de Amenaza y Riesgo por Fendmenos de Remocion en
Masa FASE |, titulado “Proyecto Torres del Este ”, de agosto de 2014, elaborado por la firma ESPINOSA Y
RESTREPO S.A, en cumplimiento de lo estipulado en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 y en el marco
de lo establecido en la Resolucion 227 de Julio 13 de 2006, por estar localizado en una zona de amenaza
MEDIA y ALTA, de acuerdo con el plano normativo de amenaza por remocion en masa del Plan de
Ordenamiento Territorial POT.
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El estudio corresponde a lo que en la Resolucion 227 se denomina como Estudio de Fase Il (detallado). Esta

revision del estudio y verificacion técnica se hace en atencion a la radicacion FOPAE 2014ER18062, por
solicitud de la Curaduria Urbana 5.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la Figura 1 se presenta la localizacion general del predio ubicado en la KR 2 # 76-20 Este, en el plano
normativo de Amenaza por Remocién en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. El sector se
encuentra en zona de AMENAZA MEDIA Y ALTA por procesos de remocion en masa (Figura 1).
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Figura 1. Localizacion del predio donde se desarrollara el proyecto “Torres del Este” ubicado en la KR 2 # 76-20 Este
de la Localidad de Chapinero, en el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del POT (Decreto 190 de

2004).

El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogota:

Norte™ 106.700 | a | 106.500
Este”: 103.300 | a [103.450
Cotas™ (msnm): 2.730]a |2.755

* Coordenadas y Cotas de acuerdo a lo contenido en el Plano 1/18 *LOCALIZACION PROYECTO" anexo al Estudio Fase I
presentado a la Entidad.

De acuerdo con lo presentado en el estudio en el numeral 2.2 “Descripcion del Proyecto’, €l Consultor
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menciona que la estructura proyectada es la construccion del proyecto denominado TORRES DEL ESTE el
cual consta de 5 torres de 7 pisos y sotano a construirse en porticos de concreto reforzado, el tipo de
cimentacion mas probable consistird en zapatas aisladas en concreto reforzado apoyadas a 1.50m de
profundidad, por debajo de la losa de contrapiso del sétano.

5. PRIMERA REVISION DEL ESTUDIO - Concepto Técnico CT-7902 (Enero 14 de 2015)

ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR

FRM - FASE Il
L L
= =
4 m m ¥
ELEMENTO DE REVISION Q (80O OBSERVACION
s | &
o (&}

1. Formato Unico de Solicitud GPF-FT-
03: Debidamente diligenciado y firmado
en tinfa. Se entiende que esta

Se anexa el Formato GPR-FT-03, donde se diligencia
algunos los campos alli establecidos.
Sin embargo el formato no presenta concordancia con los

Documente de justificacion de la misma;
planos topografico y geclogico, a la
misma escala del plano de referencia)

debidamente diligenciado cuando se X | cpe?qmpos dilig.inciados'en el nu.meral E. “DESCRIPCION DEL
. iy QYECTO?, con la informacion del documento.
completen los campos de informacion
regerosan el Fammularic: Se solicita verificar la informacion del formato GPR-FT-03, en
N general de acuerdo al estudio presentado.

Se presentan los planos 1/18 “LOCALIZACION DEL
2. Localizacion _y descripcion  del PROYECTO" y 3/18 “GEOLOGIA LOCAL" elaborados a
proyecto: Plano en escala 1:2.000, o una escala 1:500, que incluye la zona de influencia del estudio.
de mayor detalle, con la definicidn vy Los planos presentan la firma del profesional encargado del
delimitacion del area de estudio; X | estudio. En el numeral 2.4 “Area de Influencia’, se justifica el

area de influencia del proyecto.

Sin embargo la justificacion no esta clara de acuerdo a lo
exigido en el numeral 1 de la resolucion 227 del 2008.
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3. Modelo geologico-geotecnico

La argumentacion del modelo geolagico-geotécnico se
expone en el capitulo 4. “Modelo Geoldgico-Geotécnico’
donde el consultor defini tres tipos de materiales, Depdsito
Ingenieril  (Q2di), Deposito Coluvial (Q2dc, Q2ar) vy
Formacion Arenisca Dura (k2s). Se presenta el resumen de
los parametros adoptados en la Tabla 19 para la
caracterizacion del modelo  geolégico-geotécnico. No
obstante se requiere dar alcance a los siguientes puntos:

1. La informacion del documento para la adopcion de los
parametros geotécnicos no es consistente con la informacion
reportada en los ensayos del laboratorio.

2. El reporte de salida de los gréficos no presenta una escala
adecuada para ver las sobrecargas y los andlisis realizados.
3. No se presenta la estabilidad local en el modelo para los
cortes ocasionados por el proyecto urbanistico.

Se recomienda validar la informacién en general para los
modelos geologico-geotécnicos con los ensayos de
laboratorio, geologia, geomorfologia, etc.

3.1 Estudio geoldgico

En el documento se desarrollan los siguientes items: 3.2.1
“Geologia Regional’,3.2.2 “Geologia Local".

Cumpliendo con las descripciones de las unidades
cartografiadas y las estructuras geologicas locales se

| describen en el documento. No obstante se requiere dar

alcance a los siguientes puntos:

1. La informacion del documento no es consistente con la
informacion reportada en los planos. No se evidencia la |
unidad Relleno Antropico en el plano Q2ra, no se presentan
los valores estructurales que menciona el documento en el
plano.

3.2 Estratigrafia

Se desarrolla dentro del item 3.2.2 “Geologia Local’
“Estratigrafia”, en la Tabla 3 "Descripcion de las unidades de
roca y deposito, aflorantes en la zona de estudio” se
presentan las unidades reportadas en el documento.

No obstante se requiere dar alcance a los siguientes puntos:
1. No se definen los espesores en su totalidad para cada
estrato que menciona el consultor.

3.3 Geologia estructural

En el documento se desarrolla el item 3.2.2 "Geologia Local’
‘Estratigrafia” donde se menciona las medidas de
estratificacion y familias de diaclasas en el terreno. Sin
embargo no se presenta dentro de este capitulo los aspecios

CT-7902 — Proyecto “TORRES DEL ESTE”

Pagina 4 de 14

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Wed: www.idiger.gov.co y Www.SIre.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co

I —




MLCALDA BT

REVISION DE ESTUDIO
PARTICULAR DE AMENAZA Y
| moes RIESGO POR FENOMENOS DE | Fechade 21/06/2011

i REMOCION EN MASA EN FASE |1 | Revision:

CONCEPTO TECNICO DE Codigo: |  GPR-ET-07

Version: 04

ELEMENTO DE REVISION

CONFORME

NO
CONFORME

OBSERVACION

minimos exigidos por la resolucion 227 de 2006 en el
numeral 3.2.1 ii. “Geologia Estructural’. Ademas se solicita al
consultor realizar un analisis cinematico de estabilidad de
taludes para los taludes donde aflora la roca, con el fin de
determinar otros posibles mecanismos de falla, el soporte de
dicho anélisis debe estar anexado al estudio ubicando en
planta las estaciones para la toma de los datos estructurales.

4. Estudio geomorfologico

En el documento se desarrolla el item 3.3 “Geomorfologia’,
3.3.1 “Geomorfologia Regional" y 3.3.2 “Geomorfologia
Local’, En el documento se presentan las siguientes
subunidades geomorfologicas definidas para el area de
estudio: Ladera Cubierta por Deposito Coluvial (Lcdc),
Explanacion Antropica (Ea), Ladera Cubierta por Relleno
Antropico (Lcra), Vallecito Aluvial (Va) y Ladera en Roca (Lr),
en el documento se menciona que “no se reporta procesos
de inestabilidad, ni sectores de extraccion de materiales de
cantera”.

Sin embargo, en el numeral 3.4 se indica que hay procesos
de socavacion y caida de rocas, no es consistente la
informacion del documento, se debe aclarar los procesos
asociados para cumplir con los aspectos establecidos en el
numeral 3.2.1.2 de Ia resolucion 227 de 2006,

9. Analisis multitemporal (actual y 20 6

30 afios atras)

En el documento se desarrolla el item 3.6 “Analisis
Multitemporal’, en el cual se presentan imagenes de
fotointerpretacion para los siguientes afos: 1956, 1981, 2000
y 2013 donde se identifica el area de estudio. Se presentan
las conclusiones que se obtuvieron a partir de las fotografias.

6. Evaluacion hidrogeoldqgica

6.1 Posicion(es) de niveles de agua o

factores ru en condiciones normales

La justificacion tecnica de este parametro se desarrolla en el
numeral 3.8.2 “Posicion Nivel Freatico Condicion Normaf'. El
documento menciona que se adopto una profundidad del
nivel freatico de 6.5 m. Sin embargo no es claro de manera

| técnica como se llego a esta conclusion.,

6.2 Posicion{es) de niveles de agua o

factores ru en condiciones extremas

La definicion técnica de este parametro se desarrolla en el
numeral 3.8.3 “Posicion Nivel Freatico Condicion Extrema’.
El documento menciona que se adopto una profundidad del
nivel fredtico de 4.5 m a partir del nivel del terreno. Se
requiere justificar el numeral 6.1 para llegar a esta
conclusion.
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8.3 Criterics para definir y disedar el tipo
de medidas de drengje

En el capitulo 3.8 “Hidrogéologia”, el consultor desarrolla los
siguientes aspectos hidraulicos e hidrolégicos: 3.8.1 “Clima’
donde se menciona la precipitacion, lluvia critica.

En el numeral 3.10 “Criterios de Disefio de Obras de
Drenaje’, se presentan las curvas IDF, coeficiente de
escorrentia, tiempo de concentracién de la lluvia y el calculo
del caudal de diseno para obras hidraulicas. Este mismo
capitulo establece que las obras de drenaje superficial
propuesta para la zona de estudio corresponden a cunetas
colectoras y/o zanjas de coronacion. El disefio de las
medidas de drenaje propuestas dentrc del documento se
presentan en el capitulo 6 “Plan de Medidas de Mitigacion
del Riesgo’.

1. Sin embargo se encuentran algunos errores de edicion
dentro de este capitulo, se recomienda al consultor revisar el
documento.

7. Evaluacion del drenaje superficial

Se desarrolla en el numeral 3.9 “Evaluacion del Drenaje
Superficial' donde se menciona la cuenca de estudio para el
sitio de interés y la quebrada los rosales donde se presentan
los caudales maximos para la quebrada “Rosales” Sin
embargo, no hay consistencia en los nombres de las
referencias del documento figuras, tablas, fotografias en
general como por ejemplo:

El documento menciona Figura 8 y la grafica tiene ftitulo
Figura 18 entre otras.

7.1 Anexa documentacion solicitada por

el interesado a la EAAB SA ESP sobre

zonas de ronda vy no intervencion

| Se presenta la carta de zonas de ronda emitida por la EAAB

SA ESP para el predio urbanizacion LOS ROSALES Carrera
2 ESTE No 76 -20 (Localidad Chapinero}, donde se presenta
las coordenadas ZR y ZMPA para la Quebrada los Rosales.

8. Sismologia

En el documento se desarrolla el item 3.5. “Aspectos
Sismicos”, en el cual se adopta como aceleracion de
referencia un valor de 0.22g.

9. Uso de suelo

En el documento se desarrolla el capitulo 3.7 “Uso del Suelo
y Cobertura Vegetal’, sefialando que existen tres (3)

| coberturas identificadas en la zona de estudio, Zona de

arboles (Za), Zona de ronda (Zr) y Zona de vias y andenes

| (Zva). Dentro del documento se aclara no hubo zonas de

explotacion minera.
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10. Inventario y caracterizacion detallada
de procesos de remocion

El estudio presenta en el numeral 3.4 ‘“Inventario de
Procesos’, donde se menciona que “Los dnicos procesos
observados en la zona de estudio corresponden a procesos
de socavacion lateral y de fondo asociados af cauce de Ia
Quebrada los Rosales, y caida de rocas sobre la margen
lzquierda del mismo catice”,

11. Programa de exploracion geotécnica
y resultados de la misma

En el documento se desarrolla el item 4.2 “Exploracion del
Subsuelo”, donde se explica el programa de exploracion

- geotecnica, en la Tabla17. “Resumen Exploracion del
| Subsuelo” se presenta el resumen de la exploracion

geotécnica sondeos y lineas de Refraccion Sismica. Se
presenta el Anexo1 “Exploracion del Subsuelo’.

1. Sin embargo, no se presenta la justificacion técnica del |
programa de exploracion geotécnica para cumplir con los
sondeos minimos que exige la resolucion 227 en el numeral
333

2. Se presenta informacion de sondeos de otros proyectos
dentro del estudio, la cual no es pertinente para el mismo.

3. No se define de manera técnica y clara como se llegan a
la adopcion de los pardmetros de la formacion arenisca dura
en el programa de Roclab1.0 para definir el GSI, mi, y demas

' criterios de clasificacion de la roca.

4. La informacion de los resultados de laboratorio no es
consistente con el modelo geologico-geotécnico para el
material Deposito Coluvial, dentro del documento y el plano
para la tabla resumen de los parametros.

9. La ubicacion de las lineas de refraccion sismica no son
claras en los planos.

6. Los registros de perforacion estdn para el proyecto
Pirineos, sin fecha ni localizacion adecuada en planta.

12.  Evaluacion de amenaza
fendmenos de remocion en masa

por

En el documento se desarrolla el Capitulo 5 “Evaluacion de
la Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Fenémenos de
Remocion en Masa’.

1. Sin embargo la informacion del documento no es
consistente con en nombre del proyeclo.

2. Es pertinente que se manejen en todos los escenarios la
misma cantidad de decimales para los factores de seguridad.

actual

12.1 Evaluacion de amenaza condicion

Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas en
los items anteriores.
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12.2 Evaluacion de amenaza con
proyecto urbanistico y de construcciones

Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas en

los items anteriores.

12.3 Evaluacion de amenaza con
medidas de mitigacién

Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas en |
los items anteriores.

13. Evaluacion de la vulnerabilidad
actual v Evaluacion de la vulnerabilidad
para la condicion con proyecto.

Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas en
los items anteriores.

14. Evaluacion del riesgo por fenomenos
de remocion én masa

Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas en
los items anteriores.

15. Plan de medidas de mitigacion del

resgo

"En el documento se desarrolla el capitulo 6. “Plan de

Medidas de Mitigacion del Riesgo”. Entre las obras
propuestas se mencionan: |Instalacion de muros de
contencion, perfilado de taludes, drenajes e Instalacion de
cunetas.

1. Dado que se requiere atender las observaciones
planteadas en los items de estudios basicos, amenaza,
vulnerabilidad y riesgo, es necesario que se verifique la
pertinencia o no de modificar las obras de mitigacién
propuestas.

2. Se requiere que en la proxima version del estudio se
incluyan planos de ubicacion en planta y perfil de todas las
obras de mitigacion propuestas, asi como planos de detalle
de cada una de ellas, indicando dimensiones, secciones,
materiales, recomendaciones de construccion, etc., tal como

lo indica el numeral 3.7 de la resolucion 227 de 2006.

15.1 Parametros bajo los cuales tenga
gue adelantarse el disefio estructural

detallado

En el documento se desarrolla el capitulo 6.2 “Parametros

hajo los cuales tenga que adelantarse el disefio estructural
detallado”. Se presenta los paréametros para el murc de
contencion.

Sin embargo, se requiere tener en cuenta las observaciones
planteadas en los items anteriores.

15.2 Condiciones y recomendaciones
particulares de construccion

En el documento se desarrolla el item “Recomendaciones
Durante la Excavacion”,

1. Aunque el Consultor desarrolla unas consideraciones de
excavacion, se requiere que éstas sean complementadas
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haciendo referencia a aquellas recomendaciones asociadas
a los cortes y construccion de todo el proyecto, asi como al
enfasis particular de cada una de las obras de mitigacion
propuestas, tal como lo establece la Resolucion 227 de 20086.
En el documento se desarrolla el capitulo 6.4 “Plan de
153 Pl b antenlienio ¥ Mantenimiento’. Sln embar.gp, se requiere atender las
observaciones realizadas anteriormente.
En el documento se desarrolla el capitulo 6.3 “Plan de
15.4 Plan de monitoreo X Momtoreg. Sin "embargo, 'S& requiere atender las
observaciones realizadas anteriormente.
|
|
16. Planos |
Se presenta la cartografia geologica local en el plano 3/18
“Geologia Local” y plano 4/18 “Perfil Geoldgico” a escala
. 1:500.
16.1 Plano geologico: firmado (Escala : . )
1:500 6 1:1000 y con curvas de nivel S No obstante se requiere dar alcance a los siguientes puntos:
caila 1.'0 HIERD coya gy en Pantd 1. El plano 3/18 presenta dentro de las leyendas la unidad
y secciones transversales e :
Relleno Antropico Q2ra, la cual no aparece ni en planta y
perfil, se requiere aclarar acerca de esta unidad para su
adecuada interpretacion.
Se presenta el Plano 5/18 “Geomorfologia Local’ firmado por
16.2 Plano__geomorfolégico: firmado el profesional en geologia encargado de su elaboracion.
(Escala 1:500 6 1:1000 y con curvas de X | Sin embargo, se debe ajustar, no se encuentra
nivel cada 1.0 metro como minimo) cartografiados los procesos de socavacion.
16.3 Plano de inventario de procesos de No se presenta plano de inventario de procesos de remocion
remocién _actuales: firmado (Escala X actuales.
1:500 6 1:1000 y con curvas de nivel Se sugiere al consultor que si no existen procesos de
cada 1.0 metro como minimo) remocion actuales, integrarlo con el plano de geomorfologia.
Se presenta el Plano 12/18 “Usos del Suelo” firmado por el
A Fans de s a8 aeke Fesde prafejsw;%a(!) Den geologia encargado de su elaboracion a
Escala 1:500 6 1:1000 y con curvas de i, [ . .
(. Yy ' 10 t. i Sin embargo, se requiere atender las observaciones
THYVEL el L0 Ty cHeomm T ime) realizadas anteriormente.
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Se presenta el plano 8/18 “Amenaza Actual Para la
16.5 Mapa de amenaza actual para la Condicion mas Extrema’. Plano elaborado a escala 1:500.
condicion mas extrema: firmado (Escala ¥
1:500 6 1:1000 y con curvas de nivel Sin embargo, se requiere atender las observaciones
cada 1.0 metro como minimo) realizadas anteriormente.
16.6 Mapa de amenaza con cambio de Se presenta el plano 9/18 “Amenaza con Proyecto Extremo
uso para la condicién mas exirema: Torres del Este”. Plano elaborado a escala 1:500.
firmado {Escala 1:500 ¢ 1:1000 y con X
curvas de nivel cada 1.0 metro como Sin embargo, se requiere atender las observaciones
minimo) realizadas anteriormente.
Se presentan los planos 10/18, 11/18 y 15/18 “Vulnerabilidad
con Proyecto y Obras de Mitigacion para la condicion més
16.7 Mapa de vulnerabilidad: firmado Extrema”, donde se muestra la vulnerabilidad para tres
(Escala 1:500 6 1:1000 y con curvas de X | escenarios, planos elaborados a escala 1:500.
nivel cada 1.0 metro como minimo)
Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas
con anterioridad en el item Evaluacién de Vulnerabilidad.
Se presentan los planos 12/18, 13/18 y 16/18 “Riesgo con
Proyecto y Obras de Mitigacion para la condicion mas
16.8 Mapa de riesqo: firmado (Escala ﬁ’;’r‘: ifgiaggr‘;?;;z e”;g:f;”fgg'{)”ego Para thes sscenancs,
1:500 6 1:1000 y con curvas de nivel x |P i R
cada 1.0 metro como minimo) S . :
e requiere tener en cuenta las observaciones planteadas
con anterioridad en el item Evaluacion de Riesgo.
Se presenta el plano 14/18 “Amenaza con Proyecto y Obras
de Mitigacion para la condicion mas Extrema’. Plano
16.9 Mapa de amenaza con medidas de elaborado a escala 1:500.
mitigacion _para__la_ condicién __mas Sin embargo:
extrema: firmado (Escala 1:500 6 1:1000 X | 1. Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas
y con curvas de nivel cada 1.0 metro con anterioridad en el item Evaluacion de Amenaza.
como minimo) 2. El mapa de amenaza no cumple con la condicion de
amenaza baja para toda el area de influencia del proyecto
como lo exige la resolucion 227.
Se presenta el plano 17/18 “Localizacion de las Obras de
Mitigacion”. Plano elaborado a escala 1:500.
1610 Planos de ublcacion do las 1. Sin -:’—:'mbargo no es claro la localizacion del muro de
. —— : X | contencion, es decir no se presenta.
medidas de mitigacion de riesqos - : ,
2. Las cunetas no indican hacia donde se realiza la descarga
ni la captacion.
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5| &
O (&}
oe presenta el plano 18/18 “Detalles y Cortes Obras de
mitigacion”. Plano elaborado a escala 1:500.
| 16.11 Planos de detalle de las medidas e ‘Sm embargo el plano no presenta cotas y medidas en
| de mitigacion de riesqos s D0 Uetalies. ;
| 2. Dado la cercania de las cunetas al proyecto se salicita
presentar el perfil de las cunetas donde se muestre el detalle
de la descarga de las mismas.
17. Holas de vida do los, profesianales: En el_documenio 56 presentan las s:gwentes ho!as de wdg:
: = Ingeniero Carlos Jaime Restrepo Garcia y el gedlogo Henio
deben cumplir con los requisitos | X il sl
: - Meliton Pinzon Burgos.
establecidos por la resolucion
| Se presenta una carta de Responsabilidad firmada por el
Ingeniero Carlos Restrepo, quien asume la responsabilidad
| del contenido del informe para el proyecto Torres del Este
ubicado en la KR 2 Este # 76 -20.
5 Cart.a d.e responsab‘llldad: ﬁ.”?’*"?‘da La carta manifiesta: “La responsabilidad de los estudios y
por el profesional que realiza el andlisisy | X fici lizad Ing fimitac et
crwniificain.de B Senass analisits realizados, con as limitaciones anunciadas en este
' informe, recaen sobre la firma ESPINOSA Y RESTREPO S.A
y los profesionales que realizaron los trabajos y que dejan
constancia de su participacién, avalando con su firma su
participacion”
o 2 g i Se desarrolla en el documento el item “Referencias
19. Referencias bibliograficas X Bibliografia’.
1. Se presentan 2 planos con identificador 12,
T — x| 2. Falta el plano numero 6
‘ £ 8 3. Se requiere tener en cuenta todas las observaciones
L planteadas para planos y anexos.
igfificaéop:fe Ig;qg?i:hiigls siStuizéntii Se presenta una copia digital del estudio. Sin embargo, se |
g P requiere atender las observaciones realizadas anteriormente
en PDF  los cuales deben estar X |
o A . o a lo largo del concepto.
discriminados por archivo en &l siguiente
orden:
21.1 Informe (dividido internamente por
capitulos como se establece en la| X Elinforme esta dividido por capitulos.
Resolucion) ‘
Se presenta dentro de los anexos los soportes de los
resultados de ensayos de laboratorio realizados para el
21.2 Anexo: resultados de ensayos X | estudio. Sin embargo, se requiere atender las observaciones
realizadas anteriormente a lo largo del concepto.
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& | o
o o
213 A _ e o slisis d No se presenta un anexo que contenga los resultados de
~ DNEX0. Tesultados Ce analisis e X | analisis de estabilidad.
estabilidad
21.4 Anexo: perfiles esiratigraficos X | No se presentan el anexo perfiles estratigraficos.
Se presentan anexo de memarias de calculo. Sin embargo
_ no se puede apreciar los valores de las sobrecargas, se
B IR Calag A solicita al consultor mejorar la escala de las graficas.
Se requiere tener en cuenta todas las observaciones
216 Anexo: planos X planteadas con anterioridad.
0 ANEX0. prano Se presentan inconsistencias en los planos (3, 4, 5 y 6),
respecto al nombre del proyecto Pirineos 6 Torres del Este.
Se anexa las hojas de vida de los profesionales encargados
217 Anexo: hojas de vida X dela Eigboramon y Aprobacion de los planos presentados en
T el estudio.
Se presenta una carta de Responsabilidad firmada por el
_ . Ingeniero Carlos Restrepo, quien asume la responsabilidad
21.8 Anexo: memoriales de ; :
S X del contenido del informe para el proyecto a desarrollar
responsabilidad ‘ "
Torres del Este”.
21.9 Anexo: otros

OBSERVACIONES:
1. Es pertinente que el consultor realice un trabajo de edicion del documento donde se verifique las referencias
en los nombres de tablas, figuras, esquemas, cuadros efc., para gque la informacion del documento sea
consistente,

6. CONCLUSIONES

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, luego de verificar los distintos
aspectos presentados en esta version, se permite conceptuar que el estudio particular de amenaza y riesgo
nor fenomenos de remacion en masa denominado “Informe Final Torres del Este ”, elaborado por la firma
ESPINOSA Y RESTREPO S.A y que se proyecta construir en la Localidad de Chapinero, NO CUBRE con la
totalidad de los términos de referencia establecidos por la DPAE, hoy Instituto Distrital de Gestion de Riesgos
y Cambio Climatico - IDIGER, para la elahoracion de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos
de remocion en masa, en el marco de lo establecido en la Resolucion 227 de 2006, segun las observaciones
estipuladas en el presente concepto.
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7. RECOMENDACIONES

EI'IDIGER en uso de sus funciones legales y estatutarias emitio el pasado 01 de diciembre la Resolucion 110
de 2014, por la cual se modifica parcialmente y adiciona la Resolucion 227 de 2006. La Resolucién 110 de
2014 se encuentra acorde con lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010, segun el Articulo 22 -
numeral 4, Articulo 23 — numeral 4, y Articulo 25. Con relacion a la elaboracion de estudios detallados de
amenaza y riesgo la Resolucion 110 de 2014 menciona, entre otros, lo siguiente:

v El Articulo Primero de la Resolucion 110 de 2014 modifica el Articulo Primero de la Resolucion 227
de 2006, sefialando que los términos de referencia para la ejecucién de estudios detallados de
amenaza y riesgo por procesos de fenomenos de remocion en masa estan orientados para
solicitudes de licencias de urbanizacion y parcelacion.

v" El Articulo Cuarto de la Resolucion 110 de 2014 adiciona un nuevo articulo a la Resolucion 227 de
2006 (Articulo Octavo), que sefiala que para el tramite de licencias de construccion en la modalidad
de obra nueva o ampliacion que contemple intervencion con excavaciones a cielo abierto en zonas
de amenaza media o alta segun el plano normativo del Decreto 190 de 2004, se debera realizar un
estudio geotécnico conforme a los requisitos establecidos en el Titulo H de la Norma Sismo
Resistente Vigente (NSR-10), desarrollando de manera explicita el numeral H.2.2.4 y de conformidad
con el Capitulo H.5.

v Con base en lo anterior y en el entendido de que se esté tramitando una licencia de construccion
modalidad obra nueva (segun formato GPR-FT-03 radicado por la Curaduria Urbana No 5), el
IDIGER aclara que las observaciones contenidas en el presente concepto técnico son puestas a
consideracion del Consultor del Estudio Fase II, para que sean entendidas como recomendaciones
de mejora del estudio de amenaza y riesgo revisado por la Entidad, por lo cual, es total
responsabilidad del ejecutor del estudio decidir su acogimiento.

v" Dado que el estudio detallado de amenaza y riesgo no es necesario someterlo a consideracion del
IDIGER dentro del tramite de Licencia de Construccién (con base en la Resolucion 110 de 2014), los
insumos y analisis que se consideren necesarios, pueden ser incorporados a los Estudios
Geotécnicos que se deben desarrollar para la solicitud de la respectiva Licencia.

8. ADVERTENCIA

Se aclara que la Entidad se limita a la verificacion de los aspectos de contenido que debe cumplir el Estudio a
la luz de lo estipulado en la Resolucion 227 de 2008, por lo tanto no es del alcance de esta revision la
verificacion de los siguientes aspectos: la veracidad de la informacion presentada por el Consultor del estudio
en cada uno de los items desarrollados, la validacion de los parametros adoptados para los diferentes
materiales involucrados en el modelo geologico-geotécnico, los resultados de los analisis de estabilidad,
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, el empleo de herramientas computacionales (software), ni la revision de la
pertinencia de los disefios geotécnicos de las medidas de mitigacion propuestas.

La responsabilidad total de la informacion presentada en el documento asi como la de todos sus productos
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asociados corresponde a los profesionales que fueron responsables de su elaboracion, y con un grado de
responsabilidad mayor para el Consultor y/o Director del Estudio, quién aprueba y refrenda con su firma la
calidad y pertenencia de los analisis realizados, tal como se debe justificar en la carta de responsabilidad y
compromiso que se requiere sea anexada al estudio.

La verificacion del cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolucion 227 de 2006, no
exime ni al urbanizador o constructor, ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les
corresponden respecto de la seguridad y garantia de estabilidad de las obras y sectores que se proponen
intervenir. En este orden de ideas, la construccion de las obras deberd hacerse no solo con estricto
cumplimiento de lo planteado en los estudios presentados, sino con los controles, seguimientos y registros
que permitan a las autoridades la verificacion de su cumplimiento en cualquier momento.

Ademas, si en el desarrollo de las obras de mitigacion y control se presentan problemas que pongan en
entredicho las conclusiones de los estudios presentados, se deberan adoptar rapida y oportunamente todas
las medidas complementarias adicionales que sean necesarias para garantizar la estabilidad del sector y su
entorno, sobre lo cual se debera dejar igualmente registro.

Por Gltimo, EL IDIGER aclara que la revision realizada al estudio Detallado de Amenaza y Riesgo por
Fenémenos de Remocion en Masa del proyecto “Informe Final Torres del Este” no constituye una
aprobacion del estudio Fase Il por parte de la entidad, sino una verificacion de los aspectos de contenido que
debe cumplir el documento presentado a la luz de lo estipulado en la Resolucion 227 de 2006.

Elaboro: _ Reviso:
/-
yd
A L (__,M \7
R O}ENRIQUE LANDIA G NUBIA LUCIA RAMIREZ CRIOLLO
Ingenierd Civil — Copceptos Técnicos Profesional Especializado

M. P. 25202194123 CND Estudios y Conceptos Técnicos de Riesgos

Avald:
&
=JESUS ENRIQUEROJAS OCHOA
Profesional Especializado 222 GRADO 29
Responszble Grupo Estudios y Conceptos Técnicos de Riesgos — IDIGER
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