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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT:

CT-7969

1.2 AREA:

Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climéatico

1.3 COORDINACION:

Estudios y Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO

DIGER: 2015ER3280
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. | RO-78583
2. INFORMACION GENERAL
2.1 SOLICITANTE: CARLOS RESTREPO
2.2 PROYECTO: OLIVOS - CAROLINA
2.3 LOCALIDAD: 2. Chapinero
2.4 UPZ: 90. Pardo Rubio
2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: Los Olivos
2.6 DIRECCION: Calle 63 No. 1 -85y otras (*)
2.7 CHIP: | AAADOBIWOCN y otros ()
2.8 AREA (Ha): 2,5298(*)
2.9 FECHA DE EMISION: 22 de Mayo de 2015
12.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO: ESPINOSA Y RESTREPO

(*) Aclaracion numeral 3 de este concepto técnico
(**) Area establecida en el numeral 4.2 del estudio.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 vy el
469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
“‘Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o
riesgo alto y medio”, se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el
estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe
incluir el disefio de las medidas de mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de
referencia establecidos para tal fin por la Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias — DPAE,
actualmente Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141

del Decreto 190 de 2004.
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ALCAL DA MAYOR RIESGO POR FENOMENOS DE

DE BOGOTA DG

Fecha de

REMOCION EN MASA EN FASE II Revisiin: 21/06/2011

El presente Concepto Técnico corresponde a la Cuarta revision realizada por el Instituto de Gestion del
Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER (anteriormente FOPAE), al Estudio de Amenaza y Riesgo por
Fendmenos de Remocion en Masa FASE |, titulado “Estudio Detallado de Amenaza y Riesgo por
Fendmenos de Remocion en Masa — Proyectos Olivos y Carolina — Localidad de Chapinero, Bogota,
D.C.”, de febrero de 2015 elaborado por la firma Espinosa y Restrepo, en cumplimiento de lo estipulado
en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 y en el marco de lo establecido en la Resolucion 227 de
Julio 13 de 2006 (modificada por la Resolucion 110 de diciembre de 2014), por estar localizado en una
zona de amenaza ALTA, de acuerdo con el plano normativo de amenaza por remocion en masa del
Plan de Ordenamiento Territorial POT.

El estudio corresponde a lo que en la Resolucion 227 se denomina como Estudio de Fase Il {detallado).

La primera revision técnica del estudio se realizo, atendiendo la solicitud con radicado FOPAE
2013ER245486, ante la cual el FOPAE emitié el 21 de marzo de 2014 el concepto técnico CT-7329 de
2014, el cual concluyd que el mismo no cubria con la totalidad de los terminos de referencia
establecidos para la gjecucion de estudios detallados de amenaza y riesgo por remocion en masa.

La segunda revision técnica del estudio se realizo, atendiendo la solicitud con radicado FOPAE
2014ER12271, ante la cual el FOPAE emitid el 24 de septiembre de 2014 el concepto tecnico CT-7732
de 2014, el cual concluyd que el mismo no cubria con la totalidad de los terminos de referencia
establecidos para la ejecucion de estudios detallados de amenaza y rigsgo por remocion en masa.

La tercera revision técnica del estudio se realizo, atendiendo la solicitud con radicado FOPAE
2014ER21236, ante la cual el IDIGER emitio el 30 de enero de 2015 el concepto técnico CT-7918 de
2015, el cual concluyé que el mismo no cubria con la totalidad de los términos de referencia
establecidos para la ejecucion de estudios detallados de amenaza y riesgo por remaocion en masa.

Esta revision del estudio y verificacidn técnica se hace en atencidn a la radicacion IDIGER
2015ER3280, por solicitud del Ingeniero Carlos Restrepo.

Se aclara que la emision del presente Concepto se hace para los siguientes predios, los cuales se
encuentran en el poligono del Proyecto “Olivos — Carolina”, producto de la revision de las bases de
datos con las cuales cuenta el IDIGER:

' AREA
No. | MANZ | PREDIO CHIP DIRECCION (m2)
1 1 15 16 AAADDBIWOCN | CL63 173 104,6
2 19 12 AAADOBIWNZM | KR 1A 62 26 136
3 12 24 AAADTS8NFLW |KR 16340 IN 11 24,5
- 19 17 AAAQ0B9WODE |CL63 169 111,09
5 12 15 AAAD0BOWMDE [KR16340IN7 110,3
6 12 11 AAADOBIWLZM |KR 16336 1,5
i 15 18 AAAQOBSWOEP |CL 63165 71,61
8 15 13 AAADOBIWOAW | CL63 195N 1 33,7
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RIESGO POR FENOMENOS DE Fecha de
- REMOCION EN MASA EN FASE i Revision: || 41/06/2011
: AREA
No. | MANZ | PREDIO CHIP DIRECCION (m2)
9 | 12 17 AAAQDBIWMFZ | CL 630 32 ESTE IN 2 46,9
10 15 15 AAADOBIWOBS | KR 1 BIS D 62A 14 128,7
11 12 18 AAAOODBOWMHK |CL63032ESTEIN3 | 492
12 1% 09 AAADDBOWNWE | CL 62182 IN 1 | 96,84
| 13 12 19 AAADOB9WMJIZ | CL63 0 32ESTEIN 4 21,8
14 | 15 08 AAADDBOWNUZ |CL 62178 148,7
15 31 04 AAADOBSWPMS | CL 63 159 126,7 |
16 15 21 AAAQT58NFTO |KR1BISC6219 68,76
17 12 20 AAADOBIWMKC | CL63032ESTEINS 31,2
18 19 23 AAADT77RERU | KR 1 BIS D 62A 06 90,56
19 12 23 AAAQ158NFKL | CL 63 032ESTE IN 10 49,3
20 12 12 AAAODBIWMAW | KR 16340 1IN 9 47 1
21 | 12 10 AAADDEBIWLYX |KR 163 28 41,4
24 18 06 AAADOBOWNSK | KR 1 BIS D 62A 01 182,3
23 12 22 AAADDBIWMMR | CL 63 0 58 ESTE 98,3
24 32 05 AAACDBIWPNN | CL 63 1 49 40,9
25 12 14 AAADDBIWMCN | CL 63 0 32 ESTE IN 1 21,7
26 | 15 22 AAAD177REPP | KR 1 BIS D 62A 02 | o
27 | 15 20 AAADOBIWOHK |KR 1 BISC 62 15 93,31
28 12 14 AAADDBIWMBS |KR16340IN8 i ¥
29 31 03 AAADOBIWPLW | KR 1BIS C 62 20 105,5
30 12 09 AAADOBIWLXR | KR 16320 99, d
31 32 06 AAAQOBOWPOE |CL 63147 77.8
32 32 14 AAAO01/7RLCN [CL63 145 11,39
3d 12 21 AAADOBOWMLF | CL63032ESTEING 15,1
34 | 12 03 AAAOOBSWLPP | CL 630 36 ESTE 147,47
o0 32 04 AAACDBIWRCX | KR 1BISB 62 26 37.4
36 2 15 AAAOQ177RLDE |CL 63143 15,84
a7 12 02 AAADDBIWLOE | CL 63 046 ESTE 127,7
38 | 15 | 24 | AAADI77RFUH |CL62182 48,86
39 32 07 AAAQDBIWPPP |[CL63141 28,07
40 12 01 AAACDBIWLNN | CL 63 0 54 ESTE 727
41 15 02 AAAODDBIWNNN |CL 62148 73,3
42 32 03 AAAOODB9WRBR | KR 1BISB 62 18 35,9
43 15 25 AAADT77RFWW | CL 62 1 74 28,3
44 12 08 | AAAOOBSWLWF |KR 16312 38
45 37 02 AAADDBOWPKL | KR 1 BIS C 62 12 103,7
46 15 o) AAADOBIWNMS | CL 62 144 138,3
47 17 28 AAAQOBSWPRU | CL63 135 _ 47,34
48 12 04 AAAD0BSWLRU | CL 63026 ESTE 103,3
49 37 08 AAACOBYWRDM | KR 1BISA 62 27 49
50 12 06 AAADO8OIWLTO | CL 630 12 ESTE 66,0
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: AREA
No. | MANZ | PREDIO CHIP DIRECCION (m2)
51 15 04 AAAQO89WNPP | CL B2 156 61,9
52 15 07 AAADO8OWNTO | CLB2170 - &3
53 03 53 AAADDBITUSK |CLo4212MJ 0
54 5 02 AAADOBOWRJIH | KR 1BISB 62 14 56,1
ha 15 03 AAAQO8SWNQE | CLbB2152 1264
56 17 29 AAAQ0BIWPSK | CLB3 133 32,1
57 | 12 05 | AAADOBIWLSK |CLB3018ESTE 80,5
58 17 45 AAAD177RLKC | CL631 31 25.53
59 32 09 AAAQO8SWRHY | KR 1BISA 62 17 1041
60 17 30 AAADO8IWPTO [CLB3127 423
61 31 01 AAADO08B9WPJH |KR1BISC 6206 64,1
62 17 31 AAAD08BSWPUZ | CL63123 68,8
63 12 07 AAAD0B9WLUZ | CL 63002 ESTE 498
64 32 01 - AAADOBOWPFT | CL 62 132 65
| 65 i 41 AAADOBOWRFT | KR 1BISA 62 18 779
66 17 12 AAAODBSWOYN |CLB3 115 1844
67 3 05 AAADOBIWPHY |CL621 36 43,27
68 | 32 13 AAAQDS9WPEA |CL B2 128 87,8
6% 17 32 AAADOBSWPWEF |CLB3 1 11 | 44
70 32 12 | AAADOSBSWPDM [CL G621 26 | 87,05
71 17 11 | AAADOBIWOXS | CL63 109 69
72 10 17 AAAOQ203HONN |CLB62177 944 3
73 14 40 AAAOOBIWREA |CL631251IN 3 45,3
74 32 10 AAADOBIWPZM | KR 1BISA 6215 61,6
75 17 10 AAAQ0BSWOWW | CL 63 103 66,8
76 17 09 AAAO089WOQUH [ CL63 005 ESTE 1079
' 17 36 AAADDBOWRAF |CLB3125IN 1 30
78 i 34 AAAD0BSWPYX | KR 1BISA 62 14 TL.0
79 17 08 AAAQ0BIWOTD |CLB3013ESTE 78,7
80 17 07 AAADDBIWOSY |CLB3019ESTE 50,1
81 17 06 AAAQOOBSWORJ | CL B30 27 ESTE 56,6
82 17 05 AAAQO89WOPA | CLB3035ESTE 495
83 32 11 AAADOBIWPCX | CL62 120 71,3
84 17 04 AAAQ008SWOOM | CLB3 041 ESTE 33,9
85 | 17 33 AAAOOBIWPXR | CL63 125N 2 498
86 17 03 AAADDBOWONX | CL63 047 ESTE 40,6
87 17 13 AAAO0BIWOZE | CL62 106 76,7
| 88 17 02 AAAQOBSWOMR | CLB3 053 ESTE 34
89 17 15 AAAQO08SWPBR |CL62118 98,1
90 17 01 AAAOOB9WOLF | CL63059ESTE 439
- 91 17 14 | AAAODOSOWPAF |CL621 14 - 4512
| 92 17 44 AAAD167SLZE |[CLB2112 47
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AREA
No. [ MANZ | PREDIO | CHIP DIRECCION (m2)
93 | 16 10 AAAD188NHUZ | TV 4 ESTE 6109 MJ 9 56
94 | 18 02 AAADOBIWRLW | CL 63 1 31 ESTE 1021,5
95 | SIN SIN | SIN SIN 14890,9

Para cualquier intervencién que se vaya a desarrollar en el predio, se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para éste sector por la Secretaria Distrital de Planeacion SDP, con el objetivo de
establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo que pudiesen haber sido definidas por otras entidades para el
sector.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la Figura 1 se presenta la localizacién general del proyecto “Olivos — Carolina’, en el plano
normativo de "Amenaza por Remocion en Masa” del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. El sector
se encuentra en zona de amenaza ALTA por procesos de remocion en masa (Figura 1).
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Figura 1. Localizacion del predio donde se desarrollara el proyecto “Olivos - Carolina” de la Localidad de Chapinero,
en el Plano Normativo de Amenaza por Remacion en Masa del POT (Decreto 190 de 2004).
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RIESGO POR FENOMENOS DE
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Codigo: GPR-FT-0
Version: 04
Fecha de ST

g 211uniZ2U11
Revision:

El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogota:

Norte:

105160 | a | 105355

Este:

102420 |a | 102730

De acuerdo con lo presentado en el estudio en el numeral 2.2 “Descripcion del Proyecto”, el Consultor
menciona que “el proyecto contempla la construccion de ocho (8) torres de quince (15) pisos y cuatro
(4) sotanos. Aunque en el formato GPR-FT-03 se establece que la cimentacion propuesta es caissons
esto no se establece de manera textual en el estudio.

5. CUARTA REVISION DEL ESTUDIO - Concepto Técnico CT-7969 (Mayo 22 de 2015)

ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR

Documento de justificacion de la misma;
planos topografico y geologico, a la
misma escala del plano de referencia)

FRM - FASE I
LLI Ll
= =
o o
ELEMENTO DE REVISION 2|22 OBSERVACION
5| &
‘ O O
1. Formato Unico de Solicitud GPF-FT-
04: Dehidamente diligenciado y firmado
Zgbi dtairr:the Sedi[igee?wté?;(?c? Cﬁzﬁ o essteei X | Se anexa el Formato GPR-FT-03 diligenciade.
completen los campos de informacién
requeridos en el Formulario.
En el planc 1.1 se presenta la localizacion del proyecto. En el
numeral 2.2 Descripcion del proyecto, se indica la construccion de
ocho torres pero en los planos se ubican cuatro torres. Se solicita
aclarar dicha informacion. En los planos en donde se presenta el
nuevo proyecto se debe identificar de manera clara y explicita
cada una de las torres a construir.
En relacion con el area de influencia del estudio el Consultor
2. Localizacion y descripcion  del establece: “Costado Norte: El area de influencia se delimitd al
proyecto: Plano en escala 1:2.000, o una norte con los linderos def Colegio Rosario Santo Domingo y el
de mayor detalle, con la definicion y proyecto Kandinsky, inciuyendo la Calle 63 y parte la Carrera 1.
delimitacion del area de estudio; | X En este costado no se incluyd el colegio, dado que la zona

adyacente al area de influencia es una zona verde que no E
presenta evidencias de afectacion por fendémenos de remocion en
masa, asf mismo el proyecto a desarrollarse se localiza a unos 10
m aproximadamente del lindero del colegio, lo cual esta
consultoria encuentra una distancia suficiente para garantizar la
estabilidad de dicho predio. De igual manera se excluye el
proyecto Kandinsky dado que para dicho proyecfo esta
consultoria adelant6 el analisis detallado de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por fenémenos de remocion en masa Fase |
I, el cual fue aprobado por DPAE, y aclualmente posee las obras
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e CONCEPTO TECNICO DE REVISION DE |__C0digo: | GPR-FT-08

s ESTUDIO PARTICULAR DE AMENAZAY || Version: 04
A AV RIESGO POR FENOMENOS DE Cocha de
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ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR
FRM - FASE Il

ELEMENTO DE REVISION OBSERVACION

CONFORME
NO
CONFORME

de mitigacion fotalmente construidas. Asi mismo el proyecto a
construirse se encuentra a unos 20 m aproximadamente del |
proyecto Kandisnky, por lo cual no se espera afectacion alguna
del proyecto Clivos — Carolina en el mismo. Finalmente sobre la
Calle 63 no se observan fisuras o dafios que evidencien procesos
de remocion en masa como se observa en la fotografia 1"
“Costado Oriental: En el costado oriental se delimité hasta incluir
la Av. Circunvalar y el predio de La Carolina que alli se encuentra,
No se considerd necesario ampliar el area de influencia en este
costado, dado que alli no se presentan fendémenos de remocién
en masa que puedan afectar el proyecto y su extension se
considera suficiente para los analisis de estabilidad requeridos.
Asi mismo acorde a los anélisis de estabilidad efectuados (ver
Capitulo 5) se obtuvo un nivel de amenaza bajo, adicionalmente
en este costado no se proyecta ningtn tipo de construccion |
urbanistica y por lo tanto se descarta la posibilidad de alteracion
de las condiciones fisicas del terreno por intervencion antropica’.
“Costado Sur: Al sur, se delimité incluyendo la totalidad del sector
conocido como “La Carolina”, en el suroriente, v posteriormente
se delimité por la margen derecha de la Qda. Los Olivos, en el
suroccidente, En éste uftimo sector no se incluyd la quebrada
dado que alli se encuentra canalizada y sus margenes poseen
| obras de estabilizacién como gaviones, de igual manera no se
observan procesos activos de remocion en masa que puedan
afectar el proyecto. Asi mismo no se incorporaron las torres al sur
del proyecto ya que estas se encuentran a mas de 40 m de
distancia y por tanto se descarta una posible afectacion de las
mismas”.

“Costado Occidental: Finaimente, al occidente, se extendio el area
hasta la carrera 1? excluyendo la zona recreativa que alli se
encuentra dado que las estructuras que lo componen no presenta
evidencias de afectaciones por procesos de remocion en masa y
el secior se encuentra estabilizado mediante una estructura de
gaviones. Finalmente no se espera incidencia del proyecto Olivos
— Carolina en dicho parque ya que se encuentran a una distancia
de aproximadamente 18 m entre si”.

Al Consultor se le ha recomendado en los conceptos técnicos
emitidos por el IDIGER de la revisién de versiones anteriores al
estudio, que debido a que en las zonas aledafias al proyecto se
- encuentra la presencia de edificaciones de diferentes alturas que
podrian ser afectadas por la implantacién del nuevo proyecto,
tener en cuenta dichas edificaciones en los analisis.
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HSigl CONCEPTO TECNICO DE REVISION DE |_C0digo: || GPRFT-08
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‘G a0cotAne RIESGO POR FENOMENOS DE Fecha de -
e REMOCION EN MASA EN FASE Ii Revision: | 2106i2011

ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR
FRM - FASE Il

ELEMENTO DE REVISION

CONFORME

NO
CONFORME

OBSERVACION

Teniendo en cuenta que el Consultor no acato la recomendacion
establecida por el IDIGER en repetidas ocasiones en los
conceplos técnicos antericrmente emitidos para el proyecto en
relacion con el area de influencia del proyecto, el IDIGER aclara
que las consecuencias que se deriven de la no inclusion en los
analisis de las construcciones ubicadas en las zonas aledanas al
proyecto de acuerdo a lo exigido en la Resolucion 227 de 2006 es
responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

3. Modelo geologico-geotecnico

El Modelo Geoldgico-Geotécnico descrito en el numeral 4 resume
las unidades empleadas para los analisis de amenaza. En la

| Tabla 19 se indica que se relacionan “los materiales simplificados

y Su correlacion con la unidades geologicas”. Se presenta en el

| plano 05 el Modelo Geoldgico-Geotécnico propuesto, en este se

presentan |1as secciones de analisis AA", BBy CC'. En el plano 2
(Geologia local) se puede apreciar las secciones que el Consultor
definic para la elaboracion de los analisis. En la Tabla 25 se
resumen los parametros geomecanicos establecidos para las 3
unidades geotécnicas definidas para el analisis de estabilidad. s
responsabilidad del consultor los parametros geomecanicos
adoptados para los diferentes materiales involucrados en el
modelo geologico-geotecnico.

Se solicita revisar y ajustar los perfiles geolégicos presentados |
(Plano 2.2) de acuerdo a lo establecido en el plano 2.1. Geologia.
Se solicita revisar y ajustar en el plane 5.0 las secciones de
analisis empleadas, de acuerdo a las unidades geotécnicas
establecidas.

3.1 Estudio geologico

En el documento se desarrollan los items Geologia Regional y
Geologia Local, en el cual se definen 6 materiales: Rellenos
Ingenieriles (Q2ri), Depositos Antropicos (Q2da), Deposito |
Coluvial (Q2dc), Formacion Bogota (E1b), Formacion Cacho (Efc)

| y Formacion Guaduas (K2E1g).

3.2 Estratigrafia

Se presenta incorporado al item Geologia Local, en el cual se
definen 6 materiales: Rellenos Ingenieriles (Q2ri), Depositos
Antropicos (Q2da), Depésito Coluvial (Q2dc), Formacion Bogota
(E1b), Formacion Cacho (E1¢) y Formacion Guaduas (K2e1g).

3.3 Geologia estructural

En el documento se desarrolla el item Geologia Estructural. Se |
presenta el analisis cinematico de taludes. En el Anexo Il se
presentan las memorias de calculo de este analisis.
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| 4. Estudio geomorfologico

En el documento se desarrolla el item Geomorfologia, para el cual
se mencionan las unidades a nivel regional y a nivel local, se
mencionan las unidades: Ladera Coluvial (Lc), Ladera en
Contrapendiente (Lcp), Explanacién para vias (Ev), Ladera en
Deposito Antropico (Lda), Canal y Zona de escorrentia (Cze). El

| IDIGER aclara que las consecuencias que se deriven de Ia

omision en la identificacion y cartografia de procesos de remocién
en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolucion 227 de 2006
es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

5. Analisis multitemporal (actual y 20 6 30
anos atras

L

En el documento se desarralla el item Analisis Multitemporal, en el
cual se presentan imagenes de fotointerpretacion para los
siguientes afios: 1938, 1952, 1989 y 2013. El IDIGER aclara que
las consecuencias que se deriven de la omision en la
identificacion y cartografia de procesos de remocion en masa de
acuerdo con lo exigido en la Resolucion 227 de 2006 es
responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.

1 6. Evaluacion hidrogeoldgica

| 6.1 Posicién(es) de niveles de agua o
| factores ry en condiciones normales

En el documento se desarrolla el item Hidrogeologia y se define el
nivel freatico en condicion normal.

| 6.2 Posicion(es) de niveles de agua o

factores ru en condiciones extremas

En el documento se desarrolla el item Hidrogeclogia y se define el
nivel freatico condicion extrema.

|
|
|

| 6.3 Criterios para definir y disefar el tipo
| de medidas de drenaje

| En el documento se desarrollan los items Hidrogeologia v

Criterios de disefio de obras de drenaje y en el numeral Caudales
de Disefio para Obras de Drenaje, en el cual, se define el caudal
para efectos de diseiio.

| 7. Evaluacion del drenaje superficial

En el documento se desarrolla el item Evaluacion de Drenaje
Superficial. Se menciona que “Al interior del area de estudio se
encuentra un canal de escorrentia, el cual fue identificado antes
en ef anélisis multitemporal. De acuerdo al oficio E-2014-038012
expedido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(ver Anexo V) se reporta la presencia de la Qda. Los Olivos al
interior del area de influencia, cuya zona de ronda hidraulica se
delimita en los planos anexos”. El Consultor en los planos
establece la zona de ronda hidraulica y zona de manejo v
preservacion ambiental - ZMPA de la Quebrada Los Olivos. Se
solicita cambiar o mejorar el color de dichas zonas ya que en los
planos 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0 no se aprecia la zona de
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manejo y preservacion ambiental - ZMPA.
En el numeral 3.10 del Estudio se indica “la seccion reducida del

| box culvert existente en donde la quebrada cruza la avenida

circunvalar, al oriente del predio, debido a obstrucciones por

| arrasire de material ha disminuido la capacidad de la estructura,

razén por la cual en caso de la ocurrencia de un evento de gran
magnitud (periodo de retorno de 100 afios) se espera que las
aguas superen la capacidad del box y fluyan sobre la avenida
circunvalar (...)". A su vez se indica “Se evalud de igual manera la
cendicion en la que el box culvert de la avenida circunvalar se
encontrara sin obstrucciones para verificar i la estructura tiene la
capacidad suficiente para que fiuya el caudal maximo calculado.
Los calculos muestran que para los caudales maximos obtenidos
en este estudio y en condiciones de funcionamiento normal. El
box culvert de la avenida circunvalar no presentaria
desbordamiento de aguas”.

Adicionalmente, en el numeral 3.10 se indica *(...) se identifican
estructuras hidraulicas como Box-Culvert, Disipadores de energia
y canales de encausamiento que se encuentran dentro del predio
destinado para el proyecto (...)". Teniendo en cuenta lo anterior

| en el numeral 3.10.4 se indica las siguientes recomendaciones:

- “Es necesario que se haga mantenimiento a las estructuras
hidrauficas existentes para garantizar el correcto funcionamiento
de las mismas, como es el caso especifico del box culvert de la
avenida circunvalar’.

- “Para mejorar las condiciones hidraulicas de la quebrada y |
disminuir la probabilidad de inundaciones en caso de lluvias |
intensas, se recomienda remover la obstruccion que se presenta
al oriente del predio a unos 60 m abajo del hox culvert de la
avenida circunvalar. En este sitio al parecer el curso normal de la
quebrada fue interrumpido para construir un paso peatonal
mediante un relleno, situacion que debe se mejorada con la
construccion de una esiructura adecuada o la remocion total de la
ohstruccion para evitar represamientos durante las temporadas de

| lluvias mas fuertes”,

En relacion con la posible incidencia de esta Quebrada en los
fenomenos de remocién en masa en el area del proyecto, en el
numeral 3.10.3 se indica:

- A lo largo de la quebrada, al interior del area de influencia, no se

observaron procesos erosivos que puedan detonar procesos de |
remocion en masa.

- Asi mismo las estructuras hidraulicas de disipacion de energia
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existentes son adecuadas para el control de socavacion de la
quebrada, por lo cual se descarta la posibilidad de ocurrencia de
procesos de remocion en masa asociados a procesos de
socavacion para los diferentes periodos de retorno analizados. |
En el anexo |V se presenta el documento de “Calculo de caudales
maximos, niveles y velocidades para la quebrada “Los Olivos’.

| 7.1 Anexa documentacion_solicitada por
| el interesado a la EAAB SA ESP sobre
Zzonas de ronda y no intervencion

Se anexa esta documentacion expedida por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota, en la que se
establece de manera explicita que *(...) algunos de los predios se
encuentran dentro de la Ronda Hidraulica y Zona de Manejo y
Preservacion Ambiental de la Quebrada Olives (...)". A su vez, el
Consultor en el Anexo IV presenta la documentacion expedida por |
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota — EAB
en la que se informan “las coordenadas que definen el limite
externo del corredor ecolégico de ronda de la Quebrada Los

| Olives”, se presentan los codigos de los mojones que delimitan las

zonas de ronda hidraulica y zona de manejo y preservacion
ambiental de la Quebrada Los Olivos.

8. Sismologia

En el documento se desarrolla el item Aspectos Sismicos.

9. Uso de suelo

En el documento se desarrolla el item Uso del Suelo y Cobertura
Vegetal, sefalando las unidades de usos del suelo definidas por
el consultor y se indica “De acuerdo al analisis multitemporal y la
morfologia del predio no se identifican evidencias de ningin tipo
de explotacion minera o de canleras”.

| 10. Inventario y caracterizacion detallada
| de procesos de remocion

En el documento se desarrolla el item 3.4 Inventario de Procesos
en el cual se menciona lo siguiente “Con base en las
observaciones de campo sobre el terreno y en las construcciones
dentro de la zona de estudio y en los alrededores de esta, se
concluye que no se observan procesos que comprometan la
estabilidad del terreno de la zona de estudio”. Asi mismo, en el
item 2.3 Antecedentes de amenaza y riesgo se presenta la Tabla
2. Consulta de anfecedentes de remocion en masa. Fuente
www.sire.gov.co, a partir de la cual se establece que “cerca del
area de esludio se presentaron algunos procesos de remocion en
masa muy puntuales, del tipo rotacional. que sin embargo en el
primer caso fueron mitigados en el marco de la construccion del
proyecto urbanistico “Vista Hermosa™ y en el caso de la quebrada
los Ofivos, fueron mitigados los procesos mediante el control de
energia de la quebrada, sobre la cual se construyeron una serie
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de disipadores de energia y mediante algunas obras de
contencion constituidas por gaviones en fas margenes de la
quebrada. Dado lo anterfor en la actualidad no se presentan
procesos de remocion en masa, activos o inactivos, ya que fueron
mitigados”. El IDIGER aclara que las consecuencias que se
deriven de la omision en la identificacion y cartografia de procesos

| de remocion en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolucion

227 de 2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de
resgos.

11. Programa de exploracion ceotécnica
y resultados del mismo

En el documento se desarrollan los items 4.3 Exploracion del
Subsuelo y 4.3 Exploracion Geofisica. El Consultor establece gue
el area de influencia corresponde con 25.298 m2. De acuerdo con
el numeral 4.3, la Figura 28 y la Tabla 20 y el Anexo | Exploracion
del subsuelo, se realizaron 10 sondeos (6a15m,2a10m, 1a4
my 1 a2 m de profundidad), 4 apiques, 2 trincheras y 4 lineas
sismicas. El Consultor establece en el estudio los sondeos de
calibracién para cada una de las lineas sismicas realizadas. En el
Anexo 1 se presenta el “Inferme Geofisica’. Se solicita ajustar la
Figura 3.7 del informe. Ensayo de corte directo realizado sobre la
muestra S2-M2.

12. Evaluacion de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por fenémenos de
remocion en masa

En el documento se desarrollan los siguientes items: 5 Evaluacion
de la Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Fenomenos de
Remocion en Masa. En el item Descripcion del proyecto se indica
la construccion de ocho forres pero en los planos se ubican cuatro |
torres, se solicita aclarar dicha informacion. Se solicita se indique
de manera explicita en el documento el cambio de uso de las vias
existentes dentro del area del proyecio. Es responsabilidad del
Consultor verificar que los parametros geomecanicos definidos en
el modelo Geolégico-Geotécnico sean consistentes con los
empleados en los analisis de estabilidad realizados.

13. Evaluacion de Amenaza actual
condicidbn normal y exirema, Evaluacion
de la amenaza para la condicion con
proyecto y Evaluacion de la amenaza
para la condicidn con proyecto y con

obras de mitigacion

En el documento se desarrollan los siguientes items: Evaluacion
de Amenaza Actual Condicion Normal y Exfrema, Evaluacion de

| la amenaza para la condicién con Proyecto y Evaluacion de la

amenaza para la condicion con proyecto y con obras de
mitigacion. En el item Descripcion del proyecto se indica la
construccion de ocho torres pero en los planos se ubican cuatro
torres, se solicita aclarar dicha informacion. Se solicita se indigue
de manera explicita en el documento el cambio de uso de las vias
existentes dentro del area del proyecto, que se establece de
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acuerdo al plano 07. Amenaza con proyecto y al plano 12.
Amenaza con proyecto y con chras de Mitigacion. Se recomienda
unificar los colores utilizados en la categorizacion de la amenaza
tanto en las tablas resumen de los analisis realizados como en los
planos presentados. Se requiere se identifigue de manera
explicita todos los elementos expuestos dentro del area de
influencia para cada escenario de analisis y que la informacion
contenida en el documento para cada item o numeral corresponda
con la identificacion de elementos expuestos presentados en cada
uno de los plancs anexos al estudio. Es responsabilidad del
Consultor verificar que los parametros geomecanicos definidos en
el modelo Geologico-Geotécnico sean consistentes con los
empleados en los analisis de estabilidad realizados.

i 14. Evaluacion de vulnerabilidad fisica

En el documento se desarrollan los siguientes items: Evaluacion
de la Vulnerabilidad Actual, Evaluacion de Vulnerabilidad para la
condicion con proyecto y Evaluacion de Vulnerabilidad para la
condicién con proyecto y con Obras de Mitigacion. En el item
Descripcion del proyecto se indica la construccién de ocho torres
pero en los planos se ubican cuatro torres, se solicita aclarar
dicha informacién. Se solicita se indique de manera explicita en el
documento el cambio de uso de las vias existentes dentro del

| area del proyecto. Como hay un cambio de uso en algunas vias

que existen actualmente dentro del area del proyecto, de acuerdo
a lo presentado en los planos, se solicita presentar en los items y
planos de Evaluacion de Vulnerabilidad para la condicion con
proyecto y de Evaluacion de Vulnerabilidad con proyecto con
obras de mitigacion, la informacion de los anélisis realizados de
los elementos expuestos que existiran con la implementacion del |
proyecto. Se requiere se identifique de manera explicita todos los
elementos expuestos dentro del area de influencia para cada
escenaric de analisis y que la informacion contenida en el
documento para cada item o numeral corresponda con la
identificacion de elementes expuestos presentados en cada uno
de los planos anexos al estudio.

Se recomienda unificar los colores utilizados en la categorizacion
de la vulnerabilidad tanto en las tablas resumen de los analisis
realizados como en los planos presentados.
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15. Evaluacion del riesgo por fendbmenos
de remocion en masa

En el documento se desarrollan los siguientes items:
Determinacién del Riesgo Actual, Determinacion del riesgo para la
condicion con Proyecto y Determinacion del Riesgo con Proyecto
y con Cbras de Mitigacién. En el ltem Descripcion del proyecto se
indica la construccion de ocho torres pero en los planos se ubican
cuatro torres, se solicita aclarar dicha informacian. Se solicita se
indique de manera explicita en el documento el cambio de uso de
las vias existentes dentro del area del proyecto. Como hay un
cambio de uso en algunas vias que existen actualmente dentro
del area del proyeclo, de acuerdo a lo presentado en los planos,

| se solicita presentar en los items y planos de Determinacion del

riesgo para la condicion con Proyecto y Determinacion del Riesgo
con Proyecto y con Obras de Mitigacion, la informacion de los
analisis realizados de los elementos expuestos que existiran con
la implementacion del proyecto.

Se requiere que se identifigue de manera explicita todos los
elementos expuestos dentrc del area de influencia para cada
escenario de andlisis y que la informacién contenida en el
documento para cadz item o numeral corresponda con la
identificacion de elementos expuestos presentados en cada uno
de los planos anexos al estudio. Se solicita unificar los colores
utilizados en la categorizacion del riesgo tanto en las tablas
resumen de los analisis realizados como en los planos
presentados.

| 16. Plan de medidas de mitigacion del

rnesgo

En el documento se desarrollan el item Plan de Medidas de
Mitigacion del Riesgo. De acuerdo con el plano Obras de
Mitigacion (15.1) existen diferencias de altura considerable en los
sectores donde seran implantadas las torres, por lo cual se
requiere que el consultor establezca en el estudio como se
realizara la reconformacion de los taludes de las zonas donde se
construiran dichas torres. Se requiere gjustar este item teniendo
en cuenta todas las observaciones planteadas con anterioridad.

16.1 Parémetros bajo los cuales tenga

gue adelantarse el disefio estructural

detallado

En el documento se desarrollan el item Parametros bajo los
cuales se debe adelantar el disefio de muros de contencion,
drenajes y las recomendaciones durante la excavacion. Se
requiere que el Consultor establezca en el estudio como se
realizara la reconformacion de los taludes de las zonas donde se
construiran las torres del nuevo proyecto a implantar. Se requiere
ajustar este item teniendo en cuenta todas las observaciones
planteadas con anterioridad.
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En el documento se desarrolla el item Plan de Mantenimiento. Se
i 16.2 Plan de mantenimiento % requiere ajustar este item teniendo en cuenta las observaciones
‘ planteadas con anterioridad.
En el documento se desarralla el item Plan de Monitoreo. Se
16.3 Plan de monitoreo y | requiere ajustar este ltem teniendo en cuenta las observaciones
planteadas con anterioridad.
17. Planos
Se presenta un plano geoldgico (2.1). Se presenta un plano de
17.1 Plano_geologico: firmado (Escala perfiles geologicos (2.2), se solicita revisar y ajustar los perfiles en
1:500 o 1:1000 y con curvas de nivel y | Sus fronteras de acuerdo a las convenciones de las formaciones
cada 1.0 metro como minimo) en planta y presentadas. Se solicita ajustar el plano 5.0 de acuerdo a las
secciones transversales convenciones de las unidades geotécnicas establecidas.
17.2 Plano__geomorfolégico: firmado
' (Escala 1:500 ¢ 1:1000 y con curvas de | X Se presenta un plano geomorfoldgico (3.0).
_hivel cada 1.0 metro como minimo)
En el plano geomorfologico (3.0) se manifiesta de manera
explicita “En el area de influenicia no se encontrd evidencia de
pracesos de remocion en masa activos o antigues, por lo cual no
17.3 Plano de inventario de procesos de se presenta plano de inventario detallado de procesos de
| remocion actuales: firmado (Escala 1:500 ¥ remocion”.
| 0 1:1000 y con curvas de nivel cada 1.0 El IDIGER aclara que las consecuencias que se deriven de la
metro como minimo) omision en la identificacion y cartografia de procesos de remocicn
| en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolucion 227 de 2006
es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos.
_ Se presenta un plano de uso del suelo (4.0). Se solicita en el
zgéiaizlaiqgﬂgeo %,Sfoodge; zﬁlogufgfgg ¥ plano cambiar o mejorar €l color de la zona de manejo vy
[ Y. ' ' o preservacion ambiental - ZMPA ya que en algunos sectores no se
| nivel cada 1.0 metro como minimo) L
aprecia dicha zona. -
_ _ e Se presenta el plano para amenaza actual para la condicion mas
17'%. Mfma (,j.e athlenaz'aractu;é ?Eza:i extrema (6.0). Se solicita en el plano cambiar o mejorar el color de
CF)” SC'OH ﬂas exlrema. fima dv el X | la zona de manejo y preservacién ambiental - ZMPA ya que en
=500 o 11000 ¥ LR BLve e ke algunos sectores no se aprecia dicha zona. Se debera ajustar
Gesia 1.0 metro OIS IR atendiendo las observaciones realizadas con anterioridad.
17.6 Mapa de amenaza con cambio de Se presenta el plano de Amenaza con Proyecto para la condicion
uso para la condicion mas extrema: méas extrema (7.0). En el Esiudio se indica la construccion de
| firmado (Escala 1:500 o 1:1000 y con X | ocho lorres pero en los planos se ubican cuatro torres. Se
| curvas de nivel cada 1.0 meftro como requiere aclarar y ajustar dicha informacion. Se solicita se indique
| minimo) de manera explicita en el documento el cambio de uso de las vias
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ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR
FRM - FASE I

ELEMENTO DE REVISION

CONFORME

NO
CONFORME

OBSERVACION

internas existentes dentro del drea de estudio, esto de acuerde a |
lo establecido en el plano 7.0. Como hay un cambio de uso en
algunas vias que existen actualmente dentro del area del
proyecto, de acuerdo a lo presentado en el plano, se solicita
presentar en el plano de Amenaza con proyecto para la condicion
més extrema (7.0), la informacion de los anélisis realizados de los
elementos expuestos que existiran con la implementacion del
proyecto. Se solicita en el plano cambiar o mejorar el color de la
zona de manejo y preservacion ambiental - ZMPA ya que en
algunos sectores no se aprecia dicha zona. Se debera ajustar
atendiendo las observaciones realizadas con anterioridad.

17.7 Mapa de vulnerabilidad: firmado
(Escala 1:500 o 1:1000 y con curvas de
nivel cada 1.0 metro como minimo)

Se presentan los planos Vulnerabilidad Actual para la condicion
mas extrema (8.0), Vulnerabilidad con Proyecto para la condicion
mas extrema (9.0) y Vulnerabilidad con Mitigacion para la
condiciébn mas Extrema (13.0). En el Estudio se indica la
construccion de ocho torres pero en los planos se ubican cuatro
torres. Se requiere aclarar y ajustar dicha informacion. Se solicita
se indique de manera explicita en el documento el cambio de uso |

de las vias internas existentes dentro del area de estudio, esto de |
| acuerdo a lo establecido en los planos 9.0 v 13.0. Como hay un

cambio de uso en algunas vias que existen actualmente dentro
del area del proyecto, de acuerdo a lo presentado en los planos,
se solicita presentar en los planos de Vulnerabilidad con proyecto
para la condicion mas extrema (9.0) y Vulnerabilidad con
Mitigacién para la condicion mas Extrema (13.0), la informacion
de los analisis realizados de los elementos expuestos que
existiran con la implementacion del proyecto. Se solicita en el |
plano 8.0 cambiar o mejorar el color de la zona de manejo y
preservacion ambiental - ZMPA ya que en algunos sectores no se
aprecia dicha zona. Se debera ajustar atendiendo las
observaciones realizadas con anterioridad.

17.8 Mapa de riesgo: firmado (Escala
1:500 o 1:1000 y con curvas de nivel
cada 1.0 mefro como minimo)

[ Se presentan los planos de Riesgo actual para la condicién mas

extrema (10.0), Riesgo con Proyecto para la condicion mas
extrema (11.0) y Riesgo con QObras de Mitigacion para la
condicion mas extrema (14.0). En el Estudio se indica la
construccion de ocho torres pero en los planos se ubican cuatro
torres. Se requiere aclarar y ajustar dicha informacion. Se sclicita
se indigue de manera explicita en el documento el cambio de uso
de las vias internas existentes dentro del area de estudio, esto de
acuerdo a lo establecido en los planos 11.0 y 14.0. Como hay un
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ESTUDIO PARTI-CULAR’_ DE AMENAZA 'Y Version: 04
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ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y IRIESGC POR
FRM - FASE [l

ELEMENTO DE REVISION

CONFORME

NO
CONFORME

OBSERVACION

cambio de uso en algunas vias que existen actualmente dentro
del area del proyecto, de acuerdo a lo presentado en los planos,
se solicita presentar en los planos de Riesgo con Proyecto para la

| condicion mas extrema (11.0) y Riesgo con Obras de Mitigacion
| para la condicion mas extrema (14.0), la informacién de los

analisis realizados de los elementos expuestos que existiran con
la implementacién del proyecto. Se solicita en el plano 10.0
cambiar o mejorar el color de la zona de manejo y preservacion
ambiental - ZMPA ya que en algunos sectores no se aprecia dicha
zona. Se debera ajustar atendiendo las observaciones realizadas
con anterioridad.

17.9 Mapa de amenaza con medidas de

mitigacion __para__la__condicion

mas

exirema: firmado (Escala 1:500 o 1:1000

y con curvas de nivel cada 1.0 metro

como minimo)

Se presenta el plano Amenaza con Obras de Mitigacion para la
Condicion mas extrema (12.0). En el Estudio se indica Ia
construccion de ocho torres perc en los planos se ubican cuatro
torres. Se requiere aclarar y ajustar dicha informacién. Se solicita
se indique de manera explicita en el documento el cambio de uso
de las vias internas existentes dentro del area de estudio, esto de
acuerdo a lo establecido en el plano 12.0. Como hay un cambio
de uso en algunas vias que existen actualmente dentro del area
del proyecte, de acuerdo a lo presentado en el plano, se solicita
presentar en el plano de Amenaza con Obras de Mitigacion para
la Condicion mas extrema (12.0), la informacion de los analisis
realizados de los elementos expuestos que existiran con la
implementacion del proyecto. Se solicita en el plano cambiar o
mejorar €l color de la zona de manejo y preservacion ambiental -
ZMPA ya que en algunos sectores no se aprecia dicha zona. Se
debera ajustar atendiendo las observaciones realizadas con
anterioridad.

17.10 Planos de ubicacion de

las

' medidas de mitigacion de riesqos

Se presenta el plano Obras de Mitigacion (15.1). En el Estudio se
indica la construccién de ocho torres pero en los planos se ubican
cuatro torres. Se requiere aclarar y ajustar dicha informacion. Se
solicita se indique de manera explicita en el documento el cambio
de uso de las vias internas existentes dentro del area de estudio,
esto de acuerdo a lo establecido en el plano 15.1. Como hay un
cambio de uso en algunas vias que existen actualmente dentro
del &rea del proyecto, de acuerdo a lo presentado en el plano, se
solicita presentar en el plano de ubicacidon de las medidas de
mitigacion de riesgos (15.1), los elementos expuestos que
exisliran con la implementacion del proyecto. De acuerdo con &l
plano Obras de Mitigacion (15.1) existen diferencias de altura
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ALCAL DIA MAYOR

CONCEPTO TECNICO DE REVISION DE |
ESTUDIO PARTICULAR DE AMENAZA'Y
RIESGO POR FENOMENOS DE

Codigo:

Version: 04

D€ BOGOTADC : Fecha de 21/08/2011
| ez REMOCION EN MASA EN FASE Il Revision: | 210612011
ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR
FRM - FASE ||
L Ly
= =
) oY o _
ELEMENTO DE REVISION 2129 OBSERVACION
5| &
O O
considerable en los sectores donde seran implantadas las torres,
por lo cual se requiere que el consultor establezca en el estudio
como se realizara la reconformacion de los taludes de las zonas
donde se construiran dichas torres. Se debera ajustar atendiendo |
las observaciones realizadas con anterioridad.
17.11 Planos de detalle de las medidas X Se presenta el plano detalles (15.2). Se debera ajustar atendiendo |
de mitigacion de riesgos | las observaciones realizadas con anterioridad.
18 Mo e u.nda L. profes;on’a!es: En el documento se presentan las siguientes hojas de vida: Ing.
deben cumplir con los requisitos | X | . G
: e Carlos Restrepo y Gedl. Henio Pinzon.
establecidos por la resolucion
Se presenta una Carta de Responsabilidad firmada por el Ing.
L, Carlos Restrepo, quien asume la responsabilidad por los
13, Carta.,de responsablllldadi ﬁrma?d.a' por resultados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo efectuados, asi |
el profesional que realiza el andlisis y | X o | ; |
L como la estabilidad de las obras que se efectien para el Proyecto
' cuantificacién de la amenaza. ; :
| Olivos - Carolina.
20. Referencias bibliogréficas A Se presenta en el documento.
.| Se requiere tener en cuenta todas las observaciones planteadas
21. Anexos y planos X -
con anterioridad.
221_. opial [igital .d8| Estudlo: _ e Se presenta una copia digital del estudio, la cual es fiel copia de la
verificara que los archivos se presenten AR L = =)
: version fisica presentada a la entidad y sobre la cual se realizo la
en PDF  los cuales deben estar X ookl . _ e
i . ol verificacién respectiva. Se requiere tener en cuenta todas las
discriminados por archivo en el siguiente . N
axdon observaciones planteadas con anterioridad.
22.1 Informe (dividido internamente por Se recomienda revisar la numeracion y la referencia de las tablas
capitulos como se establece en la X |y figuras del informe. Se requiere tener en cuenta todas las
Resolucion) observaciones planteadas con anterioridad.
22.2 Anexo: resultados de ensayos X Se presenta dentro de lps anexos los soportes d‘? los resultados
| E— de ensayos de laboratorio realizados para el sstudio.
998 Ariaso: resiltades de andlisis de Se p_rgsenta en los anexos Eqs soportes de los analisis de
e S X | estabilidad realizados. Se requiere tener en cuenta todas las
estabilidad I . : e
| observaciones planteadas con anterioridad.
| Se presentan el plano Perfiles Geoldgicos (2.2) y se presenta &l
_ e Modelo Geologico-Geotécnico (05), estos planos deberan ser
22.4 ATiexo: periiles estraligraficos A gjustados atendiendo las observaciones realizadas con
anterioridad,
. ; Se presentan memorias de calculo. Se requiere tener en cuenta
22.5 Anexo; memorias de calculo X ; | i
todas las observaciones planteadas con anterioridad.
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CONCEPTO TECNICO DE REVISION DE |__C0digo: | GPR-FT-08

ESTUDIO PARTICULAR DE AMENAZA Y | Version: 04
RIESGO POR FENOMENOS DE et e |
REMOCION EN MASA EN FASE Il Revision: | 21/06/2011

ELEMENTOS TECNICOS DE REVISION PARA ESTU DIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR
FRM - FASE Il

ELEMENTO DE REVISION OBSERVACION

CONFORME
NO
CONFORME

| 22.6 Anexo: planos

Se requiere tener en cuenta las observaciones planteadas con
anterioridad.

>

| Se presentan las hojas de vida de los profesionales que

22.7 Anexo: hojas de vida X b e s :
participaron en la ejecucion del estudio.
n 22.8 Anexo: memoriales de ¥ Se presenta un memorial de Responsabilidad, firmado por el Ing.
| responsabilidad Carlos Restrepo.

22.9 Anexo: otros

OBSERVACIONES:

6. CONCLUSIONES

El Instituto de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER (anteriormente  FOPAE), luego de
verificar los distintos aspectos presentados en esta version, se permite conceptuar que el estudio
particular de amenaza y riesgo por fenomenos de remocidén en masa denominado “Estudio Detallado
de Amenaza y Riesgo por Fenomenos de Remocion en Masa — Proyectos Olivos y Carolina —
Localidad de Chapinero, Bogota, D.C.", de febrero de 2015 elaborado por la firma Espinosa y Restrepo
y que se proyecta construir en la Localidad de Chapinero, NO CUBRE con la totalidad de los términos
de referencia establecidos por la DPAE, ahora Institutc de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico —
IDIGER, para la elaboracion de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de remocién
en masa, en el marco de lo establecido en la Resolucién 227 de 2006, segun las observaciones
estipuladas en el presente concepto.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda complementar el estudio presentado teniendo en cuenta las observaciones descritas en
este concepto y presentarlo nuevamente al IDIGER, con el fin de emitir el respectivo concepto técnico
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de estudios
detallados de amenaza y riesgo en el marco de lo establecido en la Resolucion 227 de 2006,

8. ADVERTENCIA

Se aclara que la Entidad se limita a la verificacion de los aspectos de contenido que debe cumplir el
Estudio a la luz de lo estipulado en la Resolucién 227 de 2006. No es del alcance de esta revision la
verificacion de los siguientes aspectos: la veracidad de la informacion presentada por el Consultor del
estudio en cada uno de los items desarrollados, la validacion de los pardmetros adoptados para los
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diferentes materiales involucrados en el modelo geoldgico-geotécnico, los resultados de los analisis de
estabilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, el empleo de herramientas computacionales (software),
ni la revision de la pertinencia de los disefios geotécnicos de las medidas de mitigacion propuestas.

La responsabilidad total de la informacion presentada en el documento, asi como la de todos sus
productos asociados corresponde a los profesionales que fueron responsables de su elaboracion, y con
un grado de responsabilidad mayor para el Consultor y/o Director del Estudio, quién aprueba y refrenda
con su firma la calidad y pertenencia de los anélisis realizados, tal como se justifica en la carta de
responsabilidad y compromiso anexa al estudio.

La verificacion del cumplimiento de los terminos de referencia establecidos en la Resolucion 227 de
2006, no exime ni al urbanizador o constructor, ni a sus consultores de ninguna de las
responsabilidades que les corresponden respecto de la seguridad y garantia de estabilidad de las
obras y sectores que se proponen intervenir. En este orden de ideas, la construccion de las obras
debera hacerse no solo con estricto cumplimiento de lo planteado en los estudios presentados, sino
con los controles, seguimientos y registros que permitan a las autoridades la verificacion de su
cumplimiento en cualguier momento.

Ademés, si en el desarrollo de las obras de mitigacion y control se presentan problemas que pongan en
entredicho las conclusiones de los estudios presentados, se deberan adoptar rapida y oportunamente
todas las medidas complementarias adicionales que sean necesarias para garantizar |la estabilidad del
sector y su entorno, sobre lo cual se debera dejar igualmente registro.

Elaboro: Reviso y Avalo;
T - -
| ™ ' /] [
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Revigo: Avalo:
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