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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO TECNICO No. CT: CT-8010
1.2 AREA: Anélisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climético
1.3 COORDINACION: Estudios y Conceptos Técnicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA 2015ER11297
RADICADO FOPAE: 2015ER15443
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. ' RO-80785

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: FREDY ALONSO DIAZ DURAN
2.2 PROYECTO: CARRERA 1 No. 67D - 48 SUR
2.3 LOCALIDAD: 5. Usme

2.4 UPZ: 56. Danubio

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | Porvenir

2.6 DIRECCION: CARRERA 1 No. 67D — 48 SUR
27CHIP: AAAO144YSKC

2.8 AREA (Ha): 3.5214(*)

2.9 FECHA DE VISITA: 16 de Julio de 2015

2.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO: Geocivil Ingenieria S.A.S.

(*) Area establecida en el numeral 1.5 del denominado “Estudio de Amenaza ¥ Riesgo por Procesos de Remocion en
Masa Fase | para el proyecto urbanistico localizado en la Carrera 1 No. 67D — 48 sur de la Localidad de Usme en la
ciudad de Bogota, D.C.”

3. INTRODUCCION

De acuerdo con el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los Decretos 619 de 2000 y el 469 de
2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C. “Condicionamientos
para adelantar procesos de urbanismo y construccion en zonas de amenaza o riesgo alto y medio’, se
establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y
riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el disefio de las medidas de
mitigacion. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, actualmente Instituto Distrital de Gestion de
Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., en concordancia con lo
establecido en el literal b del numeral 1 del Articulo 141 del Decreto 190 de 2004.
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En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo
del Estudio, se aplicaran de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios previos conforme con los
criterios relacionados en la Tabla No. 1, Articulo Quinto, de la Resolucion 227 de 2006.

El presente concepto técnico corresponde a la PRIMERA revision realizada por el IDIGER a la FASE | del
“Estudio de Amenaza y Riesgo por Procesos de Remocion en Masa Fase | para el proyecto urbanistico
localizado en la Carrera 1 No. 67D — 48 Sur de la Localidad de Usme en la ciudad de Bogota, D.C’, en
cumplimiento con lo estipulado en el Articulo 141 del Decreto 190 de 2004 y en el marco de lo establecido en
la Resolucion 227 de julio 13 de 2008, por estar localizado en zona de amenaza media segun el Plano
Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial - POT (Figura 1).

La revisién de este estudio en FASE |, se hace por solicitud del Ingeniero Fredy Alonso Diaz Duran, mediante
el oficio con radicado FOPAE 2015ER11297 y el oficio con radicado 2015ER15443, dentro del tramite de
solicitud de “Licencia de Urbanizacion”. El Consultor es explicito en el estudio en manifestar que solicita al
IDIGER, la recalificacion de la zonificacion de amenaza por fenomenos de remocion en masa.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la Figura 1 se presenta la localizacion general del predio ubicado en la CARRERA 1 No. 67D - 48 SUR, en
el plano normativo de amenaza por remocion en masa del POT. El sector se encuentra en zona de AMENAZA
MEDIA por procesos de remocion en masa.

El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogota:

Norte: 92660 |a | 92870
Este: 95130 | a | 95300
Cotas™ (msnm): 2555|a | 2585

* Cotas de acuerdo con documentos y los planos anexos al estudio verificado.

De acuerdo con lo presentado en el informe, el area total del lote donde se construira el proyecto, se sefiala
es cercana a los 26086 m# (26.086 Ha). El consultor sefiala que “el proyecto urbanistico contempla entre otros
aspectos la construccion de edificios que se desarrollan a nivel en doce y seis pisos de altura con
parqueaderos a nivel. Adicionalmente se plantean zonas de cesion para dos parques y una via local Tipo V-7.
Dada la cercania del predio a la ronda de la quebrada Santa Librada, se plantea la cesion de la ZM.P.A. de
dicho cuerpo de agua’.

“En el disefio arquitectonico no se prevé la construccion de sotanos; (...) asi mismo se ha concluido que la
cimentacion mas conveniente para los edificios a nivel de doce pisos de altura es aquella conformada por
pilotes preexcavados y fundidos in situ, que se apoyaran por punta sobre las gravas, piedras y grandes canfos
en matriz arcilloarenosa de color café a una profundidad como minimo de 8 m bajo la superficie actual y
penetrando los elementos en el estrato de cimentacion una altura o espesor como minimo de 3 m. Lo anterior
representa que los pilotes fendran profundidades comprendidas entre 8 y 9 m bajo la superficie; por lo tanto,
se aclara que no se impondra carga en la parte alta del predio, ya que las edificaciones se apoyaran directa y
completamente sobre suelos competentes. El sistema estructural de las torres de apartamentos sera de

muros en concreto reforzado con sistema industrializado, se estima que el tiempo de ejecucion maxima de
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Figura No. 1. Localizacion general del proyecto “CARRERA 1 No. 67D — 48 SUR”, en el Plano Normativo de Amenaza
por Remocion en Masa (Decreto 190 de 2004).

Actualmente el terreno donde se ubica el predio presenta un uso de suelo urbano, que corresponde con un
sector consolidado, sobre una zona de pendiente baja, en la localidad de Usme. La zona cuenta con vias de
acceso pavimentadas y sistemas de recoleccion de aguas residuales. En el momento de la visita, no se
evidencian procesos de remocion en masa activos, que infieran un movimiento generalizado de la ladera.

Desde el punto de vista geolégico la zona visitada se encuentra sobre conos del Tunjuelo (Qcl), que segun el
estudio “Zonificacion de Riesgo por Movimientos de Remocion en Masa en 101 Barrios de la Localidad de
Usme,” Anexo A1 - Geologia (INVESTIGACIONES GEOTECNICAS LTDA, FOPAE, 1998), consiste en
fragmentos de arenisca de grano fino a grueso, chert y lutitas que tienen forma subredondeada, en una matriz
lodosa-arenosa y frecuentemente se tienen intercalaciones de arcillolitas y turbas.

Desde el punto de vista geomorfologico seglin el mencionado estudio, el terreno donde se busca adelantar el
proyecto se encuentra sobre una geoforma de origen fluvial, generada como producto de la dinamica de los
drenajes, se presenta en niveles de terraza (Ft).
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En el Sistema de Informacion para la Gestién de Riesgos y Atencion de Emergencias de Bogota - SIRE, se
encontraron los antecedentes relacionados en la Tabla No. 1, en inmediaciones y vecindades del predio
objeto del presente concepto:

Tabla No.1. Relacion de antecedentes y documentos técnicos para el sector aledafio al predio ubicado en la

Carrera 1 No. 67D — 48 Sur.

DOCUMENTO PREDIO DESCRIPCION
) Emitido para el proyecto “URBANIZACION NUEVO MILENIO - USME’
ubicado en la Carrera 1 Este No. 67A - 03 Sur para la consfruccion de
catorce (14) edificaciones de seis (6) pisos y tres (3) subsotanos, concluyo
CT'6762'1013 Carg—:;i :)35 gte i que teniendo en cuenta los aspectos observados y evaluados SE
ETERI o8 i SR REQUIERE adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y
riesgo por remocién en masa, de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 227 de 2006.
CT-55965 Calle 65 Sur No. 2A- Revision y aprobacion del estudio detallado de Fenémenos de remocion
CT-5506 i 05 Eéte ‘ en Masa (Fase Il) para el proyecto “CIUDAD NUEVO MILENIO II" ubicado
Abril de 2009 en la Calle 65 Sur No. 2A-06 Este.
CT-4941 Revision y aprobacion del estudio detallado de Fenomenos de remocion
CT- 4849 Avenida Carrera 1 en Masa (Fase Il) para el proyecto “URBANIZACION NUEVO MILENIO
FA i de 2007 No. 65D-58 Sur ETAPAS |I, IV y SUPERMANZANA SM-I-2" ubicado en la Avenida Carrera
i 1 No. 65D-58 Sur. B
. , Revision y aprobacion del estudio detallado de Fenémenos de remocion
Abﬂt;”;gm e ?“” NO. | o Masa (Fase I) para el proyecio “CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA”
e e ubicado en la Diagonal 65D Sur No. 1D-07 Este.
Emitido para el proyecto "“CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA" ubicado en
la Diagonal 65D Sur No.1D-07 Este para la construccion de una
‘ : edificacion de dos (2) pisos y un (1) sotano destinado a un centro
Febrglr-deg%OOT D'EQTS!UES;? gs?:r e comercial, concluyé que teniendo en cuenta los aspectos observados y

evaluados SE REQUIERE adelantar la FASE |l del estudio detallado de
amenaza y riesgo por remocion en masa, de acuerdo con lo establecido

en |la Resolucién 227 de 2006.

5. REVISION DEL ESTUDIO

El numeral 3.1 del Articulo Segundo de la Resolucion No. 227 de julio de 20086, establece que el objetivo de la
FASE | de los estudios detallados de amenaza y riesgo por remocion en masa es.

‘L a caracterizacion inicial del area de interés en relacion con su estabilidad por fenémenos de remocion en
masa y la definicion de un plan de exploracion geotécnica, para que una vez presentado al FOPAE se
precisen algunas particularidades de la FASE Il del estudio dentro del marco de la presente Resolucion”.

Adicionalmente, en el paragrafo vi del numeral 3.1 del Articulo Segundo de la Resolucion 227 de 2006, se
establece que “(...) el solicitante podra plantear, si es el caso, la recalificacion de la zonificacion del terreno,
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justificando que no es necesario adelantar la FASE Il del estudio. Esta justificacion debera ser evaluada v
aprobada por el FOPAE”,

De igual forma en la mencionada Resolucion se estable que la FASE | del estudio cubrir diferentes aspectos
minimos de los cuales se hacen los siguientes comentarios:

5.1. REVISION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DISPONIBLE (LITERAL i NUMERAL 3.1 DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

En el Capitulo 2 del estudio, el Consultor relaciona los siguientes documentos que consultd y que sirvieron de
base para realizar el estudio:

e Plano Normativo de Amenaza por fenémenos de Remocién en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de
2003).

e FOPAE - INVESTIGACIONES GEOTECNICAS LTDA, 1998, “Zonificacion de Riesgo por Fenémenos de
Inestabilidad del Terreno en 27 Barrios de la Localidad de Usme”.

o Informe de Evaluacién de Amenaza y Riesgo por Fenémenos de Remocion en Masa Mina La Fiscala —
Cemex (Rocas y Minerales Ltda., 2004).

» Galculo de Amenaza por Movimientos en Masa de los Taludes de la Mina, a Septiembre de 2007 Mina La
Fiscala (Rocas y Minerales Lida., 2007).

e Estudio de Estabilidad Geotécnica y de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo para los Taludes de las Minas
Inactivas en el Predio de la Fundacion San Antonio (Consulcons Ltda., 2010).
* Enelnumeral 2.3 el Consultor establece que consult los siguientes estudios contratados por el IDIGER:

CC’?]'IEEEC{" LOCALIDAD | BARRIO/ PREDIO TITULO DEL ESTUDIO AUTOR ARO
| ciocras | CUDAD VIA PLANTA DE CONCRETO SUR ROCAS Y MINERALES [ 000
| BOLIVAR | MALLAVICENCIO ZONIFICACION GFOTECNICA DEL PREDIO LTDA
MINA DE ARIDOS | ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL TALUD SUR ORIENTAL DE
B — Y MINERALES | LA MINA DE ARIDOS Y MINERALES DEL TUMJUELO LTDA. [ARIDOS Y MINERALES| o
TUNJUELG . |ANALISIS DE ESTABILIDAD ¥ DISERO DE ESTABILIZACION| DEL TUNJUELO LTDA
e PERMANENTE
E-5-RM-3 USME [MINALASMANAS| TALUD SUR MINA LAS MANAS. INFORME TECNICO INGENIESA SA, 1907
—— ESTUDIO DETALLADO DE ZONIFICACION DE RIESGOS
| _ PARA DIFERENTES ESCENARIOS EN EL BARRIO AURORA
E-5-GR-23 REShIc g’;:ggéﬁf Il COMO CONSECUENCIA DE LA CANTERA LA IEABRUCORLTDA | 19599
PERDIGONA
MEXICO-VILLA |EVALUACION DE RIESGOS PARA LOS BARRIOS MEXICO Y
g VILLA JACQUI POR INESTABILIDAD EN LOS TALUDES
cupap | TuniELT. | ALEDAROS ALAS GRAVILLERAS E INUNDACION PARA
E19GR29 | corv s | vEissen. La LOS BARRIOS TUNJUELITO Y MEISSEN POR GEOINGENIERIA LTDA| 2002
2 A DESBORDAMIENTO DEL RIQ TUNJUELITO DEBIDO AL
iy EMBALSAMIENTO ACTUAL DE LAS AGUAS DENTRO DE
' LAS GRAVILLERAS
INFORME DE EVALUACION DE AMENAZA Y RIESGO POR
E-5-RM-20 USME | MINA LA FISCALA | FENOMENOS DE REMOCION EN MASA MINA LA FISCALA CEMEX SA. 2005
CEMEX
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En el numeral 2.3 el Consultor establece que consulté el siguiente estudio contratados por el [DU:

c(:gtueo T e TITULO DEL ESTUDIO AUTOR ARO
CONSULTORIA PARA EL MONITORED GEOTECNICO SOBRE LOS |
525'532 C'”DAUDS?EWAR SECTOR TALUDES ASECTADOS POR LA INUNDACION DEL RIO — -
FT47 o | GRAVILLERAS TUNJUELITO, AVENIDA CARACAS Y BOYACA SECTOR A
fadnites 1 ‘ GRAVILLERAS EN BOGOTA, D.C.

Adicionalmente, el Consultor menciona que consulté la siguiente informacion:

Mapa de amenaza por remocién en masa, escala 1:70.000, Direccion de Atencion y Prevencion de
Emergencias (DPAE), Febrero de 2007.

Decreto 523 de 16 de Diciembre de 2010, por el cual se adopta la Microzonificacion Sismica de Bogota
DE.

Zonificacion por Inestabilidad del terreno para diferentes localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogota
D.C., Cobertura vegetal y uso actual del suelo, Alcaldia mayor de Santa Fe Bogota D.C. e INGEOCIM
Ltda. Ingeniero Consultores, UPES y FOPAE, Octubre de 1998.

Mapa de Usos del suelo y cobertura del suelo, localidades de San Cristobal y Rafael Uribe Uribe, escala
1:10.000, Alcaldia mayor de Santa Fe Bogota D.C. e INGEOCIM Ltda. Ingeniero Consultores, UPES y
FOPAE, septiembre de 1998.

Zonificacion por Inestabilidad del terreno para diferentes localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogota
D.C., inventario de procesos actuales de movimientos en masa localidades de San Cristobal y Rafael
Uribe Uribe, escala 1:10.000, Alcaldia mayor de Santa Fe Bogota D.C. e INGEOCIM Ltda. Ingeniero
Consultores, UPES y FOPAE, septiembre de 1998.

Zonificacion por Inestabilidad del terreno para diferentes localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogota
D.C., Hidrologia, Alcaldia mayor de Santa Fe Bogota D.C. e INGEQOCIM Lida. Ingenieros Consultores,
UPES y FOPAE, septiembre de 1998.

Mapa Geologico Generalizado del Departamento de Cundinamarca del INGEOMINAS, Escala 1:250.000
del ano 1997.

Planos Proyecto 5899 — Quebrada Santa Librada Localidad 5 — Usme, elaborado por Gomez Cajiao y
Asociados para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, Julio de 2000.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10. Titulo H.

Resolucion No. 227 del 13 de julio de 2006. Secretaria de Gobierno y Direccion de Prevencion y Atencion
de Emergencias. "Por la cual se adoptan los términos de referencia para la ejecucidn de estudios
detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de remocion en masa para proyectos urbanisticos y de
construccion de edificaciones en Bogota D.C.".
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» Enelnumeral 2.4, el consultor afirma que consultd las siguientes fotografias aéreas:

ANO VUELO | FOTOGRAFIAS ESCALA
AEREAS

1973 C1438 94-95 10300

1984 R946 57-58 6908

1992 R1180 138-139 4400

* El Consultor consultd imagenes de Google Earth para los afios 2000, 2005, 2010, 2013 y 2015.

Teniendo en cuenta la informacién analizada, en el Capitulo 6 el Consultor establece que ‘(...) Dados los
resultados de los analisis de estabilidad, que arrojan factores de sequridad admisibles para la franja que cubre
la totalidad del predio, para el desarrollo del proyecto no es necesario la implementacion de un plan de
medidas de mitigacion de riesgo por procesos de remocion en masa conforme a lo establecido en la
resolucion 227 de 2006, en consecuencia se considera que no es necesaria la ejecucion de la FASE Il del
estudio de riesgo mencionado.

Adicionalmente, el consultor menciona que “Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al IDIGER |a
recalificacion de amenaza por remocién en masa establecida en el Plano Normativo del POT para dicho
predio, pasandola de amenaza media y baja a amenaza baja en su totalidad. Dicha solicitud se ampara en los
analisis realizados, los cuales tienen soporte técnico y fueron ejecutados siguiendo las précticas corrientes en
el ejercicio de la ingenieria para la ejecucion de este tipo de estudios”,

5.2. BASE CARTOGRAFICA (LITERAL ii NUMERAL 3.1 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA
RESOLUCION 227 DE 2006)

En el numeral 3.1 se menciona “La cartografia utilizada en el presente estudio, se generd a partir de un
levantamiento topogréfico especifico, el cual se plasmé sobre una base a escala 1:1000 y con curvas de nivel
cada metro (...)".

El Consultor anexa los siguientes planos:

Plano Levantamiento Topografico. Escala 1:500

Plano de Amenaza por Remocién en Masa Escenario Actual Condicion Extrema. Escala 1:500
Plano Investigacion del Subsuelo. Escala 1:500

Plano de Geologia. Escala 1:500

Plano Unidades Geotécnicas. Escala 1:500

Plano de Perfiles. Escala 1:500

Plano de Uso de Suelo Precedente. Escala 1:500

Plano de Uso de Suelo Actual. Escala 1:500

Plano de Implantacion del Proyecto, Escala 1:500

Cada uno de los planos mencionados anteriormente, se encuentran debidamente firmados, dando
cumplimiento al articulo 3° de la Resolucion 227 de 2006 en el que se establece “En todos fos casos los

CT-8010 - PROYECTO: “CARRERA 1 No. 67D — 48 SUR" PAGINA 7 DE 17

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co  mail: idiger@idiger.gov.co




CONCEPTO TECNICO DE REVISION DE Codigo: || GPR-FT-08

ESTUDIO PARTICULAR DE AMENAZA Y | Version | 04
newvivwwor | RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION | (4406 |_ .

ngwgé;’%w EN MASA EN FASE I Documental:
planos del estudio deben estar debidamente firmados por los profesionales matriculados y facultados para
este fin, que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 4, relacionados con quién levanto, proyecto y
diserio el proyecto en relacién con los aspectos de amenaza y riesgo”.

De igual manera se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2.1.4 de la Resolucion 227 de 2006, en
donde se establece “Cuando se presenten rios, cafos, quebradas o canalizaciones dentro de las areas
de estudio, sus zonas de ronda y no intervencioén seran marcadas en los planos correspondientes de
zonificacién, a la luz de la informacion expresamente solicitada por el interesado a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB SA ESP sobre el particular y cuya documentacion
debera anexarse al estudio”, de acuerdo con lo presentado en el plano de Amenaza por Remocion en Masa
Escenario Actual Condicion Extrema y la carta mostrada en el Anexo F del estudio.

Ademas de lo anterior, en el estudio se presentan las siguientes figuras:

Imagen satelital del area del proyecto — Google Earth (image © 2012 digitalglobe)

Delimitacion del area de estudio.

Proyecto Urbanistico y de construccion mas probable.

Ubicacion del area del proyecto a construirse en la Carrera 1 No. 67D — 48 Sur en el plano de Amenaza
por Remocion en Masa del POT.

= |magen del plano de zonificacion de Amenaza. Mina de agregados La Fiscala (tomado de Rocas vy
Minerales Ltda., 2004).

Perfil Geoldgico en el sector de la Avenida Caracas (tomado de Rocas y Minerales Ltda 2004).
Geologia Regional, tomada del Mapa Geolégico de la Sabana de Bogota (Ingeominas, 2005).

Mapa Geologico del Estudio de Investigaciones Geotécnicas Ltda, 1998.

Fotografia Aérea IGAC del afic 1973.

Fotografia aérea IGAC del afio 1984.

Fotografia aérea IGAC del afio 1992.

Analisis Multitemporal - Imagen Google Earth afo 2000.

Analisis Multitemporal - Imagen Google Earth ano 2005 y 2010.

Analisis Multitemporal - Imagen Google Earth afo 2013.

Analisis Multitemporal - Imagen Google Earth ano 2015.

Uso y cobertura actual del suelo — Imagen Google Earth afo 2015.

Uso y cobertura precedente del suelo - Fotografia Aérea IGAC del afio 1973.

Ubicacion del Proyecto en el Mapa General de Cuerpos de Agua de Bogota.

Clasificacion Climatica de la Zona del Proyecto (IDEAM — FOPAE).

Estaciones Meteorologicas Cercanas a la Zona del Proyecto Fuente - (IDEAM — FOPAE).

Valores de precipitacién media mensual — Estaciones Vitelma, Venado de Oro y Santa Lucia.

Valores de Temperatura Promedio en la Estacion Vitelma (2120558).

Promedio Mensual Multianual de Horas Promedic de Brillo Solar - Estaciones Vitelma y Venado de Oro.
Promedio Mensual Multianual de Humedad Relativa (%) — Estaciones Vitelma y Venado de Oro.
Provincias hidrogeologicas de Colombia (modificado de Barreto et. al. 2007, en [deam, 2010).

Modelo hidrogeolégico basico de la Provincia hidrogeologica Cordillera Oriental.

Resultados de Aceleraciones Pico del Terreno - (Ingeominas-UNAL-AIS, 2009).

Localizacion del Predio del Proyecto en el Mapa de Zonas Geotécnicas de Respuesta Homogénea de la
Ciudad de Bogota. Fuente: www.sire.gov.co (Decreto Distrital 523 de 2010).

= Relacion de Reduccion de Aceleracion Horizontal.

= Localizacién de las dos lineas de refraccion realizadas.
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Ubicacion de los disparos dentro de cada linea de refraccion.

Resultado del picado de rayos de los primeros arribos Linea 1.

Resultado de la inversion de velocidades — Modelo Tomografia Linea 1.
Resultado del picado de rayos de los primeros arribos Linea 2.

Resultado de la inversién de velocidades — Modelo Tomografia Linea 2.
Modelo presentado para el talud de la Av. Caracas (Rocas y Minerales, 2007).
Figura de localizacion de cinco perfiles o secciones sobre los cuales se hicieron los analisis de
estabilidad.

Perfil 1-1".

Perfil 2-2'.

Perfil 3-3'.

Perfil 4-4'.

Perfil 5-5'.

Andlisis de estabilidad Escenario Actual Condicién Normal Perfil 1'.
Analisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Normal Perfil 2'.
Analisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Normal Perfil 3.
Analisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Normal Perfil 4.
Anélisis de estabilidad Escenario Actual Condicién Normal Perfil 5.
Analisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Extrema Perfil 1.
Andlisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Extrema Perfil 2.
Anélisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Extrema Perfil 3.
Analisis de estabilidad Escenario Actual Condicion Extrema Perfil 4.
Analisis de estabilidad Escenario Actual Condicién Extrema Perfil 5.
Anélisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicién Normal Perfil 2.
Analisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicién Normal Perfil 3.
Analisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicion Normal Perfil 4,
Analisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicion Normal Perfil 5.
Analisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicion Extrema Perfil 2.
Analisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicién Extrema Perfil 3.
Analisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicion Extrema Perfil 4.
Andlisis de estabilidad Escenario con Proyecto Condicion Extrema Perfil 5.

9.3. PLANO DE USO ACTUAL Y USO PRECEDENTE (LITERAL iii NUMERAL 3.1 DEL ARTICULO
SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

En el numeral 3.5 el consultor presenta el analisis respectivo correspondiente al uso actual del suelo,
identificando tres unidades de uso actual del suelo: Zona de Restauracion Minera, Zona de Cobertura Vegetal
Arborea con sustrato en pastos y Zonas en Construcciones Industriales. Adicionalmente, el Consultor realiza
el analisis de la transformacion del uso del suelo en el area de estudio, estableciendo tres unidades: Zona en
Suelo Desnudo, Zona de Cobertura vegetal arborea con sustrato en pastos y Zona de Construcciones
Rurales. En los anexos se encontré el plano denominado uso del Suelo Actual (Escala 1:500).

En el numeral 3.5.2 el Consultor establece que “En relacién con la ronda de la Quebrada Santa Librada, es
notable que se conservara a lo largo del tiempo, mostrando una disposicion protectora del cauce en medio de
los dramaticos cambios de uso relacionados con el drenaje mayor (rio Tunjuelo).
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Finalmente, el Consultor menciona que “Con base en lo anterior se puede concluir que el predio objefo de,
intervencion no se le ha dado un uso minero ya que en éste no se llevaron a acabo procesos de explotacion
de canteras, ni tampoco se ha visto afectado por los que se ejecutaron en sus vecindades”.

En estos planos se observa que la zonificacion incluye terrenos adyacentes al predio, al respecto, el IDIGER
entiende que a juicio del analista de riesgo del estudio esta zonificacion corresponde al area de influencia del
proyecto, lo cual es su responsabilidad.

5.4, MODELO GEOLOGICO — GEOTECNICO (LITERAL iv NUMERAL 3.1 DEL ARTICULO SEGUNDO DE
LA RESOLUCION 227 DE 2006)

En el numeral 3.2.4 del informe, el consultor presenta la descripcion de los aspectos geoldgicos de la zona
donde se ejecutara el proyecto, al respecto el consultor menciona “En ef predio de Alfa, al costado oriental se
observa el afloramiento de unidades recientes que corresponden a la Formacion Sabana (Qch), hacia la zona
occidental se presentan depésitos aluviales pertenecientes al rio Tunjuelo, los cuales son expuestos en el
talud de la avenida Caracas hacia el predio Cemex. En la zona que corresponde al predio Alfa, estos
depositos estan cubiertos por rellenos antropicos dispuestos como resultado de la accion industrial y de fa
adecuacion de las instalaciones presentes y de vias intemas”. Adicionalmente, en este mismo numeral se
realiza la descripcion litologica de las unidades presentes en el predio, las cuales son Formacion Rio Tunjuelo
(Conos del Tunjuelo), Formacion Sabana y Relleno Antropico.

En el numeral 3.4.3 denominado Unidades Geomorfolégicas a nivel local, el consultor menciona “(...) A este
nivel en el drea de estudio se identifican dos unidades: Relieve de Sabana — Modelado Relieve de Sabana -
MARS y Relieve Antropico por Explotacion Minera — Modelado de relieve antrépico por explotacion minera —
MARAEM”.

En el numeral 3.3 el consultor menciona “(...) En el predio NO aflora ningun tipo de macizo rocoso, el mas
cercano se encuentra a mas de 700 metros al Oriente y esta conformado por arcillolitas y areniscas de grano
fino de la Formacion Usme, sin tener relevancia en la estabilidad del predio estudiado (...)".

El Consultor del estudio manifiesta que la exploracion geotécnica se realizd mediante diecinueve (19)
perforaciones de estudios anteriores y cinco (5) perforaciones realizadas por la Consultoria, cuyas
profundidades oscilan entrs 6m y 20m y dos lineas sismicas. En los anexos se encontro el registro de los
sondeos, el informe geofisico, asi como el resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados. Adicionalmente en el plano 3 se muestra la ubicacion de las perforaciones y de las lineas sismicas
realizadas.

En la formulacion del Modelo Geoldgico — Geotécnico se identificaron siete (7) tipos de materiales, relleno o
capote, deposito aluvial superior, arcilla rojiza, arcilla gris oscura con arena, deposito aluvial inferior, relleno
antropico o retrollenado y relleno antiguo. Las propiedades geomecanicas de cada uno de los materiales, se
muestran en la Tabla 4.3 denominada “Materiales que presentan comportamiento geotécnico homogénea”. El
consultor indica que “Con el fin de validar el modelo, se definieron cinco perfiles o secciones de analisis sobre
los cuales se hicieron los analisis de estabilidad. Las cinco secciones cubren la totalidad del predio y su
localizacion es presentada de manera esquematica en una Figura presentado en el numeral 4.3".
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En el numeral 5.1 se presentan los resultados de los andlisis de estabilidad en el escenario actual y el
numeral 5.2 se presentan los resultados de los anélisis de estabilidad en el escenario con cambio de uso
(proyecto), en las tablas 5.4 y 5.6 se presentan los resultados de los analisis de estabilidad para los
escenarios mencionados respectivamente, tanto para condiciones normales como para las condiciones
extremas de los eventos detonantes (agua y sismo).

Con respecto a la Quebrada Santa Librada en el numeral 3.4.6 se manifiesta que “En la margen del cauce de
la quebrada Santa Librada, se presentan algunos efectos de socavamiento generados por la misma accion de
la quebrada, ocasionando leves y puntuales carcavas que afectan el suelo, pero que no representan una
amenaza para la estabilidad geotécnica del proyecto™.

El Consultor establece en el numeral 3.8. Drenaje Superficial que “De acuerdo con el anélisis de informacion y
las visitas de campo ejecutadas, el costado occidental del predio es atravesado por el cauce de la quebrada
Santa Librada, la cual discurre por una zona de morfologia plana, en la cual no existe la presencia de taludes
que impliquen una amenaza por remocion en masa para el proyecto urbanistico asociada al cauce; es
importante mencionar que dicha quebrada ha venido siendo intervenida de manera sistemética aguas arriba
del predio por la Empresa de Acueducto de Bogota, la cual ha ejecutado estudios especificos (ver Anexo F,
en medio magnético) en los cuales para la zona que cubre el predio donde se ejecutara el proyecto, no se
identifica la necesidad de obras para el control de procesos de remocion en masa’,

El Consultor se menciona que “Teniendo en ctienta la presencia de este cuerpo de agua, se consulté con la
empresa de acueducto, las zonas de ronda, asi como la ZAMPA definidas en el predio de interés. El
pronunciamiento de dicha Enfidad asi como el plano Topografico de Incorporacion de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital fueron tenidos en cuenta en la implantacién del proyecto urbanistico més
probable (ver Oficio Acueducto No. 24300-2015-5059 del Anexo F)”

Adicionalmente, el Consultor concluye en el capitulo 5 que “(...) Considerando los resultados para los dos
escenarios evaluados, es evidente que el sector donde se emplaza el Proyecto, corresponde a una zona de
amenaza baja ante la ocurrencia de procesos de remocion en masa con mecanismo de falla rotacional, tanto
para las condiciones normales, como para las condiciones extremas de los eventos detonantes (agua y
sismo), de acuerdo con fos criterios establecidos en la Resolucion 227 de 2006 del FOPAE”.

5.5. DESCRIPCION DEL PLAN DE USO PREVISTO (LITERAL v NUMERAL 3.1 DEL ARTICULO
SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

De acuerdo con la descripcion presentada en el numeral 1.5 del estudio, “e/ proyecto urbanistico contempla
entre otros aspectos la construccion de edificios que se desarrollan a nivel en doce y seis pisos de altura con
parqueaderos a nivel. Adicionalmente se plantean zonas de cesion para dos parques y una via locaf Tipo V-7.
Dada la cercania del predio a la ronda de la quebrada Santa Librada, se plantea la cesion de la ZM.P.A. de
dicho cuerpo de agua’. Adicionalmente, se menciona que “En el disefio arquitecténico no se prevé la
construccion de sotanos; por otra parte, de acuerdo con el estudio geotécnico de cimentaciones elaborado por
la firma Alfonso Uribe las cargas de fas torres se trasladan al nivel de fundacion mediante muros separados
por luces no mayores a 3 m de longitud, estimando de manera inicial un peso de las torres en su area en
proyeccion de 12 T/m2 y por lo tanto cargas en los muros con valores maximos de 36 T/m. asi mismo se ha
concluido que la cimentacion mas conveniente para los edificios a nivel de doce pisos de altura es aquella

conformada por pifotes preexcavados y fundidos in situ, que se apoyarén por punta sobre las gravas, piedras
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y grandes cantos en matriz arcilloarenosa de color café a una profundidad como minimo de 8 m bajo la
superficie actual y penetrando los elementos en el estrato de cimentacion una altura o espesor como minimo
de 3 m. Lo anterior representa que los pilotes tendran profundidades comprendidas entre 8 y 9 m bajo la
superficie; por lo tanto, se aclara que no se impondra carga en la parte alta del predio, ya que las
edificaciones se apoyaran directa y completamente sobre suelos competentes. El sistema estructural de las
torres de apartamentos sera de muros en concreto reforzado con sistema industrializado, se estima que el
tiempo de ejecucion maxima de todo el proyecto sea de 2 afios”.

En el estudio, producto de los analisis realizados y teniendo en cuenta los criterios de zonificacion de
amenaza por procesos de remocion en masa definidos en el numeral 3.4 del articulo segundo de la
Resolucién 227 de 2006, se encontré una categoria de amenaza baja para los escenarios evaluados.

El consultor establece en el numeral 5. que “Considerando los resultados para los dos escenarios evaluados,
es evidente que el sector donde se emplaza el Proyecto, corresponde a una zona de amenaza baja ante la
ocurrencia de procesos de remocion en masa con mecanismo de falla rotacional, tanto para las condiciones
normales, como para las condiciones extremas de los eventos detonantes (agua y sismo), de acuerdo con los
criterios establecidos en la Resolucion 227 de 2006 del FOPAE'.

5.6. REVISION CUALITATIVA DE LA ZON!F_!CACIGN EXISTENTE (LITERAL vi NUMERAL 3.1 DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 227 DE 2006)

En el numeral 3.45, el consultor indica que “Teniendo en cuenta el anélisis multitemporal realizado y las
verificaciones de campo donde se corroboro la morfologia plana se puede concluir, que en el predio objeto de
estudio NO se han presentado problemas relacionados con procesos en remocion en masa; la presencia de
antiguos procesos erosivos estan asociados a las antiquas explotaciones de canteras en el costado oriental
del predio y han sido mitigados conforme a la consolidacion de los procesos urbanisticos’.

En el numeral 6, el consultor afirma que “Considerando los alcances definidos para la ejecucion del estudio de
amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa en FASE |, y con base en los estudios y analisis de
estabilidad realizados y soportados a lo largo del presente informe, se puede concluir, que las condiciones de
amenaza por remocién en masa para el predio localizado en la Carrera 1 No. 67D — 48 Sur son de amenaza
baja’.

‘Dados los resultados de los analisis de estabilidad, que arrojan factores de seguridad admisibles para la
franja que cubre la totalidad del predio, para el desarrollo del proyecto no es necesario la implementacion de
un plan de medidas de mitigacion de riesgo por procesos de remocion en masa conforme a lo establecido en
la resolucion 227 de 2006, en consectiencia se considera que no es necesatia la ejecucion de la FASE Il del
estudio de riesgo mencionado”. Basado en estas afirmaciones el Consultor solicita de manera explicita la
recalificacion de la zonificacion del terreno por fenomenos de remocion en masa y por ende no continuar con
la Fase Il del estudio.

El Consultor anexa la carta de responsabilidad en la que se asume expresamente la responsabilidad por los
anélisis presentados; adicionalmente y considerando que el consultor solicita de manera explicita al IDIGER la
recalificacion de amenaza por remocion en masa establecida en el plano normativo del POT para dicho
predio, pasandola de amenaza media y baja a amenaza baja en su totalidad y es explicito en afirmar que no
se requiere adelantar la Fase Il de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenémenos de remocion
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en masa, no se requiere verificar en el estudio Fase | aspectos relacionados con los paragrafos vii y viii del
numeral 3.1, del articulo segundo de la Resolucion 227 de 2006.

6. VERIFICACION DE CAMPO

Dado que se entiende que la solicitud de revision del estudio en Fase | por parte del IDIGER se realiza para
lograr la recalificacion de la zonificacion de amenaza por fenémenos de remocion en masa del terreno yenel
entendido que en el predio se presenta amenaza media, personal de la Sociedad Colombiana de Geotecnia-
SCG realizo visita técnica al sitio del proyecto “CARRERA 1 No. 67D — 48 SUR” ubicado en la localidad de
Usme, el dia 16 de Julio de 2015, para verificar las condiciones fisicas actuales del terreno y Sus
implicaciones en el proyecto (Fotografias 1 a 6), encontrando lo siguiente:

El area donde se propone adelantar el proyecto, corresponde con una zona de pendiente baja, en el que en el
momento de la verificacion de campo no se observaron procesos activos de remocion en masa ni evidencias
de estos. En el area cercana a la del desarrollo del proyecto se encuentran edificaciones de hasta tres (3)
pisos de altura.

En el mencionado predio se encontraron las instalaciones de una fabrica, dada la extensién del predio se
observaron varias bodegas y edificaciones donde funcionan las oficinas de la mencionada fabrica. En el
momento de la verificacion de campo adelantada no se evidenciaron condiciones o elementos que permitan
inferir la presencia de procesos de inestabilidad geotécnica activos en el area del proyecto o sus zonas
aledafias. Un importante aspecto a destacar tiene que ver con la presencia de la Quebrada santa Librada en
las inmediaciones del predio objeto de concepto técnico y la posible afectacién de la Zona de Manejo y
Preservacion Ambiental de la misma.

et hr e
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Fotografia No. 1. Vista de las instalaciones encontradas al Fotografia No. 2. Vista del interior del predio objeto de
interior del predio de la Carrera 1 No. 67D - 48 Sur, concepto técnico.
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Fotografia No. 3. Vista de las cﬁnstruccmnes en

contradas Fotogrjaﬂa No. 4. Vistade la A\;énlda Caracaé, la cual limita
al interior del predio de la Carrera 1 No. 67D — 48 Sur. con la zona occidental del predio objeto de concepto
tecnico.

Fotografia No. 5. Vista del secor donde se adelantara el mtograﬁé N; 6. Vista Eikémlws:éctofdonde SE buscé"adeiantar
proyecto. Se observa el cauce de la Quebrada Santa | el proyecto. Se observa el cauce de la Quebrada Santa
Librada ubicada en la zona occidental dentro del predio. Librada ubicada en |a zona occidental dentro del predio.

7. CONCLUSIONES

Luego de evaluar los distintos aspectos de la Fase | del “Esfudio de Amenaza y Riesgo por Procesos de
Remocion en Masa Fase | para el proyecto urbanistico localizado en la Carrera 1 No. 67D — 48 Sur de la
Localidad de Usme en la ciudad de Bogota, D.C’, realizado por la firma Geocivil Ingenieria S.A.S., la SCG se
permite establecer que el estudio presentado junto con sus anexos, Cubre todos los aspectos necesarios para
la presentacion de un estudio detallado de amenaza y riesgo en su FASE | en los términos de la Resolucion
227 de 2006.

Teniendo en cuenta lo anterior, la visita técnica de campo adelantada en el predio objeto del Concepto y la
informacion proporcionada por el Consultor en el estudio de Fase |, la SCG considera procedente que el
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IDIGER APRUEBE la solicitud de recalificacion de la zonificacion de amenaza por procesos de remocion en
masa frente al plan de uso previsto que se describio en el estudio para el predio ubicado en la Carrera 1 No.
67D 73 - 48 Sur, localidad de Usme. Por lo anterior, el predio donde se ubica el proyecto “Carrera 1 No. 67D
73 - 48 Sur, Localidad de Usme, que se califica actualmente en el Plano Normativo de Amenaza por
Remocion en Masa, adoptado mediante el Decreto 190 de 2004 - POT, como amenaza MEDIA, se recalifica
como amenaza BAJA por fendmenos de remocion en masa.

Dada la recalificacion del predio donde se adelantara el proyecto “Carrera 1 No. 67D 73 -4 8 Sur” y con base
en lo presentado en el estudio Fase |, donde se encuentra debidamente justificado, NO ES NECESARIO
adelantar la FASE Il del estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remocion en masa para el
plan de uso previsto en el estudio, de acuerdo con lo definido en la Resolucion 227 de 2006; por ofra parte,
esto no exime al constructor responsable del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo
Resistente, Codigo de Construccion, Resolucion de Legalizacion, Plan de Ordenamiento Territorial, etc.) por
lo que en cualquier caso y para cualquier intervencion, se deben realizar estudios técnicos pertinentes que
garanticen la seguridad y funcionalidad de las edificaciones asi como la estabilidad geotécnica del predio y su
entorno en todo momento.

8. RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista de riesgo por remocion en masa, el IDIGER recomienda la realizacion de un estudio
geotecnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de
Diseno y Construccion Sismo Resistente NSR — 2010 y en especial lo establecido en el Titulo H de las
mismas. Dicho estudio debe contemplar la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y el disefio de las
medidas de estabilizacion correspondientes; para los posibles cortes en el terreno, se tendran en cuenta los
empujes de tierra generados por condiciones morfoldgicas, los esfuerzos inducidos por eventos sismicos, asi
como las sobrecargas o descargas generadas por o sobre las edificaciones, redes de servicios publicos y vias
adyacentes. La modelacion del proceso constructivo (Capitulo H.8 de la NSR10) y en general el disefio
geotécnico asi como la supervision técnica en obra deberén garantizar en todo momento la estabilidad
general del lote y su entorno, lo cual es competencia de los profesionales a cargo de los estudios técnicos y
por supuesto del responsable del proyecto,

Se recomienda que el estudio geotécnico presentado a la entidad encargada de expedir la Licencia de
Construccion incluya los siguientes aspectos adicionales:

s  Definir de forma detallada las etapas mediante las cuales deberan realizarse las excavaciones.

e Incluir la evaluacion de estabilidad de las intervenciones y precisar las medidas de estabilizacion y
prevencion a nivel de disefio detallado para la correspondiente etapa de construccion y operacion del
proyecto.

e  Cumplir con los requisitos para el disefio de estructuras de contencion establecidos en el Titulo H de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR — 2010,

» Verificar que en la etapa de construccion y operacion del proyecto se conserven los niveles de estabilidad
establecidos en el estudio geotécnico.

e (Cdlculo de los asentamientos y deformaciones laterales producidas en obras vecinas a causa de las
excavaciones, dichos valores deben quedar dentro de los limites especificados en el Codigo de
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Construccion del Distrito Capital de Bogota y si es del caso disefiar un sistema de soportes que garantice
la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos, asi como la infragstructura de redes y servicios.

Adicionalmente, se recomienda realizar un analisis hidrologico de la Quebrada Santa Librada en su paso por
el predio, que incluya las caracteristicas de la cuenca, los caudales méximos para diferentes periodos de
retorno que permitan realizar una revision técnica a la capacidad hidraulica de las estructuras hidraulicas
presentes en el area de estudio.

Teniendo en cuenta que para la implantacion del proyecto se deben realizar cortes en el terreno, durante el
proceso de excavacion y construccion, se recomienda implementar un Plan de Seguimiento y Monitoreo
documentado que fenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten
problemas de inestabilidad geotécnica o estructural, se puedan tomar los correctivos necesarios.
Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal forma
que se garantice la vida e integridad del personal de la obra y los transetintes en la zona de influencia del
proyecto.

El disefio geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote, de su entorno y de los
elementos de infraestructura existente, cuyas condiciones de estabilidad deben ser garantizadas por el
responsable del proyecto, previendo la generacion de posibles condiciones de riesgo publico.

De acuerdo con el Articulo 32 del Decreto Distrital 172 de 2014 y de conformidad con el Articulo 42 de la Ley
1523 de 2012 todas las entidades pUblicas o privadas, encargadas de la prestacion de servicios publicos, que
ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo, que desarrollen
actividades en el Territorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi como las
que especificamente determine el IDIGER, deberan realizar un anélisis especifico de riesgo que considere los
posibles efectos de riesgos naturales y sociales, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven
de los dafios de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacion. Con base en
este analisis el responsable del proyecto debe disefiar e implementar las medidas de reduccion del riesgo,
planes de emergencia y contingencia que seran de obligatorio cumplimiento.

Dado que se entiende que el condicionamiento establecido en el articulo 141 del Decreto 190 de 2004 es
previo a la obtencion de la licencia urbanistica se recomienda a la Alcaldia Local de Usme dentro de su
competencia como encargada del control urbano, ejercer la vigilancia y control que considere necesario con el
fin de que no se ejecuten actividades de construccion sin los respectivos permisos y/o licencias.

9. ADVERTENCIA

El presente concepto técnico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en la revision del “Estudio
de Amenaza y Riesgo por Procesos de Remocion en Masa Fase | para el proyecto urbanistico
localizado en la Carrera 1 No. 67D - 48 sur de la Localidad de Usme en la ciudad de Bogota, D.C." de
fecha Julio de 2015 y Septiembre de 2015, realizado por la firma Geocivil Ingenieria S.A.S., y |a visita de
campo realizada el 16 de Julio de 2015; por tal razén, pueden existir situaciones no previstas que escapan de
su alcance. Por lo que frente a cualquier hecho o circunstancia sobreviniente, el IDIGER podra exigir los
estudios de amenaza y riesgo que considere necesarios.
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En los eventos en que las condiciones fisicas de los terrenos o del proyecto urbanistico o arquitectonico
cambien en relacion con las condiciones presentadas en el estudio de riesgos, el estudio revisado debera
ajustarse de acuerdo con las nuevas condiciones, garantizando que se cumplen los niveles de AMENAZA
BAJA exigidos en la Resolucién 227 de 2006.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanisticas y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial se recomienda a la Alcaldia Local de Usme dentro de su competencia como
encargada del control urbano, ejercer la vigilancia y control durante la ejecucion de las obras, incluidas las
medidas de mitigacion.

Se recomienda a la Subsecretaria Distrital de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaria
Distrital del Habitat, dentro de su competencia y previo a la expedicion del permiso de enajenacion de
inmuebles, verificar la existencia de las medidas de mitigacion y prevencion propuestas,

Conforme con lo establecido en el Articulo Tercero de la Resolucion 227 de 2006 el informe de la FASE | del
estudio de riesgos por fenémenos de remocién en masa y planos anexos deben presentarse en original a la
Entidad encargada del tramite de la licencia y una copia del documento y planos anexos deber ser radicados
en la Subsecretaria Distrital de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaria Distrital de
Habitat.

Se aclara a la luz de la normatividad vigente, que no es del alcance de esta revision la comprobacion y
validacion de los parametros, los anélisis de estabilidad, el empleo de software, los resultados de los analisis
y los disefios geotécnicos de las medidas de mitigacion, por lo que la responsabilidad de los mismos recae
exclusivamente en el Consultor, limitdndose la revisién a verificar el cumplimiento de la Resolucion.
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