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GRUPO THCONICO UPES - FOPAL
PDIAGNOSTICO No. 021 DI 1997 - 238 B.

VISITA TTONICA

RAVHUACH)N: 3014 de Apouto B /U6
SOHICTIANTILL fanda Adaministradora Lol
LOCALIDALY: Chapinero

BARKIOY Pardo Rubio

DIRECCION: Cran 2 Visto con Cllen 46y A7
FECHA VISITA: Matrzo 12 de {997

DESCRIPOKON

Canol colector de apuas Huving revestido en cemeale, de la Tanpresa de
Acueduclo, con una amplitud Jde 1 m. y una longilud aprox. de 700 m a lo fargo
de la Cra 2 Este entre Calles 42 y 48. Esla localizadoe en la parte media de una
ladera con pendiente moderada

A la altura de la Clle 46 se observa el fenomeno de remocion en masa tipo
reptacion, posiblemenle ocasionado por el escurrimiento de aguas lluvias sumado
al mal manejo de las aguas negras provenienles de algunas viviendas ubicadas en
el coslado orienlal; Ademas, el lerreno estd compuesto por rocas blandas, lodolilas
y limolitas, que favorecen el movimienlo de masas, origindndose pequeios
taponamientos del canal. Por esta razon la Empresa de Acueduclo realizé una
obra de conlencién en of lugar, consistente en un muro en gaviones {ver Folos No,

1y2).

Entre las Calles 46 y 47 el aporte de aguas negras es aito y el eslado de
mantenimiento de la cuneta no es muy bueno, presenliandose estancamiento de
dichas aguas (ver Foto No.3). En el sector inferior se observan nuinerosas
filtraciones probablemente derivadas de el laponamiento de dicha cuneta. Por esta
razon se hace urgente su limpieza, para evilar que se empiecen a generar
deslizamientos en la parte inferior.

Entre las Calles 45 y 42 el canal presenta en la margen Occidental un falud de unos
8-9 metros de altura, en donde también se observa de manera marcacla replacion
del terreno (ver Foto No. 4)
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A L altura de fu Calle 42 o) canal onbrepa sus apuas o una caja paca ser enlubadas,
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Lata obra de inpenderta prenenta o shinple visly problomea saliacbnles gqoe

preden estar genevando infilivaciones en el lerceno (ver Falo No, D),

RECOMENDACIONES

Realizar un continuo mantenimiento del canal coleclor y de los laludes ¢ue 1o
circundan. Tambicn se debe velar por que of canal cumpla con Ly funcion para la
que Tue creado, canalizacion de aguas [luvias, y no permitis que se descargtien
apuas negras ¢ ¢l ya que no sole salura su caudal, sino, que puede generar
problemas de salubridad en el seclor.

Realizar las reparaciones perlinentes en el silio donde se entuban las aguas, Cra 2
Este con Clle 42.

solicitar a la Empresa de Acueducto de Bogota una pitometria en los sitios donde
se presentan las filiraciones, entre las Calles 46 v47 costado Occidental, para
determinar si provienen del canal colector, en cuyo caso se debe proceder con el
mantenimiento del revestimiento en concreto o una impermeabilizacion el
mismo.
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Tioto No. 1. Fendmeno de remocion en masa tipo replacion en el costado
oriental del canal.

Folo No. 2. Gaviones construidos por la Empresa de Acueducto para evi-
tar el laponamiento del canal por el movimiento de masas.

PICAR IMC ROCIO GARLEA ¢
Gealopa
Mot J539 C.P65




Cemri bt obe £ onsufbords Neo J2N0 T2 w8
- o

I'oto No. 3. Listancamienlo de aguas
nepras on el canal colector,

{ Foto No. 4. Reptacion en el talud del
costado occidental, a la altura de la
Cra 2 Este con Calle 45.
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Foto No. 5. Obsérvese el mal estado de las estructuras de la caja donde
se reciben las aguas para ser entubadas.
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