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GRUPO TECNICO OPES - FOPAE
DIAGNOSTICO No. 020 de 1.996 - JJ2F

ATENCION DE EMERGENCIA

OFICIO: PLS. No. 2152.96
RADICACION OPES: 5564
SOLICITANTE: Rodolfo Hernandez Vargas
{Atencién de emergencia)
BARRIO: Santa Rita
DIRECCION: Manzana 67 lotes 29, 30 y 31 y manz. 2 lote 45
LOCALIDAD: Suba
FECHA VISITA: Octubre 22 de 1.996
DESCRIPCION

Sector de geomorfologia plana, constituido por un depésito de relleno poco
consolidado. El area de afectacidon corresponde a 325 metros cuadrados y se
encuentra ubicada a 25 metros del Rio Bogold, en un tramo que se caracteriza por
ser meandrico y con exceso de sedimentacion.

Se inicio un proceso de urbanismo con servicios comunitarios, entre ellos el
alcantarillade de aguas negras en tuberia de asbesto de 8 pulgadas, que entrega las
aguas a una estacién de bombeo, de donde pasan al rio.

El alcantarillado empez6 a presentar desempates preducidos por el asentamiento
del terreno v la rigidez de la tuberia, inicidndose asi mismo un proceso de erosién
subsuperficial. Para realizar los arreglos necesarios se hizo una excavacién y
dadas las condiciones de inestabilidad existentes se acelero el desplome del
terrenc, fenémeno que afecto 3 viviendas y 6 lotes parcialmente y 2 viviendas en
forma critica.

TIPO DE RIESGOQO: Por Remocién en masa
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GRADO DE RIESGO: Alto
RECOMENDACIONES:

Reconstruir alcantarillado con soporte para la tuberia y realizar un relleno técnico.

Disefio v reparacién teniendo en cuenta los tipos de cimentacién de tuberia, para
evitar asenfamientos de acuerdo al tipo de suelo. El relleno debe ser técnico de
acuerdo a la saturacién del suelo utilizando material con un grado de himeda

| adecuado.
No permitir que continde el proceso de urbanizaciébn pues con el tiempo el
alcantarillado no va ha ser suficiente y se presentaran problemas de inundacién

por aguas lluvias v reflujo de aguas negras. Ademas este sector se encuentra
ubicade por debajo del nivel de rio y en su ronda técnica.

Aunque el sitio en el momento esti apareniemente estable el sector es muy
susceptible a presentar problemas de inundacién aunque en el momento la
vulnerabilidad sea baja.
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