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1  INTRODUCCION

El presente informe contiene los resultados del proceso de estructuracion de
los proyectos inscritos ante la Unidad Ejecutiva Local (UEL) de Gobierno por la
Alcaldia Local de Usaquén y especificamente el punto # 13 de un total de 35
analizados en la zona. Dicha estructuracion fue realizada por la UPES, con
base en la correspondiente solicitud de la UEL de Gobierno.

El Informe consta de 5 secciones o capitulos, de los cuales los dos primeros
son introductorios y en ellos se define el contexto del proyecto. En el tercer
capitulo se registran las observaciones recogidas en campo, informacion que
se ilustra con fotografias y el analisis de la informacion disponible, en el cuarto
se incluyen las conclusiones, para, finalmente, definir las recomendaciones en
la quinta y Ultima seccién.

2  MARCO DE REFERENCIA
A continuacion se describe de manera general el contexto del sitio en estudio.
2.1 Identificacion del Proyecto

El Proyecto se ha denominado SANTA CECILIA ALTA CARRERA 6 CALLE
163 en el listado general de proyectos y se ha asignado dentro de un grupo
genérico de obras denominado “Construccion Muros de Contencién”, con
codigo 23.6.246, en conjunto con otros 22 puntos. Dentro de la numeracion
interna de la UPES para este proceso, €l punto corresponde al # 13. La
direccion en campo coincide con la direccion registrada en el listado de
proyectos.

2.2 Descripcion general de la zona y antecedentes
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este trabajo, se desarrollo a partir de las explotaciones de las canteras. Es un
barrio en proceso de consolidacion y cuenta con los servicios publicos de
energia eléctrica y parcialmente de agua y alcantarillado; practicamente
ninguna via se encuentra pavimentada, con excepcion del primer sector de Ia
via principal de acceso.

El punto en estudio corresponde a la via de acceso a la parte alta del barrio, en
un sitio donde se encuentra un talud frente al jardin infantil del barrio, tal y
como se muestra en las fotografias.

3  OBSERVACIONES DE CAMPO
A continuacion se registran las observaciones en el punto de estudio.

Morfolégicamente el area de estudio corresponde a un talud de
aproximadamente 3 m de altura y 60 m de longitud, constituido de tope a base
por suelo con raices de 1.0 m de espesor, seguido por suelo residual de 1.5 myy
arenisca de color amarillo fuertemente alteradas de la Formacion Labor Tiema (
ver Fotografia 1). Hacia la parte alta del talud se observa una via de acceso que
continuamente presenta flujo vehicular. En la parte baja se localiza el Jardin
Infantil de Santa Cecilia (ver Fotografia 2). No se observan obras de drenaje
superficial que permitan el manejo adecuado de las aguas de escorrentia hacia
un canal o sistema de drenaje (ver Fotografia 2). A lo largo del talud se
presentan procesos de erosion en surcos de grado severo, que ha ocasionado la
pérdida de soporte del material desde la parte alta del talud.
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Fotografia 1 (Rollo 0676/2). Estado actual del talud en el sitio de estudio.
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Fotografia 2 (Rollo 0676/1) Zona donde se construira el muro de contencion solicitado. A la
derecha, en la fotografia, el jardin infantil.
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4  CONCLUSIONES

o En este punto se presenta un nivel de amenaza medio por movimiento del
talud (considerando el grado de meteorizacion del material que lo compone
y el sismo como agente detonante).

¢ Elnivel de vulnerabilidad es alto, teniendo en cuenta la poblacion expuesta,
que se compone en la mayoria de nifios y profesores, asi como el alto valor
estratégico del jardin infantil para la comunidad.

o Se ve justificada la peticion de la comunidad en lo referente a Ia
construccion de un muro en concreto reforzado, con el objeto de brindar
seguridad al jardin infantil del barrio.

o Con base en las observaciones efectuadas se ha definido que este punto
tiene una prioridad de intervencion clasificada como 1-A, dado el nivel de
vulnerabilidad.

5 RECOMENDACIONES

5.1  Definicion y delimitacion de obras

La obra consiste en un muro de contencion en concréto reforzado, que protege
el talud que bordea el jardin infantil, desde la esquina de interseccién en la via
de acceso hasta el paramento sur de la edificacion, donde se inician unas
graderias de canchas deportivas.

5.2 Dimensionamiento de obras

De acuerdo con las visitas de campo, la obra contempla las siguientes
actividades:

Excavacion, retiro y transporte: 35,0 M3

Relleno en recebo compactado: 220,0 M3

Muro de contencién en concreto reforzado:105,0 M3
Cuneta de coronacién:65,0 ML

5.3 Requisitos especiales de disefio y construccion

Se requiere que se contemple el drenaje del talud, asi como la captacion de las
aguas. Es importante que el muro, en su extremo sur, remate con un cambio
de direccion de 45°. El disefio incluira memorias, planos detallados,
especificaciones técnicas y listados de materiales principales. Es importante
que los resultados del disefio sean remitidos a la UPES, con el fin de alimentar
un sistema de informacion de la zona.
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El' Constructor deberd incluir dentro de su plan de trabajo las medidas
tendientes a garantizar la seguridad de los habitantes de las edificaciones
vecinas durante la ejecucion de las obras, la de los transetntes o visitantes y la
de sus propios trabajadores.

El constructor debera presentar y cumplir un plan para garantizar la seguridad
del jardin infantil durante la construccion del muro.

5.4 Presupuesto y duracion aproximados
El valor total de las obras (disefio y construccion) alcanza un monto de

$44'702.813,00, segun presupuesto anexo y se considera suficiente un plazo
total de 1 mes.

FARIDE PATRICIA SOLANO HAMDAN
Asesora Area Analisis de Riesgos UPES
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