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1 INTRODUCCION

El presente informe contiene los resultados del proceso de estructuracion de los

. proyectos inscritos ante la Unidad Ejecutiva Local (UEL) de Gobierno por la
Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe y especificamente el proyecto 6 - 66 de un
total de 8 analizados en la zona. Dicha estructuracion fue realizada por la UPES,
con base en la correspondiente solicitud de la UEL de Gobierno.

El Informe consta de 5 secciones o capitulos, de los cuales los dos primeros son
introductorios. En el tercer capitulo se registran los antecedentes y las
observaciones recogidas en campo, informaciéon que se ilustra con fotografias; el
cuarto capitulo corresponde a las conclusiones, para, finalmente, definir las
recomendaciones en la quinta y ultima seccion.

2 IDENTIFICACION DEL PROYECTO
2.1 Identificacion del Proyecto

El Proyecto 6 - 66 corresponde a la construccion de un muro de contencién en un
. sector aledario a la Escuela del socorro Sur, como fue inscrito por parte de la
Alcaldia Local.

2.2 Necesidad y resultados esperados

Segun la inscripcion del proyecto se requiere la construccion de un muro de
contencion.

3 ANTECEDENTES Y OBSERVACIONES DE CAMPO

El punto en estudio ya habia sido diagnosticado con anterioridad por la UPES,
como consta en el documento Diagnéstico No. 322 de 1997, de fecha 5 de
septiembre de ese afio. En dicho documento se consigna que la Escuela Socorro
Sur “se encuentra ubicada en la parte inferior de un talud de una antigua cantera,
de aproximadamente 20 m de altura, y conformado hacia el tope por areniscas de
color amarillo fuertemente diaclasadas intercaladas con arcillolitas altamente
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meteorizadas y hacia la base areniscas”. El proceso de remocion fue caracterizado
en el informe por la caida de bloques de areniscas, debido principalmente al alto
diaclasamiento de las mismas y a que las arcillolitas, al encontrarse muy
meteorizadas, se degradan con facilidad, por lo que dejan sin soporte el estrato de
arenisca, a esta situacion se le sumoé la infiltracion de aguas negras (ocasionada
por deficiencias en el sistema de alcantarillado de las viviendas localizadas en la
parte superior del talud) y aguas de escorrentia, las que, a través de las grietas de
la arenisca penetran a la arcillolita, logrando que ésta se expanda y degrade ain
mas, proceso que, de acuerdo con la inspeccion de esa época, afectaria a todo el
talud en el largo plazo. El informe recomendo las siguientes medidas para corregir
la situacion:

* Movimiento de tierras: Retiro de los bloques con situacion de inminente caida en
el costado nororiental del talud.

* Drenaje superficial: Construccion de cunetas y descoles para manejar las aguas

. de escorrentia asi como la revision y reparacion del sistema de alcantarillado de
la zona superior.

o Cobertura vegetal: Revegetalizacion de la cara libre del talud, mediante pastos,
y barreras vivas en las arcillolitas, asi como el recubrimiento y pernado de las
areniscas con malla y mortero de la parte superior del escarpe donde se
encuentran las areniscas.

Posteriormente, el 23 de octubre de 1997, fue emitido un concepto sobre la
estabilidad del talud por parte del Ing. José Vicente Amoértegui, en el que da cuenta
de las caidas de bloques durante la operacién de remocion, que superaron un
parapeto instalado para proteger las viviendas, y les produjeron algunas averias. Al
haberse derrumbado los bloques, la amenaza inminente desaparecio, pero era
necesario acometer una serie de acciones encaminadas a evitar la reactivacion del
fenédmeno; dichas acciones coincidian en lo fundamental con las recomendaciones
del diagnéstico inicial, agregandole la colocacién de tubos perforados en el contacto
entre la arcillolita y la arenisca, conformar una berma de aproximadamente 1 m de
. ancho por debajo del nivel de la arenisca y en vez de malla efectuar la proteccion
con piedra pegada con mortero, anclada. En las visitas recientes pudo establecerse
que en efecto se tomaron las acciones descritas, pero quedé faltando un tramo,
que corresponde al que la comunidad solicita como punto para la construccion de
un muro de contencion.
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Fotografia No. 1 Se observa el escarpe rocoso que se hace necesario proteger con el fin de evitar
. nuevas caidas de bloques de arenisca y degradacion del estrato de arcillolita. En la parte derecha
del talud se observa la proteccion existente, que ha dado buenos resultados.
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Fotografia No. 2 Vista desde la cabecera del escarpe. Al fondo a la izquierda se observa una mole
de gaviones de grandes e injustificadas dimensiones que, en contravia de su aparente y muy noble
mision, puede convertirse en una seria amenaza para la poblacién de la parte inferior. En la zona
donde se encuentra la huerta (a la derecha) la proteccion planteada disminuye su altura, desde la
cabeza del talud.
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4 CONCLUSIONES

» Las observaciones actuales ratifican el diagndstico emitido por la UPES y el
posterior concepto técnico del Ing. José Vicente Amortegui, sobre la
problematica del sector y muestran un tramo en el que falta aplicar las medidas
recomendadas en ese momento.

e Por lo anterior el muro de contencion planteado no se necesita, sino que se
requiere la proteccion del talud con piedra pegada con mortero, siguiendo las
mismas instrucciones descritas en los informes de la UPES.

5 RECOMENDACIONES
5.1 Definicion y delimitacion de medidas propuestas

Se recomienda la conformacion de una berma de aproximadamente 1 m de ancho
por debajo del nivel de la arenisca, la colocaciéon de tubos perforados recubiertos
con geotextil, en el contacto entre la arcillolita y la arenisca, de longitud mayora 1 m
y separaciones de 2 a 2,5 m, la proteccion del talud en piedra pegada con mortero,
anclada con varillas hincadas en la berma, de 1" de diametro y separacion de 1 a
1,5 m (cuidando que los tubos previamente colocados pasen por entre el
recubrimiento) y la construccion de barreras vivas en el talud de arcillolita.

5.2 Dimensionamiento de obras
De acuerdo con las mediciones en el sitio las obras a ejecutar serian:

Conformacion de berma: 6 m®

Tubos galvanizados 1", con geotextil: 7 un
Anclaje de 1”: 12 un.

Proteccion piedra pegada: 64 m?

Barreras vivas: 8 ML

5.3 Presupuesto y duracion aproximados

De acuerdo con los puntos expuestos el disefio y la obra alcanzaria un monto de
$2'990.625,00 (Ver presupuesto anexo) y tendria una duracion aproximada de 2
semanas.

FARIDE P. SOLANO HAMDAN C%IQ‘.LQS Ig.ﬂéA TILLO RUEDA

Asesora Area Analisis de Riesgos Asesor UPES
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